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Lp.| Podsta- Opisi wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
budowa chodnika w ciagu drogi w ciagu drogi powiatowe] Bobowa - Brzana km 0+575 - 0+758
1 Budowa chodnika w km 0+575 - 0+758
1.1/ Raoboty przygotowawcze i r ozhbidr kowe
1/KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1./0119-04 |gi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
1
0.181 km 0.181
RAZEM 0.181
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1./0803-03 |tumicznych o grub. 3 cm
1 (4cm)) - odtworzenie jezdni na szer. 0,30 m ( poszerzenie do 3,00
m pasa jezdni )
42.00+49.00 m? 91.000
RAZEM 91.000
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1./0803-04 |tumicznych - dalszy 1 cm grub.
1
91.00 m? 91.000
RAZEM 91.000
4/KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsudze nazmiane |m3
d.1./1103-01 |robocza przez 3 samochody samowyladowcze ( masa po rozhiéree
1 )
91.00*0.04 m3 3.640
RAZEM 3.640
5/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zala=  |m3
d.1./1103-04 |dowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na od-
1 leg. 1 km
3.640 m3 3.640
RAZEM 3.640
6/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zala=  |m3
d.1./1103-05 |dowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy
1 nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
3.640 m3 3.640
RAZEM 3.640
1.2|Roboty ziemne
7/\KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.1./0217-06 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat.11 ( wg tabeli rob6t ziemnych )
2
157.30 m3 157.300
RAZEM 157.300
8/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1./0215-07 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat.IV ( pod kolektor, studnie scie-
2 kowei przykanaliki )
1.00* 1.00* 1.20* 3+2.00* 2.00* 1.50* 2+0.60* 1.00*9.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
8'|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1./0230-02 |naodl. do 10 m w gruncie kat. 1V
2
21.00-[(3.14*0.35*0.35* 1.20* 3)+(3.14* 0.80* 0.80* 1.50* 2) + m3 13.304
(3.14*0.10*0.10*9.00)]
RAZEM 13.304
9/KNR 2-01 |Wykonanie stopni na skarpach nasypow o szer.do 5 m (nachyle- |m?2
d.1./0124-04 |nieskarpy 1:1.5 kat.gr.1V)
2
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17.00*2.20 m? 37.400
RAZEM 37.400
10/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.1./0235-02 |mi w gruncie kat. I11-1V (' wg tabeli robét ziemnych)
2
268.40 m3 268.400
RAZEM 268.400
1.3/Krawezniki i chodniki
11/ KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
(93.00+74.00)*0.09 m3 15.030
RAZEM 15.030
12/KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta ( pod obrzeze) m3
d.1./0402-03
3
(94.00+74.00)*0.015 m3 2.520
RAZEM 2.520
13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce |m
d.1.|0403-03  |cem.piaskowe
3
93.00+74.00 m 167.000
RAZEM 167.000
14/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowe z m
d.1./0407-04 |wyp.Spoin zaprawg cem.
3
94.00+74.00 m 168.000
RAZEM 168.000
15/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za-| m2
d.1./0114-01 |ggszcz. 20 cm
3 (ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego gr 15 cm na zjazdach
i na chodniku)
(93.00+74.00)*1.85 m? 308.950
RAZEM 308.950
16/|K NR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- | m2
d.1./0114-07 |geszcz. 8 cm (15 cm nazjazdach)
3
(8.00+4.00)/2*1.85*2 m? 22.200
RAZEM 22.200
17/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- | m2
d.1./0114-08 |szy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotnos¢ = 7
22.200 m? 22.200
RAZEM 22.200
18 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe) grub. 6 cm na podsyp- | m?2
d.1./0511-01 |ce piaskowe
3
308.950-22.200 m? 286.750
RAZEM 286.750
19 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe grub. 8 cm na podsyp- | m?2
d.1./0511-04 |ce piaskowej ( nazjazdach)
3
22.200 m? 22.200
RAZEM 22.200
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20/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za-|m?2
d.1./0114-01 |ggszcz. 20 cm
3 (zjazd za chodnikiem )
4.00*3.00*2 m? 24.000
RAZEM 24.000
1.4/ Poszer zenie z odtwor zeniem jezdni szer. 0,80 m
21/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za-|m?2
d.1./0114-01 |geszcz. 20cm (25 ¢cm)
4
84.30 m? 84.300
RAZEM 84.300
22/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - zakazdy |m?2
d.1./0114-02 |dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ =5
84.30 m? 84.300
RAZEM 84.300
23/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za-  |m?2
d.1./0114-07 |gegszcz. 8 cm (10cm)
4
84.30 m? 84.300
RAZEM 84.300
24/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |m2
d.1./0114-08 |szy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 2
84.30 m? 84.300
RAZEM 84.300
25/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek minera no-bitumicznych grysowych - |m?2
d.1./0310-01 |warstwawiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (5c¢cm)
4
84.30 m? 84.300
RAZEM 84.300
26/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek minera no-bitumicznych grysowych - |m?2
d.1./0310-02 |warstwa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.
4
84.30 m? 84.300
RAZEM 84.300
27|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07 |(emulgaasfaltowa) + geotekstylia
4
84.30+167.00*0.30 m? 134.400
RAZEM 134.400
28/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek minera no-bitumicznych grysowych - |m?2
d.1./0310-05 |warstwa scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm (5¢cm)
4
134.40 m? 134.400
RAZEM 134.400
29/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek minera no-bitumicznych grysowych - |m?2
d.1./0310-06 |warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
4 Zageszez.
Krotnos¢ = 2
134.40 m? 134.400
RAZEM 134.400
1.5/0dwodnienie ( studnie, kolektor, przykanaliki )
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30/KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe 0 §r.500  |szt.
d.1./0625-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r.1200 mm w goto-  |stud.
d.1./0613-03 |wym wykopie o giebok. 3m
5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w goto-  |stud.
d.1./0613-05 |wym wykopie o giebok. 3m
5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1./0501-03
5
9.00*0.20+69.00*0.30 m? 22.500
RAZEM 22.500
34/ KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych nawcisk o ér. zewn. 200 mm- przy- |m
d.1./1308-03 | kanalik
5
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych nawcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06
5
69.00 m 69.000
RAZEM 69.000
36|KNR 2-11 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub posp6tki o grub. 5 cm (pod pty- |m?2
d.1./0404-01 |ty azurowe przy wylocie przykanalikai kolektora na skarpe gr. 10
5 cm)
3.00%1.20 m? 3.600
RAZEM 3.600
37/KNR 2-11 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki - dod.za kazde dalsze | m?2
d.1./0404-02 |5 cm grub.
5
3.00%1.20 m? 3.600
RAZEM 3.600
38/KNR 2-11 | Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata' mata |m?2
d.1./0411-01 |owym. 90x60x10 ( skarpa szre. 0,90, przy wylocie przkanalika 1,
5 20)
3.00%1.20 m? 3.600
RAZEM 3.600
1.6/ Roboty wyk onczeniowe
39/KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm|m?2
d.1.|0510-01
6
88.00* 2.20+74.00*1.80 m? 326.800
RAZEM 326.800
40K NR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w m2
d.1./0506-02 |gr.kat.lV
6
326.800 m? 326.800
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