
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 12

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 280,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 0+892,00
W=0,36
N=0,62

280,77

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 13

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 280,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 0+908,60
W=0,38
N=0,50

280,93

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 14

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 281,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 0+934,00
W=0,48
N=0,42

281,18

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 15

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 281,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 0+966,40

281,61

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 16

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 282,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+001,50
W=0,40
N=0,86

282,37

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 17

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 282,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+035,60
W=1,68
N=0,38

283,12

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 18

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 283,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+064,00
W=0,38
N=1,36

283,69

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 19

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 284,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+096,00
W=1,10
N=1,18

384,24

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 20

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 284,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+133,00
W=0,54
N=0,68

284,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 21

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 285,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+172,70
W=0,60
N=0,70

285,62

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 22

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 286,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+199,50
W=0,14
N=2,08

286,49

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 23

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 288,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+237,60
W=0,60
N=0,48

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 24

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 290,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+293,30
W=1,14
N=1,16

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 25

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 292,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+341,00
W=0,14
N=0,32

W=1,16
N=0,46

data:

lokalizacja: obiekt:

tytuł rysunku:

skala:

1:100

nr rysunku:

zespół projektowy:

nr odbitki:

Przekroje poprzeczne

Brzana

pow. gorlicki
woj. małopolskie

4.2

styczeń 2008

stadium: Projekt budowlano-
wykonawczy

Budowa chodnika dla pieszych
w ciagu drogi powiatowej nr 1464K

w km 0+575 - km 1+341
Bobowa - Brzana I ETAP

tytuł rysunku:

mgr inż. Zdzisław Parol
upr. nr GAS-834/A-125/84

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy Sącz, ul.Zdrojowa 48

Inwrestor: Gmina Bobowa
38-350 Bobowa 57

Bogusław Bociański
upr. NrWZDP.19-2001/upr.63/72
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