
Po
cz
ąt

ek
 z

ak
re

su
 ro

bó
t k

m
 0

+5
75

,0
0

krawężnik zaniżony

chodnik  (kostka betonowa szara gr 6 cm)

zjazdy  (kostka betonowa kolorowa gr 8 cm)

projektowana podbudowa

projektowane studzienki wodościekowe

obrzeże trawnikowe

rów otwarty umocniony korytkami 
poręcz bezprzekładkowa U-11b

Legenda:
krawężnik drogowy 20x30

km
 0

+6
28

 s
tu

dn
ia

 w
od

oś
ci

ek
ow

a 
φ  

50
0

   
   

   
   

   
  p

rz
yk

an
al

ik
 P

C
V

 φ
 
20
0 
l=

9m
  

projektowane studnie kontrolne

1

W1

a=8,7007g
R=285
To=5,19
Z=0,20
K=11,62

W-1

276,96
0.7

0.8

0.9

r=5m r=5m

km
 0

+6
21

  i
st

ni
ej
ąc

y 
m

os
t t

ym
cz

as
ow

y

km
 
0+
65
1 
 
zj
a
zd
 
in
d
yw
id
ua
ln
y 
sz
e
r 
4 
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

km
 
0+
68
2 
 
ist
ni
e
ja
c
y 
zj
a
zd
 
p
u
b
lic
zn
y 
sz
e
r 
6 
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

km
 
0+
75
4 
zj
a
zd
 
in
d
yw
id
u
a
ln
y 
sz
e
r 
4,
5 
m

 
 
 
 
 
 
 
ru
ry
 

 φ
 4
00
 
l=
5 
m
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

km
 
0+
78
5 
zj
a
zd
 
in
d
yw
id
u
a
ln
y 
sz
e
r 
4,
5 
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ru
ry
 

 φ
 4
00
 
l=
5 
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

km
 
0+
86
8 
zj
a
zd
 
in
d
yw
id
u
a
ln
y 
sz
e
r 
4,
5 
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 km

 
0+
91
0 
zj
a
zd
 
in
d
yw
id
ua
ln
y 
sz
e
r 
4,
5 
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

278,85

km
 0

+6
89

 s
tu

dn
ia

 k
on

tro
ln

a 
φ  

15
00

 i 
w

od
oś

ci
ek

ow
a 

φ 
50

0 
 

   
   

   
   

   
  p

rz
yk

an
al

ik
 P

C
V

 φ
 
20
0 
l=

1m
  

km
 0

+6
84

  i
st

ni
ej
ąc

y 
pr

ze
pu

st
  

280,64

km
 0

+7
58

 s
tu

dn
ia

 k
on

tro
ln

a 
φ 

12
00

 i 
w

od
oś

ci
ek

ow
a 

φ  
50

0 
 

   
   

   
   

   
  p

rz
yk

an
al

ik
 P

C
V

 φ
 
20
0 
l=

1m
  

281,39

km
 0

+8
23

 s
tu

dn
ia

 k
on

tro
ln

a 
φ  

12
00

 i 
w

od
oś

ci
ek

ow
a 

φ 
50

0 
 

   
   

   
   

   
  p

rz
yk

an
al

ik
 P

C
V

 φ
 
20
0 
l=

1m
  

281,73
km

 0
+8

81
 s

tu
dn

ia
 k

on
tro

ln
a 

φ 
12

00
 i 

w
od

oś
cie

ko
w

a 
φ 

50
0 

 

   
   

   
   

   
  p

rz
yk

an
al

ik 
PC

V 
φ 
20
0 
l=

1m
  

282,42

km
 0

+9
38

 s
tu

dn
ia

 k
on

tro
ln

a 
φ 

12
00

 i 
w

od
oś

ci
ek

ow
a 

φ 
50

0 
 

   
   

   
   

   
  p

rz
yk

an
al

ik
 P

C
V

 φ
 
20
0 
l=

1m
  

km
 0

+9
57

 s
tu

dn
ia

 k
on

tro
ln

a 
φ 

12
00

 

   
   

   
   

  i
 w

od
oś

cie
ko

wa
 

φ 
50

0 

   
   

   
   

   
   

kanał deszczowy  z rur PCV φ 400  L=57 m

V φ 400  L=19 m

kanał deszczowy  z rur PCV φ 400  L=58 m kanał deszczowy  z rur PCV φ 400  L=65 m kanał deszczowy  z rur PCV φ 400  L=69 m

2346

5

7891011

12

13

14

15

279,12
280,83

281,54

281,95

282,65

projektowane separatory olejowe

0.6

Gmina BobowaZamawiający: Zespół projektowy:

Nazwa opracowania:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Zespół
projektowy:

Nazwa
rysunku:

Miejscowość:
Brzana  gm. Bobowa

Projekt budowlany 
Drogowa

Imię i nazwisko:

Nowy Sącz, styczeń  2008 r.

Skala: 1:500

2.2Projekt zagospodarowania dz. nr  182

Województwo:
małopolskie

Nr rysunku:

Opracowanie:

Podpis:

                   BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH
w ciagu drogi powiatowej Nr 1464K  BOBOWA - BRZANA  I etap
                       w km 0+575 - km 1+341 

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr 
GAS.834/A-125/84

Bogusław Bociański
upr.nr 
WZDP.19-2001/upr.63/72

Podpis:
mgr inż. Zdzisław Parol upr.nr GAS.834/A-125/84

Bogusław Bociański upr.nr WZDP.19-2001/upr.63/72
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