
A-A

C-C

B-B

0,65

φ0,500,25 0,25

0,150,15

WPUST ŚCIEKOWY
ULICZNY TYP CIĘŻKI

PIERŚCIENIE
BETONOWE

KRĘGI BETONOWE 50φ

KRĄG BETONOWY
DENNY - OSADNIK

0,65

φ0,50 0,25

0,15

0,25

0,15

rz.dna

0,45

KORYTKO BETONOWE 50X60X16

ZAPRAWA CEMENTOWA

0,05

PRZYKANALIK

PRZEJŚCIE SZCZELNE
KRÓTKIE

rz.wpustu

CC

AA

D-D

BB

D D

DESZCZOWY WPUST ULICZNY
Klasyczny

rzędna włączenia do studni
w-g profilu podłużnego

Korytka ściekowe
betonowe 50x50x16

2,0

Wpust uliczny
podkrawężnikowy 0,50φ

Przykanalik
rura PCV 200φ

rzędna wpustu ściekowego
w-g profilu podłużnego

2,0%

obsypka piaskowa gr. 30cm

rzędna dna rowu
= rzędna wylotu

przykanalik rura PCV 200φ

obsypka piaskowa gr. 20cm

2%

betonowe płyty ażurowe
typu krata 40x60x8cm

ława z pospółki gr. 10cm

Wylot skarpowy do rowu drogowego

korytka betonowe 50x50x16
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 5cm
i ławie z chudego betonu B10 gr 10cm

Płyty ażurowe
40x60x8 typu
,,krata”

Widok z góry

Przekrój podłużny

KORYTKO BETONOWE 50X60X16

Szczegóły odwodnienia 7

UŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM
Z ZAGĘSZCZENIEM DO
PIERWOTNEGO STANU

> 30cm

> 20cm

< 20cm

DN

OBSYPKA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONA DO Is=0,90

ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE
Z PIASKU DO Is=0,90

DESKOWANIE SEGMENTOWE

EWENTUALNE ZAGĘSZCZENIE
GRUNTU

A A
C

C

B-B

B B

C

C

3

2

1

6

5

4

3 2

1

A-A

B

B

C-C

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE NR NORMY / KATALOG

1

2

3

4

5

6

7

WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

STOPIEŃ ZŁAZOWY

PN - 64/11-74052

PREFABRYKAT -Kaprin

KRĄG BETONOWY KB 1000 PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PBO 1200 PREFABRYKAT -Kaprin

PŁYTA PRZYKRYWOWA PBPO 1200
NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DB 625 PREFABRYKAT -Kaprin

PODSTAWA STUDNI 1000φ
PREFABRYKAT -Kaprin
wg dostawy Producenta

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

CHODNIK

Studnia kanalizacyjna

0,00

20

30
30rury żelbetowe 40φ

ława betonowa gr 15 cm z betonu B - 15

podsypka żwirowa gr 20 cm

ścianka czo łowa na fundamencie - beton B-30

izolacja abizol R+2 x lepik
na gorąco

-70 -1,00pochylenie rowu

-0,08

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 40φ 1:50

200

A

A

A - A

5,00

data:

lokalizacja: obiekt:

tytuł rysunku:

skala:
1:50

nr rysunku:

zespół projektowy:

nr odbitki:

Brzana

pow. gorlicki
woj. małopolskie

styczeń 2008

stadium: Projekt budowlano-
wykonawczy

Budowa chodnika dla pieszych
w ciagu drogi powiatowej nr 1464K

w km 0+575 - km 1+341
Bobowa - Brzana I ETAP

tytuł rysunku:

mgr inż. Zdzisław Parol
upr. nr GAS-834/A-125/84

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy Sącz, ul.Zdrojowa 48

Inwrestor: Gmina Bobowa
38-350 Bobowa 57

Bogusław Bociański
upr. NrWZDP.19-2001/upr.63/72
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