
               Zestawienie zjazdów

budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Brzana w ciagu drogi powiatowej  nr 1464K
                             Bobowa - Brzana I etap

             w km 0+575 - km 1+341 

Podbudowa Naw

Lokalizacja Rury z krusz łam Rozbiórka             Budowa  kostka gr 8 cm z kruszyny Naw BA

km Ø 40 gr 15 cm Szerokość Długość Powierzchnia za chodnikiem z kostki 8 cm

m2 m2 śr. mb mb m2 m2 m2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+651 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 3 13,5 13,5

0+754 5 14,0 3 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,3 11,3

0+785 5 14,0 4 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

0+868 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

0+910 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

1+108 5 14,0 5 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

1+126 5 14,0 6 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

1+177 14,0 7 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,25

1+240 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,25

1+278 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

1+307 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

1+328 14,0 7,0 2 14 14,0
4,5 2,5 11,25 11,3

SUMA 20 140 263,75 114,8 179,3 11.25
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