Projekt budowlany

Temat: budowa chodnika dla pieszych
w ciggu drogi powiatowej

nr 1464 K BOBOWA - BRZANA
km 14341 -2+221
W miejscowosci Brzana

I ETAP

CZESC OPISOWA I OBLICZENIOWA

Branza: drogowa

Inwestor: Gmina Bobowa
38 — 350 Bobowa 57

Opracowal: zespdt projektowy

mgr inz. Zdzistaw Parol
upr. nr GAS 834/A-128/84

Bogustaw Bocianski
Upr WZDP, 192001/Upr63/72

Data opracowania: marzec 2008 r. Egz. nr 1




CZESC OPISOWA I OBLICZENIOWA

1. Opis techniczny
2. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia (BIOZ)
3. Tabele: roboét ziemnychi poszerzen

4. Zestawienia: chodnikdw, zjazdow, studzienek kontrolnych, sciekowych i elementow
Odwodnienia

5. Wypisy z rejestru gruntow

6. Wypis i kserokopia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bobowa

7. Decyzja Wéjta Gminy Bobowa o umorzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia

8. Uzgodnienie projektu przez Zespo6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowej wraz z
protokotem

9. Opinia Powiatowego Zarzadu Drogowego

10. Oswiadczenia wiascicieli dziatek przylegtych do pasa drogowego wyrazajacych
zgode na czesciowe ich zajecie



CZESC RYSUNKOWA

Orientacja w skali 1 : 25 000

Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500

Przekroj podtuzny w skali 1: 50/500

Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100

Przekroj normalny w skali 1 : 50

Szczegoty elementow drogowych w skali 1:20, 1:50

Szczegotly odwodnienia w skali 1 : 50

rysnrl
rysnr2.1i 2.2
rysnr3.1.i 3.2

rysnr4.1.i 4.2
rys nr 5
rys nr 6

rys nr 7



OPIS TECHNICZNY

dla budowy chodnika dla pieszych
w ciggu drogi powiatowej nr 1464 K Bobowa - Brzana
km 1+341 - 2+221
w miejscowosci Brzana

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem - Gming Bobowa na wykonanie projektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.nr 43 z dnia
14.05.1999 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 140 z dnia 20.11.1998 r )

- uzgodnienia z Inwestorem

pomiary w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto budowe chodnika dla pieszych w miejscowosci Brzana w ciggu drogi powiatowej nr
1464 K BOBOWA - BRZANA km 1+341 — 24221 po stronie lewej (II ETAP realizacji )

3. Opis stanu istniejacego

Teren opracowania to cigg drogi powiatowej nr 1464 K BOBOWA - BRZANA w miejscowosci Brzana.
Droga na odcinku gdzie planowana jest budowa chodnika posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
5,00 m i pobocza umocnione zwirem o szerokosci od 0,75 do 1,00m m.
Przebiega w terenie pagorkowatym gdzie spadek podtuzny w kierunku Bobowej wynosi od 0,15 — 7,31%.
Na odcinka gdzie planuje sie budowe chodnika wystepuje row a za rowem wysoka skarpa i
przeciwskarpa.

Pod droga powiatowg wystepujg przepusty: w km 1+515 rurowy o $rednicy 800 mm aw km 1+611
stalowy , Tubosider”

Most tymczasowy z poreczami drewnianymi zlokalizowany jest w km 1+935.

Na odcinku projektowanego chodnika wystepujg zjazdy publiczne i indywidualne (zestawienie zjazdow )



4. Opis projektowanego zakresu rzeczowego

Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie w ciggu drogi powiatowej nr 1464 K BOBOWA - BRZANA
km 14341 — 24221 po stronie lewej ( przyjeto jako II ETAP realizacji )

Poprowadzony bedzie bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej z poszerzeniem pasa ruchu do
szerokosci 3,00 m za wyjatkiem odcinka w km 1+371 — 1+442 gdzie w celu ominiecia istniejgcej kapliczki
poprowadzony bedzie po terenie przylegtym do drogi powiatowej.

Na odcinku od km 2+120 — 2+221 ze wzgledu na bliskg lokalizacje ogrodzenia szkolnego (bezposrednio
przy krawedzi pobocza) chodnik przylegat bedzie do ogrodzenia a prawy pas ruchu zostanie poszerzony
do szerokosci 2,75 m.

Chodnik posiadat bedzie szerokos¢ : 1,85 m w km 14341 — 1+377, 1+442 — 14927 oraz w km 1+942
—-2+120, 2,00 m w km 1+377 — 1+442, 1,50 m w km 2+120 — 2+221.

Ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm i obrzezem betonowym
8x30cm.

Nawierzchnia na chodniku z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 6 cm a na zjazdach
grubosci 8 cm w kolorze czerwonym. Odkrycie kraweznika $rednio 16 cm, na zjazdach przy

zanizeniu 6 cm

Rozwigzania wysoko$ciowe podane w projekcie nie powodujg barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.

Korytka betonowe 60x50x15 zaprojektowano w km 1+518 — 1+597 i 14680 — 1+700 bezposrednio za
chodnikiem po stronie lewej a w km 2+062 — 2+221 umocniono dno rowu po stronie prawej.

Dla poprawy bezpieczenstwa na istniejgcym przepuscie stalowym km 14611 zaprojektowano
barieroporecze U — 11b na dtugosci 16,00 m.

W km 1+933 — 2+031 ze wzgledu na spadek podtuzny ktdry wynosi 7,31% konstrukcje chodnika
zaprojektowano jako pochylnie i zabezpieczono poreczg stalowg sztywng z rur stalowych na dtugosci
40,00 m.

5. Przekroj konstrukcyjny

5.1. Konstrukcja poszerzenia jezdni przy projektowanym chodniku dla podtoza G2 i kategorii
ruchu KR 3, klasa drogi Z

- 4cm warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej wg BN - 74/8934-06
- 5cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno -asfaltowej
- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. wg BN-64/8933-02

- 25 cm warstwa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. wg.BN-64/8933-02



5.2. Odtworzenie jezdni drogi powiatowej na szerokosci 0,80 m

Nawierzchnie bitumiczng - warstwe $cieralng na dtugosci projektowanego chodnika bezposrednio przy
jezdni oraz na prawym pasie ruchu w km 2+120 — 2+221 nalezy sfrezowac¢ do szerokosci 0,30 m i
gtebokosci 4 cm. Po rozbidrce starej nawierzchni nalezy podtoze skropi¢ emulsjg asfaltowa
modyfikowang lub asfaltem D-70 szerokosci 0,80 m ( poszerzenie 0,50 m i odtworzenie 0,30 m ) a
nastepnie zastgpi¢ warstwami bitumicznymi podanymi ponizej :

- 4cm warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej wg BN - 74/8934-06

- emulsja asfaltowa modyfikowana lub asfalt D-70 w ilosci 0,6 kg/m2

5.3. Inne elementy konstrukdji
a) chodnik z kostki brukowej

- 6 cm betonowa kostka prasowana koloru szarego
- 3 cm podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm

- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/31 mm stabilizowanego mechanicznie

b) nawierzchnia na zjazdach

- 8 cm betonowa kostka prasowana koloru czerwonego
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

¢) kraweznik uliczny betonowy

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm wibroprasowany
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4
- tawa z betonu B -15 w ilosci 0,0900 m3/mb

d ) obrzeze betonowe

- obrzeze betonowe 8/30
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

- tawa z betonu B-10 w ilosci 0,015 m3/mb

e) Sciek betonowy prefabrykowany

- korytko - $ciek betonowy 60 x 50 x 15
- 10 cm podsypka z piasku



6. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni na odcinku projektowanego chodnika po stronie lewej w km 1+341 — 2+221
zostang odprowadzone za posrednictwem studzienek sciekowych do studni kontrolnych kanatu
deszczowego a natsepnie kanatem deszczowym PCV do istniejgcego przepustu stalowego pod droga
powiatowg w km 14611 oraz do potku w km 1+935 w miejscu istniejgcego obiektu mostowego..

Za chodnikiem po stronie lewej korytka betonowe 60x50x15 zaprojektowano w km 1+518 — 14597 i
14680 — 14+700 a w km 24062 — 2+221 umocniono dno rowu po stronie prawej.

Dla poprawy i prawidtowego odprowadzenia wod opadowych w km 1+397 zaprojektowano pod droga
powiatowg przepust rurowy 600 m na dtugosci 9,00 m zakoriczony obustronnie $ciankami czotowymi z

betonu.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonane beda zgodnie z tabelg objetosci robdt ziemnych:
wykop : 626,0 m3 , hasyp: 782,8 m3

8. Urzadzenia obce
W pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku gdzie projektuje sie chodnik wystepujg urzadzenia obce
takie jak : gaz w 1+587oraz wodocigg w km 1+532, 1+777 i km 2+022.
Ponadto poza rowem biegnie linia teletechniczna ktéra w km 1+458 — 1+483 oraz km 1+495 — 1+520
koliduje z projektowanym chodnikiem .
W tych miejscach zostanie wykonane zabezpieczenie rurami ostonowymi dwupotéwkowymi typu AROT
160 PS.

Uzgodnienia z wtascicielami urzadzen obcych zostang dotgczone do opracowania.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych § 7 pkt 1 ¢ wykopy do
gtebokosci 1,20 m i nasypy do gtebokosci 3,00 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w prostych

warunkach gruntowych, ustala sie dla przedmiotowych odcinkdw pierwszg kategorie geotechniczna.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy chodnika w ciagu drogi
powiatowej nr 1464 K Bobowa — Brzana km 1+341 — 2+221 w miejscowosci
Brzana zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiadang

wiedzg techniczng.



