PRZEKROJ NORMALNY NR 1 PRZEKROJ NORMALNY NR 4

PRZEKROJ NORMALNY NR 2 km 1+371-km 1+442 ] km 2+120 - km 2+221

2,75 0,75

km 1+341 -km 1+371 2,00 1,65 3,00

|
1
km 1+442 - km 2+120 ,0.30,/9.08 2,00 0,08, 030, 0,08 1,50 0,15 0.80 | 0,30, szer zmienna 0,50
| ‘ 050 0,30 |
2,00 3,00 i ; . 1 - 1 |
1 _ 2% +1 0,00 ] 2% +17 416 .
0,30 |0,08 185 015, 080 | NS ey e e e g 7 e —— % —~— W% |
f f * ! y [0n % % a2 0000008 R0 AE A A0 A4 4 ) a2 da‘h2as R s 28758 247 SSSSSN| | T . N —
W W 0,50 0,30 l | 2 | Foeresy Wg%oogom&g%%g%
| B3 $ L L T FT BTN
0.50 +21 2% +17 +16 % ; o) OOOQ‘@)&"Oodg
e L T T - I istniejgca konstrukcja drogi
Y I TS RIYO% = ~
d o |
R r e
8O0 T o ] ] <1 @ 1 1 @ @ @ @
istniejgca konstrukcja drogi
CIoHODNII uzupetnienie poboczy z wysiewek -35 mm
<1 2) 3 4 6cm_kostka brukowa betonowa koloru szarego
PODBUDOWA 3cm podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm
o ) ) 15 cm warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego
4 cm| w-wa §qeralna Z masy min-asfaltowej w-g BN-74/8934-06 stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm Z
skropienie emulsjg asfaltowa 0,4 kg/m PRZEKROJ N A ZJADACH
5 cm | w-wa wigZgca z mieszanki mineralno - asfaltowej
10 cm| w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab mech w-g BN-64/8933-02 2,00 3,00
; ; 0,08 0,15
25 cm|w-wa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stab mech w-g BN-64/8933-02 obrzeze befono we frawnikowe 8/30 cm ‘ 2-3m ‘ 1.85 0.80
44 cm| Razem podsypka cem.-piask. 1:40 gr. 3cm 050 .0.30
tawa z betonu B10 0 v=0,015 m3/mb i (= |
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kraweznik betonowy 15/30 wibroprasowany s || By e e s _@o&i}
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm B 757 o s |
tawa z betonu B15 0 v=0,0900 m3/mb . CReiets
PRZEKROJ NORMALNY NR 3 istnisjgca konsttukia drogi
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CHODNIK
8 cm| kostka brukowa betonowa koloru czerwonego
6cm| kostka brukovya betonowa koloru szarego 3 cm| podsypka cem-piaskowa 1:4
3cm| podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm 15 cm| podbudowa z kruszywa famanego
15 cm | warstwa ulepszonego podifoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm 15 cm| ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego
1,65 3,00 i stabilizowanego mechanicznie
, 050 ,|0.08 1,50 015 0,80 20 cm kruszywa naturalne stabilizowane mechanicznie
% W 0,50 0,30
obrzeze betonowe trawnikowe 8/30 cm 21 o0 "7 g o o data:
podsypka cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm Py e * 0.00 - 1% PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH ata:
fawa z betonu B10 o v=0,015 m3/mb ‘ ] AA;'A;'A'A'A'A'A'ALA' A Te ne AAAA‘A'{ / e ~| = 33-300 Nowy Sgcz, ul.Zdrojowa 48 styczen 2008
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Oz?%%éc £ lokalizacja: obiekt:
75 053‘3% Brzana Budowa chodnika dla pieszych
= L . . w ciagu drogi powiatowej nr 1464K
istniejaca konstrukcja drogi pow. gorlicki Bobowa - Brzana Il ETAP
) ) w km 1+341 - km 2+221
woj. matopolskie
5)(1 @ @ zespot projektowy: stadum: B rgjekt budowlano- skala:
mgr inz. Zdzistaw Parol wykonawczy 1:50
korytka betonowe 50x60x16 na podsypce z piasku gr 10 cm upr. nr GAS-834/A-125/84
tytut rysunku: nr rysunku:
Bogustaw Bocianski Przekrdoj normalny 5

upr. N'WZDP.19-2001/upr.63/72

Inwestor. Gmina Bobowa s
38-350 Bobowa 57 nr odbitki:




