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Brzana chodnik wycinek4

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
budowa chodnika w ciagu drogi w ciggu drogi powiatowej Bobowa - Brzana km 0+758 -1+341 oraz km 1+341 - 1+617
1/Budowa chodnika w km 0+758 - 1+341 - | ETAP
1.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1/0119-04 nych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub
A podgorskim
obmiar = 0.583km
R -
1*|999 robocizna r-g 122.4883
220*0.955=210.1r-g/km
- M -
2*/3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1667
0.286m3/km
S -
3%/39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.0187
18.9m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- | m2
d.1/0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
A biérki na odl. do 1 km
obmiar = 387.00*0.30 = 116.100m?2
R -
1*|999 robocizna r-g 1.0449
0.009r-g/m2
~-S--
2*/39813 samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 1.8576
0.016m-g/m2
3*|12715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem | m-g 0.5108
2,0m
0.0044m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2-
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
1.2|Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1/0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
2 kat.lll ( wg tabeli robét ziemnych )
obmiar = 435.20m3
R -
1*1999 robocizna r-g 51.4406
0.1182r-g/m3
S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 20.9766
0.0482m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1]0215-07 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
2 kat.IV ( pod kolektor, studnie sciekowe i przykana-
liki )
obmiar = 1.00*1.00*1.00*9+2.00*2.00%1.50*14+
0.60%1.00*17.00+485.00*0.80*1.00 = 491.200m3
R -
1*1999 robocizna r-g 57.6178
0.1173r-g/m3
S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 17.2902
0.0352m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4''|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- | m3
d.1/0230-02 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
2 obmiar = 491.200-(3.14*0.35*0.35%1.00*9+3.14*
0.80*0.80%1.20*14+3.14*0.10*0.10*17+3.14*
0.20*0.20*485) = 392.527m3
~-S--
1*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.4169
0.0138m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do m3
d.1/0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV ( wg tabeli
2 robot ziemnych)
obmiar = 487.7m3
R -
1*|999 robocizna r-g 57.3048
0.1175r-g/m3
~-S--
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 22.9707
0.0471m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1.3| Krawezniki i chodniki
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 obmiar = 583.00*0.09 = 52.470m3
3
-R--
1*/1999 robocizna r-g 473.2794
9.02r-g/m3
-M -
2%/2640703 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 2.0988
0.04m3/m3
3%/1601899 piasek m3 14.1669
0.27m3/m3
4*/3930000 woda m3 24.6609
0.47m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6*2370604 Beton zwykty B-15 m3 54.5688
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7/KNR 2-31 tawa betonowa zwykia ( pod obrzeze ) m3
d.1/0402-03 obmiar = 583.00*0.015 = 8.745m3
3
-R--
1*1999 robocizna r-g 86.4006
9.88r-g/m3
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II m3 0.2624
0.03m3/m3
3%/1601899 piasek m3 2.9733
0.34m3/m3
4*/3930000 woda m3 41102
0.47m3/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6%/2370602 Beton zwykly B-10 m3 9.0948
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm | m
d.1/0403-03 na podsypce cem.piaskowej
3 obmiar = 583.00m
-R--
1*|999 robocizna r-g 250.1070
0.429r-g/m
-M -
2%12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 594.6600
1.02m/m
3*/1601899 piasek m3 7.4041
0.0127m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.2737
0.0039t/m
5% 3930000 woda m3 2.4486
0.0042m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce | m
d.1/0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3 obmiar = 583.00m
R -
1*1999 robocizna r-g 143.3014
0.2458r-g/m
- M -
2%12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 594.6600
1.02m/m
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
3%/1601899 piasek m3 3.4980
0.006m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0583
0.0001t/m
5% 3930000 woda m3 0.2332
0.0004m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.1/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
3 (ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego gr 15
cm)
obmiar = 583.00%1.85 = 1078.550m?
-R--
1*/1999 robocizna r-g 13.5897
0.0168*0.75=0.0126r-g/m?
-M -
2%11602299 pospotka m3 198.5880
0.2455*0.75=0.184125m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 16.1783
0.02*0.75=0.015m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.1032
0.0026*0.75=0.00195m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.7222
0.0182*0.75=0.01365m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.1/0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm ( 15 cm na zjaz-
3 dach -
wg tabeli zastawienie dla zjazdow)
obmiar = 179.3-28.00 = 151.300m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.5995
0.0304r-g/m2
-M -
2%/1600614 tluczen kamienny niesortowany t 25.6756
0.1697t/m2
3*/1600600 miat kamienny t 2.1636
0.0143t/m2
4*/3930000 woda m3 1.2104
0.008m3/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6%/11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3783
0.0025m-g/m?2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.8733
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.1/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotno$¢ =7
obmiar = 151.30m?
-R--
1*/999 robocizna r-g 1.1650
0.0011*7=0.0077r-g/m2
-M --
2%/1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 22.4529
0.0212*7=0.1484t/m2
-5-
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
3*/3930000 woda m3 1.0591
0.001*7=0.007m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2118
0.0002*7=0.0014m-g/m?2
6%/12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3768
0.0013*7=0.0091m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 | m2
d.1/0511-01 cm na podsypce piaskowej
3 obmiar = 1078.55-151.30 = 927.250m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 1009.8680
1.0891r-g/m2
-M -
2%|12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 950.4313
1.025m2/m?2
3*/1601899 piasek m3 70.7492
0.0763m3/m2
4*/3930000 woda m3 19.4723
0.021m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 120.5425
0.13m-g/m?2
7*175200 pita do cigcia kostki m-g 23.1813
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 | m2
d.1/0511-04 cm na podsypce piaskowej ( na zjazdach )
3 obmiar = 151.30m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 172.8300
1.1423r-g/m2
-M -
2%12222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 155.0825
1.025m2/m?2
3*/1601899 piasek m3 11.9981
0.0793m3/m2
4*/3930000 woda m3 3.3286
0.022m3/mz2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 19.6690
0.13m-g/m?2
7*175200 pita do cigcia kostki m-g 3.7825
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.1/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
3 (zjazd za chodnikiem )
obmiar = 4.00*3.00*10 = 120.000m?
-R--
1*|999 robocizna r-g 2.0160
0.0168r-g/m2
-M --
2%11602299 pospotka m3 29.4600
0.2455m3/m?2
-6 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
3*/3930000 woda m3 2.4000
0.02m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3120
0.0026m-g/m?2
6%/12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1840
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Krawezniki i chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1.4|Poszerzenie z odtworzeniem jezdni szer. 0,80 m
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.1/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm ( 25 cm ) wg ta-
4 beli dla poszerzen
obmiar = 368.1-84.30 = 283.800m?
-R--
1*/999 robocizna r-g 4.7678
0.0168r-g/m2
-M -
2%11602299 pospotka m3 69.6729
0.2455m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 5.6760
0.02m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7379
0.0026m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.1652
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.1]0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotno$¢ = 5
obmiar = 283.8m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.7095
0.0005*5=0.0025r-g/m?
- M -
2%11602299 pospotka m3 17.4537
0.0123*5=0.0615m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 1.4190
0.001*5=0.005m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1419
0.0001*5=0.0005m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5676
0.0004*5=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.1/0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm (10cm)
4 obmiar = 283.80m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.6275
0.0304r-g/m2
-M -
2%/1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 48.1609
0.1697t/m2
3*/1600600 miat kamienny t 4.0583
0.0143t/m2
4*/3930000 woda m3 2.2704
0.008m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7095
0.0025m-g/m?2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.2653
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-8-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.1/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotno$¢ = 2
obmiar = 283.80m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.6244
0.0011*2=0.0022r-g/m2
-M -
2*/1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 12.0331
0.0212*2=0.0424t/m2
3%/ 3930000 woda m3 0.5676
0.001*2=0.002m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~-S--
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1135
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7379
0.0013*2=0.0026m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1/0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm (5c¢cm)
obmiar = 283.80m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 9.3654
0.033r-g/m2
-M -
2*12_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- | t 28.2381
wo zamknieta
0.0995t/m2
~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.9582
0.0069m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9582
0.0069m-g/m?2
5%12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.9582
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1/0310-02 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
obmiar = 283.80m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.2420
0.0079r-g/m2
-M -
2*12_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- | t 7.0666
wo zamknieta
0.0249t/m2
~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4825
0.0017m-g/m2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4825
0.0017m-g/m2
5*|12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.4825
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07 (emulsja asfaltowa ) + geotekstylia
4 obmiar = 283.80+387.00*0.30 = 399.900m?
-R--
-9-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

999

2300102

0000102014

0000000

52271

39116

robocizna
0.0095*1.2=0.0114r-g/m2

-M -

Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa
0.51kg/m2

geowtdknina

1.2m2/m?2

materiaty pomochicze

0.5%

S -
skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa
250-500 dm3

0.0122m-g/m2

ciagnik kotowy 37 kW/50 KM

0.0122m-g/m?2

r-g

kg
m2

%

4.5589

203.9490

479.8800

0.5000

4.8788

4.8788

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

KNR 2-31
0310-05

999

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm (5¢cm)

obmiar = 399.90m?2

-R--
robocizna
0.0323r-g/m2

M --

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-

ta
0.0765t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0057m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057m-g/m?

m?2

m-g

m-g

12.9168

30.5924

2.2794

2.2794

2.2794

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

5%

4/ KNR 2-31

0310-06

999

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

obmiar = 399.90m?2

-R--
robocizna
0.0097*2=0.0194r-g/m2

M --

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-

ta
0.0255*2=0.051t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0019*2=0.0038m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0019*2=0.0038m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0019*2=0.0038m-g/m?2

m?2

m-g

m-g

m-g

7.7581

20.3949

1.5196

1.5196

1.5196

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-10-
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Brzana chodnik wycinek4 PODSUMOWANIE

Poszerzenie z odtworzeniem jezdni_szer. 0,80 m

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-11 -
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Brzana chodnik wycinek4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1.5|0Odwodnienie ( studnie, kolektor, przykanaliki )
25/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- | szt.
d.1/0625-02 nowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
5 obmiar = 9szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 83.4575
9.71*0.955=9.27305r-g/szt.
-M -
2% 5450402 Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=100 cm,zelb szt 9.0000
1szt/szt.
3*/5450503 Nadstawki $ciekowe fi50cm,h=100cm,zelbet. szt 9.0000
1szt/szt.
4*15430999 pierscien zelbetowy odcinajacy szt 9.0000
1szt/szt.
5*5450999 pierscien podtrzymujgcy wpust szt 9.0000
1szt/szt.
6*/6433100 wpust uliczny zeliwny sciekowy typ ciezki szt 9.0000
650x450mm
1szt/szt.
7*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0630
0.007t/szt.
8*/1601808 piasek do betonéw zwyktych m3 0.1800
0.02m3/szt.
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
10*| 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9.3600
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 |stud
d.1/0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 14stud.
-R--
1*|999 robocizna r-g 481.9885
36.05%0.955=34.42775r-g/stud.
-M -
2%/5430105 Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 45.5000
3.25szt/stud.
3%/1800102 cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt | 4018.0000
287szt/stud.
4*12370605 Beton zwykly B-20 m3 4.2140
0.301m?3/stud.
5%2370602 Beton zwykly B-10 m3 9.0160
0.644m3/stud.
6*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 5.7400
0.41m3/stud.
7%12301401 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol | kg 137.4800
R'
9.82kg/stud.
8*2301400 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol ' | kg 310.9400
p'
22.21kg/stud.
9%/6330700 stopnie wlazowe Zeliwne szt 112.0000
8szt/stud.
10*16341700 wiaz Zeliwny ciezki szt 14.0000
1szt/stud.
11*| 5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 14.0000
1szt/stud.
12*| 5450999 pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 14.0000
1szt/stud.
13*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
14*| 39531 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 44.2400
3.16m-g/stud.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-12-




Brzana chodnik wycinek4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
27/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o m2
d.1/0501-03 grub.20 cm
obmiar = 17.00*0.30+485.00*0.40 = 199.100m?
R -
1*|999 robocizna r-g 89.1759
0.469*0.955=0.447895r-g/m2
- M -
2*11601801 Piasek zwykty m3 48.5804
0.244m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1/03 200 mm- przykanalik
obmiar = 17.00m
R -
1*|999 robocizna r-g 8.5000
0.5r-g/m
- M -
2%/5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 17.3400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 0.1768
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1|05 315 mm
obmiar = 60.00m
R -
1*|999 robocizna r-g 40.9200
0.682r-g/m
- M -
2*15601264 Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 61.2000
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 1.4940
0.0249m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1/06 400 mm
obmiar = 425.00m
R -
1*1999 robocizna r-g 373.1500
0.878r-g/m
- M -
2%/5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 433.5000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 400 mm
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 24.2675
0.0571m-g/m
5*131100 zuraw samochodowy m-g 186.1500
0.438m-g/m
Razem z narzutami:
-13-




Brzana chodnik wycinek4

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe
31/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 | m
d.1/0606-01 cm na podsypce piaskowej - wg tabeli
5 obmiar = 23.00+44.00+50.00+42.00 = 159.000m
-R--
1*|999 robocizna r-g 53.0742
0.3338r-g/m
-M -
2%12220700 prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt 327.5400
2.06szt/m
3%/1601899 piasek m3 6.8370
0.043m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0795
0.0005t/m
5% 3930000 woda m3 0.9540
0.006m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Odwodnienie ( studnie, kolektor, przykanaliki )

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Brzana chodnik wycinek4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1.6| Przepusty pod zjazdami
32|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamen- | m3
d.1/0605-01 towa zwirowa
6 obmiar = 5.00*0.40*0.20*3 = 1.200m3
-R--
1*|999 robocizna r-g 21.5040
17.92r-g/m3
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0180
0.015m3/m3
3*/1602499 Zwir m3 1.4760
1.23m3/m3
4*/3930000 woda m3 0.1800
0.15m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o | m
d.1/0605-06 $r. 40 cm
obmiar = 5.00*3 = 15.000m
R -
1%|999 robocizna r-g 34.5225
2.3015r-g/m
- M -
2*5430704 rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 15.4500
1.03m/m
3*/2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 7.9800
0.532kg/m
4*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 35.3400
2.356kg/m
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe |$cia
d.1/0605-03 dlarurosr. 40 cm nk.
6 obmiar = 3*2 = 6.000sciank.
-R--
1*|999 robocizna r-g 86.5200
14.42r-g/$ciank.
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.1860
0.031m3/$ciank.
3*/1040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 35.7000
5.95kg/$ciank.
4*/3930000 woda m3 0.6000
0.1m3/$ciank.
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6*2370699 mieszanka betonowa m3 2.2200
0.37m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-15-




Brzana chodnik wycinek4 PODSUMOWANIE

Przepusty pod zjazdami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Brzana chodnik wycinek4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1.7|Remont istniejacego przepustu na wlocie w km 1+335
35/KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betono- | m3
d.1/0605-02 wa
obmiar = 2.00*0.40*0.20 = 0.160m3
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.5888
22.43r-g/m3
-M -
2*/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0026
0.016m3/m3
3%/ 3930000 woda m3 0.0160
0.1m3/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
5*2370699 mieszanka betonowa m3 0.1680
1.05m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36/KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 50 cm - m
d.1/0605-07 przedtuzenie istniejagcego zjazdu
obmiar = 2.00m
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.9148
2.4574r-g/m
-M -
2*/5430705 rury betonowe okragte ze stopkg $r. 50 cm m 2.0600
1.03m/m
3*/2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.3538
0.6769kg/m
4*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 5.9954
2.9977kg/m
5% 3950101 drewno opatowe kg 8.1228
4.0614kg/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe |$cia
d.1/0605-04 dlarurosr. 50 cm nk.
obmiar = 1$ciank.
-R--
1*|999 robocizna r-g 19.8700
19.87r-g/$ciank.
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0410
0.041m3/$ciank.
3*/1040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8.6400
8.64kg/$ciank.
4*13930000 woda m3 0.1200
0.12m3/$ciank.
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6*/2370608 Beton zwykly B-30 m3 0.5000
0.5m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17 -




Brzana chodnik wycinek4 PODSUMOWANIE

Remont istniejacego przepustu na wlocie w km 1+335

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Brzana chodnik wycinek4

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
. jedn.
1.8/ Roboty wykonczeniowe
38| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warst-| m2
d.1/0510-01 wy humusu 5 cm
8 obmiar = 696.60m?
R -
1*|999 robocizna r-g 171.6353
0.258*0.955=0.24639r-g/m?
- M -
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 36.2232
0.052m3/m2
3%/3990710 nasiona traw kg 8.3592
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych | m2
d.1/0506-02 recznie w gr.kat.IV
8 obmiar = 696.60m?
R -
1*|999 robocizna r-g 168.9743
0.254*0.955=0.24257r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Budowa chodnika w km 0+758 - 1+341 - | ETAP
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Brzana chodnik wycinek4

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
2|Budowa chodnika w km 1+341 - 1+617 Il ETAP
2.1/Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe
40/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.2|0119-04 nych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub
A podgorskim
obmiar = 0.276km
-R--
1*1999 robocizna r-g 57.9876
220*0.955=210.1r-g/km
-M -
2*/3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0789
0.286m3/km
~-S--
3%/ 39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.2164
18.9m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41/ KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 4 cmz | m2
d.2/0102-02 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
A (poszerzenie )
obmiar = 79.50m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.7155
0.009r-g/m2
~-S--
2*39813 samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 1.2720
0.016m-g/m2
3*/12715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem | m-g 0.3498
2,0m
0.0044m-g/m?

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-20-
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Brzana chodnik wycinek4

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
2.2|Roboty ziemne
42| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2/0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
2 kat.1ll ( wg tabeli robét ziemnych )
obmiar = 153.10m3
R -
1*1999 robocizna r-g 18.0964
0.1182r-g/m3
S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7.3794
0.0482m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2/0215-07 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
2 kat.IV ( pod kolektor, studnie sciekowe i przykana-
liki )
obmiar = (1.00*1.00%1.20*3)+(2.00*2.00%1.20*2)+
(0.60%1.00*7.00) = 17.400m3
R -
1*1999 robocizna r-g 2.0410
0.1173r-g/m3
S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.6125
0.0352m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- | m3
d.2/0230-02 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
2 obmiar = 17.40-[(3.14*0.35*0.35%1.00*3)+(3.14*
0.70*0.70%1.20*2)+(3.14*0.10*0.10*7)] =
12.334m3
~-S--
1*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1702
0.0138m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
45/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do m3
d.2/0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV ( wg tabeli
2 robot ziemnych)
obmiar = 202.40m3
R -
1*|999 robocizna r-g 23.7820
0.1175r-g/m3
~-S--
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.5330
0.0471m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2.3 Krawezniki i chodniki
46/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04 obmiar = 213.00*0.09 = 19.170m3
3
-R--
1*|999 robocizna r-g 172.9134
9.02r-g/m3
-M -
2%/2640703 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II m3 0.7668
0.04m3/m3
3*/1601899 piasek m3 5.1759
0.27m3/m3
4*/3930000 woda m3 9.0099
0.47m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6*12370604 Beton zwykty B-15 m3 19.9368
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47|KNR 2-31 tawa betonowa zwykia ( pod obrzeze ) m3
d.2|0402-03 obmiar = 338.00*0.015 = 5.070m3
3
-R--
1*1999 robocizna r-g 50.0916
9.88r-g/m3
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II m3 0.1521
0.03m3/m3
3*/1601899 piasek m3 1.7238
0.34m3/m3
4*13930000 woda m3 2.3829
0.47m3/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6*2370602 Beton zwykly B-10 m3 5.2728
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm | m
d.2|0403-03 na podsypce cem.piaskowej
3 obmiar = 213.00m
-R--
1*|999 robocizna r-g 91.3770
0.429r-g/m
-M -
2%12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm' m 217.2600
1.02m/m
3*/1601899 piasek m3 2.7051
0.0127m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.8307
0.0039t/m
5% 3930000 woda m3 0.8946
0.0042m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce | m
d.2/0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3 obmiar = 338.00m
R -
1%|999 robocizna r-g 83.0804
0.2458r-g/m
- M -
2%12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 344.7600
1.02m/m
-22 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
3%/1601899 piasek m3 2.0280
0.006m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0338
0.0001t/m
5% 3930000 woda m3 0.1352
0.0004m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
3 (ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego gr 15
cm na zjazdach i na chodniku)
obmiar = 66.60+122.00+158.00%1.85+17.00*1.10
=499.600m?
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.2950
0.0168*0.75=0.0126r-g/m?
-M -
2%11602299 pospotka’ m3 91.9889
0.2455*0.75=0.184125m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 7.4940
0.02*0.75=0.015m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9742
0.0026*0.75=0.00195m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.8195
0.0182*0.75=0.01365m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.2/0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm ( 15 cm na zjaz-
3 dach)
obmiar = 65.00m?
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.9760
0.0304r-g/m2
-M -
2%/1600614 tluczen kamienny niesortowany t 11.0305
0.1697t/m2
3*/1600600 miat kamienny' t 0.9295
0.0143t/m2
4*/3930000 woda m3 0.5200
0.008m3/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1625
0.0025m-g/m?2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.6640
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.2/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotno$¢ =7
obmiar = 65.00m?
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.5005
0.0011*7=0.0077r-g/m2
-M --
2%/1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 9.6460
0.0212*7=0.1484t/m2
-23-
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
3%/ 3930000 woda m3 0.4550
0.001*7=0.007m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0910
0.0002*7=0.0014m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5915
0.0013*7=0.0091m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
53/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 | m2
d.2/0511-01 cm na podsypce piaskowej
3 obmiar = 499.600-65.00 = 434.600m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 473.3229
1.0891r-g/m2
-M -
2%|12222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 445.4650
1.025m2/m?2
3%/1601899 piasek m3 33.1600
0.0763m3/m?2
4*13930000 woda m3 9.1266
0.021m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 56.4980
0.13m-g/m?2
7*175200 pita do cigcia kostki m-g 10.8650
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
54/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 | m2
d.2/0511-04 cm na podsypce piaskowej ( na zjazdach )
3 obmiar = 65.00m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 74.2495
1.1423r-g/m2
-M -
2%12222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 66.6250
1.025m2/m?2
3%/1601899 piasek m3 5.1545
0.0793m3/m?2
4*13930000 woda m3 1.4300
0.022m3/mz2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 8.4500
0.13m-g/m?2
7*175200 pita do cigcia kostki m-g 1.6250
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
3 (zjazd za chodnikiem )
obmiar = 63.00m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.0584
0.0168r-g/m2
-M --
2%11602299 pospotka’ m3 15.4665
0.2455m3/m?2
-24 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
3*/3930000 woda m3 1.2600
0.02m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1638
0.0026m-g/m?2
6%/12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1466
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Krawezniki i chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2.4/ Poszerzenie z odtworzeniem jezdni szer. 0,80 m
56/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm (25 cm)
4 obmiar = 79.50m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.3356
0.0168r-g/m2
-M -
2%11602299 pospotka” m3 19.5173
0.2455m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 1.5900
0.02m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2067
0.0026m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4469
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
57 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotno$¢ = 5
obmiar = 79.50m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.1988
0.0005*5=0.0025r-g/m?
-M -
2%11602299 pospotka’ m3 4.8893
0.0123*5=0.0615m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 0.3975
0.001*5=0.005m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0398
0.0001*5=0.0005m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1590
0.0004*5=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
58 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.2/0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm (10cm)
4 obmiar = 79.50m?2
-R--
1*/999 robocizna r-g 2.4168
0.0304r-g/m2
-M -
2%/1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 13.4912
0.1697t/m2
3*/1600600 miat kamienny' t 1.1369
0.0143t/m2
4*/3930000 woda m3 0.6360
0.008m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1988
0.0025m-g/m?2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.0352
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-26 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

59
d.2

1*

2%

4*

5*

KNR 2-31
0114-08

999

1600614

3930000

0000000

11612

12113

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2

obmiar = 79.50m?2

-R--
robocizna
0.0011*2=0.0022r-g/m2

-M -

ttuczen kamienny niesortowany
0.0212*2=0.0424t/m2

woda

0.001*2=0.002m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

~S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0002*2=0.0004m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=0.0026m-g/m?2

m2

m3

%

m-g

m-g

0.1749

3.3708

0.1590

0.5000

0.0318

0.2067

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

3*

5*

KNR 2-31
0310-01

999

231004

52314
12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm (5c¢cm)

obmiar = 79.50m?2

-R--
robocizna
0.033r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta

0.0995t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m?2

m2

r-g

m-g

m-g

2.6235

7.9103

0.5486

0.5486

0.5486

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

61

d.2

2%

3*

5*

KNR 2-31
0310-02

999

231004

52314
12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.

obmiar = 79.50m?2

-R--
robocizna
0.0079r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta

0.0249t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0017m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017m-g/m?2

m2

m-g

m-g

m-g

0.6281

1.9796

0.1352

0.1352

0.1352

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

62
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
(emulsja asfaltowa ) + geotekstylia
obmiar = 79.50m?2

~R--

m2

.27 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

999

2300102

0000102014

0000000

52271

39116

robocizna
0.0095*1.2=0.0114r-g/m2

-M -

Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa
0.51kg/m2

geowtdknina

1.2m2/m?2

materiaty pomochicze

0.5%

S -
skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa
250-500 dm3'

0.0122m-g/m2

ciagnik kotowy 37 kW/50 KM

0.0122m-g/m?2

r-g

kg

m?2

%

m-g

0.9063

40.5450

95.4000

0.5000

0.9699

0.9699

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

63
d.2

1*

2%

4*

5%

KNR 2-31
0310-05

999

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm (5¢cm)

obmiar = 79.500m?2

-R--
robocizna
0.0323r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-
ta

0.0765t/m?

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0057m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057m-g/m?

m?2

m-g

m-g

m-g

2.5679

6.0818

0.4532

0.4532

0.4532

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

64
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0310-06

999

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

obmiar = 79.50m?2

-R--
robocizna
0.0097*2=0.0194r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-
ta

0.0255*2=0.051t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0019*2=0.0038m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0019*2=0.0038m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0019*2=0.0038m-g/m?2

m?2

m-g

m-g

m-g

1.5423

4.0545

0.3021

0.3021

0.3021

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-28-
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Poszerzenie z odtworzeniem jezdni_szer. 0,80 m

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2.5/ Odwodnienie ( studnie , kolektor, scieki, przykanaliki )
65 /KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- | szt.
d.2|0625-02 nowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
5 obmiar = 3szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 27.8192
9.71*0.955=9.27305r-g/szt.
-M -
2% 5450402 Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=100 cm,zelb szt 3.0000
1szt/szt.
3%/ 5450503 Nadstawki $ciekowe fi50cm,h=100cm,zelbet. szt 3.0000
1szt/szt.
4*15430999 pierscien zelbetowy odcinajacy szt 3.0000
1szt/szt.
5*5450999 pierscien podtrzymujgcy wpust szt 3.0000
1szt/szt.
6*/6433100 wpust uliczny zeliwny sciekowy typ ciezki szt 3.0000
650x450mm
1szt/szt.
7*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0210
0.007t/szt.
8*/1601808 piasek do betonéw zwyktych m3 0.0600
0.02m3/szt.
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
10*| 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1200
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
66/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 |stud
d.2/0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 obmiar = 1stud.
-R--
1*1999 robocizna r-g 34.4278
36.05%0.955=34.42775r-g/stud.
-M -
2%/5430105 Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 5.2500
5.25szt/stud.
3%/1800102 cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt 287.0000
287szt/stud.
4*2370605 Beton zwykly B-20 m3 0.3010
0.301m3/stud.
5%2370602 Beton zwykty B-10 m3 0.6440
0.644m3/stud.
6*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.4100
0.41m3/stud.
7*12301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji '‘Abizol | kg 9.8200
R'
9.82kg/stud.
8%/2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol ' | kg 22.2100
p'
22.21kg/stud.
9*/6330700 stopnie wtazowe Zeliwne szt 8.0000
8szt/stud.
10*16341700 wiaz Zeliwny ciezki szt 1.0000
1szt/stud.
11*| 5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1.0000
1szt/stud.
12*| 5450999 pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
13*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
14*| 39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.1600
3.16m-g/stud.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-30-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

67
d.2

1*

3*

4*

12*

13*

14*

KNR 2-18
0613-05

999

5430006

1800102

2370600

2370601

2380807

2301401

2301400

6330700

6341700

5450699

5450999

0000000

39531

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 1stud.

-R--
robocizna
41.04*0.955=39.1932r-g/stud.

- M --
krag betonowy 1500 mm wys. 500 mm
5.25szt/stud.

cegta ceramiczna petna budowlana kl.150
367szt/stud.

masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natural-
nego

0.424m3/stud.

masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natural-
nego

0.96m3/stud.

zaprawa cementowa M 80

0.5m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol
R'

14.26kg/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol '
p'

27.09kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz Zeliwny ciezki

1szt/stud.

pokrywy zelbetowe nadstudzienne

1szt/stud.

pier$cienie odcigzajgce zelbetowe

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy 5-10 t
3.7m-g/stud.

szt
szt

m3

m3

m3

kg

kg

szt
szt
szt
szt

%

m-g

39.1932

5.2500

367.0000

0.4240

0.9600

0.5000

14.2600

27.0900

8.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

3.7000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

68
d.2

1*

KNR 2-18
0501-03

999

1601801

0000000

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
grub.20 cm
obmiar = 7.00*0.20+14.00%0.30 = 5.600m?2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --
Piasek zwykty
0.244m3/m2

materiaty pomocnicze
2.5%

m2

m3

%

2.5082

1.3664

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

KNNR 4 1308-
06

999

5601299

0000000

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
400 mm
obmiar = 14.00m

-R--
robocizna
0.878r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 400 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S--

r-g

%

-31-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 0.7994
0.0571m-g/m
5%31100 zuraw samochodowy m-g 6.1320
0.438m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
70| KNR 2-31 Scianki czotowe kolektora PVC 400 mm Scia
d.2/0605-03 obmiar = 2$ciank. nk.
5
-R--
1*|999 robocizna r-g 28.8400
14.42r-g/$ciank.
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0620
0.031m3/$ciank.
3*/1040699 lepik asfaltowy stosowany na goragco kg 11.9000
5.95kg/$ciank.
4*/3930000 woda m3 0.2000
0.1m?3/$ciank.
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6%/2370699 mieszanka betonowa m3 0.7400
0.37m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
71/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. | m
d.2|03 200 mm- przykanalik
5 obmiar = 7.00m
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.5000
0.5r-g/m
-M -
2%/5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 7.1400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 0.0728
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72| KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na pod- m
d.2/0606-01 sypce piaskowej
5 obmiar = 79.00m
-R--
1*|999 robocizna r-g 26.3702
0.3338r-g/m
-M -
2%12220700 prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm' szt 162.7400
2.06szt/m
3%/1601899 piasek m3 3.3970
0.043m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0395
0.0005t/m
5% 3930000 woda m3 0.4740
0.006m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-32-
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Odwodnienie ( studnie , kolektor, $cieki, przykanaliki )

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2.6|Przepust z rur 600 mm w km 1+397
73| KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betono- | m3
d.2/0605-02 wa
.6 obmiar = 9.00*0.40*0.20 = 0.720m3
-R--
1*/1999 robocizna r-g 16.1496
22.43r-g/m3
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0115
0.016m3/m3
3%/ 3930000 woda m3 0.0720
0.1m3/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
5%/2370699 mieszanka betonowa m3 0.7560
1.05m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
74| KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2/0605-08 obmiar = 9.00m
.6
-R--
1*|999 robocizna r-g 25.7256
2.8584r-g/m
-M -
2*/5430706 rury betonowe okragle ze stopkg $r. 60 cm m 9.2700
1.03m/m
3*/2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 7.3206
0.8134kg/m
4*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 32.4198
3.6022kg/m
5% 3950101 drewno opatowe kg 43.9236
4.8804kg/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
7*131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.0691
0.2299m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75/KNR 2-31 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o ér. | $cia
d.2/0605-05 60 cm nk.
.6 obmiar = 2$ciank.
R -
1*|999 robocizna r-g 55.3600
27.68r-g/sciank.
-M -
2%/2600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.1080
0.054m3/$ciank.
3*/1040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 26.8000
13.4kg/$ciank.
4*/3930000 woda m3 0.3200
0.16m3/$ciank.
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6%/2370699 mieszanka betonowa m3 1.4000
0.7m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
76| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm (25 cm)
.6 obmiar = 9.00m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.1512
0.0168r-g/m2
-M -
-34-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2*11602299 pospétka’ m3 2.2095
0.2455m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 0.1800
0.02m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0234
0.0026m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1638
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.2/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
.6 Krotno$¢ = 5
obmiar = 9.00m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.0225
0.0005*5=0.0025r-g/m?
-M -
2%11602299 pospotka’ m3 0.5535
0.0123*5=0.0615m3/m?2
3%/ 3930000 woda m3 0.0450
0.001*5=0.005m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
5%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0045
0.0001*5=0.0005m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0180
0.0004*5=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
78| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.2/0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm (10cm)
.6 obmiar = 9.00m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 0.2736
0.0304r-g/m2
-M -
2%/1600614 tluczen kamienny niesortowany t 1.5273
0.1697t/m2
3*/1600600 miat kamienny' t 0.1287
0.0143t/m2
4*13930000 woda m3 0.0720
0.008m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
6%/11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0225
0.0025m-g/m?2
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2304
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
79| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gor- | m2
d.2/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
.6 Krotno$¢ = 2
obmiar = 9.00m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.0198
0.0011*2=0.0022r-g/m2
-M -
2%/1600614 tluczen kamienny niesortowany t 0.3816
0.0212*2=0.0424t/m2
-35-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

3930000

0000000

11612

12113

woda
0.001*2=0.002m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%

~S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0002*2=0.0004m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=0.0026m-g/m?2

m3

%

m-g

0.0180

0.5000

0.0036

0.0234

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

KNR 2-31
0310-01

999

231004

52314
12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm (5c¢cm)

obmiar = 9.00m?2

-R--
robocizna
0.033r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta

0.0995t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m?2

m2

m-g

m-g

m-g

0.2970

0.8955

0.0621

0.0621

0.0621

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

81
d.2

1*

3*

5*

KNR 2-31
0310-02

999

231004

52314
12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.

obmiar = 9.00m?2

-R--
robocizna
0.0079r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta

0.0249t/m?2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0017m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017m-g/m?2

m2

r-g

m-g

m-g

0.0711

0.2241

0.0153

0.0153

0.0153

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

82
d.2

1*

KNR 2-31
1004-07

999

2300102

0000102014

0000000

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
(emulsja asfaltowa ) + geotekstylia
obmiar = 9.00*1.00+9.00*0.50*2 = 18.000m?

-R--
robocizna
0.0095*1.2=0.0114r-g/m2

-M -

Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa
0.51kg/m2

geowtdknina

1.2m2/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

~S--

m2

r-g

kg
mz2

%
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
5*152271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa | m-g 0.2196
250-500 dm3'
0.0122m-g/m2
6*/39116 ciagnik kotowy 37 kW /50 KM m-g 0.2196
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
83/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2|0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
.6 grub.po zageszcz. 3cm (5c¢cm)
obmiar = 18.00m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.5814
0.0323r-g/m2
-M -
2%|2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-| t 1.3770
ta
0.0765t/m2
~-S--
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1026
0.0057m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1026
0.0057m-g/m?2
5*|12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1026
0.0057m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
84 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2|0310-06 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
.6 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 18.00m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.3492
0.0097*2=0.0194r-g/m2
-M -
2%|2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-| t 0.9180
ta
0.0255*2=0.051t/m2
~-S--
3*/52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0684
0.0019*2=0.0038m-g/m?
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0684
0.0019*2=0.0038m-g/m?
5*|12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0684
0.0019*2=0.0038m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Przepust z rur 600 mm w km 1+397
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
2.7|Roboty dodatkowe i wykonczeniowe
85/KNR 2-33 Montaz bariero - poreczy U - 11b- odcinki proste t
d.2/0702-04 obmiar = 0.480t
7
-R--
1*/1999 robocizna r-g 14.8800
31r-git
-M -
2*12_33034 bariero-porecze U-11b t 0.4848
1.01t/t
3%/1345599 kotwy stalowe $r.20 z podktadkami i nakretkami kg 55.6800
116kg/t
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~S -
5*39599 $rodek transportowy m-g 0.7824
1.63m-g/t
6%/ 31000 zuraw do 5t m-g 0.9504
1.98m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
86| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warst-| m2
d.2/0510-01 wy humusu 5 cm
7 obmiar = 135%1.2+44*2.5+38*1.20+36*1.5 =
371.600m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 91.5585
0.258*0.955=0.24639r-g/m?
-M -
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 19.3232
0.052m3/mz2
3%/3990710 nasiona traw kg 4.4592
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
87|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych | m2
d.2/0506-02 recznie w gr.kat.IV
7 obmiar = 371.600m?2
-R--
1*|999 robocizna r-g 90.1390

0.254*0.955=0.24257r-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Roboty dodatkowe i wykonczeniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2.8/ Zabezpieczenie kabla swiattowodowego OKD rurami AROT
88| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2/0217-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie
.8 kat.!ll
obmiar = 25.00*1.00*1.00 = 25.000m3
R -
1*1999 robocizna r-g 3.5000
0.14r-g/m3
S -
2*111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.4400
0.0576m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
89| KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tas- | km
d.2|0312-06 ma ostrzegawcza
.8 obmiar = 0.025*2 = 0.050km
R -
1*/999 robocizna r-g 0.2841
5.95*0.955=5.68225r-g/km
- M -
2*11562900 taséma ostrzegawcza PCW m 51.5000
1030m/km
~-S--
3%/ 39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1750
3.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
90| KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym ru- | km
d.2/0312-02 rami ostonowymi dwupotéwkowymi typu AROT
.8 160PS
obmiar = 0.025*2 = 0.050km
R -
1*1999 robocizna r-g 1.0534
22.06*0.955=21.0673r-g/km
- M -
2%/8910103 rura ostonowa AROT 160 PS szt 62.5000
1250szt/km
~-S--
3*139521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5600
11.2m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
91|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- | m3
d.2/0230-02 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
.8 obmiar = 25.00*1.00*1.00 = 25.000m3
~-S--
1111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3350
0.0134m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-39-
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Zabezpieczenie kabla $wiattowodowego OKD rurami AROT
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Budowa chodnika w km 1+341 - 14617 |l ETAP
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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