
rzędne krawędzi
niwelety istniejącej

pochylenia podłużne
krawężnika

kierunki

odległości

L e g e n d a

zjazdy
lewostronny prawostronny

skrzyżowania
z drogą o utwardzonej nawierzchni

po lewej stronie

po prawej stronie

rowy

lewostronne

kilometry i hektometry

Pp 273,00

Kr 2b
424,00
Kr 2a
424,71 Kr 2c

424,42

kratki ściekowe

rzędne krawężnika
lewostronnego

2,04%

krawężniki

lewostronny

6 7

prosta 295,11 m

L=17,60

8 9 1+000

1

Wd 2St 1
278,85

279,12

277,70

kanał deszczowy PCV 400 L=69 m

2

=54,1156g R=55 A=37,081 L=25 ł=14,4686 X=24,87 Y=1,89 H=0,47 Ts=25,11
To=37,59 K=21,75 Z=5,89

1 3

1 2 3

4

5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

=8,7007g
R=285 T=5,19 Z=0,20

L=20,90

4,45%

L=34,00

3,32%

L=62,50

2,96%

L=25,70 L=30,80

2,68% 2,05%

L=77,90

1,00%

L=64,20

0,48%

L=25,40 L=32,40

2,09% 0,86%

L=69,20

1,90%2,31%

L=28,40

1,62%

L=32,00 L=42,00

1,79%

L=34,70

2,13%

L=38,10

2,50% 4,70%

L=55,70L=26,80

5,07%

L=47,70

2,89% 0,91%

istniejacy most tymczasowy

Wd 1
276,96

Wd 3St 2
280,64

280,83

279,50

Wd 4St 3
281,39

281,57

280,12

Wd 5St 4
281,73

281,95

280,67

Wd 6St 5
282,42

282,65

281,22

St 6
282,85

St 7
283,42

St 8
284,33

St 9
284,83

St 10
285,23

Wd 8St 11
285,49

285,72

St 12
286,48

Wd 9
St 13

287,24
287,31

285,80

Wd 11St 14
289,19

289,42

287,90

Pp 280,00 Pp 286,00

kanał deszczowy PCV 400 L=65 m kanał deszczowy PCV 400 L=58 m kanał deszczowy PCV 400 L=57 m kanał deszczowy PCV 400 L=32 mKd PCV 400 L=19 m kanał deszczowy PCV 400 L=39 m kanał deszczowy PCV 400 L=25 m Kd PCV 400 L=23 m kanał deszczowy PCV 400 L=29 m kanał deszczowy PCV 400 L=41 m kanał deszczowy PCV 400 L=37 m kanał deszczowy PCV 315 L=50 m

=30,3974g R=60 A=38,530 L=25 ł=13,2629 X=24,89 Y=1,73
H=0,43 Ts=14,96 To=27,44 K=4,11 Z=2,26

prosta 32,69 m prosta 20,63 m prosta 17,24 m prosta 13,51 m=83,9524g R=60 A=38,730 L=25 ł=13,2629 X=24,89 Y=1,85
H=0,43 Ts=46,84 To=59,32 K=54,12 Z=16,46 =39,3974g R=200 A=77,460 L=30 ł=4,7746 X=29,98 Y=0,75

H=0,75 Ts=63,99 To=78,99 K=93,77 Z=10,16

281,40

283,50

282,10

282,95

283,91

284,42

285,15

286,49

286,49

285,62

284,92

284,26

283,69

283,12

282,37

281,61

281,18

280,77
280,93

280,93

280,57

280,32

279,91

279,58

278,92

278,25

277,42

Wd 10
287,02

292,50

Kd PCV 315 L=10 m

289,17

KORYTKA BETONOWE 50X60X16 ZA CHODNIKIEM l = 50 m

281,05

280,27

279,64

278,95

KORYTKABETONOWE 50X60X16 ZA CHODNIKIEM l = 44 m

Istniejący chodnik drewniany

Wd 7
282,75

KORYTKA BETONOWE 50X60X16 ZA CHODNIKIEM l = 23 m

KORYTKA BETONOWE 50X60X16
ZA CHODNIKIEM l = 42 m

Wd 12
289,19
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