SZCZEGOtY ELEMENTOW DROGOWYCH - SKALA 1:20

kraweznik betonowy bez Scieku
na zjazdach

kraweznik betonowy bez Scieku
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- obnizony do 4cm

kraweznik betonowy wibroprasowany 15/30 cm

35

kraweZnik betonowy wibroprasowany 15/30 cm

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

kraweznik betonowy 12x25 ,,wtopiony’

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa z betonu B-15 0 v=0,0975 ma/mb

tfawa z betonu B-15 o v=0,0975 ma/mb

kraweznik betonowy 12 x 25
,,wtopiony”
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zjazd indywidualny
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kraweznik betonowy 15x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa z betonu B-15 o v=0,02 nav/mb

obrzeze () | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
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) ) . PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH data:
zieleniec chodnik 33-300 Nowy Sacz, ul.Zdrojowa 48 styczen 2008
lokalizacja: obiekt:
Brzana Budowa chodnika dla pieszych
| w ciagu drogi powiatowej nr 1464K
15‘ pow. gorlicki Bobowa - Brzana | ETAP
" woj. mafopolskie w km O0+575 - kmm 1+341
brzeze betonows 3058 e wpar [ Proiokt budowlano- [0
obrzeze betonowe 30x8 cm - 120, 1:
upr. nr GAS-834/A-125/84 WykonaWCZy 1:20. 1:50
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm nr rysunku:
3 tytut rysunku:
tawa z betonu B-10 o v=0,015 m /mb - .
Bogustaw Bocianski Szczegdty elementow 6
upr. NrWZDP.19-2001/upr.63/72 drogowych
Inwrestor: Gmina Bobowa nr odbitki:
38-350 Bobowa 57




