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KSIAZKA PRZEDMIAROW

_2-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
budowa chodnika w ciagu drogi w ciggu drogi powiatowej Bobowa - Brzana km 0+758 -1+341 oraz km 1+341 - 1+617
1/Budowa chodnika w km 0+758 - 1+341 - | ETAP
1.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagoér- |km
d.1.1/0119-04 kowatym lub podgérskim
0.583 km 0.583
RAZEM 0.583
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m?2
d.1.1/0102-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
387.00*0.30 m?2 116.100
RAZEM 116.100
1.2|Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad | m3
d.1.2/0217-06 w gruncie kat.Ill ( wg tabeli rob6t ziemnych )
435.20 m3 435.200
RAZEM 435.200
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0215-07 ktad w gruncie kat.IV ( pod kolektor, studnie sciekowe i przykanaliki )
1.00*1.00*1.00*9+2.00*2.00%1.50*14+0.60*1.00*17.00+485.00*0.80*1.00 m3 491.200
RAZEM 491.200
4'|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.2/0230-02 w gruncie kat. IV
491.200-(3.14*0.35*0.35*1.00*9+3.14*0.80*0.80*1.20*14+3.14*0.10*0.10*17+ m3 392.527
3.14*0.20*0.20%485)
RAZEM 392.527
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.2/0235-02 II-IV ( wg tabeli robét ziemnych)
487.7 m3 487.700
RAZEM 487.700
1.3| Krawezniki i chodniki
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
583.00*0.09 m3 52.470
RAZEM 52.470
7/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta ( pod obrzeze ) m3
d.1.3/0402-03
583.00*0.015 m3 8.745
RAZEM 8.745
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.3/0403-03
583.00 m 583.000
RAZEM 583.000
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.1.3/0407-04 cem.
583.00 m 583.000
RAZEM 583.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.1.3/0114-01 (ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego gr 15 cm )
583.00%1.85 m?2 1078.550
RAZEM 1078.550
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm ( 15 |m2
d.1.3/0114-07 cm na zjazdach -
wg tabeli zastawienie dla zjazdow)
179.3-28.00 m?2 151.300
RAZEM 151.300
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po| m2
d.1.3/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ =7
151.30 m?2 151.300
RAZEM 151.300
13| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0511-01
1078.55-151.30 m?2 927.250
RAZEM 927.250
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej ( na |m?2
d.1.3/0511-04 zjazdach )
151.30 m?2 151.300
RAZEM 151.300
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.1.3|0114-01 (zjazd za chodnikiem )
4.00*3.00*10 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.4|Poszerzenie z odtworzeniem jezdni szer. 0,80 m
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm ( |m?2
d.1.4/0114-01 25 cm ) wg tabeli dla poszerzen




Brzana chodnik wycinek4 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
368.1-84.30 m?2 283.800
RAZEM 283.800
17| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.4/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 5
283.8 m?2 283.800
RAZEM 283.800
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm |m2
d.1.4/0114-07 (10cm)
283.80 m?2 283.800
RAZEM 283.800
19| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?2
d.1.4/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ = 2
283.80 m?2 283.800
RAZEM 283.800
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.4/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (5 cm)
283.80 m?2 283.800
RAZEM 283.800
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.4/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
283.80 m?2 283.800
RAZEM 283.800
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.4/1004-07 (emulsja asfaltowa ) + geotekstylia
283.80+387.00*0.30 m?2 399.900
RAZEM 399.900
23|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m2
d.1.4/0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm (5cm)
399.90 m?2 399.900
RAZEM 399.900
24/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1.4/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
399.90 m?2 399.900
RAZEM 399.900
1.5|0Odwodnienie ( studnie, kolektor, przykanaliki )
25/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.5/0625-02 bez syfonu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.5/0613-03 bok. 3m
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.5/0501-03
17.00*0.30+485.00*0.40 m?2 199.100
RAZEM 199.100
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- przykanalik m
d.1.5/1308-03
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.5/1308-05
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
30|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.5/1308-06
425.00 m 425.000
RAZEM 425.000
31|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej - wg |m
d.1.5/0606-01 tabeli
23.00+44.00+50.00+42.00 m 159.000
RAZEM 159.000
1.6| Przepusty pod zjazdami
32/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.6/0605-01
5.00*0.40*0.20*3 m3 1.200
RAZEM 1.200
33/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.6/0605-06
5.00*3 m 15.000
RAZEM 15.000
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34/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1.6/0605-03
3*2 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
1.7|Remont istniejacego przepustu na wlocie w km 1+335
35/KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.7/0605-02
2.00*0.40*0.20 m3 0.160
RAZEM 0.160
36| KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 50 cm - przedtuzenie istniejacego zjazdu |m
d.1.7/0605-07
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
37 /KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.1.7/0605-04
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
1.8/ Roboty wykonczeniowe
38/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.8/0510-01
696.60 m?2 696.600
RAZEM 696.600
39|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.IV m?2
d.1.8/0506-02
696.60 m?2 696.600
RAZEM 696.600
2|Budowa chodnika w km 1+341 - 1+617 Il ETAP
2.1/Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
40/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagoér- |km
d.2.1/0119-04 kowatym lub podgdrskim
0.276 km 0.276
RAZEM 0.276
41/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki | m2
d.2.1/0102-02 na odl. do 1 km (poszerzenie )
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
2.2|Roboty ziemne
42| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad | m3
d.2.2/0217-06 w gruncie kat.Ill ( wg tabeli robét ziemnych )
153.10 m3 153.100
RAZEM 153.100
43| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2.2/0215-07 ktad w gruncie kat.IV ( pod kolektor, studnie sciekowe i przykanaliki )
(1.00*1.00*1.20*3)+(2.00*2.00*1.20*2)+(0.60*1.00*7.00) m3 17.400
RAZEM 17.400
44/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2.2/0230-02 w gruncie kat. IV
17.40-[(3.14*0.35*0.35*1.00*3)+(3.14*0.70*0.70*1.20*2)+(3.14*0.10*0.10*7)] m3 12.334
RAZEM 12.334
45/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2.2/0235-02 II-IV ( wg tabeli robét ziemnych)
202.40 m3 202.400
RAZEM 202.400
2.3 Krawezniki i chodniki
46| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3/0402-04
213.00*0.09 m3 19.170
RAZEM 19.170
47/ KNR 2-31 tawa betonowa zwykta ( pod obrzeze ) m3
d.2.3/0402-03
338.00*0.015 m3 5.070
RAZEM 5.070
48| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.3|0403-03
213.00 m 213.000
RAZEM 213.000
49/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.2.3/0407-04 cem.
338.00 m 338.000
RAZEM 338.000
50| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.2.3|0114-01 (ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego gr 15 cm na zjazdach i na chodniku)
66.60+122.00+158.00%1.85+17.00*1.10 m?2 499.600
RAZEM 499.600
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51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grub.po zageszcz. 8 cm ( 15 |m2
d.2.3/0114-07 cm na zjazdach)
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?2
d.2.3/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ =7
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.2.3/0511-01
499.600-65.00 m?2 434.600
RAZEM 434.600
54/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej ( na |m2
d.2.3/0511-04 zjazdach )
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.2.3|0114-01 (zjazd za chodnikiem )
63.00 m?2 63.000
RAZEM 63.000
2.4/ Poszerzenie z odtworzeniem jezdni szer. 0,80 m
56| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm ( |m?2
d.2.4/0114-01 25cm)
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.4/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 5
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm |m2
d.2.4/0114-07 (10cm)
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?2
d.2.4/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ = 2
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
60| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2.4/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (5 cm)
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
61/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2.4/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
62| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.4/1004-07 (emulsja asfaltowa ) + geotekstylia
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
63/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m2
d.2.4/0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm (5cm)
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
64 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m2
d.2.4/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
79.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
2.5/ Odwodnienie ( studnie , kolektor, scieki, przykanaliki )
65 /KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.2.5/0625-02 bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.5/0613-03 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.5/0613-05 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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68| KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.2.5/0501-03
7.00*0.20+14.00*0.30 m?2 5.600
RAZEM 5.600
69| KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.5/1308-06
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
70/KNR 2-31 $cianki czotowe kolektora PVC 400 mm Sciank.
d.2.5/0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- przykanalik m
d.2.5/1308-03
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
72| KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
d.2.5/0606-01
79.00 m 79.000
RAZEM 79.000
2.6/ Przepust z rur 600 mm w km 1+397
73/KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betonowa m3
d.2.6/0605-02
9.00*0.40*0.20 m3 0.720
RAZEM 0.720
74| KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2.6/0605-08
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
75/KNR 2-31 Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2.6/0605-05
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm ( |m?2
d.2.6/0114-01 25cm)
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.6/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 5
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm |m2
d.2.6/0114-07 (10cm)
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?2
d.2.6/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ = 2
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
80| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2.6/0310-01 asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm (5 cm)
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
81/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2.6/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
82|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.6/1004-07 (emulsja asfaltowa ) + geotekstylia
9.00*1.00+9.00*0.50*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
83/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m2
d.2.6/0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm (5 cm)
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
84 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m2
d.2.6/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2.7|Roboty dodatkowe i wykonczeniowe
85/KNR 2-33 Montaz bariero - poreczy U - 11b- odcinki proste t
d.2.7/0702-04

-6-
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0.480 t 0.480
RAZEM 0.480
86/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.7/0510-01
135%1.2+44*2.5+38*1.20+36*1.5 m?2 371.600
RAZEM 371.600
87|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.IV m?2
d.2.7/0506-02
371.600 m?2 371.600
RAZEM 371.600
2.8/ Zabezpieczenie kabla swiattowodowego OKD rurami AROT
88/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.2.8/0217-04 w gruncie kat.lll
25.00%1.00*1.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
89/ KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.2.8/0312-06
0.025*2 km 0.050
RAZEM 0.050
90| KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym rurami ostonowymi dwupotéwkowymi|km
d.2.8/0312-02 typu AROT 160PS
0.025*2 km 0.050
RAZEM 0.050
91/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2.8/0230-02 w gruncie kat. IV
25.00%1.00*1.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
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