
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 25

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 292,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+341,00
W=0,14
N=0,32

4.2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 26

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 292,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+384,00
W=0,08
N=0,20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 27

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 293,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+432,00
W=0,44
N=1,28

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 28

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 294,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+495,00
W=0,36
N=0,16

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 29

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 294,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+521,00

W=1,10
N=0,06

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 30

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 294,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+546,40

W=0,38
N=1,00

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 31

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 296,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+584,00
W=0,40
N=0,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 32

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 297,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+632,00
W=0,78
N=1,02

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 33

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 298,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+674,50
W=1,00
N=0,80

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 34

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 299,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+719,70
W=1,10
N=0,82

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 35

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 300,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+746,40
W=1,00
N=1,22

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 36

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 301,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+762,20

W=1,18
N=1,14

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 37

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 302,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+799,00

W=0,14
N=0,82

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 38

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 303,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+845,00

W=0,40
N=0,92

278,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 39

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 303,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+870,60

W=0,48
N=0,38

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 40

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 305,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+898,10
W=1,62
N=0,56

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 41

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 306,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+927,00
W=0,52
N=0,12

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 42

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 307,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+949,30
W=0,58
N=1,36

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 43

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 309,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 1+993,20
W=0,48
N=4,28

284,92

284,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 44

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 312,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+031,50
W=0,60
N=0,52

284,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 45

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 313,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+060,00
W=0,48
N=0,56

284,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 46

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 315,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+093,00
W=1,18
N=0,28

284,92

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 47

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 317,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+136,00
W=0,90
N=0,32

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 48

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 316,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+169,40
W=0,80
N=0,44

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 49

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 320,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+196,00
W=0,84
N=0,26

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 50

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 320,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

KM 2+221,00
W=0,14
N=0,16

Przekroje poprzeczne

data:

lokalizacja: obiekt:

skala:
1:50

nr rysunku:

zespół projektowy:

nr odbitki:

Brzana

pow. gorlicki

woj. małopolskie

styczeń 2008

stadium: Projekt budowlano-
wykonawczy

Budowa chodnika dla pieszych
w ciagu drogi powiatowej nr 1464K

w km 1+341 - km 2+221
Bobowa - Brzana II ETAP

tytuł rysunku:

mgr inż. Zdzisław Parol
upr. nrGAS-834/A-125/84

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy Sącz, ul.Zdrojowa 48

Inwestor: Gmina Bobowa
38-350 Bobowa 57

BogusławBociański
upr. NrWZDP.19-2001/upr.63/72

4.1 Przekroje poprzeczne

data:

lokalizacja: obiekt:

skala:
1:50

nr rysunku:

zespół projektowy:

nr odbitki:

Brzana

pow. gorlicki

woj. małopolskie

styczeń 2008

stadium: Projekt budowlano-
wykonawczy

Budowa chodnika dla pieszych
w ciagu drogi powiatowej nr 1464K

w km 1+341 - km 2+221
Bobowa - Brzana II ETAP

tytuł rysunku:

mgr inż. ZdzisławParol
upr. nr GAS-834/A-125/84

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy Sącz, ul.Zdrojowa 48

Inwestor: Gmina Bobowa
38-350 Bobowa 57

Bogusław Bociański
upr. NrWZDP.19-2001/upr.63/72


