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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikdagichnicznej $ wymagania dotycice wykonania
i odbioru, elementéw kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy ntr@itowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia Rob6t zazanych z wykonaniem:
- wpustow ulicznych wraz ze studniami @500 mm,
- studni betonowych kanalizacyjnych @1000mm,
- rur kanalizacyjnych P|CV,
- umocnienia wylotu z rury do rowu,
- przykanalikéw z rur PP lub PCV @ 160mm,

w lokalizacjach i iléciach szczegétowo przedstawionych w PrzedmiarzedRob

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewgrzna, przeznaczona do odprowadzenia wod
opadowych z drogi i przylegtego terenu do odbicanik
1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzatiekow opadowych
1.4.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyrnepnaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.5. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna maa dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru enerdiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.
1.4.6. Pozostate stosowane okienia g zgodne z normami oraz definicjami podanymi w SSW.@0.00.00. -
~Wymagania Ogolne” pkt.1.4.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00."Wymagania Ogdke1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét i ich zgodséz Dokumentagj Projektow i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw podano w SST DM.00.00.00. ,Wymag&@ine” pkt.2.

Materialy do budowy poszczegdllnych elementéw name g przez Wykonawe u Wytwércy. Kady
materiatl musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzaty zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materialy powinny posiadavymagane odsdbnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty
badz certyfikaty zgodnéci. Wykonawca przedity je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed
sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materialy nie posiadage niezldnych zd&wiadczéd i bada lub nie odpowiadage wymogom
okreslonym w Aprobatach Technicznych, nie mdgy¢ wbudowane i powinny zostausunete z placu budowy
na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania studzienekpustowych

- wpusty ulicznezeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 — uliczne i kgzmikowo-uliczne,

- pierscien odchzajacy,

- krag betonowy @500 wg PN-EN 1917:2004 z betonu o wwyhidcsci nie mniejszej ri 40 MPa,

- betonowy kgg z wylotem bocznym érednicy dostosowanej do pragky,

- krag betonowy denny @500 (osadnik prefabrykowany),

- materialy do wykonania uszczelnienia wylotu ze sieidki sciekowej,

— mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsgoklOcm pod pigcien odckzajacy,

— piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalg@iN-B-11111:1996 o wskaiku réznoziarnistdci
U > 3, do wykonania podsypki poddg denny,

— chudy beton Rm = 6 + 9 MPa wg PN-S-96013:1997 dkomgnia warstwy wyrdwnawczej grudmd 10cm,
pod kg denny,

- materialy powlokowe do izolacji przeciwwilgocioweip. typu Abizol.
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2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studni kai@acyjnej oraz wpadowej

— Komora robocza studzienki (powsj wejgcia kanatéw) powinna iy wykonana z kigdéw betonowych
odpowiadaicych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano omgnie studzienek z égow
betonowych: kanalizacyjnych @1200mm i wpadowych @IMm, o wysokéci h = 600mm lub innej
dostosowanej do wykonywanego elementu, z betoraranpetrach: dopuszczalna minimalna wytrzyrato
obliczeniowa 40MPa), klasa ekspozycji XF1 wg PN-ED6-1:2003.

- Komora robocza studni kanalizacyjnej i wpadowej bvgbie wefcia kanatow powinna lywykonana z
kregu zelbetowego o rozstawie srednicach otworéw wylotowych do pagkenia kanatéw, zgodnych z
Dokumentacj Projektovs, oraz o wysokéci dopasowanej do patenia otwordéw. Dopuszczalna minimalna
wytrzymatas¢ obliczeniowa betonu z égu zelbetowego to 40MPa, klasa ekspozyciji XF1 wg PNZ08-
1:2003. Kierownik Projektu ni@ dopyci¢ wykonanie komory roboczej studni jako monolitycznbetonu
0 parametrach: klasa wytrzyméd na sciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 208303. Z
tego samego betonu najewvykona réwniez plyty denne studni o gruboi 25cm.

—  Chudy beton Rm = 6 + 9 MPa wg PN-S-96013:1997 dkongnia warstwy wyrdwnawczej grudmd 5cm
lub 10cm pod ptyt denr,

— Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalp@®N-B-11111:1996 o wskaiku réznoziarnistdci
U > 3, do wykonania podsypki pod wargtwyréwnawcz z chudego betonu.

—  Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

- Piescien odchzajacy dla studni kanalizacyjnej.

—  Studzienki przykrg prefabrykowanymi ptytami pokrywowymizelbetowymi wykonanymi zgodnie z
dokumentagj i odpowiadajcymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

- Wiaz kanatowy powinien iywykonany zgodnie z PN-EN 124:200@rednicy 60cm.

— Beton o parametrach: klasa wytrzymigiona $ciskanie C25/30, klasa ekspozycji XF3, do wykonania
osadnika przed wlotem do studni wpadowej/przepaflop@sadowiony na podsypce grdbb10cm, z
piasku lub mieszanki naturalnej jw.

- Prety srednicy @14mm ze stali nierdzewnej do wykonanid kedoezpieczagych wlot do studni.

-  Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowejp. typu Abizol.

- Papa asfaltowa z wkiladka z tkanin technicznychepékl, jako zabezpieczenie dolnej powierzchni piyty
dennnej.

2.2.3. Materialy stosowane przy wykonywaniu przykaalikow

- rury PP lub PCV @ 200mm odpowiade¢ wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-892997,
klasy T o sztywnéci obwodowej 8kN/m2dczone kielichowo na uszczeligumows,

— elementy PP lub PCV do wykonaniaay,

- mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasgkPN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod
przykanalik. Wymagany wskaik réznoziarnistdci U > 3.

2.2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kanaliacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu do

rowu

- rury betonowe kielichowe typu WIPR@ednicy @500mm odpowiadgie wymaganiom BN-83/8971-
06.01, gatunku l,gczone na uszczelki gumowe, o wadiosity nieniszcacej N réwnej 26,6 kN, wykonane
z betonu klasy C25/30,

- uszczelki gumowe,

— mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasgkPWN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod
rury. Wymagany wskanik réznoziarnistéci U > 3,

- beton C30/37 na wykonanie umocnienia wylotu,

- stal zbrojca 18G2-b, mty @ 14mm.

2.2.5. Materialy uzyte do produkcji betonéw

2.4.2.1. Wymagania dla cementiwytego do betonow i zapraw

Tabela 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wymagania Klasa cementu
32,5N 325R 42,5N 425R
Wytrzymalai¢ na po 2 dniach - >10 >10 >20
1 |sciskanie, po 7 dniach >16 - - -
MPa: po 28 dniach 32,5 Ry,<52,5 42,5 R,<62,5
5 Czas wizania pqcztek v_via_(zania, o 75 60
najwczeniej po uptywie min.
3 Statai¢ objgtosci (rozszerzaln&), nie wigcej niz, 10
mm
Zawartg¢ SG;, , nie wicej niz, %:
4 |CEMI,CEMII 3,5 4,0
CEM I 4,0 4,0
5 | Zawartd¢ chlorkéw, nie wgcej niz, %: 10
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Cement powinien pochodzz jednegazrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuo jekps¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez Kierownika Projektu.
2.4.2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo famane stosowane do wyrobu betonowgthétowych elementéw kanalizacji deszczowej
powinno spetni@ wymagania normy PN-B-06712 i Dz.U. Nr 63 dla kyygzlo betonéw klas B30 i wgzych
ilub PN-EN 12620:2004. W przypadku stosowania nomN-EN 12620:2004 kategorie poszczegdlnych
parametréw kruszyw powinny bygodne z wartiami przedstawionymi w tabelach 2 - 4.

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymg@aziarna do
16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczapsd warunkiem zaakceptowania przez Kierownika
Projektu.

Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla grysu do betonowselhetowych elementéw kanalizacji deszczowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartdc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwo$¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpmedniej, %, nie vécej niz 2
6 | Mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bez@edniej (wg PN-B
11112), %, nie wicej niz: 10
7 | Zawarté¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz: 0,25
9 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem|nie wzorcowa
ciemniejsza i
nie wywotupca
10 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34]) zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, alkddre kompozyegj piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tabeli 3.
Tabela 3. Wymagania dla piasku do betonowsalhetowych elementéw kanalizacji deszczowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdg¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej ni: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa
ciemniejsza i
nie wywotupca
5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34) zwickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla miz&8R w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.

Zwir marki 30 powinien odpowiadavymaganiom podanym w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania dfaviru marki 30 do betonowyckélbetowych elementéw kanalizacji deszczowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymalg¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej ni: 12
2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wiej ni: 5
3 | Nasikliwos$é¢, %, nie wicej niz: 1,0
4 | Mrozoodporné& po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, niegegj niz: 5,0
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
6 | Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej ni: 1,5
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,1
9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa
ciemniejsza i
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2.2.6. Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki najeuzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszamiaturalm wg
PN-B-11111:1996. Wymagany wskak roznoziarnistéci U > 3.
2.2.7. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il kldeywykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopéw.
2.3. Odbior materiatow na budowie

Materialy takie jak elementy studni betonowychema dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru techmiego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi Wytwércy. Nalgy przeprowadzi ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswesgch sé watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakdé
wykonywanych robot, materiaty naleprzed wbudowaniem podé@adaniom sprawdzgym okre&lonym przez
Kierownika Projektu.

2.4. Skladowanie materialdw na budowie

Rury przykanalikéw z PCV lub PP oraz betonoweiasktadowa na gruncie, ktérego powierzchnia jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatow mogh spowodowauszkodzenie. Zeli podczas transportu
rury ulegly zniszczeniu, nie najgich stosowa.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieruwradezry stosowd drewniane kantéwki, zapewnige
wystarczajca powierzchng nasna.

Armatue ciezka i elementy przykry studni powinno si przechowywa pod wiat.

2.5. Wszystkie materiaty powinny posiadayymagane odbnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedip je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spemlzeniem materialéw na
plac budowy.

2.6. Materialy nie posiadage niezlkdnych zéwiadczér i bada lub nie odpowiadage wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mdg¢ wbudowane i powinny kiyusunéte z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycge sprztu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprzt do wykonania elementow kanalizacji deszczowej

Do prac montaowych naley uzy¢ nastpujacego spretu:

- koparka,

- piyta wibracyjna,

- dzwig samojezdny,

- osprzt do wykonywania przewiertow w korpusie drogowyprzeciskiem przykanalika,

- spratreczny.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.

4.2. Transport elementow kanalizaciji

4.2.1. Materialy powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Mina wy¢ dowolnego

srodka transportu spetnigiego wymagania okéne przez producenta. Szczegotowedki transportowe

powinny by wykazane przez Wykonawev PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Robot.

4.2.2. Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sioraz ukltada w warstwach wedhug

wytycznych producenta oraz w zah@ici od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno utheia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eftacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich dolzie wykonywany monta studni rewizyjnych, kanalizacji,
przykanalikbw oraz umocnienia brukiem
5.2. Zakres robét przy wykonywaniu wpustow wraz zestudniami
- wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku luleszanki naturalnej, grubai 10cm,

- ulozenie osadnika prefabrykowanego adkrbetonowy denny) @50cm, h=100cm lulzdur betonowego z
wykonaniem ptyty dennej z betonu C30/37, gddd0cm. W tym przypadku pod petlenra wylewary na
mokro naley utozy¢ podwdéjr warstve papy na lepiku,

- ulozenie kegu betonowego z wylotem bocznym oraz pozostatyehdw,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie obsypki i zasypki studni materiatem w@.p.6 z zagszczeniem do parametréw wg p.6.2,
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5.3.

5.4.

5.5.

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 podspiefi odcizajacy,
utozenie piefcienia odcizajacego,
zamocowanie kraty wpustowe;.
Zakres robo6t przy wykonywaniu studni kanalizagjnej
wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lueszanki naturalnej, grubo 20cm,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonubgiti 5¢cm,
utozenie izolacji poziomej z podwojnej papy z wktadktkanin technicznych na lepiku,
monta. prefabrykowanego kgu dennego studni wraz z fabrycznymi otworami desteanymi dosrednic
kanatéw,
opcjonalnie wykonanie dolnego elementu studni jal@mentu monolitycznego z betonu C30/37 — piyta
denna grubgci 25cm wraz z kingt oraz Sciany studni wraz z otworami pod pragzenie rur
kanalizacyjnych lub przykanalikéw wraz z margen zbrojenia i deskowania i demargen deskowania,
utozenie pozostatych kgéw betonowych studni @1200mm,
wykonanie wymaganych pagizea rur kanalizacyjnych lub przykanalikéw,
wykonanie izolacji pionowej studni materiatem tyfibizol R+P, w dwdch warstwach,
stopniowe obsypywanie studni materiatem wg p.2zZl@montaem szalowania i zagzczaniem,
utozenie piefcienia odcizajacego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 10cm,
utozenie piyty przykrywajcej na zaprawie cementowej,
monta& wlazu kanatowegaeliwnego, typu cizkiego, srednicy 600mm,
wykonanie zasypki studni kanalizacyjnej rewizyjmepz z zagszczeniem do parametréw wg p.6.2.
Zakres robot przy wykonywaniu studni wpadowych
wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku luleszanki naturalnej, grubci 30cm,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonubgiti 10cm, pod phd denr,
utozenie izolacji poziomej z podwojnej papy z wkiadktkanin technicznych na lepiku,
monta prefabrykowanego kgu dennego studni wraz z fabrycznymi otworami dest@anymi dosrednic
kanatow,
opcjonalnie wykonanie dolnego elementu studni jelementu monolitycznego z betonu C30/37 — piyta
denna grubgi 30cm orazsciany studni wraz z otworami pod pragkenie rur kanalizacyjnych lub
przykanalikéw wraz z montem zbrojenia i deskowania i demargen deskowania ,
utozenie kegdéw zelbetowych @1400,
wykonanie wymaganych pagizea rur kanalizacyjnych lub przykanalikéw z uszczefgen wiotow,
wykonanie izolacji pionowej studni materiatem typitizol 2Rx2Pg,
stopniowe obsypywanie studni materialem wg p.2zZi@montaem szalowania i zagzczaniem,
wyciecie otworu w kegu, pod podiczenie osadnika,
wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natufalgeibasci 10cm, pod osadnik przed studniami
rewizyjnymi,
wykonanie osadnikéw z betonu C25/30,
wykonanie krat z mtow s$rednicy @14mm ze stali nierdzewnej, zabezpiegzah wlot do studni
wpadowych,
monta krat zabezpieczagych wylot z osadnika do studni,
utozenie piyty pokrywowejelbetowej,
monta wlazu kanatowegaeliwnego, typu aizkiego,srednicy 600mm,
wykonczenie krawdzi i pokhczen zapravg cementow oraz zaizolowanie,
wykonanie zasypki studni wpadowej i osadnika predotem wraz z zagszczeniem do parametrow wg
p.6.2.
Zakres Robot przy wykonywaniu przykanalikow
utozenie w gotowym wykopie i zagzczenie, podsypki piaskowej gribbl5 cm,
utozenie przykanalikbw z uszczelnieniem gr#en uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem
wymaganych spadkow,
wykonanie przyczy przykanalikdw do studni,
wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej igim by¢ wykonany jako elastyczny zastosa@wgpowe
tuleje do rur PCV lub PP @& 20 cm,
wykonanie obsypki i zasypki przykanalika z piaskugnubdé 15cm, ponad gérprzewodu,
zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SSI2.03.01 z zagszczeniem do parametrow wg
p.6.2,
w lokalizacjach zgodnych z DokumentacjProjektows, zastosowanie przewiertu z przeciskiem
przykanalika.
Zakres Robot przy wykonywaniu kanalizaciji
utozenie w gotowym wykopie i zagzczenie, podsypki piaskowej grgbo30 cm,
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— ulozenie rur betonowych z uszczelnieniem goakh uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem

wymaganych spadkow,
— podhczenie kanatu do studni,

— opracowanie projektu zbrojenia umocnienia wylofurgow @14 mm ze stali 18G2-b,

— monta zbrojenia i deskowania,
- demonta deskowania,

- wykonanie umocnienia wylotu kanatu do rowu jako awanej w deskowaniu na mokielbetowejscianki z
ptyta denm, z betonu C30/37 zbrojonegoegtami @ 14mm ze, wraz z umocnieniem dna rowu za tewo

dyblami,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewtiznej kanatu gcianki,
- wykonanie obsypki i zasypki kanalizacji z kruszymaturalnego na gruléé 30cm, ponad gérprzewodu,
- zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SSJ2.D3.01 z zagszczeniem do parametrow wg

p.6.2.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.

Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjri 6.
Kontrola Jakéci obejmuje sprawdzenie zgodweo wykonanych Rob6t z DokumentacjTechniczia

i wskazaniami podanymi w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

- sprawdzenie jakéi wbudowanych materiatéw zgodnie z pkt. 2 i nagiadie atestow producentow oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi iedginy zewrtrzne.
— sprawdzenie zagzczenia podim, podsypek i fundamentéw — wymagania zaike od gébokasci badanej
warstwy w stosunku do podta konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podsypki, obsypki i zasypki:

» s> 0,97 jeeli badana warstwag na gkbokasci > 1,2 m od podtza konstrukcji nawierzchni,

» |s>1,00 jereli badana warstwag na gkbokaosci do 1,2 m od podia konstrukcji nawierzchni.

- w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betts> 1,00,

- w przypadku zasypki wykopéw przykanalikow i kanatj deszczowej, w trzech miejscach na
dtugasci 100 m powinien b zgodny z poriisz tabeb:

W korpusie drogowym Poza korpusem drogowym
Badana warstwa Is Badana warstwa Is

go6rna warstwa zasypki jako bezpadnie gorna warstwa zasypki jako beZpadnie

. . . . >1,00 . X . X >0,97
podiaze pod konstrukej nawierzchni podtaze pod konstrukej nawierzchni
wars_,twa na.@bokcm do —1,20_m od . . >1.00 wars_twa na_@lbokosm do —1,20._m od_ 50095
powierzchni podtea konstrukciji nawierzchni powierzchni podiga konstrukcji nawierzchni
wars_,twy na.g%bokosu >1,20m _qd . 097 warstyvy na g{bokq?u > _1,2m oq powierzchn >0.95
powierzchni podtea konstrukciji nawierzchni podtaza konstrukcji nawierzchni

6.2.2.

sprawdzenie rgdnych zalaonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngéria do 1 cm,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalanieth,w

badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odchylenia osi przykanalika i kanatu,

sprawdzenie zgodioi z dokumentaej projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku przykanalika i kanaiu,

sprawdzenie prawidtowiai utozenia przewodow,

sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

sprawdzenie wytrzymasai i innych wymaganych parametréw betonéw,

sprawdzenie prawidiowioi wykonania osadnikdw poziomych przed studniamagdgwymi,

sprawdzenie kompletidoi robot,

przedstawienie Kierownikowi Projektu wynikow badaprefabrykatow, potwierdzaje wymagania
okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtga nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przykanalika i kanatu w planie, odchidendlegt@ci osi utazonego przykanalika / kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego przykanalika / kanatu od przewidzianego wjgkme nie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk+10% projektowanego spadku
(przy zwikszonym spadku),

- wskanik zagsszczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugm 100 m przewodu
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST DM.00MPNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru dla poszczegélnych elementéw kanalizasfidla:

- wykonanie wpustéw podkraymikowych — bocznych ze studniami @500mm — kompt.,

- wpustow ulicznych wraz ze studniami @500 mm — gtan(kpl.),

- wpustow krawznikowo-ulicznych wraz ze studniami @500 mm — korhigl.),

- studni betonowych kanalizacyjnych @1200mm — kahfkpl.),

- studni wpadowych @1400 mm wraz z osadnikiem —gletn(kpl.),

- rur kanalizacyjnyclielbetowych @500mm metr (m),

- umocnienia wylotu z rury do rowu — sztuka (szt),

- przykanalikbw @ 200mm — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.Q0®ANymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumenjaBrojektove i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowambniek ceny za niewkziwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty ulegajce zakryciu:

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- ulozenie prefabrykatow rurowych,

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbiér wykonanych Rob6t powinien dyprzeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bemdwania ich pogpu. Monta studzienek wpustowych
podlega odbiorowi Robot ulegaych zakryciu oraz kaowemu wedtug zasad podanych w DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa stanowi geosredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich czynnéci wymienionych w pkt 5 SST dotygzych wykonania elementéw kanalizacji.

9.2.1. Ptaci st za jednostk obmiarowa wg p.7.2 wykonania studni rewizyjnycmddizacyjnych @1200mm

oraz wpadowych @1400, w rozbiciu na rodzaj stu@eina jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

— zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami3$2.01.01,

— odwodnienie wykopu na czas niediny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z waamk SST
D.02.01.01,

- doprowadzenie do wdaiwej wilgotnasci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

— usunkcie wszelkich uszkod#e obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykapch skarp
wykopu,

- przygotowanie podia, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwreeh z zagszczeniem,
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- montaz kompletnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych oravpadowych wraz z wykonaniem
wymaganych przyczy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie obsypki i zasypki elementow kanalizaciji,

- wykonanie wymaganych osadnikéw przed studniami wpathi z montaem krat na wlotach,

- utozenie ewentualnych piggieni odcizajacych, ptyt pokrywowych, podmuréwki z cegiet kanaligjnych i
whazow,

- uporazdkowanie terenu,

- biezace utrzymanie prowadzonych Rob6t oraz cz&tdrog dojazdowych,

- wykonanie wszystkich niezldnych bada, pomiaréw, préb i sprawdae

- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego ummyen

- wykonanie innych czynrgi niezlgdnych do realizacji Robét odtych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

9.2.2. Ptaci sk za jednosti obmiarowa wg p.7.2 wykonania studni wpustowej @B00w rozbiciu na rodzaj

wpustu. Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami3$2.01.01,

- odwodnienie wykopu na czas niediny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z waamk SST
D.02.01.01,

— doprowadzenie do wdaiwej wilgotnasci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

— usunicie wszelkich uszkodze obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykaopch skarp
wykopu,

—  przygotowanie podi, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwrmaeh z zagszczeniem,

- monta kompletnych studni wpustowych @500mm wraz z wykoaan wymaganych przytzy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie obsypki i zasypki elementéw kanalizacji,

— ufozenie ewentualnych pigieni odcazajacych,

- zamocowanie wpustoreliwnych,

- uporazdkowanie terenu,

- biezace utrzymanie prowadzonych Robét i czystalrég dojazdowych,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw, préb i sprawdae

- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego ummyen

- wykonanie innych czynrgi niezlgdnych do realizacji Robét oltych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentacj Projektova.

9.2.3. Ptaci st za jednost& obmiarows wg p.7.2 wykonania przykanalika @200 m i kanatu0@®m. Cena

jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

— zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami3$52.01.01,

— odwodnienie wykopu na czas niedny do jego wykonania i utrzymania,

- doprowadzenie do wiaiwej wilgotnasci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

— usunkcie wszelkich uszkod#e obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykapch skarp
wykopu,

—  przygotowanie podiz, wykonanie wymaganych podsypek z¢gagzeniem,

- ulozenie przykanalikbw @200mm,

—  ulozenie kanatu @500 mm,

— wykonanie przewiertu pod przykanalik w przypadkagfmaganych DP, z jednoczesnym zabudowaniem
przykanalika,

- wykonanie wszystkich przygtzex do studni z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem,

— opracowanie projektu zbrojenia wylotu kanatu z pawierdzeniem u Kierownika Projektu,

- wykonanie wylotu kanatu do rowu w deskowaniu na mok betonu C30/37 zbrojonegaog@mi & 14mm
ze stali 18G2-b,

— monta i demonta deskowania wylotu,

— umocnienie dna za wylotem za poraatybli,

- wykonanie obsypek i zasypki przewoddéw kanalizacgfinywraz z zagszczeniem od odpowiednich
wymaga,

— uporadkowanie terenu,

— roboty odtworzeniowe trawnikéw, zigledw, itp. zwhzane z przebudaw (przywrdcenie do stanu
pierwotnego),
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- ewentualne koszty wa&jia w teren i odszkodowiaz tym zwhzanych,

- biezace utrzymanie prowadzonych Robét oraz cza@tdrog dojazdowych,

- wykonanie wszystkich niezddnych bada, pomiaréw, préb i sprawdae

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utmyen

- wykonanie innych czynrgi niezkzdnych do realizacji Robdét oliych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentacj Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1917:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13101:2005
PN-EN 1329-1:2001

PN-87/B-01170
BN-83/8836-02
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
BN-77/8931-12
PN-92/B-10735
PN-87/H-74051/02
PN-80/B-01800

PN-90/B-14501
PN-58/C-96177

Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wioknem stalowym relbetowe.

Beton €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

Stopnie do studzienek wtazowyéirmagania, znakowanie, badania i ocena zg&dno

Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania nieczys&toi sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewire konstrukcji budowli. Niezmgkczony
poli(chlorek winylu) PCV-U. Cgs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

Siekanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.

Roboty ziemne. Wymagania i badaniy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek

Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjftgmagania i badania przy odbiorze.

Wiazy kanatowe (typyiiiego).

Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczysstwany na gaico.



