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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiork elementow drég i ulic.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosayyako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyaykonania Robot wymienionych w p. 1.1. i obejmuj
rozbiérke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce skltaddvan
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowgrzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlpkt.1.4.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Rob6t oraz za ich zgodfoz Dokumentag)
Projektows i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotygze Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Odgghke1.5.
2. MATERIALY

Cz$¢ materialdw pozyskana z rozbidrek, spelgaj wymagania odpowiednich SST, imozosté

ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z KierownikidPnojektu. Wiasn& materiatdw rozbiérkowych
okreslono w p.4.
3. SPRZAET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” skt
3.2.  Sprzt do rozbiorki

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w p.3.1.
3.2.1. Dla wszystkich rozbiérek natg uzy¢ nastpujacego sprztu:
- sprzt pomiarowy,
- koparki,
- fadowarki,
- dzwigi,
- spycharki,
- zagszczarki,
- spratreczny.
3.2.2. Do rozbiorki nawierzchni bitumicznej nalestosowd nastpujacy sprzt:
- pita spalinowa,
- cysterna z wodg
- miot pneumatyczny ze sprarka lub miot spalinowy,
- osprzt dlubakowy do koparki.
3.2.3. Do rozhiérki nawierzchni betonowej, przepustow, imachni z kostki betonowej i trylinki oraz innych
elementéw z prefabrykatéw betonowych (keamik, obrzere, plyty chodnikowe) oraz studni wpustowych i
kanalizacyjnych, naley uzy¢ nastpujacego sprztu:
- sprzarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub miotiapaly,
- kafar do odpgzania nawierzchni betonowych
- pita spalinowa,
- koparka, tadowarka,
- dzwig,
- roéwniarka lub spycharka.
3.2.4. Dla rozbiorki podbudowy z kruszywa stabilizowanegmchanicznie naly stosowd nastpujacy
Sprzt:
- spycharka,
- réwniarka,
koparka,
- tadowarka.
3.2.5. Dla rozbidrki barier stalowych, barierek wygradzgich chodnikowych, oraz elementéw oznakowania
pionowego (stupkéw oznakowania pionowego, tarczakawania pionowego, tablic drogowskazowych) male
uzy¢ nastpujacego spratu:
- spratreczny,
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- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- miot pneumatyczny ze sprarka spalinova lub miot spalinowy,
- agregat pdotworczy,

- palnik acetylenowo — tlenowy,

- butle z tlenem i acetylenem,

- wozek do butli.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Elementy barier stalowych, pazy sztywnych, oznakowania pionowego stamowiviasnaé
Zamawiajicego i powinny b§ usunéte z placu budowgrodkami transportu wymienionymi pameij, w miejsce
przez niego wskazane.

Pozostale materiaty z rozbiérek starpwitasngé Wykonawcy i zostan wywiezione na jego
sktadowisko lub wysypisko. Wykonawca uwaghi w Cenie Kontraktowe] pytki wynikajace z pozyskania
materiatéw rozbidrkowych.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- innesrodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzoneearKierownika Projektu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania Robot

Ogoblne zasady wykonania Robét podano w SST DNIMOO. ,Wymagania Ogélne pkt.5.”.
5.2. Wykonanie Rob6t rozbidrkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw drég obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumeniglejojektows lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

Decyzg o ewentualnym zakwalifikowania materiatu z rozkiédo ponownego wbudowania podejmuje
Kierownik Projektu.

Wszystkie elementy mibwe do powtérnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
uszkodzé. Materialy uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinipreewigé¢ na swoje skltadowisko lub
wysypisko.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw gir@najdujce st w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacj Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdéw drogowych nalewypetnic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢c do uzyskania wskamika zagszczenia
Is>0,97.

Zatadunek gruzu nérodki transportu nalg prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obarek biezacego utrzymania w czysta drog dojazdowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakei robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojrid 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétmaevykonanych Robét rozbiérkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwhisprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przéavigeh do
powtdrnego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypelniggego ewentualne doly po usetyich elementach powinno spelaia
wymagania okrdone w p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MPNymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Rob6t dokonujeesha budowie.

Jednostk obmiaru Rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drég i ulic, zateie od grubéci
poszczegodlnych warstw lubzdych wymiaréw elementdw rozliczeniowych, jest ddalyiorki:

- nawierzchni bitumicznej — metr kwadratowy?jm

- nawierzchni betonowej — metr kwadratowy?(m

- nawierzchni z kostki betonowej — metr kwadratowy)(m

- nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35 35 cm — metr kwadratowy @
- nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 50 6D cm — metr kwadratowy (G
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- nawierzchni z trylinki — metr kwadratowy @n

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznieetr kwadratowy (A),
- kraweznika betonowego 20 x 30 cm — metr (m),

—  obrzery betonowych 8 x 30 cm — metr (m),

—  barier ochronnych stalowych tupu SP-06 — metr (m),
—  barier chodnikowych stalowych U-12 — metr (m),

- stupkéw do znakow — sztuka (szt.),

— tablic znakéw drogowych — sztuka (szt.),

- tablic drogowskazowych — sztuka (szt.),

—  slupkéw hektometrowych — sztuka (szt.),

- stupkéw przeszkodowych — sztuka (szt.),

— tablic prowadacych — sztuka (szt.),

- rur zelbetowych — metr (m),

—  studni wpustowych — sztuka (szt.),

— studni kanalizacyjnych — sztuka (szt.),

—  przykanalikbw — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.QO@AWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumendaBrojektovs i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamibnzek ceny za niewkgiwa jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposbb odbioru robdt

Odbioru wykonanych Robo6t rozbiérkowych dokonujéeddéwnik Projektu na budowie na ogélnych
zasadach odbioru olglenych w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” pktek jdla Robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa za jednestiomiarows okreilona w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkiclezigdnych czynnéci majcych na celu
zrealizowanie Robét okénych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdirio zakres Robdt powinien
obejmowd wszystkie roboty niezisine do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianegdokumentacji
Projektowej, 4cznie z Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzosvanie zostaly wte w przedmiarze Robét.

W szczegélnéci w zakres Robét wchodz
9.2.1. Dla wszystkich rozbiérek
- wyznaczenie Robot w terenie,

- zaladunek i odwd6z na wysypisko lub sktadowisko,

- koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekmciji,

- koszty bigacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych yiypiska lub sktadowiska,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,

- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do pownego wykorzystania,

- koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu nadsikisko przyobiektowe materiatéw przewidzianych do
ponownego wbudowania

- oznakowanie miejsca Rob6ét i jego utrzymanie,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu z zagzczeniem gruntu,

- wykonanie innych czynroi niezlgdnych do realizacji Robdt oftych niniejsa ST, zgodnie z
Dokumentacj Projektow.

9.2.2. Dlarozhiérek nawierzchni bitumicznych:

- ciecie kravedzi pita spalinova

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ewentualne powtdrne wyréwnanie krgilzi w wypadku jej uszkodzenia,

- rozebranie nawierzchni z deniem w stosy,

- dla betonu smotowego dodatkowo koszty wysypiskgizaciji.

9.2.3. Dla rozbiérek nawierzchni betonowe;j:

- odprzenie nawierzchni,

- cigcie krawedzi pita spalinowd,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ewentualne powtérne wyrownanie krglzi w wypadku jej uszkodzenia,
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- rozebranie nawierzchni z deniem w pryzmy,
9.2.4. Dla rozbiorki podbudowy z kruszywa:
- oczyszczenie warstwy z resztek po rozbiorce maefmi bitumicznej,
- rozkucie i zerwanie warstwy,
- zebranie warstwy mechaniczniexcznie,
- skladowanie w pryzmach.
9.2.5. Dla rozhidrki elementéw z prefabrykatéw (kr@mikéw, obrzey, nawierzchni z kostki brukowej, piyt
chodnikowych itd.):
- odkopanie kraeznikdw, obrzey i innych prefabrykatéw wraz z wagiem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej i ew., faw
- ulozenie prefabrykatéw w stosy.
9.2.6. Dla rozbiorki elementow przepustow i kanalizacji:
- demonta wpustow i wiazéw,
- demonta rur przepustéw i studni wraz z tawami,
- rozkucie i rozebranie przepustow i studni,
- rozkucie i rozebraniécianek czotowych,
- ulozenie gruzu w pryzmy,
- ulozenie prefabrykatow rurowychzeliwnych wg rodzajow.
9.2.7. Dlarozbhiérki barier stalowych, bariery wygradaagj chodnikowej:
- demonta elementdw bariery, peczy, wiaty,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do wymaganego zsgczenia,
9.2.8. Dla rozbiorki elementéw oznakowania pionowego (kbywp oznakowania pionowego, tablic
oznakowania pionowego, tablic drogowskazowych):itd.
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zegzeniem do uzyskania odpowiedniegogsagzenia..
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U.p6z. 628) wraz z ghiejszymi zmianami.



