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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikdagichnicznej $ wymagania dotyeice wykonania
i odbioru zdgcia warstwy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy ntieitowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyowvykonania Robét wymienionych w  p.1.1.,
zwiagzanych ze zdgciem humusu na petnej grudmd jego zalegania $rednio 15cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoéine” pld.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania, zgodrid z Dokumentagj Projektova i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogo6Ilne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjikt.1.5
2. MATERIALY

Materiaty nie wysipuja.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycge sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w p.3.1.

Roboty zwizane ze zdgiem humusu naly wykonywa mechanicznie (réwniagk spychark,
tadowarl, koparky) lub recznie.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b nie powantyj zanieczyszczenia
terenu budowy i drég transportu.

Przewiduje s transport zdjtego humusu na skltadowisko przyobiektowe Wykonawcygelu jego
pézniejszego wykorzystania do umocnienia skarp. Nadmi&éeprzydatnego humusu stanowi wa&no
Wykonawcy i zostanie wywieziony na jego sktadowiskio wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0godlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robat uwzgtdniajacy wszystkie warunki, w jakicheolzie wykonywane usuggie humusu.

Humus naley zdja¢ na petna gibokas¢ jego zalegania.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przede@ayszczeniem, zagzczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie naley zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i béminio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakei robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojrid 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakei Robdt polega na wizualnej ocenie komplétio usunecia humusu
Z powierzchni pasa Robo6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MPNymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest metr kwadratowy fhrzdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Rob6t zanikgih i ulegaicych zakryciu wedlug zasad
podanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” §kt
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumerdaérojektows i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamibniek ceny za niewkkiwa jakas¢ Robdt jest
niedopuszczalne.
9. WARUNKI PLATNO SCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi s¢ za metr kwadratowy (fzdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Rob6t.
Cena jednostkowa obejmuije:
- reczne i mechaniczne zgjie warstwy humusu na pehgtcbokas¢ jego zalegania,
- zaladunek i transport humusu na sktadowiskoglrigktowe Wykonawcy
- odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wg&gpliub sktadowisko Wykonawcy,
- utrzymanie odktadu w niezbnym zakresie,
- biezace oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
- przygotowanie odktadu do sktadowania humuskiiltgwacja terenu po likwidacji odktadu,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie niezédnych pomiaréw, préb i sprawdze
- wykonanie innych czynroi niezlzdnych do realizacji Robét odiych niniejsa ST, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.



