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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikdagichnicznej $ wymagania dotycice wykonania
i odbioru obrzey betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i retdwy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z utleeniem obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkbwegrubdci 3cm, na
tawie z betonu C20/25 z oporem, jako obramowanasntka oraz obramowanie zjazdéw z kostki betonowej,
lokalizacjach zgodnych z Dokumenta&jrojektova.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikaciji.
1.4.2. Pozostate okéenia podane w niniejszej specyfikacji Zgodne z normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine” pkt.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét i ich zgod&é z Dokumentag Projektova
i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjorit 1.5.
2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzea 8 x 30 cm odpowiadgie wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/@1 4,
- beton cementowy o parametrach: klasa wytrzyscdtoa sciskanie C 20/25, klasa ekspozycji XF1.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:Vhabadvg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-
EN 12350-2:2001
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzyhiaké do wykonania szalunku tawy.
2.3. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obuze
Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchiriawedzi elementéw nie powinny przekracza
wartaosci podanych w tablicy 1.
Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzeri wad i uszkodzed dia gat.1

Dopuszczalna odchytka na didgoobrzezal, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerésid wysokasci obrzeza b, h, mm +3
WKklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ?%{::g;zaﬁzys\zcz?zn?zsme powierzchnie: 5
krawedzi i narcry - diuga¢, mm nie wgcej niz 20
- gkkbokas¢, mm nie wicej niz 6

2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéé
obrzea.
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2.3.3. Beton
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedlug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.
Dopuszcza sistosowanie obrzg wibroprasowanych posiadaych odpowiedni Aprobat Technicza.
Wymagania
- beton o klasie wytrzymadoi nasciskanie min. C20/25
Parametry okrdone na gotowym prefabrykacie:

- nasikliwos¢ < 5,0%,
- mrozoodporn&t = F150
- $cieraln@g¢ na tarczy Boehmego: <3mm
- nosnos¢ obrzea: 8x30x100 cm >4,5kN

8x30x75cm  >6,2 kN
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eftacji wyniki bada uzytych obrzey.

2.4. Materialy na tawe

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa beton cementowy o parametrach: klasa wytrzyseato
na sciskanie C20/25, klasa ekspozycji XF1. Zalecanasistencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-
EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-E)-1:2002
2.5. Materiaty na podsyple

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavl:4 powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 jak
dla gatunku 2, o wskaiku réznoziarnistdci U > 3.

Nalery uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250. Jeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz dlrea cech zgodnie z w/w noam

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” $ikt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Ponadto #ywany sprzt powinien by zgodny z ofest Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w
niniejszej SST.

Do ulazenia obrzegy nalezy uzy¢ nastpujacego spretu:
- sprztreczny i pomocniczy,
- betoniarka,
- pity do ckcia obrzey,
4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagiare” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu
przez beton wytrzymasci minimum 70% zalponej wytrzymatdci gwarantowanej betonu.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatdbw dowolnysnodkami transportu, w sposob zabezpiegaajprzed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania Robot

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w SST DM.000MQWymagania Ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tave nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od &
wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroldei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. tawa pod obrzge

Podiae pod ustawienie obrza stanowi tawa z betonu C20/25 o wymiarach zgodryElokumentagj
Projektova.
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid@ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze swiattem (odlegtécia gdrnej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Odcinki obrzea znajduyce s¢ po wewrtrznej stronie chodnika - mdzy chodnikiem a pasem
dziehcym, ustawia sijako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dalantacji Projektowe;.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0,5 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakei Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogb[vkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykéraadania materialdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrze chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dlugéci i gltebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéxia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow malprzeprowaddi z dokltadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulirtey, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie #06w prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie latownika do
badanego nat@ i zmierzenia odchytek z doktadieiy do 1 mm.

Badania pozostalych materialdbw powinny obejmbweszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejsz8J Sp. 2.

6.3. Badania w czasie Robot
W czasie Rob6t naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod tay
b) tawy betonowej,
c) grubaci podsypki,
d) ustawienia betonowego obzae chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, prppudzczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mee wynos¢ + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety goérnej ptaszczyzny obeze ktére mae wynosé + 1 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego wraz z wykonaniem
wszystkich Rob6t towarzyseych opisanych w niniejszej SST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST DM.Q0@QWymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows iwymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug p. 6 niniejszej SST, daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumendaBjrojektows i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamibniek ceny za niewkkiwa jakas¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonanie deskowania,

- tawa betonowa,

- podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrégi podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ptaci s¢ za utzenie metra (m) betonowego obtraechodnikowego. Zaptacie podleg@oboty odebrane.
Cena jednostkowa jest censredniora dla zatl@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatow,
- wykonanie koryta,

- wykonanie szalunku pod taw

- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrza,

- rozebranie deskowania tawy,
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- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, prob i pomiaréw,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynroi niezkednych do realizacji Robét odtych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Viggni i badania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonow.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdmetody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalie do nawierzchni - drogowychwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naftue do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement - @% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorienienty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torokis
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorienienty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torokis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998



