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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru,
kraweznikow betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ntr@itowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datywykonania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmu;
utozenie krawgznika betonowego 20x30cm i 15x30cm, na podsypce oeEwe-piaskowej 1:4 gruBBoi 3cm, na
tawie betonowej z betonu C16/20, w lokalizacjachdmgych z DokumentagjProjektovy.
W rejonie przei dla pieszych i wjazdow kraamiki wykonuje s¢ jako obnione.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramawajjezdnie.
1.4.2. Pozostate okidenia podane w niniejszej specyfikacji zgodne z normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” pld.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot i ich zgodké z Dokumentagj Projektove
i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjorit 1.5.
2. MATERIAL
2.1. 0Ogolne wymagania dotycge materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2
2.2. Stosowane materiaty
Do ustawienia kragznikéw na tawie betonowej przewidujesi
- krawezniki betonowe uliczne 20 x 30 cm, gat. 1, jednowweosve,
- beton C16/20 na tambetonovy,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyhiaké do wykonania szalunkow,
- bitumiczna masa zalewowa,
- woda.
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Cechy fizyczne

- beton klasy C25/30 (B30)
parametry gotowego wyrobu:
- nasakliwosé <5%

- $cieraln@g¢ na tarczy Boehmego < 3mm
- nosnos¢ kraweznik 20x30x100 cm > 31,6 kN
- mrozoodporn& > F 150.
2.3.2. Wyghd zewretrzny prefabrykatéw
Tabela 1. Wymagania wyglu zewrtrznego dla krawznikéw wg BN-80/6775-03.04, BN-80/6775-03.01

; : , Dopuszczal na wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzeri wad i uszkodze;

Dopuszczalna odchytka na didgokraweznikal, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerééia wysokasci kraweznika b, h, mm +3
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowatd powierzchni i 5
krawedzi, mm

o’gr_anlczaqcych powierzchnie goérne niedopuszczalne

(scieralna), mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych pozostate powierzchnie 5
krawedzi i naray maks. liczba

- maks. diugé& mm 20

- maks. gtbokas¢ mm 6

2.4. Materiaty na podsyple

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla
gatunku 2, o wskaniku réznoziarnistdci U > 3.

Nalery uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.
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Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250. Jdi stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz direa cech zgodnie z w/w noam
2.5. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod krayniki nalezy stosowa beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:

- klasa wytrzymatéci C16/20,
- klasa ekspozycji XF1.
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaormie PN-EN 12620:2004.
Nalezry zastosowéacement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N Rb
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatagynjaw, powinna posiadaodpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalage na stosowanie w budownictwie drogowym do uspéaeia nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwizania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kiaikewi Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprat

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w niniejszej
SST oraz powinien zostaatwierdzony przez Kierownika Projektu.

Roboty zwizane z utégeniem krawznikow wykonuje st recznie, ewentualnie z pomoalzwigéw lub
innego sprztu wg PZJ. Do przygotowania betonu na ftawy i po#sypementowo-piaskowej stosujegsi
betoniarki. Do cjcia kraweznikdw nalezy uzywac pit przystosowanych do gtia betonu i kamienia..

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagire” p.4.
4.2. Transport kraweznikdw

Do rozwiezienia materialu magby¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. @ywanesrodki transportowe powinny unierdiwiaé¢ przesuwanie gitadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunedposdb uniemdiwiaj acy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0godlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DNMMDOO ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robdt uwzgtdniajace wszystkie warunki, w jakichela wykonywane Roboty.
5.2. Zakres robo6t przy uktadaniu kraweznikow

Zakres wykonywanych Robét:
- wytyczenie sytuacyjno - wysoktiowe dla krawznika zgodnie z DokumentacProjektova,
- ewentualne wykonanie rowka pod tajako wykopu wskoprzestrzennego o szeréko i gicbokdsci
zgodnej z DokumentagpProjektovd,
- ulozenie deskowania dla tawy podkrasikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu CQ6/2
- demonta deskowania tawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gégb8 cm
- ulozenie krawznika na wysokéci zgodnej z DokumentagcpProjektovs, jako:
» wyniesionego — wzdiuchodnikéw,
= obnizonego — na wjazdach i przejach dla pieszych,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych w fawach nabgkas¢ 1/3 grubdci tawy, poprzez naecie pila
tarczowy lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkiéop. ze styropianu grufm min 5mm)
w maksymalnym odspie co 50 m,
- wypehienie szczeliny bitumicarmag zalewowy lub uszczelniajac Szczeliny dylatacyjne przed zalaniem
nalezy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ i osuszy.
Przy Robotach bezwzglnie przestrzega prawidlowego usytuowania kraanika zgodnie z
Dokumentacj Projektowd,
5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. tawy betonowe
Beton C16/20 na tawy podkramikowe powinien b§ zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST.
Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentacProjektova. Tolerancja wymiaroéw mi@ wynosg :
- dlawysokéci + 10% wysokéci projektowej,
- dla szerokéci = 20% szerokeri projektowej.
Szczeliny dylatacyjne taw powinny byalane na petngtebokasc.
5.3.2.  Krawezniki
Wysoka¢ kraweznika od strony jezdni powinna byzgodna z DokumentagjProjektows. Niweleta
podiuzna powinna b§ zgodna z projektowamiwelet, jezdni.
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Szeroké¢ spoin nie powinna przekracz@,5cm. Spoin nie wypetniamy zapragementow..

Na tukach o promienig 5m naley ustawi@ krawezniki tukowe.

Na tukach o promieniach > 5m vma stosowé odpowiednio doegite krawezniki proste. Do gicia
nalezy stosowa metod zatwierdzon przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza db wytku kraweznikow
potamanych lub etych inmp metod niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST DM00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.
6.2. Badania przed i w czasie robot

Kontrola jakdci Robét polega na sprawdzeniu:

- zgodndci wbudowanych materiatbw z wymaganiami zawartymipw 2 niniejszej SST na podstawie
atestéw producenta i batlgontrolnych,

- prawidtowaci wykonania faw betonowych,

- sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnyalv betonowych.

- grubaci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

- wiasciwego wysokéciowego utgenia elementu na podstawie przedstawionej przezowake niwelacji
powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia rowém,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovws jest metr (m) utponego krawznika betonowego 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na tawie z oporem
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM-Q0@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumendaBjrojektows i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamibniek ceny za niewkkiwa jakas¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonujegcsna zasadach odbioru Rob6t zamkgrh i ulegajcych zakryciu
(tawy oraz deskowania). Odbior elementow ulic poin by zgtoszony iprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykor@dnirobdt bez hamowania ich pgst, tj.
przed utgeniem warstwycieralne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ptaci st wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena jestacefredniory dla zaldonego sposobu
wykonania i obejmuje:

- zakup i transport wszystkich materiatéw,
- ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie padipod taw betonow,
- wykonanie i demontadeskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie szczeliny skurczowej fawy z zalaniensanaalewow lub uszczelniajca,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- wiasciwe wysokdciowe utazenie krawznika,
- ulozenie krawgznikéw prostych docinanych na tukach o promieniun, 5
- ufozenie krawgznikéw tukowych na tukach o promienii5m,
- wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw i sprawdze
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrayjma
- wykonanie innych czynroi niezkednych do realizacji Robét odtych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betorlamiénty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torokvis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betorlaménty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torokis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhior
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndhwao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku
PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-04481
10.2. Inne dokumenty
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998

Oznaczenie wsgkéka zagszczenia gruntu.



