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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze wojewédzkiej nr 981 na odcinku
Siedliska - Bobowa od km okolo 6+525,00 do km okoto 7+025,00

- . . Tlo$¢ Cena jedn. o
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. iednostek %) Wartos$¢  z1*)
SST |01.00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV]45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01.00  |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drog w terenie réwninnym
lub pagérkowatym /podgérskim/
1 ]01.01.01.11  [Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym km 0,5
01.02.01.00  |Usunigcie drzew lub krzakow
2 ]01.02.01.22  [Karczowanie krzakow i poszycia m2 10
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny
3 ]01.02.02.11 [Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm m2 250,29
4 101.02.02.14  |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30 cm m2 2252,61
01.02.04.00  |Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustéw
5 101.02.04.11 [Rozebranie podbudowy z kruszywa na $r. gr. 20cm m2 10
6 ]01.02.04.29 [Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2 8
7 101.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych m 9
8 ]01.02.04.62  [Rozebranie barier ochronnych stalowych m 20
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST |02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV]45112000-5  [Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01.00 |Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
9 102.01.01.13  [Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odktad w gr. kat. | m3 199,53
\Y%
10 {02.01.01.23  |Wykonanie wykopow recznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad m3 22,17
02.03.01.00 |WyKkonanie nasypow
11 {02.03.01.13  |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i m3 613,7
transportem gruntu
Razem ROBOTY ZIEMNE
SST 103.00.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV |45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggow
komunikacyjinych i linii energetycznych
03.01.01.00 |Wykonanie $cianek czolowych przepustéw
12 103.01.01.60 |Wykonanie $cianki czotowej przepustu m3 2,44
13 103.01.01.60 |Eadunek klejowy Hilti HVU M12-110 szt. 25
03.02.01.00 |Kanalizacja deszczowa
14 103.02.01.16  |Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PE o $rednicy od 30 do 40 cm m 53
15 103.02.01.31 |Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,2 m szt. 1
16 103.02.01.52  |Wykonanie studni wlotowo-osadnikowej o $rednicyl,5 m szt. 1
Razem PODBUDOWY|
SST |04.00.00.00 |PODBUDOWY
CPV [45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
04.03.01.20  |Skropienie warstw konstrukcyjnych
17 {04.03.01.22  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m2 94
04.04.01.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
18 104.04.01.11 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy do 10 m2 38
cm
19 104.04.02.22 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa gorna, gr. w-wy 10 cm m2 645
20 [04.04.01.23 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa gorna, gr. w-wy l4cm m2 35
21 [04.04.01.24 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa gorna gr. w-wy 15 cm m2 38
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Budowa chodnika przy drodze wojewédzkiej nr 981 na odcinku
Siedliska - Bobowa od km okolo 6+525,00 do km okoto 7+025,00

- . . Tlo$¢ Cena jedn. . .
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. iednostek %) Wartos$¢  z1*)
04.05.01.00 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
22 (04.05.01.14 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, w- m2 39
wa dolna gr. w-wy 25 cm
Razem PODBUDOWY|
SST |05.00.00.00 |NAWIERZCHNIE
CPV (45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
05.03.07.00 |Nawierzchnie z asfaltu lanego
23 [05.03.07.13 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m2 35
Razem NAWIERZCHNIE
SST 06.00.00.00 (ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV|45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowow i Scieku
24 (06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 1709,5
25 106.01.01.66  |Umocnienie dna rowow i $ciekéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi o m2 17,2
wym. 60x40x10
26 [06.01.01.66 |Umocnienie dna rowow i $ciekow ptytami prefabrykowanymi azurowymi o m2 55
wym 90x60x15
06.02.01.00  |Przepusty pod zjazdami
27 (06.02.01.12  |Utozenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 50 cm pod zjazdami m 28,5
06.03.01.00 [Scinanie i uzupelnianie poboczy
28 [06.03.01.34  |Uzupetnienie poboczy wysiewka kamienna m2 518,75
29 (06.03.01.35 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, w-wa gorna gr. w-wy ponad m2 94
30cm
06.04.01.00 |Rowy w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych
30 {06.04.01.21 Wyréwnanie dna rowu melioracyjnego m2 30
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
SST (07.00.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV (45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
07.06.02.00 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
31 [07.06.02.11 |Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych m 15
Razem OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
SST |08.00.00.00 |ELEMENTY ULIC
CPV|45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
08.01.01.00 |Krawezniki betonowe
32 (08.01.01.11 Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie m 46
betonowej
33 [08.01.01.12  |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie m 22,5
betonowej
08.02.02.00 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
34 (08.02.02.31 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - kostka szara m2 650
35 108.02.02.32 |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - kostka m2 38
kolorowa
08.03.01.00 |Obrzeza betonowe
36 [08.03.01.12 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 805
08.05.01.00 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
37 (08.05.01.11 Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych 60x50x15 cm m 79,6
38 [08.05.01.36 |Utozenie $cieku drogowego z 7 rzgdow bet. kostki brukowej prostokatne;j m 7,5

20x10x8cm - ksztatt dopasowaé do "muldy" betonowej (na zjazdach)

Razem ELEMENTY ULIC
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Budowa chodnika przy drodze wojewédzkiej nr 981 na odcinku
Siedliska - Bobowa od km okolo 6+525,00 do km okoto 7+025,00

- . . Tlo$¢ Cena jedn. . .

L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. iednostek %) Wartos$¢  z1*)
Warto$¢ robot NETTO
VAT ........

Cena kosztorysowa BRUTTO

*) Ceny jednostkowe i warto$ci robot nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza.
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