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1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej
zwiazane] z projektem budowy chodnika przy drodze wojewodzkiej nr 981 na odcinku
Siedliska — Bobowa od km okoto 6+525 do km okoto 7+025.

Dhugos$¢ odcinka kanalizacji deszczowej objetej projektem wynosi 53,0 m.

Projekt niniejszy obejmuje:
a) wykonanie rowoOw odwadniajacych,
b) wykonanie kanalizacji deszczowej,

c) wykonanie wylotéw wraz z ubezpieczeniami odcinkéw wylotowych:

v" Wylot kanalizacji W1 do rowu melioracyjnego stanowiacego lewobrzezny doptyw
rzeki Biata w km 58+007
v' Wlaczenie rowu odwadniajacego (wylot W2) do rowu melioracyjnego

stanowiacego lewobrzezny doplyw rzeki Biata w km 58+200

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

e Umowa z nr 2231/9/07 z dnia 04.03.2007 r. zawarta pomi¢edzy Gminag Bobowa
z siedziba w Bobowej 57, a Pracownia Inzynierska ,,KLOTOIDA” Sp. j. Mirostaw
Bajor Andrzej Zygmunt z siedziba w Krakowie, ul. ptk. St. Dabka 8,

e Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez Firme ,,WBG Wol-
brom”, geodeta uprawniony K. Hankus,

e Projekt wykonawczy branzy drogowej,

e Materialty dotyczace stanu prawnego nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane
sg urzadzenia,

e Wizja lokalna.
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3. PRZEPISY I MATERIALY PODSTAWOWE

Przy wykonywaniu projektu wykorzystano nastepujace przepisy i materiaty:

0 Prawo Ochrony Srodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz.U. Nr 62, poz.
627,

0 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. nr 115, poz.1229) wraz
z pozniejsza nowelizacja.

0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984).

0 PN-S-02204:1997”Drogi samochodowe-odwodnienie drog”.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI.

Projekt opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z naniesiona
warstwa wlasnosci (dziatki).

Biorac to pod uwage do projektu nie zalaczono map katastralnych cato$ci odcinkow.
Zataczono jedynie wypisy i mapy katastralne dotyczace odcinkow wylotowych.

Calos¢ terenow w granicach inwestycji bedzie w posiadaniu Inwestora lub Inwestor
bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Wylot W1 z kanalizacji deszczowej zlokalizowano na dziatce 232,(teren wod otwartych

z obudowa biologiczna). Z kolei wylot z rowu otwartego W2 znajduje si¢ na dzialce 794.
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5. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT.

5.1.0pis stanu istniejgcego.

W stanie istniejacym teren przeznaczony pod budowg chodnika pokryty jest
roslinno$cia niska. W odleglosci okoto 100m od proj. chodnika po lewej stronie przebiega
linia kolejowa, natomiast po prawej droga wojewodzka nr 981. Droga w zakresie
opracowania posiada jedna dwupasowa jezdni¢ o szerokosci od 6,00m do 6,50m oraz
pobocza gruntowe o szerokosci okoto 1,25 m po obu stronach drogi. W stanie istniejacym
droga odwadniana jest za posrednictwem spadkéw podituznych i poprzecznych jezdni
a nastgpnie za pomoca poboczy gruntowych na istniejacy teren i do pobliskich rowow
melioracyjnych.

Caty odcinek drogi odwadniany jest poprzez lewostronny réw przydrozny, uchodzacy

do rowéw melioracyjnych, ktore z kolei majq ujscie do rzeki Biate;.

5.2.Warunki geologiczne.

Na trasie budowanej kanalizacji deszczowej oraz chodnika wystepuja dobre warunki pod
wzgledem budowy geologicznej. Pod warstwa humusu do glebokosci 1,0m znajduja si¢ gliny
pylaste w stanie plastycznym a nastgpnie do glgbokosci 4,0m gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym. W otworach nie stwierdzono oznak wod gruntowych. Warstwy zalegaja,
w stosunku do powierzchni terenu, prawie réwnolegle.

Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk 1 proceséw geologicznych.
6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. Projektowane rozwigzania szczegotowe w zakresie odwodnienia.

Woda sptywajaca z powierzchni jezdni, chodnikéw, czeSciowo poboczy, a nawet
z pewnych powierzchni zlewni zielonej, (ktora sptywa w kierunku drogi z obszaru pomig¢dzy
istniejacym nasypem kolejowym a droga wojewodzka nr 981) ujeta jest do proj. rowow
otwartych odprowadzajacych wody deszczowe ($cieki) do istniejacych ciekow.

Odwodnienie powierzchniowe chodnika i jezdni wraz z terenem przyleglym zostaje

zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podhluznych i poprzecznych
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nawierzchni a nast¢pnie poprzez projektowany row woda opadowa jest kierowana do
pobliskich rowéw melioracyjnych.

Ze wzgledu na odbiorniki wyodrebniono dwa odcinki, z ktéorych wody opadowe
sptywaja do poszczegdlnych rowoéw melioracyjnych.

Odcinek pierwszy obejmuje obszar pomigedzy km 6+801,50 a km okoto 7+017,5 drogi
wojewodzkiej 981. Na odcinku tym przewidziano odwodnienie powierzchniowe do rowu
przydroznego. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe na odcinku od km 6+801,50 do km
6+852 zostal przewidziany odcinek kanalizacji deszczowej (53m). Odcinek kanalizacji zostat
wykonywany z rur KWH PIPE WEHOLITE Dn400. Wylot z kanalizacji do rowu
melioracyjnego zaprojektowano jako przyczotek zelbetowy dokowy. Wlot do rowu nalezy
zabezpieczy¢ kratka. Skarpg i dno rowu melioracyjnego w rejonie wylotu umocniono
betonowymi ptytami azurowymi typu krata 90x60x15cm mocowane do skarpy drewnianymi
kotkami. W km 6+854,00 zaprojektowana zostala studnia wlotowo-osadnikowa ¢ 1,500
z osadnikiem 0,8m. Druga studni¢ osadnikowa o @ 1200 zastosowano w km 6+826,60 przy
czym typowy wlaz kanalizacyjny zastapiono rusztem wlotowym zeliwnym klasy C 250
(forma ptlaska, okragly, ¢ 654). Dzigki takiemu rozwiazaniu, studnia bgdzie zbiera¢ rowniez
wodg z projektowanego chodnika. Istniejacy rdw melioracyjny odprowadza wody do rzeki
Biata w km58+007.

Odcinek drugi obejmuje obszar pomigdzy km 6+540,60 a km okoto 6+801,50 drogi
wojewodzkiej 981. Na odcinku tym przewidziano odwodnienie powierzchniowe do rowu
przydroznego biegnacego pomigdzy istniejacq jezdnia a projektowanym chodnikiem.

Wody opadowe z terendow zielonych naptywajace od strony nasypu kolejowego
zbierane beda Sciekiem korytkowym wzdluz skarpy nasypu projektowanego chodnika
1 odprowadzone do przydroznego rowu odwadniajacego.

Przydrozny réw odwadniajacy odprowadza wody opadowe do istniejacego rowu
melioracyjnego (wylotW2), ktéry odprowadza wody do rzeki Biata w km 58+200.

Rowy przydrozne na obu odcinkach projektuje si¢ w ksztalcie trapezowym o szer. dna

min.0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5.
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6.2.RUROCIAGI I UZBROJENIE

» Materialy

Do budowy zastosowano rury KWH PIPE WEHOLITE Dn400/Sn 8. Stosowaé¢ mozna
rury innych firm np. GAMRAT, WAWIN lub podobne. Rury posiadajace atest do stosowania
w kanalizacji.

Polaczenie rur na uszczelki oraz taczniki.

Kolektor projektuje si¢ z rur:

0 KWH PIPE D400/Sn8

» Posadowienie
Rurociagi deszczowe uktada¢ na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn.
glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h, bylo wigksze
od glebokosci przemarzania gruntu. Dla II strefy klimatycznej: h,= 1,0m;

hprzykrycia = 170 + 094 = 1,41’1’1

0 Rurociagi z PVC
Posadowienie rurociagdéw winno spelnia¢ warunki obowiazujace dla rurociagow PVC.
Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka i zasypka

(warstwy > 30cm) roéwniez gruntem piaszczystym, zaggszczonym.

Utozenie sieci kanalizacji opadowej projektuje si¢ ze spadkami i na glgbokosciach
pokazanymi na rysunkach profili. Kanalizacje nalezy uklada¢ w wykopie wasko
przestrzennym szalowanym, a $ciany wykopu wzmocni¢ wypraskami stalowymi poziomo lub
wzmocni¢ plytami.

Kanaly poddac¢ probie szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.
Izolacja zewnetrzna studni i rurociagéw abizolem 2x R+P.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dolu, czyli ,,pod spad” kanatu, na podlozu
piaszczysto zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz poglebieniem
pod kielichy. Po skontrolowaniu spadkow nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu.
W pierwszej kolejnos$ci nalezy podsypaé rur¢ z bokow, dobrze zageszczajac grunt warstwami

15cm, do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zaggszcza¢ przy pomocy lekkich

6
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urzadzen zaggszczajacych. Pozostata cz¢s¢ wykopow( ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna
zage$ci¢ mechanicznie przy zastosowaniu Srednich i1 cigezkich urzadzen mechanicznych
warstwowo.

Po wykonaniu kanalizacji i zasypaniu obsypka wg, danych Producenta rur, wykopy
zasypa¢ gruntem o wskazniku piaskowym WP > 35,

Stopien zaggszczenia wokol rurociagu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

» Uzbrojenie rurociagow

O Studnie kanalizacyjne.

Uzbrojenie kanalizacji to studnia wlotowo osadnikowa okragla ¢ 1,5m i osadniku ¢ 0,8

m oraz studnia osadnikowa o ¢ 1,2 m. z rusztem wlotowym zeliwnym klasy C 250.

0 Woyloty z kanalizacji.

Projekt przewiduje wylot (W1) z odcinka kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego, ktory jest lewobrzeznym doplywem rzeki Biate;.
Wylot W2 bezposrednio z lewostronnego rowu przydroznego do rowu melioracyjnego,

ktory rowniez odprowadza wody do rzeki Biate;.

0 Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie stwierdzi si¢ wystgpowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu,
nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drenéw @ 113 mm, w obsypce zwirowe;.
Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej @ 60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompg

zatapialna, np. typu PZM 0,75.

7. ORGANIZACJA ROBOT.

Roboty kanalizacyjne realizowane beda w ramach organizacji przewidzianej projektem
wiodacym tj. projektem budowy chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 981 na odcinku
Siedliska -Bobowa. Zabezpieczenia, organizacja ruchu wedtug w/w projektu.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych.
Stosowaé szalunki segmentowe, rozporowe, np. TAGORA. Do ukladania rur stosowaé
trojnogi, wzglednie lekki dzwigi. Rurociagi poddawa¢ probie cisnienia zgodnie

z odpowiednimi normami.
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8. ZESTAWIENIE ROBOT BRANZY KANALIZACYJNEJ.

Pozwoleniem na budowg nalezy obja¢ roboty przedstawione w niniejszym zestawieniu

Zestawienie elementow sieci

Kolektor KWH PIPE D400 L=53m
Studnia wlotowo osadnikowa Sw1 ¢1500 szt. 1
Studnia osadnikowa Sol ¢1200 (z rusztem zeliwnym klasy C) szt. 1
Wyloty szt. 2

Umocnienie dna skarp rowu ptytami azurowymi 90+60+15

9. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonawczy podaje podstawowe parametry dla budowy kanalizacji
deszczowej na odcinku Siedliska — Bobowa od km okoto 6+525,00 do km okoto 7+025,00.
Catos¢ robot wykonad zgodnie z:

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

cz.Il

» Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu.

* Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy

wykona¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur.

= Zalecen operatu wodno-prawnego

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.
1.Prace wykonywane przy montazu studzienek o glgbokosci wigkszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt
wizualny, co najmniej z jedna osoba poza studzienka.

( Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

2.Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa 1 Przemystu Materialbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych
i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

3. Prace ziemne musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
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Budowa chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 981 na odcinku Siedliska - Bobowa od km okoto 6+525,00 do km

okoto 7+025,00.

Rysnr 1
Rysnr 2
Rysnr3
Rys nr 4
Rysnr 5
Rys nr 6

SPIS RYSUNKOW

Orientacja

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny kanalizacja deszczowa
Profil podtuzny odcinka 2

Wylot W1

Studnia wlotowo- osadnikowa

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:500/50
skala 1:50
skala 1:25
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Nazwa obiektu
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Adres obiektu | Miejscowosc¢: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Bobowa—Siedliska gorlicki malopolskie
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Nr rys. 6 Wersja: 01

Prawa autorskie zastrzezone, lqcznie z prawem reprodukeji lub udostepniania osobom trzecim

niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora.

Krakow, listopad 2007r.
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