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1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy chodnika przy
drodze wojewddzkiej nr 981 na odcinku Siedliska — Bobowa od km okoto 6+525 do km okoto
7+025

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa z nr 2231/9/07 z dnia 04.03.2007 r. zawarta pomi¢dzy Gmina Bobowa z siedziba
w Bobowej 57, a Pracownia Inzynierska ,,KLOTOIDA” s.j. Mirostaw Bajor Andrzej
Zygmunt z siedziba w Krakowie, ul. ptk. St. Dabka 8§,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie, DU Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

» Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez Firme¢ ,,WBG Wol-
brom”, geodeta uprawniony K. Hankus,

» Wytyczne projektowania ulic, zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych — wniosek nr D-55/18/91 z dnia 29.10.1991 - Warszawa 1992,

» Wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej WPD-2, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 5 GDDP z 31.03.1995 stanowiace zalacznik Nr 2 - GDDP. W-wa 1995,

» Katalog Typowych Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych 1 Potsztywnych,
Warszawa 1997.

» Wizja lokalna.

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zobrazowanie zakresu i technologii budowy chodnika
dla pieszych wzdluz drogi wojewddzkiej nr 981 na odcinku Siedliska — Bobowa od km okoto

6+540,60 do km okoto 7+013,50.

Lokalizacje opracowania pokazano na rysunku nr 1 ,, Orientacja’.
Zakres opracowania drogowego obejmuje:
e budowe chodnika o szeroko$ci 1,50 (lokalnie szeroko$¢ 2,0m) za rowem po stronie
lewe;,
e budowe rowu odwadniajacego,
e korekta wylukowan na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej z droga gminna,
e przebudowg istniejacych zjazdow indywidualnych,

e rozbudowg istniejacej Scianki czotowej przy przepuscie w km okoto 6+797,00
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e budowe odwodnienia liniowego o dtugosci ok. 70,0mb w postaci korytek betonowych
typu ,,mulda”,
e odtworzenie pobocza gruntowego,

e budowe kanalizacji deszczowej — wg odrgbnego opracowania branzowego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym teren przeznaczony pod budowg¢ chodnika pokryty jest
roslinnoscia niska. W odleglosci okoto 100m od proj. chodnika po lewej stronie przebiega
linia kolejowa, natomiast po prawej droga wojewodzka nr 981. Droga w zakresie
opracowania posiada jedna dwupasowa jezdni¢ o szerokosci od 6,00m do 6.50m oraz
pobocza gruntowe o szerokos$ci okoto 1.25 m po obu stronach drogi. Nawierzchnia drogi
jest bitumiczna. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega w calosci po prostej, przekroj
poprzeczny jest daszkowy W stanie istniejacym droga odwadniana jest za posrednictwem
spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni a nastgpnie za pomoca poboczy gruntowych na
istniejacy teren i do pobliskich rowéw melioracyjnych.

W zakresie budowy chodnika wystepuje jedno skrzyzowanie z drogi wojewodzkiej
z droga gminna. Jest to skrzyzowanie zwykte, trzywylotowe pod katem. Wzdluz terenu

przeznaczonego na budoweg chodnika wystepuje kilka zjazdow indywidualnych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I KATEGORIA GEOTECH-
NICZNA POSADOWIENIA BUDOWLI

Na trasie budowanego chodnika wystgpuja dobre warunki pod wzgledem warunkow
wodnych. Pod warstwa humusu do glebokosci 1,0m znajduja si¢ gliny pylaste w stanie
plastycznym a nastgpnie do glebokosci 4,0m gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.
W otworach nie stwierdzono oznak wod gruntowych. Warstwy zalegaja, w stosunku do
powierzchni terenu, prawie rownolegle.

Projektowany chodnik zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach wodno-gruntowych.

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

e Projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14.05.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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e Kilometraz budowanego chodnika dowiazano do stupka hektometrowego 6+600.

6.1. OPIS TRASY CHODNIKA

Lokalizacja projektowanego chodnika wynika z faktu, iz w stanie istniejacym
w miejscowosci Bobowa znajduje si¢ lewostronny przyjezdniowy chodnik oraz jest roéwniez
kontynuacja chodnika projektowanego wg odrgbnego opracowania pn: ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej Nr 981 na odc. Bobowa - Siedliska w celu likwidacji kolizyjnych skrzyzowan
z torami PKP”. Na przewazajacej dtugosci projektowany chodnik znajduje si¢ z rowem,
jedynie na dlugosci okolo 8,0m w rejonie istniejacego przepustu pod jezdnia chodnik
zaprojektowano przy jezdni. Od km 6+575 do km 6+790 chodnik usytuowano na niewielkim
nasypie, natomiast na pozostalym odcinku chodnik umieszczono na rowni z istniejacym
terenem. Typowa szerokos$¢ chodnika to 1,50m jedynie lokalnie przy jezdni chodnik posiada
szerokos¢ 2,0m.

W obrebie skrzyzowania z droga gminna przewidziano obnizenie krawgznika do
wysokosci 2cm. Obnizenie kraweznika do wymaganych wielkos$ci nastgpuje na dlugosci
1,0m.

Koniec projektowanego chodnika dostosowano do istniejacego chodnika w rejonie
zatoki autobusowe;j.

Rozwiqzanie sytuacyjne zostato przedstawione na rysunku ,, Plan sytuacyjny” — rys nr 2.

6.2. SKRZYZOWANIA

W przedmiotowym opracowaniu na istniejacym skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej
zdroga gminna poddano korekcie geometri¢ wlotow. Na drodze gminnej w obrgbie
skrzyzowania wykonano utwardzona nawierzchni¢ bitumiczna — szczegdly wg rys.

»Przekroje typowe”.

6.3. ZJAZDY INDYWIDUALNE (PRZEJAZDY PRZEZ CHODNIK)

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowane zostaty zjazdy indywidualne w formie
przejazdow przez chodnik. Szerokosci zjazdow wynosi 4,5m. Zaprojektowane zjazdy
posiadaja nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na szerokosci chodnika, na
pozostate] czgsci wystgpuje nawierzchnia z kruszywa skropionego emulsja asfaltowa.
Przyjete rozwiazania bezposrednio wynikaja z konstrukcji zjazdow w stanie istniejacym. Na

szeroko$ci zjazdu zaprojektowano krawezniki betonowe 15/30 ,,wtopione”

Pracownia Inzynierska ,,KLOTOIDA” PW



Budowa chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 981 na odcinku Siedliska - Bobowa od km okoto 6+525,00 do
km okoto 7+025,00

Szczegoly rozwiqzania zjazdow indywidualnych zawiera rysunek nr 4 ,, Przekroje

typowe”

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozono projektowana niwelet¢ przy obrzezu chodnika od strony rowu. Spadki
podluzne wynosza od minimum 0,20% do maksimum 1,95%. Wyokraglono jeden zalom na
niwelecie chodnika z powody réznicy zalomow >2%. Zastosowano promien R=60m.

Dla chodnika znajdujacego si¢ przy jezdni drogi wojewodzkiej odstonigcie kraweznika
wynosi 16¢cm.

Rozwiqzania wysokosciowe zostaty przedstawione na rysunku nr 3 ,, Profil podtuzny”

8. PRZEKROJE TYPOWE

Projektowany chodnik, w przekroju poprzecznym, posiada pochylenie jednostronne,
skierowane do rowu o warto$ci 1=2,0%. Z obu stron zostal obramowany obrzezem
betonowym 8/30cm ukladanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i na
fawie betonowej zbetonu B10. Dla chodnika wystepujacego w nasypie przy obrzezu
betonowym od strony skarpy zastosowano opér wykonany z betonu B10 o szerokosci 10cm.
Typowe odstonigcie obrzezy wynosi 4cm od strony chodnika i 6cm od strony skarpy. Skarpy
nasypow i wykopdw posiadaja typowe pochylenie o wartosci 1:1,5.

W rejonie przejazdow przez chodnik z obu stron, zaprojektowano ,,wtopiony” kraweznik
betonowy 15/30 uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm i na tawie
betonowej z oporem wykonywanym z betonu B15.

Chodnik wystepujacy przy jezdni na przepuscie od strony jezdni zostat obramowany
krawgznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 20x30cm ustawianym na tawie
betonowej z oporem wykonywanym z betonu B15 o odstonigciu 16cm.

Przekroje typowe zamieszczono na rysunku nr 4.

9. NAWIERZCHNIE

Konstrukcje wszystkich nawierzchni przyjgto na podstawie: Rozporzqdzenia MTiGM
z dnia 14 maja 1999r. W sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Potsztywnych, Warszawa 1997.
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e Nawierzchnia na drodze gminnej w obrebie skrzyzowania
Konstrukcj¢ nawierzchni na drodze gminnej w rejonie skrzyzowania zaprojektowano
jak dla drog klasy L 1 D wg Rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. W sprawie
Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie t;.:
- 25 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
- 14 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stab. mech.

-4 cm - warstwa Scieralna z asfaltu lanego

Sprawdzenie warunku przemarzania

Wymagana grubo$¢ nawierzchni ze wzgledu na glgbokos$¢ przemarzania wynosi: dla G2
1KR2 - Hyym = 0,45 x 1,0 = 0,45m, grubo$¢ nawierzchni po modernizacji bgdzie wynosi¢
43 cm, jednak poniewaz najnizsza warstwa nawierzchni o grubos$ci 25 cm na catej szerokosci
bedzie zastabilizowana z uzyciem cementu zgodnie z D.U. dopuszcza si¢ zaakceptowanie

konstrukeji nawierzchni jedynie w oparciu o warunek nosnosci.

e Chodnik
Konstrukcj¢ przyjgto zgodnie z D.U. nr 43/1999 jak dla chodnikéw bez mozliwos$ci
parkowania tj.:
8 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
3 ¢m - podsypka z piasku tamanego 0.075/2 mm

10 cm - ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 cm

e Przejazdy przez chodnik
Konstrukej¢ przyjeto zgodnie z D.U. nr 43/1999 jak dla chodnikéw z dopuszczeniem
parkowania tj.:
8 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
3 ¢m - podsypka z piasku tamanego 0.075/2mm
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

0/63mm

e Nawierzchnia na zjazdach

30 cm - Kruszywo naturalne skropione emulsjq asfaltowq
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10. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe chodnika wraz z terenem przyleglym zostaje zapewnione
poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni a
nastgpnie poprzez projektowany réw kierowana do pobliskich potokow. Od km 6+801,50 do
km 6+852 ze wzgledu na ograniczenia terenowe zostal przewidziany odcinek kanalizacji
deszczowe;.

Kanalizacja deszczowe stanowi odrebne opracowanie branzowe

Ponadto na odcinku od km 6+750.00 do km 6+785.36 oraz od km 6+818.50 do km 6+848.21
zaprojektowano S$ciek wykonywany z betonowych korytek $ciekowych 60x50x15¢cm
ukladanych natawie zpospotki. Na szerokosci zjazdow indywidualnych S$ciek nalezy
wykona¢ z betonowej kostki prostokatnej 20x10x8 dostosowujac ksztalt do ,,muldy”
betonowej (wg szczegdlu). Ze wzgledu na zastosowanie rowdw otwartych zaistniala
konieczno$¢ zastosowania przepustéw pod zjazdami, ktore zaprojektowano z betonowych rur
Vipro ¢500 oraz skarp¢ nad przepustem umocniono plytami azurowymi typu krata
60x40x10cm. Ponadto w rejonie wlotdw i wylotdw z przepustow zaprojektowane zostato
umocnienie dna i skarp rowéw na dlugosci minimum 1,2m liczac od umocnionej skarpy nad
przepustem. Ze wzgledu na projektowany chodnik w rejonie istniejacego przepustu zaistniata
potrzeba nadbudowy istniejacej $cianki czolowej. Nadbudowe ta nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie gzymsu zbrojonego pre¢tami o8mm. Potaczenie gzymsu zaprojektowano
poprzez zastosowanie tadunkow klejowych typu Hilti.

Wykonanie gzymsu pokazano na rysunku nr 4 ,, Przekroje typowe”

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla elementow,
dla ktorych przekroje nie byly przewidziane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjaé warstwe
humusu na petng grubos$¢ jego zalegania. Obliczenia robdt w poszczegdlnych przekrojach
pokazano na przekrojach poprzecznych i ujeto tabelarycznie. Ziemi¢ z wykopow, z uwagi
na jej wlasnosci, nalezy w cato$ci wywiez¢ na odktad.

Brakujaca ziemig¢ na nasypy nalezy dowiez¢ z dokopu.

Powierzchnie do wykonania:

v' nasyp —613,7 m3
v' wykop —212,1 m3
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12. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Projektuje si¢ barierg stalowa SP-09 na istniejacym przepuscie o rozstawie stupkow co
1,0m
13. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH
UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne znajdujqce sie w rejonie inwestycji podlegajq
ochronie prawne (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz.
U Nr 11, poz89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

UWAGA!
Integralng czes¢ niniejszej dokumentacji stanowi elektroniczny zapis na dysku CD
przekazany Zamawiajqcemu (egz. nr 1), zawiarajqcy pliki:
- SBC_PW_d_sytuacja_32.dwg,
—zz_SBC_podklad_04.dwg.
Umozliwia on wytyczenie w terenie wszystkich projektowanych elementow geometrii

poziomej, znajdujqcych sie w zakresie opracowania.
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PRZEKROJ POPRZECZNY P1
km 6+5/5.00

istn. krawedz jezdn/

POZIOM POROWNAWCZY [m]

RZEDNE PROJEKTOWANE [m]

RZEDNE ISTMIEJACE [m]
DOMIARY [m]

PRZFKROJ POPRZECZNY P4 g
km 6+/700.00 g
266.00m n.pj
PRZEKROJ POPRZECZNY P5 5
km 6+750.00 N
?’E//:

PRZEKROJ POPRZECZNY P7
km 6+/85.35

\\ istn. krawedz jezdni

POZIOM POROWNAWCZY [m]  266.00m n.p.m.

RZEDNE PROJEKTOWANE [m] =

RZEDNE ISTNIEJACE [m] Sod

268.07 |268.65
268.23 | 268.54

268.65 |268.63
268.73 | 268.75

DOMIARY [m] i

-2.08 | _|268.05 |268.63
0.00
0.85
2.40
5.65

-1.50 | _|268.04 |268.68

PRZEKROJ POPRZECZNY P8
km 6+/94.37

DOMIRY [m]

POZIOM PORGWNAWCZY [m] 255.00mjﬁ .
RZEDNE PROJEKTOWANE [m] N S S 3
RZEDNE ISTNIEJACE [m] SIS 22 3 S 5
DOMIARY [m] [T T 1 [ [
I S8 8 A
PRZEKROJ POPRZECZNY P2 5
km 6+593.77 e
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Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 981 na odcinku

Siedliska — Bobowa od km okolo 6+525,00 do km okolo 7+025,00
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