ODBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA I WILCZYSKA W GMINIE BOBOWA


                                                                    Załącznik nr 8 do SIWZ RIiGK 271.1.2011

Program funkcjonalno- użytkowy

I. Nazwa zamówienia : Odbudowa Domów Jednorodzinnych zniszczonych wyniku osuwisk w miejscowości Siedliska i Wilczyska
II. Adres obiektów budowlanych  : Siedliska 7 budynków
                                    Wilczyska  2 budynki
III. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:

      Kod: 45.26.25.00 – 6  roboty budowlane

     Kod: 74.22.21.00  -2   usługi architektoniczne w zakresie obiektów

                                         budowlanych.

IV. Nazwa Zamawiającego i adres:

      Gmina Bobowa  ul. Rynek 21   38-350 Bobowa

V. Imię i nazwisko osób opracowujących program:

1. Maria Gucwa- Barylak

2. Agnieszka Wypych

3. Grzegorz Janota

4. Władysław Klara

5. Jarosław Skrabacz

VI. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego :
1. Strona tytułowa

2. Część opisowa + koncepcja

3. 3.Część informacyjna

Data : 28 stycznia 2011r                                        Zatwierdzam:
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8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA ROBÓT BUDOWLANYCH
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SUGEROWANE MATERIAŁY
ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
9. OCHRONA ŚRODOWISKA NA ETAPIE WYKONAWSTWA
9.1. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
9.2. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
9.3. ODDZIAŁYWANIE NA GLEBY
9.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT
9.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE
9.6. OCHRONA AKUSTYCZNA
9.7. WPŁYW INWESTYCJI NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI

9.8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. DANE OGÓLNE I LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie  dokumentacji projektowej wg niżej podanego zakresu wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, oraz budowa na podstawie tej dokumentacji, zaakceptowanej  przez Zamawiającego, dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, dojść, dojazdów wraz z infrastrukturą techniczną( gaz, wod -kan, co, elektryka) w miejscowości Siedliska i Wilczyska, gmina Bobowa, woj. małopolskie.
1.2. CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI
Głównym celem inwestycji jest budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Siedliska oraz dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wilczyska przeznaczonych do zamieszkania przez rodziny, które utraciły swoje dotychczasowe budynki mieszkalne wskutek osuwisk  w maju i czerwcu 2010r.                       w miejscowości Bobowa, Sędziszowa, Wilczyska.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna

· Umowa z Inwestorem

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
· Wytyczne Zamawiającego

· Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych
· Mapa ewidencyjna

· Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych

· Badania podłoża gruntowego- ekspertyza geologiczna.
Dane wyjściowe przekazane przez Inwestora

· Lokalizacja

· Układ funkcjonalny budynków

Podstawa prawna

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z późn. zmianami);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 23 stycznia 2008r.);

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z późn. zmianami);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami);

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z dnia 2 kwietnia 2004r.);

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z późn. zmianami);

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2006r.Nr 80, poz. 563);

· Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137);

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geo​technicznych warunków posadowienia obiektów budowla​nych: Należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia projek​towanych obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem
· Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Dz. U nr 84 poz. 906 z 2001r oraz zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu  Dz.U  nr 149 poz.996 z  2010r. 
· Obowiązujące Normy branżowe
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny których dotyczy niniejsze opracowania położone są w centralnej części miejscowości Siedliska,- siedem działek bezpośrednio przy drodze powiatowej NR1463K Siedliska-Biesna  we wschodniej części gminy Bobowa oraz dwie działki                        w miejscowości Wilczyska, w południowej części gminy Bobowa.
Działki objęte inwestycją w chwili obecnej są niezabudowane, teren nieuzbrojony bez jakiegokolwiek zadrzewienia.
Działki nr 674/12 do 674/18 położone w miejscowości Siedliska znajdują się na stoku nachylonym w kierunku zachodnim o średnim nachyleniu 18,9 %,010,7 
Działka nr 180/8 w miejscowości Wilczyska o średnim nachyleniu w kierunku wschodnim 15,0 % 0 8,5, działka nr 174/3 w miejscowości Wilczyska o średnim nachyleniu w kierunku wschodnim 5,0%, 02,8 
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo – wodne określone zostały w ekspertyzie geologicznej opracowanej na zlecenie Inwestora przez Biuro Usług Geologicznych „EKO – GEO” Jan Orłowski  z siedzibą w 31-625 w Krakowie przy ul. Piastów 44/39.
Podstawą do opracowania ekspertyzy w miejscowości Siedliska było wykonanie             5 sztuk odwiertów badawczych. Na podstawie badań stwierdzono, że w podłożu budowlanym występują zasadniczo grunty spoiste i zwietrzeliny fliszowe.

Pod względem nośności grunty posiadają korzystne parametry nośne. Nie stwierdzono nigdzie powierzchniowych ruchów masowych. Wody gruntowe poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
Podstawą do opracowania ekspertyz w miejscowości Wilczyska było wykonanie              4 odwiertów badawczych. Na podstawie badań stwierdzono, że w podłożu budowlanym występują zasadniczo grunty spoiste w postaci glin pylastych.

Pod względem nośności grunty posiadają korzystne parametry nośne. Nie stwierdzono nigdzie powierzchniowych ruchów masowych. Wody gruntowe poniżej poziomu posadowienia fundamentów

4. UWARUNKOWANIA LOKALNE

Tereny nie są objęte wpływami eksploatacji górniczej.

Tereny nie są objęte ochroną Konserwatora Zabytków

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa, obszary przeznaczone pod  te inwestycje  położone są w strefie przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe.
5. ZAKRES OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Opracowanie dotyczy budowy dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na następujących działkach:

I. w miejscowości Siedliska – 7  budynków
1. Budynek nr 1 zlokalizowany na działce ew- 674/12, o powierzchni .użytkowej ok. 100m2

2. Budynek nr 2 zlokalizowany na działce ew - 674/13, o powierzchni użytkowej ok. 50 m2

3. Budynek nr 3 zlokalizowany na działce ew- 674/14,  o powierzchni użytkowej ok. 45 m2

4. Budynek nr 4 zlokalizowany na działce ew -674/15, o powierzchni użytkowej ok. 120 m2

5. Budynek nr 5 zlokalizowany na działce  ew- 674/16 o powierzchni użytkowej około 100 m2

6. Budynek nr 6 zlokalizowany na działce  ew-, 674/18, o powierzchni użytkowej około 68 m2

7. Budynek nr 7 zlokalizowany na działce ew-  674/17 o powierzchni użytkowej około 65 m2 

II. w miejscowości Wilczyska – 2 budynki
1.  Budynek nr 8 zlokalizowany na działce  ew- 174/3                             o powierzchni użytkowej około 42 m2

2. Budynek nr 9 zlokalizowany na działce  ew- 180/8                            o powierzchni użytkowej około 87,58 m2
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompletnej dokumentacji budowlanej      i uzyskania stosownych zezwoleń dla przedmiotowych inwestycji zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Kompletną dokumentację projektową należy opracować indywidualnie dla każdego budynku oddzielnie w oparciu   o załączoną koncepcję. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić na roboczo  każdy projekt   z Zamawiającym. Dopuszcza się podczas projektowania wprowadzanie zmian   w stosunku do koncepcji tylko                            w porozumieniu   z Zamawiającym przy zachowaniu podstawowego parametru – powierzchni użytkowej.
Uwaga: Całkowite powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć powierzchni wykazanych w pkt 5 i 8 PFU. Załączone koncepcje rzutów parterów stanowią jedynie uzgodnione               z przyszłymi właścicielami rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń             a wykazane tam powierzchnie użytkowe są przybliżone. 
Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania: 

· Projekt budowlano – wykonawczy, w tym: 

1.  Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami.

· Plan sytuacyjny

· Projekt uzbrojenia terenu, wynikający z potrzeb (przyłącza infrastruktury technicznej, drenaż opaskowy itp)
· Projekty zjazdów z drogi publicznej
· Projekty przyłączy  :elektrycznych linii kablowych WLZ od ZZP w granicy do działki( dot. Siedlisk),2 budynki w Wilczyskach przyłącz zgodnie                         z załączonymi warunkami przyłączenia , wod - kan gazowy ,                                (od zabudowanych urządzeń odbiorczych zlokalizowanych przy granicy działki, oraz 2 szamba dla budynków w m. Wilczyska)
· Projekty dróg, dojazdów i dojść wewnętrznych

· Inne  które mogą wynikać z przepisów szczegółowych

2.  Projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane                             i wykonawcze), w tym:

· architektoniczny

· konstrukcyjny

· wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym:

· Projekty kanalizacji sanitarnej
· Projekty wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej

· Projekty instalacji gazowej

· Projekty instalacji centralnego ogrzewania

· wewnętrznych instalacji w tym:

· Projekty wewnętrznej instalacji elektrycznej i siłowej
· Projekty wewnętrznej instalacji telefonicznej,                                                  i dzwonkowej
· Projekt instalacji TV i internetu.
· Projekty instalacji odgromowej i ochrony od porażeń 

· Projekt kanalizacji deszczowej (droga dojazdowa oraz drenaże opaskowe wokół budynków)
Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie w celu zapoznania się z warunkami terenowymi.
6. ZAKRES UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Do obowiązku  Wykonawcy należy  uzyskanie warunków budowy zjazdów z drogi publicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt branżowo (w tym ZUDP) oraz całościowo uzyskać akceptację Zamawiającego.
Uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii oraz decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego należy do Wykonawcy.
7.  Pozostałe   ustalenia
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

· Mapę do celów projektowych

· Warunki przyłączenia do sieci energetycznej- instalacja wewnętrzna
· Warunki przyłączenia do sieci gazowej- instalacja wewnętrzna
· Warunki przyłączenia do sieci WOD- Kan

· Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania 

· Ekspertyzy geologiczne

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem budynków oraz  wszystkich mediów dla poszczególnych budynków.
8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA ROBÓT BUDOWLANYCH
Podstawową funkcją budynków do zaprojektowania jest funkcja mieszkalna. Budynki te należy zaprojektować  jako jednorodzinne, wolnostojące bez podpiwniczenia o jednej kondygnacji nadziemnej(parter) i strychu. Kąt nachylenia połaci dachowej od 30 - 45 0 – dach dwuspadowy podniesiony na ściankach kolankowych o minimum 90 cm nad stropem parteru z dwoma oknami dachowymi w połaci dachu i dwoma oknami w ścianach szczytowych strychu. Oprócz funkcji mieszkalnej budynku należy zaprojektować komunikację wewnętrzną, pomieszczenia gospodarcze i techniczne (wg koncepcji). Budynki  mieszkalne ogrzewane z indywidualnych kotłów węglowych lub gazowych umieszczonych            w pomieszczeniu kotłowni (dla kotłów węglowych). Dopuszcza się lokalizację kotłów gazowych w łazience pod warunkiem odpowiedniej kubatury pomieszczenia. 
Obsługę techniczną każdego budynku zapewnić poprzez zjazd z drogi wewnętrznej lub bezpośrednio z drogi powiatowej.
Budynki wykończone w standardzie pod klucz. 
Architektura

Architektura budynków - współczesna bez odniesień, czy nawiązań do obiektów historycznych o wysokich walorach estetycznych, harmonizująca z sąsiedztwem,           a w szczególności z istniejącymi budynkami i elementami krajobrazu naturalnego. Ustawienie każdego budynku na działce i jego wielkość dostosować do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Na elewacjach należy wprowadzić kolorystyczny i materiałowy podział dla optycznego zmniejszenia skali budynków. Operować oszczędnym detalem, pomimo to budynki posiadać powinny wysokie walory estetyczne. Forma architektoniczna poprzez rozbicie i zróżnicowanie bryły oraz prostotę wyrazu musi harmonizować z architekturą sąsiedztwa. Kolorystykę budowli należy ustalić jako stonowaną z akcentami kolorystycznymi w miejscach ważnych kompozycyjnie. 
Sugerowane materiały
KONSTRUKCJA  BUDYNKU
Fundamenty i izolacje
Budynki należy posadowić na ścianach fundamentowych opartych na ławach betonowych wylewanych na mokro, zbrojonych zgodnie z projektem konstrukcji zagłębionych co najmniej 1,20 m poniżej terenu otaczającego budynek                             w dostosowaniu do wyników i zaleceń badań geologicznych. Z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę terenu, znaczne spadki każdą z  ław fundamentowych  budynku należy zaprojektować i wykonać indywidualnie. Należy zastosować izolację przeciwwilgociową poziomą na poziomie wierzchu ław i pionowa- wokół ścian fundamentowych a także termiczna cokołów i ścian fundamentowych. Drenaż nawierzchniowy i wokół fundamentów wykonać wg zaleceń badań geologicznych. Teren wokół budynków należy zniwelować, tak aby nie dopuścić do napływu wód deszczowych na budynek. Posadowienie budynku winno spełniać wymagania PN i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 DZ.U nr 75 poz. 690               z 2003)
Ściany

Ściany  zewnętrzne

Ściany wykonane w technologii tradycyjnej z materiałów ceramicznych typu Max na zaprawie cementowo – wapiennej, wykonane  zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami, w tym dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków lub innych pustaków ceramicznych o nie gorszych parametrach   i jakości. Ściany fundamentowe żelbetowe wg projektu konstrukcji. Ściany konstrukcyjne i kominowe wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej. Ściany działowe- murowane z materiałów ceramicznych gr.12 cm. 
Nadproża
Nadproża w ścianach murowanych prefabrykowane typu L-19( dopuszcza się nadproża Kleina)
Dachy i stropy
Stropy żelbetowe wylewane na mokro wg projektu konstrukcji. Dachy – konstrukcja drewniana jętkowa z drewna klasy C-30 , zabezpieczona środkami grzybo i owadobójczymi, oraz zabezpieczenie ognioochronne do granic trudnozapalności preparatami przeznaczonymi do pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi. Wymiary więźby dachowej wg obliczeń statycznych, konstrukcja dachowa dwuspadowa  z jednym ganeczkiem    o dachu dwuspadowym opartym na dwóch słupach drewnianych nad wejściem do budynku. Pokrycie dachu – blacho dachówka na odpowiednio przygotowanym podłożu .Kolor pokrycia do uzgodnienia na etapie projektowania. Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachu.
Schody
Żelbetowe monolityczne z betonu min. B20 zbrojonego z wykończeniem drewnem. 
Posadzki

Pomieszczenia parteru powinny otrzymać dodatkową powłokę osłony termicznej od spodu. Posadzki parteru – drewniane podłogi, panele podłogowe  oraz płytki ceramiczne - kolorystyka i wzory do uzgodnienia  z Zamawiającym. Płytki ścienne proponuje się o następujących wymiarach 25x35 lub 20x25 Posadzki tarasów i schodów zewnętrznych –płytki mrozoodporne przeciwpoślizgowe -kolorystyka i wzory do uzgodnienia    z Zamawiającym. 
Elewacje

Ściany ocieplone styropianem zgodnie z normami  z wyprawą tynkiem  mineralnym cienkowarstwowym. 
Kolorystyka elewacji

Kolorystykę budowli ustalono jako stonowaną z wyróżnieniem brył. Cokoły budynków wykończone poprzez wyklejenie płytką klinkierową. Elewacja budynku powinna być pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Kolorystykę elewacji uzgodnić z Zamawiającym.

Wykończenie ścian i stropów
Cementowo – wapienne szpachlowane gładzią gipsową. Wszystkie zewnętrze narożniki w miejscach narażonych na wzmożony ruch należy zabezpieczyć kątownikami stalowymi podtynkowymi. Instalacje elektryczne ukryte: podtynkowo lub w peszlach  prowadzonych w przegrodach ściennych    i stropowych.
Stolarka zewnętrzna drzwiowa i okienna
Wejście do budynku: drzwi stalowe antywłamaniowe ocieplone z doświetleniem. Stolarka okienna PCV, profil sześciokomorowy, szyba ciepłochronna, neutralna  U= 1,0W/m2 szklona zestawami podwójnymi minimum K=1,1 W/m2 K. Okna uchylnorozwierne w kolorze – od zewnątrz dostosowanym do elewacji                       od wewnątrz białym zaopatrzone w system mikrouchyłu.
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne okleinowe  z wypełnieniem płytą wiórową z ościeżnicą regulowaną.- kolor do uzgodnienia.
Instalacje
Instalacje elektryczne

Zestaw złączowo- pomiarowy ZZP będzie wykonany  zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny montowany w linii zabudowy działki.
Instalacje elektryczne wewnętrzne.

W części mieszkalnej obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje elektryczne wewnętrzne:

· Tablice mieszkaniowe TM

· Instalacje oświetleniowa 

· Instalacje gniazd wtyczkowych

· Instalacje dzwonkową

· Instalacje odgromowa i ochrony od porażeń

· Instalację TV i Internetu
W każdym wiatrołapie zamontowane będą tablice TM z których zasilane będą wszystkie urządzenia w mieszkaniu. Tablice TM są  typowymi rozdzielnicami podtynkowymi. W tablicach zamontowany będzie wyłącznik różnicowo- prądowy 30mA, wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz odgromniki i ochronniki przeciwprzepięciowe stanowiące I i II stopień ochrony przepięciowej.

Instalacją oświetleniowa
W poszczególnym mieszkaniach przewidziano wypusty pod oprawy zakończone kostką instalacyjną i w przypadku oświetlenia górnego, haczykiem.

Obwody będą zasilane z tablicy mieszkaniowej TM.

Załączanie oświetlenia indywidualnie w pomieszczeniu lub przed pomieszczenie( łazienki, WC).Należy wykonać także oświetlenie zewnętrzne- przed wejściem głównym do budynku oraz na taras. W budynkach należy zamontować jednolity osprzęt wybranego producenta w kolorze białym. 
Instalacja piorunochronna i ochrona przepięciowa
Obiekt będzie wyposażony w instalację piorunochronną.

Ponadto instalacje wewnętrzne będą chronione przed przepięciami łącznikowymi i atmosferycznymi za pomocą odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych instalowanych w tablicach mieszkaniowych TM. 
Instalacja telefoniczna 
Planuje się podłączenie budynków bezpośrednio przez operatora. Instalacja              w mieszkaniach będzie wykonana odpowiednim  przewodem telekomunikacyjnym. Należy przewidzieć dwa gniazda telefoniczne: w hallu oraz w  salonie. W budynku  przewiduje się także instalację dzwonkową.
Orurowanie dla instalacji TV i Internetu
Przewiduje się wykonanie  orurowania dla potrzeb telewizji i internetu.                   W mieszkaniach orurowanie będzie wykonane w bruzdzie podłogowej. Gniazdo TV i Internetu zlokalizowane w pokoju dziennym. 
Instalacja sanitarna
W budynkach należy zaprojektować wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną. Należy wyprowadzić jedno wyjście hydrantu ogrodowego zlokalizowanego w cokole budynku. We wskazanym na rysunku miejscach lokalizacji urządzeń sanitarnych i pieca  należy wykonać podejście wodno-kanalizacyjne. W kuchni przewidzieć podejście do montażu zmywarki                    do naczyń.
Wyposażenie:

Wyposażenie w biały montaż zgodnie z danymi podanymi w punkcie rozwiązania funkcjonalne.
Instalacje wodno- kanalizacyjną zakończyć studzienką kanalizacyjną zlokalizowaną             na działce oraz wyposażyć w wodomierz.

Instalacja centralnego ogrzewania
Źródłem ciepła dla celów centralnego ogrzewania i C.W.U. będą kotły gazowe dwufunkcyjne wiszące montowane w łazienkach lub piece węglowe centralnego ogrzewania i gazowy podgrzewacz ciepłej wody. Grzejniki panelowe jedno i dwupłytowe z radiatorem oraz grzejniki łazienkowe. Wkładka kominowa ze stali nierdzewnej. Montaż grzejników wraz z zaworami termostatami. W łazience grzejniki łazienkowe.
Wewnętrzna instalacja gazowa
W skład wewnętrznej instalacji gazu wchodzi-układ pomiarowy, rurociągi wraz z armaturą odcinającą doprowadzające gaz od kurka przy gazomierzu do pomieszczeń w których zlokalizowane będą piecyki dwufunkcyjne , kuchnie , łazienki- gazowe podgrzewacze ciepłej wody.
Drogi dojazdowe
Zaprojektować i wykonać drogi wewnętrzne żwirowo- klińcowe ograniczone obrzeżami drogowymi.
Ochrona środowiska

Projektowany budynek nie może spowodować uciążliwego oddziaływania na środowisko. 

Bezpieczeństwo i higiena

Budynek wykonać z zastosowaniem atestowanych materiałów nie stwarzających zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Nawierzchnie schodów oraz tarasów z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Schody zewnętrzne przekraczające wys. 0,5m. wyposażyć w balustrady wys.1,1m. Doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – światłem dziennym bezpośrednim.
Ochrona cieplna budynków
Należy tak zaprojektować i wykonać przegrody, aby budynek spełniał obowiązujące normy i warunki techniczne.

Roboty wykończeniowe
Plantowanie terenu działek objętych inwestycją, humusowanie z obsianiem nasionami traw.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
Budynek nr 1 dz.674/12 – Siedliska  pow. użytk. ok.100 m2
I- Parter

· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka-podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, umywalka, bateria umywalkowa, wanna, bateria wannowa                  z prysznicem , podejście do montażu pralki, gazowy piec dwufunkcyjny CO/CWU

· WC- podłoga – płytki ceramiczne, muszla ustępowa kompakt, umywalka, bateria umywalkowa, płytki ścienne do sufitu

· Salon – podłoga drewniana panelowa,

·  Pokoje – podłoga panele podłogowe gr. 8 mm

· Kuchnia, podłoga- płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                           i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny  z ociekaczem                 i obudową, bateria zlewozmywakowa, podejście do montażu zmywarki do naczyń  

· Pomieszczenie gospodarcze –podłoga płytki ceramiczne

-malowanie dwukrotne kolor biały,

Budynek nr 2 dz.674/13 – Siedliska  pow. użytk. ok.50 m2
I-Parter

· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka- podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, piec dwufunkcyjny CO/CWU, umywalka, bateria umywalkowa, muszla ustępowa kompakt, wanna, bateria wannowa z prysznicem, podejście do montażu pralki,

· Salon- podłoga drewniana,

·  Pokoje, jadalnia  –podłoga panele podłogowe 8 mm

· Kuchnia- podłoga płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                             i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem                   i obudową , bateria zlewozmywakowa, podejście do montaży zmywarki do naczyń

· Malowanie dwukrotne kolor biały

Budynek nr 3  dz.674/14 – Siedliska  pow. użytk. ok.45 m2
I-Parter

· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka-podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, gazowy podgrzewacz ciepłej wody, umywalka, bateria umywalkowa, muszla ustępowa kompakt, wanna, bateria wannowa                   z prysznicem , podejście do montażu pralki,

· Salon- podłoga drewniana,

· Kuchnia, podłoga- płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                           i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny  z ociekaczem                 i obudową, bateria zlewozmywakowa, podejście do montażu zmywarki do naczyń  

· Kotłownia, piec węglowy wraz z urządzeniami do ogrzewania podłogowego( rozdzielacze, zawory) wylewka cementowa zatarta na gładko.

· Pomieszczenie na opał – wylewka cementowa zatarta na gładko .

· Malowanie dwukrotne –kolor biały

Budynek nr 4 dz.674/15 – Siedliska  pow. użytk. ok.120 m2
· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokoje- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienki-podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, gazowe podgrzewacze ciepłej wody, umywalki, baterie umywalkowe, muszla ustępowa kompakt, wanny, baterie wannowe               z prysznicem, podejścia do montażu pralek, 

· WC – podłoga, płytki ceramiczne, ścienne do sufitu, muszla  ustępowa kompakt, umywalka, bateria umywalkowa, 

· 2 Salony –podłoga drewniana 

· Sypialnie, pokoje dzienne- podłoga, panele podłogowe gr.8mm

· Kuchnie, podłogi- płytki ceramiczne, płytki ścienne w kuchniach przy zlewozmywakach, kuchenki gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywaki dwukomorowe nierdzewne z ociekaczem i obudowa , baterie zlewozmywakowe, podejścia do zmywarek do naczyń,
· Kotłownia- piec węglowy wraz z urządzeniami do ogrzewania podłogowego( rozdzielacze, zawory), wylewka cementowa zatarta na gładko,

· Malowanie dwukrotne-kolor biały,

Budynek nr 5 dz.674/16 – Siedliska  pow. użytk. ok.100 m2
· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka-podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, piec dwufunkcyjny CO/CWU, umywalka, bateria umywalkowa, muszla ustępowa kompakt, wanna, bateria wannowa               z prysznicem, podejście do montażu pralek, 

· WC – podłoga, płytki ceramiczne, ścienne do sufitu, muszla  ustępowa kompakt, umywalka, bateria umywalkowa, 

· Salon –podłoga drewniana 
· Sypialnia, pokoje dzienne- podłoga, panele podłogowe gr.8mm

· Kuchnia, podłogi- płytki ceramiczne, płytki ścienne w kuchni przy zlewozmywaku, kuchenka gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem            i obudową , bateria zlewozmywakowa, podejście do zmywarki do naczyń,

· Malowanie dwukrotne-kolor biały,
Budynek nr 6 dz.674/18 – Siedliska  pow. użytk. ok.68 m2
· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka- podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, gazowy podgrzewacz CW, umywalka, bateria umywalkowa, wanna, bateria wannowa   z prysznicem, podejście do montażu pralki, muszla ustępowa kompakt,

· Salon-podłoga drewniana 
· Sypialnia, pokoje dzienne- podłoga , panele podłogowe gr 8 mm,

· Kuchnia- podłoga płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                             i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem                   i obudową , bateria zlewozmywakowa, podejście do montażu zmywarki do naczyń

· Kotłownia- piec węglowy z urządzeniami do ogrzewania podłogowego(rozdzielacze, zawory) wylewka cementowa zatarta na gładko

· Pomieszczenie na opał- wylewka cementowa zatarta na gładko

Malowanie dwukrotne , kolor biały,

Budynek nr 7 dz.674/17 – Siedliska  pow. użytk. ok.65 m2
· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka- podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, gazowy podgrzewacz ciepłej wody, umywalka, bateria umywalkowa, muszla ustępowa kompakt, wanna, bateria wannowa                    z prysznicem, podejście do montażu pralki,

· Salon-podłoga drewniana 
· Pokój dzienny - podłoga, panele podłogowe gr 8mm

· Kuchnia- podłoga płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                             i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem                   i obudową , bateria zlewozmywakowa, podejście do montażu zmywarki do naczyń

· Kotłownia- piec węglowy z urządzeniami do ogrzewania podłogowego (rozdzielacze, zawory), wylewka cementowa zatarta na gładko

· Pomieszczenie na opał- wylewka cementowa zatarta na gładko

· Malowanie dwukrotne – kolor biały

Budynek nr 8  dz.174/3 – Wilczyska  pow. użytk. ok.42 m2
· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Łazienka- podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, gazowy pogrzewacz ciepłej wody, umywalka, bateria umywalkowa, wanna, bateria wannowa   z prysznicem, podejście do montażu pralki, muszla ustępowa kompakt

· Salon – podłoga panelowa 

· Kuchnia- podłoga płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                             i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem                   i obudową , bateria zlewozmywakowa, podejście do montażu zmywarki do naczyń

· Kotłownia- piec węglowy z urządzeniami do ogrzewania podłogowego (rozdzielacze, zawory), wylewka cementowa zatarta na gładko

· Pomieszczenie na opał- wylewka cementowa zatarta na gładko

· Malowanie dwukrotne – kolor biały

· Szambo indywidualne

Budynek nr 9  dz.180/8 – Wilczyska  pow. użytk. ok. 87,58 m2
· Przedsionek – wiatrołap – podłoga płytki ceramiczne 

· Komunikacja- przedpokój- podłoga płytki ceramiczne + ogrzewanie podłogowe,

· Kuchnia- podłoga płytki ceramiczne, płytki ścienne przy kuchni                             i zlewozmywaku, kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem                   i obudową , bateria zlewozmywakowa, podejście do montażu zmywarki do naczyń

· Łazienka- podłoga płytki ceramiczne, ścienne do sufitu + ogrzewanie podłogowe, umywalka, bateria umywalkowa, wanna, bateria wannowa   z prysznicem, podejście do montażu pralki, muszla ustępowa kompakt

· Salon – podłoga panelowa 

· Pokoje dzienne i jadalnia - podłoga panele podłogowe gr 8 mm

· Kotłownia- piec węglowy z urządzeniami do ogrzewania podłogowego (rozdzielacze, zawory), oraz zasobnikiem na cieplą wodę, wylewka cementowa zatarta na gładko

· Malowanie dwukrotne – kolor biały
· Szambo Indywidualne

Posadowienie budynku na działce ściśle według wskazań dokumentacji geologicznej.
Rozmieszczenie pomieszczeń według  załączonej koncepcji.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA NA ETAPIE WYKONAWSTWA
9.1. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

Negatywne oddziaływanie na etapie realizacji może następować ze strony urządzeń i maszyn wykorzystywanych na placu budowy. 

Zagrożenie wód podziemnych w czasie eksploatacji może wystąpić w związku z wypadkami z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń będą także różnego rodzaju chemikalia pochodzące z niewłaściwego ich transportu.

Ochrona wód podziemnych na etapie budowy

· zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego,

· zapewnienie właściwej technologii prac budowlanych,

· wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia,

· zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposażeniem w system odbioru i odprowadzenia ścieków bytowych i odpadów

9.2. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych na etapie realizacji wiążą się z obecnością składów budowlanych oraz pracą maszyn budowlanych, które mogą zanieczyszczać wody płynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, smarami. Ponadto, na etapie wykonywania prac budowlanych może pojawić się oddziaływanie w postaci zamulania koryt cieków. Może to mieć miejsce w wyniku spływów powierzchniowych z terenu budowy, szczególnie w obrębie kolein powstałych z poruszania się pojazdów mechanicznych. Oddziaływanie to będzie okresowe o niewielkim zasięgu, w praktyce bez znaczenia dla jakości wód oraz stosunków wodnych.

Ochrona wód powierzchniowych na etapie budowy

· zapobieganie przedostaniu się materiałów lub rozlewów substancji używanych w czasie budowy do wód powierzchniowych,

· tereny należy przywrócić do stanu poprzedniego poprzez rekultywację, nasadzenia, zadrzewienia i odpowiednie zabiegi melioracyjne oraz kształtowanie zastępczych biotopów,
· ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z terenu budowy, wykonanie systemów podczyszczających wody deszczowe i roztopowe w miejscach podatnych na zanieczyszczenie,
9.3. ODDZIAŁYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach inwestycji mogą prowadzić do zmiany stosunków wilgotnościowych gleb na terenach przyległych. Objawia się                        to   w postaci przesuszenia gruntów położonych wzdłuż wykopów oraz nadmierne zawodnienie gleb położonych wzdłuż nasypów.

W okresie budowy nastąpią znaczne zmiany morfologiczne terenów znajdujących się w miejscu lokalizacji inwestycji. Prace makro- i mikroniwelacyjne związane                z przemieszczaniem mas ziemnych naruszą i przekształcą powierzchnię ziemi, okresowo uruchamiając procesy erozyjne.
Ochrona gleb na etapie budowy

· stworzenie możliwości późniejszego wykorzystania usuwanej warstwy humusowej,

· minimalizowane zajętości terenu i jego przekształceń,

· zastosowanie działań, zmierzających do przywrócenia przekształconych terenów do ich pierwotnego stanu w miarę możliwości technicznych.

9.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT

Oddziaływanie inwestycji na warunki klimatyczne po jej oddaniu do użytku będzie miało charakter lokalny. Ewentualne zmiany mogą dotyczyć warunków termicznych, wiatrowych, wilgotnościowych i być wynikiem zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

9.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE

Oddziaływanie na powietrze zaznaczy się poprzez emisję substancji powstających w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie realizacji przedsięwzięcia oraz samochodów w czasie jego eksploatacji.

W trakcie budowy podstawowym źródłem emisji substancji będzie praca urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto należy się spodziewać emisji pyłu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania się pojazdów                     po nieutwardzonych nawierzchniach.

Ochrona powietrza na etapie budowy

· dbałość o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego wykorzystanie.

9.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hałasu w fazie budowy będzie powodowana przede wszystkim przez pracę maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dźwięku generowane na etapie budowy mogą przyjmować wartości odbierane jako uciążliwe na terenach zamieszkanych.
Ochrona akustyczna na etapie budowy

· ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej –              w miejscach sąsiadujących z terenami chronionymi przed hałasem,
· stosowanie sprawnego i dobrej jakości sprzętu budowlanego.
9.7. WPŁYW INWESTYCJI NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI

Oddziaływanie zaznacza się głównie w wyniku emisji hałasu oraz emisji substancji do powietrza. 

9.8.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres wymagań zamawiającego:

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dokumentacyjnego winien obejmować:
· przedłożenie inwestorowi do akceptacji projektu architektonicznego

·  dokonanie niezbędnych uzgodnień

·  Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlanych                i instalacyjnych,

Zakres dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania   i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U.nr 202 poz.2072), winien obejmować:

· Projekt budowlany -4 egz.

· Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót SSTWiO  - 4 egz.

· Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu              o warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120 poz.1126) – 4 egz.
Wymagania dotyczące robót budowlanych:

Prace budowlane prowadzić pod nadzorem kierownika budowy. Zamawiający informuje, że na w/w budynki będzie musiał uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych                          i  wskaźników ekonomicznych:

· Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty,
· Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo robót powinna wynosić minimum 3 lata,

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych- zgodnie z załączonymi wymaganiami ogólnymi STWiO.

Część informacyjna
Całość prac należy wykonać zgodnie z:

- ustawą „Prawo Budowlane”

- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

Uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia:

· Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi                      w specjalności architektonicznej      i konstrukcyjno-budowlanej

· Uprawnienia do projektowania i  kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji gazowych, wodociągowych                       i kanalizacyjnych . 

· Uprawnienia do projektowania i  kierowania robotami  w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wszelkie fazy projektu muszą być wykonane pod nadzorem uprawnionych projektantów zgodnie z Polskimi Przepisami i uzgodnione z Inwestorem. Wszystkie prace objęte projektem należy wykonać ściśle wg „ warunków technicznych wykonania i odbioru robót montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy budynków i ich wykończenia muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania      w budownictwie.
Załącznik nr 1: rzuty parterów 9  budynków oraz przekrój. 
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