Przedmiar roboét

WYMIANA wodociagu w Bobowej, w ul. Bohateré6w Bobowej.
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) WYMIANA wodociggu w Bobowej, w ul. Bohateréw Bobowej

Przedmiar robot

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot

1 PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m.

1.1 Sie¢ wodociggowa PE110mm. : L= 115,20 m.

1.1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PE110mm. : Roboty ziemne

1 KNRW 510/318/3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop diugosci do 3-m

5*3,00%0,60*1,00 = 9,00
9,00
9,00 m3
Razem robocizna r-g ‘ 12 ‘ 108,000‘ ‘
Materialy inne (Materialy) % 4

2 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III

1. Podloze 115,20%*0,7%0,15 = 12,10
2. Obsypka rur - V rur 115,20%(0,70%(0,11+0,15)-3,14*0,11%0,11/4) = 19,87
3. Korytowanie pod chodnik 115,20*1,5*0,4 = 69,12
4. Wymiana gruntu pod zageszczanie 115,20%(1,7-0,15-0,11-0,10-0,43)*1,00 = 104,83
205,92
205,92 m3
Razem robocizna r-g 0,25 51,480
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,1186 24,422
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2512 51,727

3 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5t

205,92 = 205,92
205,92
205,92 m3
krotnosé¢ = 8
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 8,896‘ ‘
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,0274 45,138
4 KNR 201/421/4 (1)
Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu IV, grubosé¢ nadmiaru gruntu do Scinania do 15-cm
205,92*15% = 30,89
30,89
30,89 m3
Razem robocizna [r-g | 2,35|  72,592] |
5 KNR 201/310/3
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
205,92*10% = 20,59
20,59
20,59 m3

Razem robocizna |r-g | 3,5049| 72,166] |

6 KNR 201/310/7
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, dodatek za kazde dalsze 0.5-m gltebokosci wykopéw ciaglych lub
jamistych, kategoria gruntu IV
20,59 = 20,59
20,59
20,59 m3
Razem robocizna |r-g | 0,4107] 8,456| |

7 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, glebokos¢ do 3.0-m, kategoria
gruntu III-IV

115,20*2*1,60*50% = 184,32
184,32
184,32 m2
Razem robocizna r-g 0,5179 95,460
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm m3 0,00086 0,159
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,00083 0,153
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,0081 1,493
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,101 18,616
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00016 0,029
8 KNR 228/501/5 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
115,20*0,70 = 80,64
80,64
80,64 m2
Razem robocizna r-g 0,347 27,982
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 14,757
Materialy inne (Materialy) % 2,5
9 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
1. Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek 115,20*0,70%(0,11+0,15) = 20,97
2. -Vrury -115,20*3,14*0,11*0,11/4 = -1,09
19,88
19,88 m3
Razem robocizna r-g 2,2 43,736
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 24,254
Materialy inne (Materialy) % 2,5

10 KNR 1312/1702/1
Transport materiatéw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym materialéow sypkich, kawatkowych i plastycznych, na odlegtos¢ do
1 km - Wymiana gruntu

1. Wymiana gruntu pod zageszczanie: 1700kg/m3 115,20*1,700%(1,7-0,15-0,11-0,10-0,43)*1,00 = 178,21
178,210
178,210 t
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,05 187,121
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.40-m3 (1) m-g 0,07 12,475
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) m-g 0,08 14,257
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m.

Opis pozyciji Jedn. Norma
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot

llos¢

Cena Wartos¢
R, M, S

11 KNR 1312/1702/2

kazde rozpoczete 0.5 km - Wymiana gruntu

Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, dodatek za

178,21 = 178,21
178,210
178,210 t
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) \m—g \ 0,01 \ 1,782\ \
12 KNR 201/217/1
Analogia: Zasypywanie wykopu piaskiem, wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II
178,21 = 178,21
178,21
178,21 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna r-g ‘ 0, 1256‘ 11,192 ‘ ‘
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,059 5,257
13 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm
178,21 = 178,21
178,21
178,21 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna \r—g \ 1,3561 \ 120,835\ \

14 KNNR 6/103/1

Wilgotnosc gruntu zageszczanego 0,80-1,25

Analogia - Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV : Wskaznik zageszczenia Is>0,94,

1. Warstwa 1 dolna gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 115,20
2. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 = 115,20
3. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 = 115,20
4. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 = 115,20
5. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 = 115,20
6. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 = 115,20
7. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 115,20*1,00 115,20
806,40
806,40 m2
Razem robocizna r-g 0,145| 116,928
Woda przemystowa m3 0,005 4,032
Swiadectwo bagania zageszczenia gruntu. Bdanie oddzielnie dla 7-miu warstw gr. 0,15-0,20m. 1s>0,94 kpl 0,00124 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,004 3,226
15 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
115,20*2,50 = 288,00
288,00
288,00 m2
Razem robocizna r-g 0,0073 2,102
Woda m3 0,008 2,304
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,490
Szczotka mechaniczna bez ciagnika m-g 0,0017 0,490
16 KNR 231/1004/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
288,00*50% = 144,00
144,00
144,00 m2
Razem robocizna \ r-g \ 0,0272 \ 3,917 \ \
1.1.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
PE110mm.: Rurociagi, Ksztattki PE L=115,20m.
17 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéow
KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm. - PN-10
1. Odcinek bud. 279-Z62 : 10,0+5,7+17,9+2,7+17,0+3,6+19,5+12,7+13,1+10,2+2,8 = 115,20
115,20
115,20 m
Razem robocizna r-g 0,337 38,822
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-110*6,6mm m 1,06 122,112
Materialy inne (Materiaty) % 2
18 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéow
KNR 228/302/3 (2)
Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny
115,20 = 115,20
115,20
115,20 m
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) \m—g \ 0,01 \ 1,152\ \
19 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
KNNR 4/1010/4 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem
Rury 115,20/12,0*125% = 12,00
12
12 zlacze
Razem robocizna r-g 1,3 15,600
Materialy inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,65 7,800
Agregat pradotworczy m-g 0,65 7,800
20 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
KNR 228/305/3 (2)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, kolana 90°
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,170
Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 90° (woda) Fi.110.mm szt 1,08 1,080
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi'110/100-mm szt 2,12 2,120
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,050
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 100-mm szt 2,1 2,100
23.04.2010 strona nr:




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,040

21 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekoéw
KNR 228/305/3 (3)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, tuki 15°

5 = 5,00

5
S szt

Razem robocizna r-g 1,17 5,850

Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 15° (woda) Fi.110.mm szt 1,08 5,400

Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,

Fi-110/100-mm szt 2,12 10,600

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 10,250

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 100-mm szt 2,1 10,500

Materialy inne (Materiaty) % 2

Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,200

22 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
KNR 228/305/3 (4)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, tuki 30°

1 = 1,00

1
1 szt

Razem robocizna r-g 1,17 1,170

Luk segmentowy PE-HD-110, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 30° (woda) Fi.110.mm szt 1,08 1,080

Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,

Fi'110/100-mm szt 2,12 2,120

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,050

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 2,1 2,100

Materialy inne (Materiaty) % 2

Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,040

23 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekoéw
KNR 228/305/3 (5)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, tuki 45°

1 = 1,00

1
1 szt

Razem robocizna r-g 1,17 1,170

Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 45° (woda) Fi.110.mm szt 1,08 1,080

Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,

Fi'110/100-mm szt 2,12 2,120

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,050

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 2,1 2,100

Materialy inne (Materiaty) % 2

Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,040

24 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 218/607/1
Deskowanie, tawy fundamentowe : Bloki oporowe pod tuki.

Luki PE : 1+5+1+1= 8 szt. 8*0,35%(0,6+0,8+2*0,85) = 8,68

8,68
8,68 m2

Razem robocizna r-g 1,293 11,223

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,002 0,017

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,002 0,017

Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,0045 0,039

Drut stalowy okragly miekki Fi-2.0-5.0-mm kg 0,66 5,729

Gwozdzie budowlane okraglte gole kg 0,13 1,128

Materialy inne (Materiaty) % 2,5

Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,009 0,078

25 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 218/609/1
Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, lawy fundamentowe, bloki oporowe z zabezpieczeniem folia

Luki PE : 8 szt. 8*0,35*0,65%(0,7+0,9)/2 = 1,46
1,46
1,46 m3
Razem robocizna r-g 2,15 3,139
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,489
Folia polietylenowa izolacyjna 0,50-mm m2 0,35 0,511
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

26 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
KNR 228/316/1 (2)
Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm

1 = 1,00

1
1 préba

Razem robocizna r-g 10,5 10,500

Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,52 0,520

Woda m3 6 6,000

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) 60,3/3,6 Srednia m 1,5 1,500

Kréciec zeliwny cisnieniowy przejSciowy kotnierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,2 0,200

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 2 2,000

Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potaczen sztywnych Fi-100-mm szt 0,2 0,200

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym szt 0,2 0,200

Zawory zwrotne grzybkowe kolnierzowe 1,6-MPa szt 0,2 0,200

Sruby stalowe ocynkowane M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,31 1,310

Materialy inne (Materiaty) % 2

Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,2 3,200

27 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

115,20 = 115,20
115,20
115,20 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,869
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2-:mm m 1,05| 120,960
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,127
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=145,2m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
28 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, rurociag do Dn-150-mm, odcinek 200-m
115,20/200,0 = 0,58
1
1 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,670
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,500
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) 60,3/3,6 Srednia m 1,5 1,500
Woda m3 4,8 4,800
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,200
Zawor zwrotny grzybkowy kolnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm szt 0,1 0,100
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,58 1,580
1.1.3 Kody CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
PE110mm. : Armatura, Ksztattki zeliwne
29 KNR 405/107/3
Wymiana rurociagu z polietylenu (PE) niskoci$nieniowego, Fi-110-mm -Polaczenie ze starym wodociagiem
2,00 = 2,00
2,00
2,00 m
Razem robocizna r-g 0,564 1,128
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, wodociaggowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa gr. warstwy
300um. -Ztacze uniwersalne rurowo-kolnierzowe "RK" Fi.100mm. umozliwia taczenie rur zeliw. stal. AC, PVC, z pewnym
odchyleniem wspoétosowosc szt 0,011 0,022
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-110*6,6mm m 1,05 2,100
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi'110/100-mm szt 0,5 1,000
Kotlnierz z zeliwa sferoidalnego, lakierowany, z zestawem uszczelniajaco-wzmacniajacym, luzny, 1,6.MPa. Fi-110-mm szt 0,5 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 0,5 1,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,36 2,720
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,016 0,032
30 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
KNR 228/309/3
Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE, Dn-100-mm
2 = 2,00
2
2 szt
Razem robocizna r-g 4,87 9,740
Zasuwa kotnierzowa wodociagowa podziemna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15, malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne.
1,6.MPa - Fi.100.mm szt 1 2,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 2,1 4,200
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 3,48 6,960
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-100.mm. Kaptur i sprzegto z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 2,000
Skrzynka uliczna do zasuw. Korpus zeliwny EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=190x190x270-mm. szt 1 2,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,115 0,230
31 KNNR4/1119/1
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 5,63 5,630
Hydrant podziemny. Korpus dolny, gérny i kulowy, Kolnierz gérny, Kolumna, Kaptur : z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-500-7. Malowany farba epoksydowa o gr. warstwy 250um, z podwéjnym zamknieciem -1,6.MPa. Kula
wulkanizowana AK11+EPDM, Fi-80-mm. H=1250mm szt 1 1,000
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, cisnieniowe 1,0.MPa. kolnierzowe, lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300un. Zwezki "FFR Fi-100x80mm. szt 1 1,000
Zasuwa kotnierzowa wodociagowa podziemna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15, malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne.
1,6.MPa - Fi.80.mm szt 1 1,000
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-80.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do hydrantéw. Korpus zeliwny EN-GJI-250. Pokrywa zeliwna - EN-GJS-400-15, o wym.
AxH=370x310mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do zasuw. Korpus zeliwny EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=190x190x270-mm. szt 1 1,000
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Kolana stopowe "N" Fi.80mm. szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 5 5,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,04 2,040
Zwir sortowany m3 0,38 0,380
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,05 1,050
32 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
KNR 231/502/6
Analogia : Plyty betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem, pod zasuwy
1. zasuwy fi.100mm. : 2*0,5*0,5 0,50
2. zasuwy przy hydrantach : 1*0,5*0,5 = 0,25
3. trojniki 100x80mm. (1+1)*0,5*0,5 = 0,50
4. trojniki 100x100mm. 1*0,5*0,5 0,25
1,50
1,50 m2
Razem robocizna r-g 0,5166 0,775
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,094
Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 4,08 6,120
Woda m3 0,025 0,038
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

33 Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
KNNR 4/1014/3
Analogia : Ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe, Tréjniki "T" Fi-100x100-mm.
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 0,71 0,710
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Tréjniki "T" Fi.100x100mm. szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 100-mm (M= 3,000) szt 1 3,000
Sruby stalowe ocynkowane M 16 z nakretkami i podktadkami (M= 3,000) kg 1,36 4,080
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd samowytadowczy ponad 5-t (1) m-g 0,07 0,070

34 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekoéw
KNNR 4/1014/3
Analogia : Ksztatltki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe, Tréjniki "T" Fi-100x80-mm.

1. Hydranty : 1 = 1,00
2. Odgatezienia: 1 = 1,00
2
2 szt
Razem robocizna r-g 0,71 1,420
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Tréjniki "T" Fi.100x80mm. szt 1 2,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 100-mm szt 1 2,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,36 2,720
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd samowytadowczy ponad 5-t (1) m-g 0,07 0,140

35 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekoéw
KNNR 4/1014/3
Analogia : Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Zwezki "FFR" Fi-100x80-mm.

1 = 1,00

1
1 szt

Razem robocizna r-g 0,71 0,710

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.

warstwy 300um. - Zwezki "FFR" Fi.100x80mm. szt 1 1,000

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 100-mm szt 1 1,000

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 80-mm szt 1 1,000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami (M= 2,000) kg 1,36 2,720

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Samochéd samowytadowczy ponad 5-t (1) m-g 0,07 0,070

36 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
KNNR 4/1014/3
Analogia : Ksztatltki zeliwne ciSnieniowe, Fi-100-mm - Polaczenie kotnierzowe

1. zasuwy Fi.100mm. 1*2 = 2,00
2. tréjniki 100x80mm. (1+1)*2 = 4,00
3. tréjniki 100x100mm. 1*3 = 3,00
9
9 szt
Razem robocizna r-g 0,71 6,390
Kotlnierz z zeliwa sferoidalnego, lakierowany, z zestawem uszczelniajaco-wzmacniajacym, luzny, 1,6.MPa. Fi-110-mm szt 2 18,000
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi'110/100-mm szt 2 18,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 1 9,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,36 12,240
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd samowytadowczy ponad 5-t (1) m-g 0,07 0,630

37 Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody
KNNR 4/1014/2
Analogia : Ksztattki zeliwne ciSnieniowe, Fi-80-mm - Polaczenia kolnierzowe

1. tréjniki 100x80mm. (1+1)*1 = 2,00

2
2 szt

Razem robocizna r-g 0,67 1,340

Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,

Fi-90/80-mm szt 2 4,000

Kotlnierz z zeliwa sferoidalnego, lakierowany, z zestawem uszczelniajaco-wzmacniajacym, luzny, 1,6.MPa. Fi-80-mm szt 2 4,000

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2 4,000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami (M= 2,000) kg 1,36 5,440

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,060

38 KNR 218/706/3
Analogia : 1zolacja stykéw rurociagoéw tasma samoprzylepna, dwukrotnie, rura Fi-100-mm

1. Hdranty 1*(1+2+3) = 6,00
2. Trojniki 2*3 = 6,00
3. Wlaczenie do istn. wodociagu 1 = 1,00
13
13 szt
Razem robocizna r-g 0,408 5,304
Samoprzylepna dwuwarstwowa taS§ma ochrony mechanicznej i wilgociowej gr. 0,38mm. do recznego wytwarzania powtok
na kolanach, armaturze, itp. Wytrzymalo§¢ na rozciaganie = 45N/cm.szer. Wydtuzenie wzgledne = 200% m2 0,452 5,876
Materialy inne (Materiaty) % 3,5
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,095 1,235

39 Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 218/607/1
Deskowanie, tawy fundamentowe : Bloki oporowe pod tuki, tréjniki., kolana stopowe

1. zasuwy Fi.100mm. 1*0,35%(0,7+0,9+2*0,85) = 1,16
2. tréjniki 100x100mm. 1*0,35%(0,7+0,9+2%0,85) = 1,16
3. tréjniki 100x80mm. (1+1)*0,35*(0,7+0,9+2*0,85) = 2,31
4. hydranty 1*0,35%(0,7+0,9+2*0,85) = 1,16
5,79
5,79 m2
Razem robocizna r-g 1,293 7,486
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,002 0,012
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,002 0,012
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,0045 0,026
Drut stalowy okragly miekki Fi-2.0-5.0-mm kg 0,66 3,821
Gwozdzie budowlane okraglte gole kg 0,13 0,753
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,009 0,052

40 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 218/609/1
Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, lawy fundamentowe, bloki oporowe

1. zasuwy Fi.100mm. 1*0,35*0,7*(0,7+0,9)/2 = 0,20
2. trojniki 100x80mm. 1*0,35*0,7*(0,7+0,9)/2 = 0,20
3. trojniki 100x80mm. (1+1)*0,35*0,7*(0,7+0,9)/2 = 0,39
4. hydranty 1*0,35*0,7*(0,7+0,9)/2 = 0,20
0,99
0,99 m3
Razem robocizna r-g 2,15 2,128
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,010
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
41 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na stupku betonowym - Zasuwy
zasuwy fi.100mm. 1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 1,8 1,800
Tablice orientacyjne "Z" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na §cieranie, trudno tamliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 1,000
Stupek zelbetowy znacznikowy do oznaczania tras rurociagu szt 1 1,000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,1 0,100
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,100
System mocowania tablic orientacyjnych, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i §rub ocynkowych kpl 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,33 0,330
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,19 0,190
42 Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze - Zasuwy
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 0,6 0,600
Tablice orientacyjne "Z" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na §cieranie, trudno tamliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
43 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze - Hydrant podziemny
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 0,6 0,600
Tablice orientacyjne "H" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na Scieranie, trudno famliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
1.1.4 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
PE110mm. - Zabezpieczenie Kabli eNN : 3,0m./1szt.
44 KNR 201/706/3
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu IV, dtugos§¢ jednostronnego podkopu do 3-m
3,00*1,0%(0,8+1,5)/2 = 3,45
3,45
3,45 m3
Razem robocizna \r—g \ 1 1,94\ 41,193\ \
45 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
3,00%0,7 = 2,10
2,10
2,10 m2
Razem robocizna r-g 0,347 0,729
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 0,384
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
46 KNRW 219/306/8 (1)
Analogia : Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE
1*3,0 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,7 2,100
Rura ochronna dla kabli - Dzielone ostony rurowe PS typ "Arot" z polietylenu PEH : Dz./dw.=160/141mm. L=3,0m. Kolor
rur czerwony m 1,02 3,060
Materialy inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,090
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,22 0,660
47 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
3,00%0,6%(0,16+0,3) = 0,83
1. - Vrury -3,00*3,14*0,16*0,16/4 = -0,06
0,77
0,77 m3
Razem robocizna r-g 2,2 1,694
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 0,939
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
48 KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
3,00 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g ‘ 0,0079‘ 0,023‘ ‘
Tasma polietylenowa, z wkladka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2-mm m 1,05 3,150
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,003

1.1.5 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
PE110mm. - Zabezpieczenie TELEKOM. : 3,0m./1szt.

49 KNR 201/706/3
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu IV, dtugos§¢ jednostronnego podkopu do 3-m

3,0*1,0%(0,8+1,5)/2 = 3,45
3,45
3,45 m3
Razem robocizna \r—g \ 1 1,94\ 41,193\ \
50 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
3,0*0,7 = 2,10
2,10
2,10 m2
Razem robocizna r-g 0,347 0,729
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 0,384
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
51 KNRW 219/306/8 (1)
Analogia : Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE
1*3,0 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,7 2,100
Rura ochronna dla kabli - Dzielone ostony rurowe PS typ "Arot" z polietylenu PEH : Dz./dw.=160/141mm. L=3,0m. Kolor
rur pomaranczowy m 1,02 3,060
Materialy inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,090
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,22 0,660
52 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
3,0*0,6%(0,16+0,3) = 0,83
1. - Vrury -3,0*3,14*0,16*0,16/4 = -0,06
0,77
0,77 m3
Razem robocizna r-g 2,2 1,694
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 0,939
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

53 KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

3,00 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,023
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2:mm m 1,05 3,150
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,003

1.1.6 Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
PE110mm. - Pomosty, Ktadki dla pieszych : szt. 3

54 KNR 401/107/7
Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérka

2,50*3 = 7,50
7,50
7,50 m2
Razem robocizna r-g 0,22 1,650
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm m3 0,003 0,023
Materialy inne (Materiaty) % 2
55 KNR 401/107/8
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
3*1,00*5,00 = 15,00
15,00
15,00 m2
Razem robocizna r-g 0,52 7,800
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm m3 0,01 0,150
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45-mm m3 0,006 0,090
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III, dlugosci 2,5-6,5'm m3 0,005 0,075
Materialy inne (Materiaty) % 2

56 KNR 231/701/7
Porecze ochronne, fancuchowe podwéjne z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 1,5-m - Odzysk Lancucha i stupkéw 90%

3*5,00 = 15,00

15,00
15,00 m

Razem robocizna r-g 1,1059 16,589

Lancuch techniczny o ogniwach krétkich (M= 0,100) m 2,25 3,375

Stupki z rur stalowych (M= 0,100) kg 5,94 8,910

Gruz betonowy z odzysku m3 0,0578 0,867

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0078 0,117

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0028 0,042

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,053 0,795

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania szara dm3 0,0455 0,683

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,0455 0,683

Rozcieniczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,022 0,330

Woda m3 0,0029 0,044

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
PE110mm. - CHODNIKI tymczsowe : F= 4,0 m2

57 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$é warstwy po zageszczeniu 3-cm

4,00%1,0 = 4,00
4,00
4,00 m2
Razem robocizna r-g 0,1232 0,493
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037 0,148
Woda m3 0,0018 0,007
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot

58 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy

4,00 = 4,00
4,00
4,00 m2
Razem robocizna r-g 0,0083 0,033
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 0,049
Woda m3 0,0006 0,002
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

59 KNR 231/502/6
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - Odzysk plyt 75%

4,00 = 4,00

4,00
4,00 m2

Razem robocizna r-g 0,5166 2,067

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,252

Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara (M= 0,250) szt 4,08 4,080

Woda m3 0,025 0,100

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

60 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§é dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
4,00 = 4,00
4,00
4,00 m2
Razem robocizna \r—g \ 0,1249\ 0,500\ \

61 KNR211/1101/4 (2)
Transport ladowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5-km, zaladunek i wyladunek reczny, ptyty chodnikowe

4,0*154 /1000 = 0,62
0,620
0,620 t
Razem robocizna r-g ‘ 0,7‘ 0,434‘ ‘
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,38 0,236

62 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

4,00*0,07*25% = 0,07
0,07
0,07 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,86‘ 0,060‘ ‘
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,5 0,035

63 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km

0,07 = 0,07
0,07
0,07 m3
krotnosé¢ = 4
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) \m—g \ 0,02\ 0,006\ \

1.1.8 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
Dn.110mm.: GEODEZJA-ODBIORY

64 Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
Kalk. Ind. : Wytyczenie, Inwentaryzacja, Odbiory - Wodociag

1. Sie¢ wodociagowa PE110mm. PN-10 : 115,20 = 115,20

115,20
115,20 mb

1. Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego wodociagu, z przekazaniem szkicu geodezyjnego. mb 1| 115,200

2. Geodezyjna inwentaryzacja wykonanego wodociagu, z przekazaniem map z pozytywna klauzura Osrodka Geodezyjnego

-w 3-ech egz. mb 1 115,200

3. Odbiory techniczne przez Administratora Drogi Gminnej, w zakresie montazu rurociagu w pasie drogowym, z

przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,00868 1,000

4. Odbiory techniczne przez Zaklady Gazownicze, w zakresie wykonanych skrzyzowan istniejacych gazociagéw z

wykonang siecia wodociagowa, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,00868 1,000

5. Odbiory techniczne przez pozostatych Uzytkownikéw urzadzen naziemnych i podziemnych, w zakresie wykonanych

skrzyzowan z wykonanym wodociagiem, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,00868 1,000

65 Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
Kalk. Ind. : Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb, badan pomiaréw

1 = 1,00
1
1 kpl
7. Laboratoryjne badanie wody przez "Sanepid" z wykonanwego wodociagu - Pozytywny wynik badania. kpl 1 1,000
8. Przeprowadzenie préob - wydajnosci wszystkich hydrantéw, przy udziale przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej, z
przekazaniem protokolu sprawdzenia wydajnosci. kpl 1 1,000
1.2 PRZYLACZA PE40mm. : L=30,0m.
1.2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PE40mm. : Roboty ziemne
66 KNRW 510/318/3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop dtugosci do 3-m
4*2,50%0,60%1,00 = 6,00
6,00
6,00 m3
Razem robocizna r-g ‘ 12 ‘ 72,000‘ ‘
Materialy inne (Materialy) % 4
67 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
1. Podloze 30,00*0,7*0,15 = 3,15
2. Obsypka rur - V rur 30,00%(0,70%(0,04+0,15)-3,14*0,04*0,04/4) = 3,95
3. Korytowanie pod chodnik 30,00*1,5%0,4 = 18,00
4. Wymiana gruntu pod zageszczanie 30,00%(1,7-0,15-0,04-0,10-0,43)*1,00 = 29,40
54,50
54,50 m3
Razem robocizna r-g 0,25 13,625
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,1186 6,464
Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,2512 13,690

68 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupeliniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochod do 5-t

23.04.2010 strona nr: 9




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytagczy PE40mm, Lc=145,2m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
54,50 = 54,50
54,50
54,50 m3
krotnosé = 8
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 2,354‘ ‘
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,0274 11,946
69 KNR 201/421/4 (1)
Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu IV, grubo§é¢ nadmiaru gruntu do Scinania do 15-cm
54,50*15% = 8,18
8,18
8,18 m3
Razem robocizna \r—g \ 2,35\ 19,223\ \
70 KNR 201/310/3
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IV
54,50*10% = 5,45
5,45
5,45 m3

Razem robocizna

r-g

| 3,5049]

19,102]

71 KNR 201/310/7

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odklad, dodatek za kazde dalsze 0.5-m gltebokosci wykopéw ciaglych lub

jamistych, kategoria gruntu IV

Razem robocizna

5,45

r-g

|  0,4107]

2,238|

5,45

5,45
5,45 m3

72 KNR 201/322/7

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokosé¢ do 3.0-m, kategoria

gruntu III-IV

30,00*2*1,60*50% = 48,00
48,00
48,00 m2
Razem robocizna r-g 0,5179 24,860
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm m3 0,00086 0,041
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,00083 0,040
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,0081 0,389
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,101 4,848
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00016 0,008
73 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
30,00%0,70 = 21,00
21,00
21,00 m2
Razem robocizna r-g 0,347 7,287
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 3,843
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
74 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
1. Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek 30,00*0,70*(0,04+0,15) 3,99
2. - Vrury -30,00*3,14*0,04*0,04 /4 -0,04
3,95
3,95 m3
Razem robocizna r-g 2,2 8,690
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 4,819
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

75 KNR 1312/1702/1

Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, na odlegtos§¢ do

1 km - Wymiana gruntu

1. Wymiana gruntu pod zageszczanie: 1700kg/m3 30,00*1,700*(1,7-0,15-0,04-0,10-0,43)*1,00 = 49,98
49,980
49,980 t
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,05 52,479
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.40-m3 (1) m-g 0,07 3,499
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) m-g 0,08 3,998

76 KNR 1312/1702/2

Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, dodatek za

kazde rozpoczete 0.5 km - Wymiana gruntu

49,98 = 49,98
49,980
49,980 t
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) \m—g \ 0,01 \ 0,500\ \
77 KNR 201/217/1
Analogia: Zasypywanie wykopu piaskiem, wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II
49,98 = 49,98
49,98
49,98 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna r-g ‘ 0,1256‘ 3,139‘ ‘
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,059 1,474
78 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm
49,98 = 49,98
49,98
49,98 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna \ r-g \ 1,3561 \ 33,889 \ \

79 KNNR 6/103/1

Analogia - Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV : Wskaznik zageszczenia Is>0,94,

Wilgotnosc gruntu zageszczanego 0,80-1,25

1. Warstwa 1 dolna gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 30,00
2. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 = 30,00
3. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 = 30,00
4. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 = 30,00
5. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 = 30,00
6. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 = 30,00
7. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 30,00*1,00 30,00
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PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=145,2m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
210,00
210,00 m2
Razem robocizna r-g 0,145 30,450
Woda przemystowa m3 0,005 1,050
Swiadectwo bagania zageszczenia gruntu. Bdanie oddzielnie dla 7-miu warstw gr. 0,15-0,20m. 1s>0,94 kpl 0,00476 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,004 0,840
80 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
30,00*2,50 = 75,00
75,00
75,00 m2
Razem robocizna r-g 0,0073 0,548
Woda m3 0,008 0,600
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,128
Szczotka mechaniczna bez ciagnika m-g 0,0017 0,128
81 KNR 231/1004/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
75,0*50% = 37,50
37,50
37,50 m2
Razem robocizna \r—g 0,0272 \ 1,020\ \
1.2.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
PE40mm. : Przytacza domowe - L=30,0m./4szt.
82 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw
KNR 228/313/2
Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm
4-1 = 3,00
3
3 kpl
Razem robocizna r-g 2,9 8,700
Nawiertka do rur PE i PVC Dz./DN.=110/40mm.PN-16, z zamknieciem wodnym : Korpus, glowica, obejma z zeliwa
sferoidalnego GJS 500-7, malowana farba epoksydowa. Mocowanie na rurociagu przy uzyciu czterech srub ze stali
nierdzewne;j. szt 1 3,000
Obudowa teleskopowa do nawiertek wodociagowych Fi-110/40.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15. Rura ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 3,000
Skrzynka uliczna do nawiertek - zeliwna EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=90x90x190-mm. szt 1 3,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 0,450
83 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw
KNR 228/313/2
Analogia: Nasada kotnierzowa na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 2,9 2,900
Nasada kotnierzowa do rur PE i PVC Dz./DN.=110/50mm.PN-16, bez zamkniecia wodnego : Korpus, glowica, obejma z
zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, malowana farba epoksydowa. Mocowanie na rurociagu przy uzyciu czterech srub ze stali
nierdzewne;j. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 0,150
84 KNR 228/309/1
Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn-50-mm
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 3,22 3,220
Zasuwa kotnierzowa kanalizacyjna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne. 1,0.MPa -
Fi.50.mm, wraz z kotkiem szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 2,1 2,100
Sruby stalowe ocynkowane M6 z nakretkami i podktadkami kg 1,74 1,740
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-50.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do nawiertek - zeliwna EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=90x90x190-mm. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,111 0,111
85 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
KNR 231/502/6
Analogia : Plyty betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem, pod zasuwy
1. nawiertki 4*0,5*0,5 = 1,00
1,00
1,00 m2
Razem robocizna r-g 0,5166 0,517
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,063
Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 4,08 4,080
Woda m3 0,025 0,025
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
86 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw
KNR 228/314/2
Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi-40-mm
1. Bud. Nr. 255 7,50 7,50
2. Bud. Nr. 280 6,00 = 6,00
3. Bud. Nr. 282 5,00 = 5,00
4. Bud. Nr. 277 11,50 11,50
30,00
30,00 m
Razem robocizna r-g 0,3 9,000
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-40*2,4mm m 1,07 32,100
Ksztattki PE do potaczenn mechanicznych gwintowane, Fi-40-mm. -1,0MPa. szt 0,108 3,240
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,300
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PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=145,2m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
87 Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
30,00 = 30,00
30,00
30,00 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,226
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2-mm m 1,05 31,500
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,033
88 Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze - Nawiertki
4 = 4,00
4
4 kpl
Razem robocizna r-g 0,6 2,400
Tablice orientacyjne "D" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na Scieranie, trudno famliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 4,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
1.2.3 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania sciekow
Dn.40mm.: GEODEZJA-ODBIORY
89 Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
Kalk. Ind. : Wytyczenie, Inwentaryzacja, Odbiory - Przytacza
1. Przytlacza wodociggowe PE40mm. 30,00 = 30,00
30,00
30,00 mb
11. Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych przytaczy wodociagowych, z przekazaniem szkicu geodezyjnego. mb 1 30,000
10. Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych przylaczy wodociggowych, z przekazaniem map z pozytywna klauzura
Osrodka Geodezyjnego - w 3-ech egz. mb 1 30,000
3. Odbiory techniczne przez Administratora Drogi Gminnej, w zakresie montazu rurociagu w pasie drogowym, z
przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,03333 1,000
4. Odbiory techniczne przez Zaklady Gazownicze, w zakresie wykonanych skrzyzowan istniejacych gazociagéw z
wykonana siecia wodociagowa, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,03333 1,000
5. Odbiory techniczne przez pozostatych Uzytkownikéw urzadzen naziemnych i podziemnych, w zakresie wykonanych
skrzyzowan z wykonanym wodociagiem, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,03333 1,000
1.3 PE110/40mm. Naprawa drogi asfaltowej: F=124,88 m2.
1.3.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
PE110/40mm. : Naprawa drogi asfaltowej F= 124,88 m2
90 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm
1. Sie¢ wodociagowa P110mm. 1*115,20 115,20
2. Przytacza PE40mm. 2*30,00 60,00
175,20
175,20 m
Razem robocizna r-g 0,0395 6,920
Woda m3 0,008 1,402
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 11,003
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 1,647
91 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5)
175,20 = 175,20
175,20
175,20 m
krotnosé = 3
Razem robocizna r-g 0,0064 3,364
Woda m3 0,001 0,526
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 0,315
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,053
92 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
1. Sie¢ wodociagowa PE110mm. 115,20*1,00 115,20
2. Przytacza PE40mm. 30,00*1,00 30,00
145,20
145,20 m2
Razem robocizna r-g 0,2132 30,957
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0079 1,147
Zrywarka przyczepna 2-5 zebow m-g 0,0079 1,147
93 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
; 145,20 = 145,20
145,20
145,20 m2
krotnos¢ = 10
Razem robocizna r-g 0,0141 20,473
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0003 0,436
Zrywarka przyczepna 2-5 zebéw m-g 0,0003 0,436
94 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
1. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej: gr. 5+3=8cm. 145,20*0,08 = 11,62
2. Rozbiérka podbudowy zwirowej: gr.15+10=25cm. 145,20*0,25 = 36,30
3. Poglebienie pod nowa nawierzchnie: gr.10cm. 145,20%0,10 = 14,52
Laczna glebokosé korytowania: 8+25+10=43cm. 145,20%0,43 = 62,44
124,88
124,88 m3
Razem robocizna r-g 0,25 31,220
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,1186 14,811
Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,2512 31,370

95 KNR 201/214/2 (2)

Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub

drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochod 5-10-t
; 124,88

124,88
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PE110mm. wraz z przepigciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=145,2m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
124,88
124,88 m3
krotnosé¢ = 8
Razem robocizna r-g ‘ 0,00565 ‘ 5,391 ‘ ‘
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) m-g 0,0174 17,383
96 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
Razem robocizna r-g 0,0122 1,523
Pospotka m3 0,0982 12,263
Woda m3 0,008 0,999
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0023 0,287
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0127 1,586
97 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo§é warstwy po zageszczeniu 15-cm
; 124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
Razem robocizna r-g 0,0333 4,159
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182 39,737
Woda m3 0,015 1,873
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,337
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 4,833
98 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
; 124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
krotnosé = 5
Razem robocizna r-g 0,0011 0,686
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,0212 13,237
Woda m3 0,001 0,624
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0,125
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 0,812
99 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm
; 124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
Razem robocizna r-g 0,0304 3,796
Miat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 1,786
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,1697 21,192
Woda m3 0,008 0,999
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,312
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256 3,197
100 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci
124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
krotnosé¢ = 7
Razem robocizna r-g 0,0011 0,961
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,0212 18,532
Woda m3 0,001 0,874
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0,175
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 1,136
101 KNR 231/312/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiazaca, grubosci 4-cm
124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
Razem robocizna r-g 0,0296 3,696
Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do warstwy wiazacej t 0,0934 11,664
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0065 0,812
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0065 0,812
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0065 0,812
102 KNR 231/312/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiazaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
124,88 = 124,88
124,88
124,88 m2
krotnosé = 3
Razem robocizna r-g 0,0071 2,660
Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do warstwy wiazacej t 0,0233 8,729
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0017 0,637
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0017 0,637
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0017 0,637
2 PE90mm. wraz z przepieciami istn. przylagczy PE40mm, Lc=208,6m.
2.1 Sie¢ wodociggowa PE9Omm. : L=149,6m.
2.1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PE9Omm. : Roboty ziemne
103 KNRW 510/318/3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop diugosci do 3-m
3*3,00%0,60%1,00 = 5,40
5,40
5,40 m3
Razem robocizna r-g ‘ 12 ‘ 64,800‘ ‘
Materialy inne (Materialy) % 4
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) PE9Omm. wraz z przepigciami istn. przytaczy PE40mm, Lc=208,6m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot

104 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III

1. Podloze 149,60*0,7*0,15 = 15,71
2. Obsypka rur - V rur 149,60%*(0,70*(0,09+0,15)-3,14*0,09*0,09/4) = 24,18
3. Korytowanie pod chodnik 149,60%1,5*0,4 = 89,76
4. Wymiana gruntu pod zageszczanie 149,60*(1,7-0,15-0,09-0,10-0,43)*1,00 = 139,13
268,78
268,78 m3
Razem robocizna r-g 0,25 67,195
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,1186 31,877
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,2512 67,518

105 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5t

268,78 = 268,78
268,78
268,78 m3
krotnosé = 8
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 11,611 ‘ ‘
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,0274 58,917
106 KNR 201/421/4 (1)
Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu IV, grubo§é nadmiaru gruntu do Scinania do 15-cm
268,78*15% = 40,32
40,32
40,32 m3
Razem robocizna \r—g \ 2,35\ 94,752\ \
107 KNR 201/310/3
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o glebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IV
268,78*10% = 26,88
26,88
26,88 m3

Razem robocizna \r—g \ 3,5049\ 94,212\ \

108 KNR 201/310/7
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad, dodatek za kazde dalsze 0.5'm glebokosci wykopéw ciaglych lub
jamistych, kategoria gruntu IV
26,88 = 26,88
26,88
26,88 m3
Razem robocizna \ r-g \ 0,4107 \ 11,040 \ \

109 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, glebokosé¢ do 3.0-m,
kategoria gruntu III-IV

149,60*2*1,60*50% = 239,36
239,36
239,36 m2
Razem robocizna r-g 0,5179| 123,964
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm m3 0,00086 0,206
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,00083 0,199
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,0081 1,939
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,101 24,175
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00016 0,038
110 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
149,60*0,70 = 104,72
104,72
104,72 m2
Razem robocizna r-g 0,347 36,338
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 19,164
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
111 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
1. Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek 149,60*0,70*(0,09+0,15) = 25,13
2. - Vrury -149,60*3,14*0,09*0,09/4 = -0,95
24,18
24,18 m3
Razem robocizna r-g 2,2 53,196
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 29,500
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

112 KNR 1312/1702/1
Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, na odleglosé do
1 km - Wymiana gruntu

1. Wymiana gruntu pod zageszczanie: 1700kg/m3 149,60*1,700%*(1,7-0,15-0,09-0,10-0,43)*1,00 = 236,52
236,520
236,520 t
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,05| 248,346
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.40-m3 (1) m-g 0,07 16,556
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) m-g 0,08 18,922

113 KNR 1312/1702/2
Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, dodatek za
kazde rozpoczete 0.5 km - Wymiana gruntu
236,52 = 236,52
236,520
236,520 t
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) \m—g \ 0,01 \ 2,365\ \

114 KNR 201/217/1
Analogia: Zasypywanie wykopu piaskiem, wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II
236,52 = 236,52
236,52
236,52 m3
krotnosé¢ = 0,5
r-g ‘ 0,1256‘ 14,853‘ ‘
m-g 0,059 6,977

Razem robocizna
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1)

115 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko§¢ wykopu 0.8-1.5-m
236,52 = 236,52
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PE90mm. wraz z przepieciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=208,6m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
236,52
236,52 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna \r—g \ 1,3561 \ 160,372\ \

116 KNNR 6/103/1

Analogia - Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV : Wskaznik zageszczenia Is>0,94,

Wilgotnosc gruntu zageszczanego 0,80-1,25

1. Warstwa 1 dolna gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 149,60
2. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 = 149,60
3. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 = 149,60
4. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 = 149,60
5. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 = 149,60
6. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 = 149,60
7. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 149,60*1,00 149,60
1 047,20
1 047,20 m2
Razem robocizna r-g 0,145| 151,844
Woda przemystowa m3 0,005 5,236
Swiadectwo bagania zageszczenia gruntu. Bdanie oddzielnie dla 7-miu warstw gr. 0,15-0,20m. 1s>0,94 kpl 0,00095 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,004 4,189
117 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
149,60*2,50 = 374,00
374,00
374,00 m2
Razem robocizna r-g 0,0073 2,730
Woda m3 0,008 2,992
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,636
Szczotka mechaniczna bez ciagnika m-g 0,0017 0,636
118 KNR 231/1004/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
374,00*50% = 187,00
187,00
187,00 m2
Razem robocizna \r—g \ 0,0272 \ 5,086\ \
2.1.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
PE90mm.: Rurociagi, Ksztattki PE - L=149,6m.
119 Kody CPV: 45231112-3 Instalacja rurociagéw
KNR 228/302/2 (1)
Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania, Fi-90-mm - 1,0.MPa.
1. Odcinek Z62-bud.496 : 17,9+17,0+5,2+32,0+6,0+14,5+6,5+3,0+2,7+1,4+8,6+20,6+14,2 = 149,60
149,60
149,60 m
Razem robocizna r-g 0,309 46,226
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-90*5,4mm m 1,07| 160,072
Materialy inne (Materiaty) % 2
120 Kody CPV: 45231112-3 Instalacja rurociagéw
KNR 228/302/2 (2)
Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania, Fi-90-mm, dodatek za transport technologiczny
149,60 = 149,60
149,60
149,60 m
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g | 0,005| 0,748| |
121 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNNR 4/1010/3 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z agregatem
Rury 149,60/12,0*125% = 15,58
16
16 zlacze
Razem robocizna r-g 1,18 18,880
Materialy inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,59 9,440
Agregat pradotworczy m-g 0,59 9,440
122 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
149,60 = 149,60
149,60
149,60 m
Razem robocizna r-g 0,0079 1,129
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2:mm m 1,05| 157,080
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,165
123 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw
KNR 228/305/2 (2)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-90-mm, kolana 90°
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,950
Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 90° (woda) Fi.90.mm szt 1,08 1,080
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi-90/80-mm szt 2,12 2,120
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,030
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 80-mm szt 2,1 2,100
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,03 0,030
124 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNR 228/305/2 (3)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-90-mm, tuki 15°
2 = 2,00
2
2 szt
Razem robocizna \r—g \ 0,95\ 1,900\ \
23.04.2010 strona nr 15



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

PE90mm. wraz z przepieciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=208,6m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 15° (woda) Fi.90.mm szt 1,08 2,160
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi-90/80-mm szt 2,12 4,240
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,060
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 80-mm szt 2,1 4,200
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,03 0,060
125 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurocigagéw
KNR 228/305/2 (4)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-90-mm, tuki 30°
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,950
Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 30° (woda) Fi.90.mm szt 1,08 1,080
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi-90/80-mm szt 2,12 2,120
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,030
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 80-mm szt 2,1 2,100
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,03 0,030
126 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNR 228/305/2 (5)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-90-mm, tuki 45°
2 = 2,00
2
2 szt
Razem robocizna r-g 0,95 1,900
Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 45° (woda) Fi.90.mm szt 1,08 2,160
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi-90/80-mm szt 2,12 4,240
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,060
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 80-mm szt 2,1 4,200
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,03 0,060
127 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNR 228/305/2 (6)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-90-mm, tuki 60°
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,950
Luk segmentowy PE-HD-100, SDR-17, do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa. 60° (woda) Fi.90.mm szt 1,08 1,080
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi-90/80-mm szt 2,12 2,120
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,030
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 80-mm szt 2,1 2,100
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) |m-g 0,03] 0,030
128 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 218/607/1
Deskowanie, tawy fundamentowe : Bloki oporowe pod tuki,
1. Luki PE - szt. 7 : (1+2+1+2+1)*0,35*%(0,6+0,8+2*0,85) = 7,60
7,60
7,60 m2
Razem robocizna r-g 1,293 9,827
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,002 0,015
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,002 0,015
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,0045 0,034
Drut stalowy okragly miekki Fi-2.0-5.0-mm kg 0,66 5,016
Gwozdzie budowlane okraglte gole kg 0,13 0,988
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,009 0,068
129 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 218/609/1
Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe z zabezpieczeniem folig
1. Luki PE - szt.7 : 7*0,35*0,65%(0,7+0,9)/2 = 1,27
1,27
1,27 m3
Razem robocizna r-g 2,15 2,730
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,295
Folia polietylenowa izolacyjna 0,50-mm m2 0,35 0,445
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
130 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 228/316/1 (2)
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm
1 = 1,00
1
1 préba
Razem robocizna r-g 10,5 10,500
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,52 0,520
Woda m3 6 6,000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) 60,3/3,6 Srednia m 1,5 1,500
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejSciowy kotnierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,2 0,200
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2 2,000
Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potaczen sztywnych Fi-100-mm szt 0,2 0,200
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym szt 0,2 0,200
Zawory zwrotne grzybkowe kolnierzowe 1,6-MPa szt 0,2 0,200
Sruby stalowe ocynkowane M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,31 1,310
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,2 3,200
131 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, rurociag do Dn-150-mm, odcinek 200-m
149,60/200,0 = 0,75
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PE90mm. wraz z przepieciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=208,6m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
1
1 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,670
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,500
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) 60,3/3,6 Srednia m 1,5 1,500
Woda m3 4,8 4,800
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,200
Zawoér zwrotny, wodociagowy, kolnierzowy, klapowy. Kadtub z zeliwa sferoidalnego GGG40.3. PN-16, Fi-50-mm szt 0,1 0,100
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,58 1,580
2.1.3 Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw
PE9Omm. : Armatura, Ksztattki zeliwne
132 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
KNR 228/309/2
Analogia: Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PE, Dn-80-mm.
2 = 2,00
2
2 szt
Razem robocizna r-g 3,96 7,920
Zasuwa kolnierzowa wodociagowa podziemna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15, malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne.
1,6.MPa - Fi.80.mm szt 1 2,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen koinierzowych, Fi 80-mm szt 2,1 4,200
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 3,48 6,960
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-80.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 2,000
Skrzynka uliczna do zasuw. Korpus zeliwny EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=190x190x270-mm. szt 1 2,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,113 0,226
133 KNNR4/1119/1
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 5,63 5,630
Hydrant podziemny. Korpus dolny, gérny i kulowy, Kolnierz gérny, Kolumna, Kaptur : z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-500-7. Malowany farba epoksydowa o gr. warstwy 250um, z podwéjnym zamknieciem -1,6.MPa. Kula
wulkanizowana AK11+EPDM, Fi-80-mm. H=1250mm szt 1 1,000
Zasuwa kolnierzowa wodociagowa podziemna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15, malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne.
1,6.MPa - Fi.80.mm szt 1 1,000
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-80.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do hydrantéw. Korpus zeliwny EN-GJI-250. Pokrywa zeliwna - EN-GJS-400-15, o wym.
AxH=370x310mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do zasuw. Korpus zeliwny EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=190x190x270-mm. szt 1 1,000
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Kolana stopowe "N" Fi.80mm. szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 5 5,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,04 2,040
Zwir sortowany m3 0,38 0,380
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,05 1,050
134 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe uliczne, nadziemne Fi-80-mm
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 4,68 4,680
Hydrant nadziemny. Korpus, kotnierz dolny, gérny, komora dolna, sprzegto, pokrywy nasad : zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15. Malowany farba epoksydowa o gr. warstwy 300um, z podwéjnym zamknieciem - 1,6.MPa. Kula
wulkanizowana AK11+EPDM : Fi-80-mm. szt 1 1,000
Zasuwa kotnierzowa wodociagowa podziemna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15, malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne.
1,6.MPa - Fi.80.mm szt 1 1,000
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-80.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do zasuw. Korpus zeliwny EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=190x190x270-mm. szt 1 1,000
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowg o gr. warstwy
300um. - Kréciec 2-kotnierzowy "FF" Fi.80mm. L=300mm. szt 1 1,000
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Kolana stopowe "N" Fi.80mm. szt 1 1,000
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Zwezki "FFR" Fi.100x80mm. szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 5 5,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,04 2,040
Zwir sortowany m3 0,38 0,380
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,05 1,050
135 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
KNR 231/502/6
Analogia : Plyty betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem, pod zasuwy
1. zasuwy fi.80mm. : 2*0,5*0,5 0,50
2. zasuwy przy hydrantach : 2*0,5*0,5 0,50
1,00
1,00 m2
Razem robocizna r-g 0,5166 0,517
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,063
Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 4,08 4,080
Woda m3 0,025 0,025
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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PE90mm. wraz z przepieciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=208,6m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
136 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNNR 4/1014/2
Analogia : Ksztatltki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe, Tréjniki Fi-80x80-mm
2+1 = 3,00
3
3 szt
Razem robocizna r-g 0,67 2,010
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Tréjniki "T" Fi.80x80mm. szt 1 3,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 80-mm szt 1 3,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,36 4,080
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,090
137 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNNR 4/1014/3
Analogia : Ksztatltki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe, Zwezki "FFR" Fi-100x80-mm.
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 0,71 0,710
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kolnierzowe, wodociagowe 1,6.MPa. lakierowane farba epoksydowa o gr.
warstwy 300um. - Zwezki "FFR" Fi.100x80mm. szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 80-mm szt 1 1,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami (M= 2,000) kg 1,36 2,720
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd samowytadowczy ponad 5-t (1) m-g 0,07 0,070
138 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNNR 4/1014/2
Analogia : Polaczenia kolnierzowe Ksztattki PE/zeliwo, ciSnieniowe, Fi-80-mm
1. zasuwy Fi.80mm. 2*%2 4,00
2. tréjniki Fi.80x80mm. 3*3 9,00
13
13 szt
Razem robocizna r-g 0,67 8,710
Tuleja kolnierzowa, ciSnieniowa wodociagowa do potaczen przez zgrzewanie doczotowe rur PE-HD-100, SDR-11, 1,6.MPa,
Fi-90/80-mm szt 2 26,000
Kotlnierz z zeliwa sferoidalnego, lakierowany, z zestawem uszczelniajaco-wzmacniajacym, luzny, 1,6.MPa. Fi-80-mm szt 2 26,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kolnierzowych, Fi 80-mm szt 2 26,000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami (M= 2,000) kg 1,36 35,360
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,390
139 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 218/607/1
Deskowanie, tawy fundamentowe : Bloki oporowe pod, tréjniki., kolana stopowe
1. tréjnki Fi.80x80mm. : 3*0,35%(0,7+2*0,85) 2,52
2. hydranty : 2*0,35%(0,7+2*0,85) 1,68
4,20
4,20 m2
Razem robocizna r-g 1,293 5,431
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,002 0,008
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,002 0,008
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,0045 0,019
Drut stalowy okragly miekki Fi-2.0-5.0-mm kg 0,66 2,772
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,13 0,546
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,009 0,038
140 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 218/609/1
Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe z zabezpieczeniem folig
1. tréjnki Fi.80x80mm.: 3*0,35*0,75%(0,7+0,9)/2 0,63
2. hydranty : 2*0,35*0,75%(0,7+0,9)/2 0,42
1,05
1,05 m3
Razem robocizna r-g 2,15 2,258
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,071
Folia polietylenowa izolacyjna 0,50-mm m2 0,35 0,368
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
141 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na stupku betonowym
1. zasuwy fi.80mm. 1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 1,8 1,800
Tablice orientacyjne "Z" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na §cieranie, trudno tamliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 1,000
Stupek zelbetowy znacznikowy do oznaczania tras rurociagu szt 1 1,000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,1 0,100
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,100
System mocowania tablic orientacyjnych, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i §rub ocynkowych kpl 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,33 0,330
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,19 0,190
142 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 0,6 0,600
Tablice orientacyjne "Z" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na §cieranie, trudno tamliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
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PE9Omm. wraz z przepigciami istn. przytaczy PE40mm, Lc=208,6m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
143 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze - Hydrant podziemny
2 = 2,00
2
2 kpl
Razem robocizna r-g 0,6 1,200
Tablice orientacyjne "H" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na Scieranie, trudno famliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 2,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
2.1.4 Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
PE9Omm. -Zabezpieczenia gazociggow: L=5,5m./szt.1
144 KNR 228/501/5 (3)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, zwir
27,50*0,7 = 19,25
19,25
19,25 m2
Razem robocizna r-g 0,347 6,680
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,183 3,523
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
145 KNNR 4/1009/9 (2)
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm
5,50 = 5,50
5,50
5,50 m
Razem robocizna r-g 0,305 1,678
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-200*11,9mm m 1,02 5,610
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Ciagnik siodlowy z naczepa 16-t (1) m-g 0,0344 0,189
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0387 0,213
146 KNNR 4/1010/9 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 200-mm, z agregatem
1 = 1,00
1
1 zlacze
Razem robocizna r-g 2,02 2,020
Materialy inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 1,01 1,010
Agregat pradotworczy m-g 1,01 1,010
147 KNR 218/412/1 (2)
Analogia : Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych Dn.200mm, rurociag Dn-90-mm
szt. 1: 5,50 = 5,50
5,50
5,50 m
Razem robocizna r-g 1,18 6,490
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-90*5,4mm m 1,05 5,775
Manszety typ "N" Dn.*dn.=200*90mm. AxBxH=45x160x75mm. do zamykania rur ochronnych. Wykonane z elestomeru.
Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej kpl 0,36364 2,000
Plozy §lizgowe PE-HD. HxB=43x100mm. Srednica zewn. rury przewodowej 90mm, Srednica wewn. rury ochronnej
Fi.200.mm. skrecane $rubami nierdzewnymi kpl 0,36364 2,000
Materialy inne (Materiaty) % 3,5
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,05 0,275
Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,05 0,275
Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 0,31 1,705
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,36 1,980
148 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
5,50%((0,09+0,15)-3,14*0,09*0,09/4) = 1,29
1,29
1,29 m3
Razem robocizna r-g 2,2 2,838
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 1,574
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.1.5 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
PE90mm. - Zabezpieczenie Kabli eNN : 3,0m./1szt.
149 KNR 201/706/3
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu IV, dtugos¢ jednostronnego podkopu do 3-m
3,00*1,0%(0,8+1,5)/2 = 3,45
3,45
3,45 m3
Razem robocizna \r—g 1 1,94\ 41,193\ \
150 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
3,00%0,7 = 2,10
2,10
2,10 m2
Razem robocizna r-g 0,347 0,729
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 0,384
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
151 KNRW 219/306/8 (1)
Analogia : Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE
1*3,0 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,7 2,100
Rura ochronna dla kabli - Dzielone ostony rurowe PS typ "Arot" z polietylenu PEH : Dz./dw.=160/141mm. L=3,0m. Kolor
rur czerwony m 1,02 3,060
Materialy inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,090
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,22 0,660
152 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
3,00%0,6%(0,16+0,3) 0,83
1. - Vrury -3,00*3,14*0,16*0,16/4 -0,06
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PE9Omm. wraz z przepigciami istn. przytaczy PE40mm, Lc=208,6m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
0,77
0,77 m3
Razem robocizna r-g 2,2 1,694
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 0,939
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
153 KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
3,00 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,023
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2-mm m 1,05 3,150
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,003
2.1.6 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
PE90mm. - Zabezpieczenie TELEKOM. : 3,0m./1szt.
154 KNR 201/706/3
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu IV, dtugos¢ jednostronnego podkopu do 3-m
3,0*1,0%(0,8+1,5)/2 = 3,45
3,45
3,45 m3
Razem robocizna \r—g 1 1,94\ 41,193\ \
155 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
3,0*0,7 = 2,10
2,10
2,10 m2
Razem robocizna r-g 0,347 0,729
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 0,384
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
156 KNRW 219/306/8 (1)
Analogia : Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE
1*3,0 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,7 2,100
Rura ochronna dla kabli - Dzielone ostony rurowe PS typ "Arot" z polietylenu PEH : Dz./dw.=160/141mm. L=3,0m. Kolor
rur pomaranczowy m 1,02 3,060
Materialy inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,090
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,22 0,660
157 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
3,0*0,6%(0,16+0,3) 0,83
1. - Vrury -3,0*3,14*0,16*0,16/4 -0,06
0,77
0,77 m3
Razem robocizna r-g 2,2 1,694
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 0,939
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
158 KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
3,00 = 3,00
3,00
3,00 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,023
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2-mm m 1,05 3,150
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,003
2.1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
PE90mm. - CHODNIKI tymczsowe : F= 6,5 m2
159 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3-cm
6,50*1,0 = 6,50
6,50
6,50 m2
Razem robocizna r-g 0,1232 0,800
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037 0,241
Woda m3 0,0018 0,012
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
160 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
6,50 = 6,50
6,50
6,50 m2
Razem robocizna r-g 0,0083 0,054
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 0,080
Woda m3 0,0006 0,004
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
161 KNR 231/502/6
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - Odzysk pltyt 75%
6,50 = 6,50
6,50
6,50 m2
Razem robocizna r-g 0,5166 3,358
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,409
Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara (M= 0,250) szt 4,08 6,630
Woda m3 0,025 0,163
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
162 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
6,50 = 6,50
6,50
6,50 m2
Razem robocizna \ r-g 0,1249 \ 0,812 \ \
163 KNR211/1101/4 (2)
Transport ladowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5-km, zatadunek i wytadunek reczny, ptyty chodnikowe
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Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
6,50*154 /1000 . 1,00
1,000
1,000 t
Razem robocizna r-g ‘ 0,7‘ 0,700‘ ‘
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,38 0,380

164 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
6,50*0,07*25% = 0,11

0,11 m3

Razem robocizna 0,86‘ 0,095‘ ‘

r-g

Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,5 0,055
165 KNR 401/108/12
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km
0,11 . 0,11
0,11
0,11 m3
krotnos¢ = 4
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) \m—g \ 0,02\ 0,009\ \
2.1.8 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
Dn.90mm.: GEODEZJA-ODBIORY
166 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
Kalk. Ind. : Wytyczenie, Inwentaryzacja, Odbiory - Wodociag
1. Sie¢ wodociagowa PE9Omm. PN-10,0 149,60 = 149,60
149,60
149,60 mb
1. Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego wodociagu, z przekazaniem szkicu geodezyjnego. mb 1| 149,600
2. Geodezyjna inwentaryzacja wykonanego wodociagu, z przekazaniem map z pozytywna klauzura Osrodka Geodezyjnego
-w 3-ech egz. mb 1 149,600
3. Odbiory techniczne przez Administratora Drogi Gminnej, w zakresie montazu rurociagu w pasie drogowym, z
przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,00668 1,000
4. Odbiory techniczne przez Zaklady Gazownicze, w zakresie wykonanych skrzyzowan istniejacych gazociagéw z
wykonana siecia wodociagowa, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,00668 1,000
5. Odbiory techniczne przez pozostatych Uzytkownikéw urzadzen naziemnych i podziemnych, w zakresie wykonanych
skrzyzowan z wykonanym wodociagiem, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,00668 1,000
167 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
Kalk. Ind. : Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb, badan pomiaréw
1 kpl
7. Laboratoryjne badanie wody przez "Sanepid" z wykonanwego wodociagu - Pozytywny wynik badania. kpl 1 1,000
8. Przeprowadzenie préob - wydajnosci wszystkich hydrantéw, przy udziale przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej, z
przekazaniem protokolu sprawdzenia wydajnosci. kpl 1 1,000
2.2 PRZYLACZA PE40mm. : L=59,0m.
2.2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PE40mm. : Roboty ziemne
168 KNRW 510/318/3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop diugosci do 3-m
11*2,00*0,60*1,40 = 18,48
18,48
18,48 m3
Razem robocizna r-g ‘ 12‘ 221,760‘ ‘
Materialy inne (Materialy) % 4
169 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
1. Podloze 59,00*0,7*0,15 = 6,20
2. Obsypka rur - V rur 59,00%(0,70%*(0,04+0,15)-3,14*0,04*0,04/4) = 7,77
3. Korytowanie pod chodnik 59,00%1,5*0,4 = 35,40
4. Wymiana gruntu pod zageszczanie 59,00%(1,7-0,15-0,04-0,10-0,43)*1,00 = 57,82
107,19
107,19 m3
Razem robocizna r-g 0,25 26,798
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,1186 12,713
Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,2512 26,926

170 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochod do 5t

107,19 = 107,19
107,19
107,19 m3
krotnosé¢ = 8
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 4,631 ‘ ‘
Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,0274 23,496
171 KNR 201/421/4 (1)
Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu IV, grubosé¢ nadmiaru gruntu do scinania do 15-cm
107,19*15% = 16,08
16,08
16,08 m3
Razem robocizna [r-g | 2,35|  37,788] |
172 KNR 201/310/3
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
107,19*10% = 10,72
10,72
10,72 m3

Razem robocizna |r-g | 3,5049| 37,573] |

173 KNR 201/310/7
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, dodatek za kazde dalsze 0.5-m gltebokosci wykopéw ciaglych lub
jamistych, kategoria gruntu IV
10,72 = 10,72
10,72
10,72 m3
Razem robocizna ‘ r-g ‘ 0,4107 ‘ 4,403 ‘ ‘

174 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, glebokos¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu III-IV
59,00*2*1,60*50% = 94,40

23.04.2010 strona nr

21




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

PE9Omm. wraz z przepigciami istn. przytaczy PE40mm, Lc=208,6m.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
94,40
94,40 m2
Razem robocizna r-g 0,5179 48,889
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64-mm m3 0,00086 0,081
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,00083 0,078
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,0081 0,765
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,101 9,534
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00016 0,015
175 KNR 228/501/5 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
59,00*0,70 = 41,30
41,30
41,30 m2
Razem robocizna r-g 0,347 14,331
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 7,558
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
176 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
1. Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek 59,00*0,70%(0,04+0,15) 7,85
2. -Vrury -59,00*3,14*0,04*0,04/4 -0,07
7,78
7,78 m3
Razem robocizna r-g 2,2 17,116
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 9,492
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

177 KNR 1312/1702/1

Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, na odleglosé¢ do

1 km - Wymiana gruntu

1. Wymiana gruntu pod zageszczanie: 1700kg/m3 59,00*1,700%(1,7-0,15-0,04-0,10-0,43)*1,00 = 98,29
98,290
98,290 t
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,05| 103,205
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.40-m3 (1) m-g 0,07 6,880
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) m-g 0,08 7,863

178 KNR 1312/1702/2

Transport materialéw samochodami samowytadowczymi, z zaltadunkiem i wyladunkiem mechanicznym materiatéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, dodatek za

kazde rozpoczete 0.5 km - Wymiana gruntu

98,29 = 98,29
98,290
98,290 t
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) \m—g \ 0,01 \ 0,983\ \
179 KNR 201/217/1
Analogia: Zasypywanie wykopu piaskiem, wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II
98,29 = 98,29
98,29
98,29 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna r-g ‘ 0,1256‘ 6,173‘ ‘
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,059 2,900
180 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko§¢ wykopu 0.8-1.5-m
98,29 = 98,29
98,29
98,29 m3
krotnosé¢ = 0,5
Razem robocizna \ r-g \ 1,3561 \ 66,646 \ \

181 KNNR 6/103/1

Analogia - Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV : Wskaznik zageszczenia Is>0,94,

Wilgotnosc gruntu zageszczanego 0,80-1,25

1. Warstwa 1 dolna gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 59,00
2. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 = 59,00
3. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 = 59,00
4. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 = 59,00
5. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 = 59,00
6. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 = 59,00
7. Warstwa 2 gr. 0,15-0,20 m. 59,00*1,00 59,00
413,00
413,00 m2
Razem robocizna r-g 0,145 59,885
Woda przemystowa m3 0,005 2,065
Swiadectwo bagania zageszczenia gruntu. Bdanie oddzielnie dla 7-miu warstw gr. 0,15-0,20m. 1s>0,94 kpl 0,00476 1,967
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,004 1,652
182 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
59,00*2,50 = 147,50
147,50
147,50 m2
Razem robocizna r-g 0,0073 1,077
Woda m3 0,008 1,180
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,251
Szczotka mechaniczna bez ciagnika m-g 0,0017 0,251
183 KNR 231/1004/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
147,50*50% = 73,75
73,75
73,75 m2
Razem robocizna \r—g \ 0,0272 \ 2,006\ \
2.2.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
PE40mm. : Przytacza domowe - L=59,0m./11szt.
184 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNR 228/313/1
Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-90-mm
11-1 . 10,00
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PE90mm. wraz z przepieciami istn. przytgczy PE40mm, Lc=208,6m

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
10
10 kpl
Razem robocizna r-g 2,7 27,000
Nawiertka do rur PE i PVC Dz./DN.=90/40mm. PN-16, z zamknieciem wodnym : Korpus, glowica, obejma z zeliwa
sferoidalnego GJS 500-7, malowana farba epoksydowa. Mocowanie na rurociagu przy uzyciu czterech srub ze stali
nierdzewne;j. szt 1 10,000
Obudowa teleskopowa do nawiertek wodociagowych Fi-90/40.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15. Rura ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 10,000
Skrzynka uliczna do nawiertek - zeliwna EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=90x90x190-mm. szt 1 10,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 1,500
185 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNR 228/313/1
Analogia: Nasady kolnierzowe na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-90-mm
1 = 1,00
1
1 kpl
Razem robocizna r-g 2,7 2,700
Nasada kotnierzowa do rur PE i PVC Dz./DN.=90/40mm.PN-16, bez zamkniecia wodnego : Korpus, glowica, obejma z
zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, malowana farba epoksydowa. Mocowanie na rurociagu przy uzyciu czterech srub ze stali
nierdzewne;j. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 0,150
186 KNR 228/309/1
Analogia: Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowg na rurociagach PVC i PE, Dn-40-mm
1 = 1,00
1
1 szt
Razem robocizna r-g 3,22 3,220
Zasuwa kotnierzowa kanalizacyjna, miekkouszczelniona klinowa plaska, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
malowane farba epoksydowa o gr. warstwy 300un. Klin powleczony guma EPDM. Sruby nierdzewne. 1,0.MPa -
Fi.40.mm, wraz z kotkiem szt 1 1,000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 2,1 2,100
Sruby stalowe ocynkowane M6 z nakretkami i podktadkami kg 1,74 1,740
Obudowa teleskopowa do zasuw wodociagowa Fi-50.mm. Kaptur i sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura
ostonowa z polietylenu PE. Wrzeciono ze stali Fe/Zn5. L=1300-1800mm. szt 1 1,000
Skrzynka uliczna do nawiertek - zeliwna EN-GJL-250. Pokrywa zeliwna EN-GJS-400-15, o wym.
AxBxH=90x90x190-mm. szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,111 0,111
187 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
KNR 231/502/6
Analogia : Plyty betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem, pod zasuwy
1.Nawiertki Dn.90/40mm. 11*0,5*0,5 = 2,75
2,75
2,75 m2
Razem robocizna r-g 0,5166 1,420
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,173
Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 4,08 11,220
Woda m3 0,025 0,069
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
188 Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
KNR 228/314/2
Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi-40-mm
1. bud. Nr.250 : 6,50 6,50
2. bud. Nr.249 : 6,50 = 6,50
3. bud. Nr.636 : 6,50 = 6,50
4. bud. Nr.247 : 6,50 = 6,50
5. bud. Nr.588 : 6,50 = 6,50
6. bud. Nr.246 : 6,50 = 6,50
7. bud. Nr.496 : 4,00 = 4,00
8. bud. Nr.288 : 4,00 = 4,00
9. bud. Nr.290 : 4,00 = 4,00
10. bud. Nr.514 : 4,00 = 4,00
11. bud. Nr.283 : 4,00 4,00
59,00
59,00 m
Razem robocizna r-g 0,3 17,700
Rura PE-HD-100, SDR-17, (wodociag 1,0-MPa.) - Fi-40*2,4mm m 1,07 63,130
Ksztattki PE do potaczenn mechanicznych gwintowane, Fi-40-mm. -1,0MPa. szt 0,108 6,372
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,590
189 Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagoéw
KNR 219/219/1
Analogia : Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
59,00 = 59,00
59,00
59,00 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,445
Tasma polietylenowa, z wktadka stalowa, do znakowania przewodéw wodociagowych w ziemi : szer. 35-cm, gr.0.2:mm m 1,05 61,950
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,065
190 Kody CPV: 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
KNR 228/315/1
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze - Nawiertki
11 = 11,00
11
11 kpl
Razem robocizna r-g 0,6 6,600
Tablice orientacyjne "D" do ozn. uzbrojenia wodociagéw, wykonana z tworzyw odpornych na Scieranie, trudno famliwego,
odpornego na dziatanie promieni UV, zachowujace zywe kolory, z systemem zatrzaskiwania wymiennych znakéw
literowych i cyfrowych. szt 1 11,000
Materialy inne (Materiaty) % 2
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podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
2.2.3 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
Dn.40mm.: GEODEZJA-ODBIORY
191 Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagoéw
Kalk. Ind. : Wytyczenie, Inwentaryzacja, Odbiory - Przytacza
1. Przylacza wodociagowe PE40mm. 59,00 = 59,00
59,00
59,00 mb
11. Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych przytaczy wodociagowych, z przekazaniem szkicu geodezyjnego. mb 1 59,000
10. Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych przylaczy wodociggowych, z przekazaniem map z pozytywna klauzura
Osrodka Geodezyjnego - w 3-ech egz. mb 1 59,000
3. Odbiory techniczne przez Administratora Drogi Gminnej, w zakresie montazu rurociagu w pasie drogowym, z
przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,01695 1,000
4. Odbiory techniczne przez Zaklady Gazownicze, w zakresie wykonanych skrzyzowan istniejacych gazociagéw z
wykonang siecia wodociagowa, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,01695 1,000
5. Odbiory techniczne przez pozostatych Uzytkownikéw urzadzen naziemnych i podziemnych, w zakresie wykonanych
skrzyzowan z wykonanym wodociagiem, z przekazaniem protokotu odbioru. kpl 0,01695 1,000
2.3 PE90/40mm. Naprawa drogi asfaltowej: F=208,6 m2.
2.3.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
PE90/40mm. : Naprawa drogi asfaltowej F= 208,6 m2
192 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm
1. Sie¢ wodociagowa PE9Omm. 1*149,60 149,60
2. Przytacza PE4Omm. 2%59,00 118,00
267,60
267,60 m
Razem robocizna r-g 0,0395 10,570
Woda m3 0,008 2,141
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 16,805
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 2,515
193 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5)
267,60 = 267,60
267,60
267,60 m
krotnosé = 3
Razem robocizna r-g 0,0064 5,138
Woda m3 0,001 0,803
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 0,482
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,080
194 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
1. Sie¢ wodociagowa PE9Omm. 149,60*1,00 149,60
2. Przytacza PE4Omm. 59,00%1,00 59,00
208,60
208,60 m2
Razem robocizna r-g 0,2132 44 474
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0079 1,648
Zrywarka przyczepna 2-5 zebéw m-g 0,0079 1,648
195 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
H 208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
krotnos¢ = 10
Razem robocizna r-g 0,0141 29,413
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0003 0,626
Zrywarka przyczepna 2-5 zebéw m-g 0,0003 0,626
196 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
1. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej: gr. 5+3=8cm. 208,60%0,08 = 16,69
2. Rozbiérka podbudowy zwirowej: gr.15+10=25cm. 208,60*0,25 52,15
3. Pogtebienie pod nowa nawierzchnie: gr.10cm. 208,60%0,10 = 20,86
Laczna glebokosé korytowania: 8+25+10=43cm. 208,60%0,43 = 89,70
Lc=149,60+59,00=208,60m. 0,00
179,40
179,40 m3
Razem robocizna r-g 0,25 44,850
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,1186 21,277
Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,2512 45,065

197 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km s
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochod 5-10-t

amochodami samowytadowczymi, po terenie lub

; 179,40 = 179,40
179,40
179,40 m3
krotnosé¢ = 8
Razem robocizna r-g ‘ 0,00565‘ 7,744‘ ‘
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 0,0174 24,972
198 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
Razem robocizna r-g 0,0122 2,545
Pospotka m3 0,0982 20,485
Woda m3 0,008 1,669
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0023 0,480
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0127 2,649
199 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
; 208,60 = 208,60
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208,60
208,60 m2
Razem robocizna r-g 0,0333 6,946
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182 66,377
Woda m3 0,015 3,129
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,563
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 8,073
200 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
; 208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
krotnosé¢ = 5
Razem robocizna r-g 0,0011 1,147
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,0212 22,112
Woda m3 0,001 1,043
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0,209
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 1,356
201 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubo§é warstwy po zageszczeniu 8-cm
; 208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
Razem robocizna r-g 0,0304 6,341
Miat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 2,983
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,1697 35,399
Woda m3 0,008 1,669
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,522
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256 5,340
202 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci
208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
krotnosé¢ = 7
Razem robocizna r-g 0,0011 1,606
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,0212 30,956
Woda m3 0,001 1,460
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0,292
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 1,898
203 KNR 231/312/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiazaca, grubosci 4-cm
208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
Razem robocizna r-g 0,0296 6,174
Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do warstwy wiazacej t 0,0934 19,483
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0065 1,356
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0065 1,356
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0065 1,356
204 KNR 231/312/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiazaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
208,60 = 208,60
208,60
208,60 m2
krotnosé = 3
Razem robocizna r-g 0,0071 4,444
Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do warstwy wiazacej t 0,0233 14,581
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0017 1,064
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0017 1,064
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0017 1,064
3 Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego
3.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Projekt organizacji ruchu drogowego
205 Kalk.Ind.: Sporzadzenie Projektu Organizacji Ruchu Drogowego
1 = 1,00
1
1 kpl
Projekt Organizacji Ruchu Drogowego, uzgodniony w Gminie Bobowa. \kpl \ 1 \ 1,000\ \
3.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Oznakowanie ruchu drogowego
206 Kalk.Ind.: Znaki drogowe, kierujace na objazdy
1 = 1,00
1
1 kpl
Znaki drogowe kierujace na objazdy, na czas trwania roboét. \kpl \ 1 \ 1,000\ \
3.3 Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
Zabezpieczenie placu budowy
207 Kalk.Ind.: Zabezpieczenie otwartych wykopow
1 = 1,00
1
1 kpl
Montaz taSm ostrzegawczych, wg. obowiazujacych norm i przepiséow ‘kpl ‘ 1 ‘ 1,000‘ ‘
Montaz trwalego o$wietlenia otwartych wykopéw, wg. obowiazujacych norm i przepiséw kpl 1 1,000
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