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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnos sie do wymagan wspolnych

dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z remontem

ulicy Bohateréw Bobowej w migscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w ninigiszg SST obgmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla wszystkich robét objetych

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiet oraz stosowaé

W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne 4 z ustawa 0 zamdwieniach publicznych z péznigszymi zmianami

i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace Sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizeg okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa

(droge) dbo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technol ogiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzidony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbi oréw robét, przekazywania polecen i inng korespondencji techniczngl pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i

projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawier zchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Kor pus dr ogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdérajest ograniczonakorona drogi i skarpami rowéw.

1.4.10. Koryto - el ement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przegmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dlaruchu.

a) Wargtwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Wargwa wiazaca - warstwa znajdujaca Si¢ miedzy warstwa scieralna a podbudowa, zapewnigjaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istnigjace)
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

€) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jedng lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac warstweg
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Wargwa odcingjaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Wargwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

[ub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Paobocze - cze$é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukgcji nawierzchni.

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows).

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istnigjacego

potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie redlizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofer towy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolginosci technologiczne ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowl anego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli

drogowsj ub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez

Zamawiajacego do reprezentowania jego interesdow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t

budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy

techniczne oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamdwienia

na podstawie ustawy 0 zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z péznigjszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowg) w wyniku

wyboru ofert oraz je nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zapl ecza budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagjacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktow

gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiagjacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczna), ktore zostana przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowsj.
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Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami terendw przeznaczonych
do tymczasowego lub stalego zgjecia oraz stosownymi instytucjami zgjmujacymi Sie¢ ochrona $srodowiska
naturalnego.

Wi/w Dokumentacje Projektows Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot
okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazang
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt i przediozy
jeInzynierowi do zatwierdzenia

1.5.3. Zgodnosé robdt z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolginosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow [ub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waznigszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe) i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i € ementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa [ub SST i wplynie
to na niezadawalgjaca jakos¢ eementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
reaizacji Kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapienien do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniagjac w ten sposdb
bezpi eczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okresrealizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne zaptacie i przyjmuje Sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wyk onywania r ob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

b./ podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wtasnosci spoteczng i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na

1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochr ona pr zeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepi sow ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania roboét.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technol ogicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organ6w administracji panstwowsey.

1.5.8. Ograniczenie obciazen os pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robGt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowi ednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjahe oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpi eczenstwa publicznego.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne)
zaptaciei sa uwzglednione w Cenie Kontraktows.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jg elementy byty w zadowal gjacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie poznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeniarobat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzea lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwoleniai inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznosé norm i zbior 6w przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore maja spetniaé
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze.
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1.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne
i prywatne.

Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatng lub publiczng, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosé w taki sposob, aby stan naprawiong wiasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenialub zniszczenia

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzean w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalagji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wiascicidli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w
czasi e trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych ingaacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zr bdia uzyskania mater iatow

Co ngjmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miej scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet migscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponos odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy [ub z innych migjsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemng zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwor ni materiatow

Wytwornie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie w
migjscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynieraw celu sprawdzenia
zgodnosci  produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii materiatw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni beda zachowane nastepujace warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzaniainspekdji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. M aterialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych rob6t, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac Sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywaniei skladowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem [ub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie mater iatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co ngimnigl 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznigl zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizagi
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péznig zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4, TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw trangportu bedzie zapewniaé prowadzenie robGt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe) lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci zaich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robGt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymaniarobét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, ocena jakosci stosowanych
materiatdw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowsej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnieniawarunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wilaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawierac:

a./ cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonaniarob6t, w tym terminy i sposob prowadzeniarobdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych el ementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- gposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informagcji Inzynierowi;

b./ cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzae i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposBb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych e ementow robat,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

62 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowal gjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustdi jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadaja wazna legdizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mie¢ mozliwosé uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobier anie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé na wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasngj woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, abo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migiscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowaé i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde
zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nzyniera

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla cdow kontroli jakosci | zatwierdzenia materiatdw i rob6t, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier bedzie ocenia¢ jakosé¢, zgodnosé materiatdw i robét z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej
na podstawi e przede wszystkim wynikow wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badaniai pomiary zlecane przez Inzyniera:

1. przed rozpoczeciem robGt:

- badaniamateriatéw przewidzianych do wbudowania,

2. wtrakcierobat:

- badaniajakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robat,

- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badaniai pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych SST.

W czasi e trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezéli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pakt 1

i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowsj,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzadzeniawstrzymaniarobdt, z podaniem powodu,

- zgtoszeniai daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- san pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymagani om szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych eementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Regjestr Obmiar 6w

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z €ementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty labor atoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robét

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co ngimnigl na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie
indzigf w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostana poprawione wg ingrukcji Inzynieranapismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesieczng platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Obmiar odbywac si¢ bedzie w obecnosci Inzynierai podlegajego akceptadi.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiows.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze, objetosci beda wyliczone
w m® jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co hajmnig raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mnigjsza od
wczesnigjsze uzgodnione), to calos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzednigl kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdow w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwaniarobat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przepr owadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior 6w robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czesciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemul.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finang ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ dangj czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednak niz w ciagu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza L aboratorium Zamawi ajacego.

8.3. Odbior _czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr _ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbior u ostatecznego r obot

Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robét musi zosta¢ potwierdzone przez Inzynierawpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwal gjacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe

SST do odbioru ostatecznego robat,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczeniarobGt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i

Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokument6w, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

projektowa i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawigjacego, na prébkach

pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miegjsca poboru probek. Proby do badan

odbi orczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Podstawa do odbioru ostatecznego robét sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezdi ich jakosé i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda

podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robGt uzupetnigiacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetnigjacych w warstwie

scieralng lub robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen,

ocenigjac pomnigszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbior u ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t

sporzadzony wg wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcierealizacji umowy,

- szczegGlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- recepty i ustaleniatechnologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh |aboratoryjnych, zgodnez SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodniez SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczng,
energetyczneg, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,
kopie mapy zasadniczel powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robGt.

Wszystkie zarzadzone przez komisi¢ roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru

ustal onego przez Zamawi ajacego.

Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komiga.

8.5. Odbidr_pogwar ancyjny

Odhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbi orze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona

dladang pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jg

wykonanie, okreslone dlate roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektows.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawiergjacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja

kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M -00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu

K oszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,

- ustawienietymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przeazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenieterenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6znigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjne (M.P.Nr 2z 1995 r., poz. 29 z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawaz dnia21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poznigjszymi zmianami).

14
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtwor zenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem ninigiszef SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem
os trasy oraz wyznaczeniem punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym, przy z remoncie ulicy
Bohaterw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11,

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigiszg SST dotycza prowadzeniarobét zwiazanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,

b./ wyznaczenie i utrwal enie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e.] zagabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwigjacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wyznaczeniatrasy drogowej

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istnigjacg nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ srednicg 0.15-0.20 m i diugosci 1.5-1.7 m.

Do stahilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé szpilki stalowe i paliki drewniane o diugosci okoto 0.30mi
srednicy 50-80 mm. Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugosé okoto 0.50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét pomiar owych

Do wykonaniarob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwdatory,

- damierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowei parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagang
doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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4.2. Wymagania dla transportu
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu
rob6t moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajacy zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy i dostarczy¢
Wykonawcy szkic wytyczeniatrasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zi dentyfikowania punktéw gtéwnych
w terenie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja
projektowa, ninigjszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy. Btedy te powinny by¢ usunicte nakoszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe) to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj decyzji przez Inzyniera.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawigjacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera o0znacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarGw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego zostana zniszczone przez \Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robat, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych os trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawigjacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowsj, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowe w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Reper roboczy nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach

wzdtuz trasy drogowe.
Rzedne reperu nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.3. Wyznaczenie os trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezng od
charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczong os trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw os trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pai drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych
usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekr of 6w popr zecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obgmuje:

a./ wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie krawedzi wykopOw na powierzchni terenu (okreslenie granicy rob6t ziemnych)

¢/ wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturéw) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows oraz
w migscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowaé szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane.
Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopéw glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami naezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co ngimnig powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie warstwy wyrOwnawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektows. Konieczne jest profilowanie przekrojéw
poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odhidr robét nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjneg, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owe

Cena 1 kilometra [km] wykonanych rob6t obgmuje:

- gprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych os trasy,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperow roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukaniei ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ IngtrukcjatechnicznaG-1.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ InstrukcjatechnicznaG-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ InstrukcjatechnicznaG-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary redlizacyjne, GUGIK, 1983.

7./ Ingtrukcjatechniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.04. Rozbiodrki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem ulicy
Bohaterw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Roboty rozbi érkowe obgjmuja:

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych

- rozebranie kraweznikow

- rozebranietaw betonowych pod kraweznik

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i zaleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania r obét

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka el ementéw drég nalezy stosowad:
- szpadle,

- lopaty,

- kilofy,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

- tadowarki,

- mioty pneumatyczne,

- samochody samowytadowcze.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbidrki nalezy przewozié¢ transportem samochodowym. Wybor érodka transportu zalezy od
warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbioérkowych

Wszystkie e ementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane eementy nie staja Si¢ wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewiesé je na migisce
wskazane przez Inzyniera.

Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera

Ewentualne doly powstate po rozbiérce dementow drég znagjdujace sie w migscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy
wypetni¢ gruntem do poziomu okreslonego w dokumentadji projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednig SST, wskaznik zageszczenia Is do giebokosci 20 cm powinien byé 3 1.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia el ementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbidrka € ementéw drog jest:

a./ dlanawierzchni mineralno-asfaltowych — metr kwadratowy [m?],

b./ dla stupkéw do znakéw drogowych — sztuka [szt.] i obgmuje roboty zwiazane z wywozem materiatu
rozbi érkowego obmierzane w tonach [t],

c/ da tarcz znakéw drogowych — sztuka [szt] i obgmuje roboty zwiazane z wywozem materiatu
rozbi érkowego obmierzane w tonach [t],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robdt

Roboty zwiazane z rozhidrka dementéw drég i ulic podiegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Pratnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
a./ dlarozebrania nawierzchni mineralno-asfaltowych:
- oznakowanie robat,
- ciecie nawierzchni,
- rozhiorke nawierzchni,
- wyréwnanie podiozai uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b./ dlarozebrania stupkéw do znakéw drogowych:
- odkopanie i wydobycie stupkéw,
- zatadunek i wywOz materiatu z rozbiérki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c./ dlarozebraniatarcz znakéw drogowych:
- zdjecietarcz znakéw ze stupkdw,
- zatadunek i wywOz materiatu z rozbiérki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
2./ BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3./ SST D-01.02.04  Rozhiodrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikadii techniczne] (SST)

Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, przy
remoncie ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11,

1.3. Zakresrobét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w ninigjszegj SST dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

A wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | - V),

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzedng terenu i rzedneg robGt ziemnych,
wyznaczonych w os nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem rob6t ziemnych, jednak
w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.5. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych

1.4.6. Odktad - migsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowsa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wiedkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

|s=pd/pds gdzie

pd - gestos¢ objetosciowa szkie etu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalngj, okreslona w
normalng prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3]

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
wg WZoru:

U= dgo/dio gdzie

deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]

dy - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

l,=EJ/E; gdzie

E; -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badang warstwy zgodnie z PN-S
02205:1998,

E, -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badang warstwy zgodnie z PN-S
02205:1998.

1.4.10.Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Przed przystapieniem do wykonaniarob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
rob6t przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze’.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty - zwidrzdina |- dlinapiasz- czysta
- ZwWir gliniasta zwigzla, glina
- pospétka - rUmosZ zwiezla, glina
- piasek gruby gliniasty pylasta zwiezla
- piasek éredni |- zwir gliniasty |- i, it piaszczys-ty, it
- piasek drobny |- pospdtka pylasty
- uze gliniasta bar dzo wysadzinowe
ni erozpadowy - piasek gliniasty
- PYi, pyt piasz-czysty
- gdlinapiasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartos¢
Czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
£0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyy, m <10 31,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykor zystania gr untéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp6w, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczg w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierng wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdl ne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania r obét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspgjania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczneitp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizagji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sasmochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
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- gprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjneitp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odktad nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot
drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢c odpowiednie wymagania w zakresie parametrOw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obciazenia na o0$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyze warunkéw obciazaja Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesnig) zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélng’ pkt. 5.

5.2. Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wicksze niz +
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokosé¢ gorng powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowang o wiecg niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie¢ od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosci wyrazong
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczat + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze
Sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienierobét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadnigjacych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykonat urzadzenia, kt6re zapewnia odprowadzenie waéd
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania robtt, aby powierzchniom wykopow i nasypéw nada¢ w catym
okresie trwaniarobét spadki poprzecznei podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadnigjacych mus by¢ poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wiadzami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technol ogia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robGt
ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig niwel ety.

W czasie rob6t ziemnych naezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mnigiszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnieniawykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ pozateren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST. Szerokosé¢
dna i gtebokos¢ rowu nie moga rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecgj niz + 5 cm. Dokladnosé
wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w odpowiedniej SST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST D-M-
00.00.00.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania r obét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami  specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonaniarobot

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonaniarobot okreslono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbior u kor pusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badanacecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
[ub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szerokosci dnarowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
R3 100 m co 50 m natukach o R <100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dnarowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdg utozong
warstwy lecz nie rzadzigj niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecgj niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dnarowdw nie moze réznié sie od szerokosci projektowang o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecg niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecel niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. RGwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. ROwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dnarowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwel atorem rzednych
wysokosci owych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢:

- 1s3 1dlagoérng warstwy o grubosci 20 cm,

- 153 0,97 nagitebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych.

W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okredli¢ wskaznik
odksztatcenia ly, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi r obotami

Wszystkie materiaty nie spethigjace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetnigjace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to nha polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, nawlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikagji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakresi wielkos¢ potracen za obnizona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar u robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierng

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia— Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie piyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonaniei odbi6r robot ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Ingrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Kata og typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszg SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych,
przy remoncie ulicy Bohaterow Bobowe] w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt ujetych w SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) SST dotycza prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drogi i obgmuja
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslonow SST D-02.00.01 pkt 3.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét

Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”’ pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia r obét

Ogdlne zasady prowadzeniarobot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, naezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i migscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalng wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych
Minimanawartos¢ Isdla:
Strefa kategoriaruchu KR4

korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20cm | 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie 53
okreslonew SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
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Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998, dla drogi o ruchu ciezkim i b. ciezkim wedtug
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5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mnigisza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze warunkéw
obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontrali jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontr ola wykonania wyk opow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe) i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécié¢ na:

Sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie gatecznosci skarp,

odwaodnienie wykopow w czasie wykonywaniarobét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonaniawykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.

S>>

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z wykonaniem wykopéw jest metr szescienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady odhbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace platnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne’ pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cena 1 metra szesciennego [m°] wykonania wykopéw obgmuje:
© prace pomiarowe,
wykonanie wykopow z transportem urobku w nasyp lub na odktad,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacja projektowa,
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podaneg w SST
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiednig formy zgodnie ze wskazaniem Inzyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spiss przepisdw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01.00. Kanalizacja deszczowa

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej:  studni $ciekowg przy remoncie ulicy Bohaterow Bobowe)
w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i redlizacji robot
wymienionych w punkciel. |. w zakresie podanym w punkciel .3.

1.3. Zakresrobét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniggszym SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych wykonaniem odcinka
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wykonaniem studzienek sciekowych..
Czynnosci objgte ninigjszym SST:

* wytyczenie rob6t

» oznakowanie terenu prowadzonych robét

» zabezpieczenie placu budowy

* wykonanie wykopu pod studzienki $ciekowe

* wykonanie studzienek sciekowych

* izolacja zewngtrznej powierzchni

* zasypanie wykopu

* zageszczenie warstwami

* wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

» uporzadkowanie terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

K analizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw opadowych.
K anal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanaizacji deszczows.

K anal niepr zelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznegj mnigjszej niz 1.0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanal e nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wpust deszczowy - studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory robocze) jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolngl powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, arzedna spocznika

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych [ub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanaizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnia studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej.
Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
SST D-00.00.00.00. "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakosé wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00.00. Wszystkie materiaty wymienione w
ninieggszym SST powinny spetnia¢ wymagania wiasciwych norm przedmiotowych a jezeli nie sa normalizowane
to winny posiada¢ aprobate techniczna IBDiM oraz musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Do wykonania
kanalizacji deszczowej naezy stosowac:
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* piasek na podsypke i obsypke rur,
* rury PCV

* kregi zelbetowe

* pierscienie betonowe

* beton klasy B-30,

* whazy zeliwne typu cigzkiego,

* wpusty uliczneitd.

2.1. Odbiér materialdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci zawierajacym nastepujace dane:

* nazwe i adres producenta

* date i numer kolejny $wiadectwa

* liczbe wyrobow w partii

* Oznaczenie

* Wymaganiawg. normy

* wyniki badan poszczegdlnych wyrobow

* orzeczenie o jakosci partii

* pieczatke i podpis osoby odpowiedzialng za wykonanie badan

Dostarczone materialy na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci ze
Swiadectwem wytworcy- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych prefabrykatéw betonowych i
zelbetowych, ktorych powierzchnie powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rysi peknie¢, ubytkdw i rozwarstwien.
Na powierzchni kazdego wyrobu winien by¢ napis sswierdzajacy: symbol klasy, odmiany, gatunku lub skrécona
nazwe wytworni i date produkgji.

2.2. Skladowanie materialdw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd
opadowych. Wyroby moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno i wielowarstwowo. W przypadku
poziomego sktadowania rur betonowych pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych
zabezpieczajac klinami mocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem.
Kregi betonowe nalezy sktadowa¢ poziomo w 3-ch warstwach lub pionowo w 2-ch warstwach. Pokrywy i
pierscienie nalezy sktadowaé poziomo. Kruszywo do wykonania masy betonowej winna by¢ utozonaw pryzmy.
Cement, lepik, uszczelki i inne drobne materiaty winne by¢ sktadowane w magazynie zamknietym. Zaleca si¢
sposdb sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.3. Transport materiatdw

Wyroby przewozone srodkami transportowymi nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.,

3. SPRZET
Ogoal nI::a wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00, Przewiduje si¢ wykorzystanie:
* koparko-spycharka
* zUraw samochodowy
* zageszczarki
* drobny sprzet do prac recznych

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00. Do transportu uzywaé sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami  skrzyniowymi
zabezpieczajac je przed przesuwaniem Se i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Raoboty ziemne

Na odcinku kanalizacji oraz wykopu pod studzienke rewizyjna wydobywana ziemie nalezy sktadowat wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 0.7 m od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucaneg ziemi. Materiatem z wykopu postuzy do jego zasypania.

Wykopy waskoprzeszczenne nalezy odeskowa¢ z  zastosowaniem  rozpdr.  Sciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja usztywniagjaca. Obudowa powinna wystawac
5-10 cm ponad teren. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji
techniczngl. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne
projektowangj o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm- Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalng struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gtebokosci
mniejszej od projektowang a nadepnie poglebi¢ do wiasciweg glebokosci bezposrednio przed utozeniem
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podsypki piaskowsg lub e ementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie
istnigiacych budowli na gtebokosci réwng lub wickszel niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dlarzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢
+3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5cm.

5.2. Podsypka
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych nienawodnionych, pod rury nalezy wykonaé podsypke z piasku

grubosci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi. Dla kanatéw budowanych
w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢é warstwe filtracyjna grubosci 20 cm ze zwiru.
Podsypke zagescic jw.

5.3. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu mus gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Budowe
kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy uktadaniu kanatu naezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziome
jak i pionowsgj. Przy uktadaniu mr nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozong rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, aw stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Rura powinna by¢ utozona
wg. projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na cale swojej diugosci. Po" utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdwnym utozeniu -rury w
wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac poditoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie rury przez poditozenie kawatka drewna, cegly, kamienia itp. Przed
ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wiotu ostatnigj rury np. drewnianym progiem. Rury do
wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie wiel okrazkiem
podwieszonym na trgjnogu lub zurawiem samochodowym- Przy opuszczaniu rur zaleca Sie stosowanie
specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wiekosci
i cigzaru zastosowanych rur. Rury naezy zaizolowa¢ dwukrotnie "Abizolem”. powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne

5.4. Studzienki kontrolne

Studzienki kontrolne budowane sa w punktach weztowych kanatéw. Pod dno nalezy wykona¢ podsypke z
piasku gr. 7 cm - w gruntach spoistych nienawodnionych. W gruntach nawodnionych podsypka filtracyjna
zgodna z projektem’ odwodnienia. Ptyta denna gr. 25 cm z betonu klasy B-30. W dnie nalezy wyksztalci¢ kinete
Z betonu klasy B-30. Dolna czes¢ komory roboczej z kregu zelbetowego <j)80 cm lub za zgoda Inzyniera cala
wykona¢ na"mokro" 2 betonu klasy B-30. Na utozony kregu naezy potozy¢ ptyte odciazajaca, ptyte nakrywowa
i wtaz zeliwny wg. dokumentacji projektowej- Powierzchnie zewngtrzne studzienek zabezpieczy¢ przed korozja
zaleznie od agresywnosci wod gruntowych lub samych gruntéw. Przejscia rur przez $ciany studzienek naezy
uszczelni¢ "Olkitem". Rury oraz powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na goraco

5.5. Studzienki sciekowe

Do odprowadzenia wéd opadowych z istnigacego rowu nalezy wykonaé studzienke $ciekowa uliczna z krata i
osadnikiem.. Studzienka $ciekowa wykonywana jest z betonowych prefabrykowanych elementéw d=500 mm
Wylot ze studzienki sciekowe przykanalikiem PVC d= 200 mm do studzienki kontrolng. Rury oraz
powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco. Zasyp
wykopu wg punktu 5.8. niniejszej SST.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu. Zasypywanie kanatu nalezy rozpocza¢ od
réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10-20 cm
drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i ciezarze 2.5-3.5 kg. Dotyczy to tzw. wysokosci strefy
niebezpieczneg (30-40 cm ponad ..kanal). Do zasypu nalezy uzywac piasku zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanae na odcinku
strefy niebezpiecznej. Na odcinku przekopu przez jezdnie, zasypanie kanalizacji wykona¢ do spodu konstrukgji
nawierzchni.

6.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00.00. Kontrola jakosci robét
polega na
» badaniu zgodnosci uzytych materiatléw z dokumentacja techniczna
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* badaniu prawidtowosci wykonanego podtoza z doktadnoscia do | cm

* badaniu érednicy i diugosci kanatu

* sprawdzeniu oparcia kanatu na catgj diugosci i szerokosci co ngjmnigj 1/4 obwodu rury
* sprawdzeniu kierunku os kanatu oraz rzgdnych studzienek

* badaniu zasypki kanatu

* badaniu zabezpi eczenia studzienek i osadnikéw przed korozja

1. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 00. Jednostka obmiaru jest:

* kanalizacja- [m]

* studnierewizyjnei sciekowe - [szt.]

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiarem zostang objete takze roboty dodatkowe zaakceptowane na pismie przez Inzyniera. 11os¢ wg ,tabeli
elementdw rozliczeniowych".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00.00.

(1) Odbior czesciowy obgmuje badanie: zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna, materiatow,
szczelnosci. Diugos¢é odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtos¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajacey.

(2) Odbidr kohcowy obgmuje:

» sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

* sprawdzenie naniesieniaw dokumentacji zmian i uzupetnien

» sprawdzeni e prawidtowego zakonczeniai wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.

*Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00. Zakres platnosci za
poszczegdlne jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z poszczegdlnymi obmiarami i oceng jakosci
wykonanych robét. Cena jednostkowa obejmuje:

* wytyczenie rob6t
* oznakowanie terenu prowadzonych robét
» zabezpieczenie placu budowy

* odcinek kanalizadji:

» wykonanie wykopu pod kanalizacje i studzienki rewizyjne
* zatadunek i odwoz urobku na odktad

* wykonanie podsypki cementowo-piaskowsej pod rury

* utozenie rur nawykonanym podtozu

* izolacja zewngtrznej powierzchni

* wykonanie studni rewizyjnych

* przytaczenie kanalizacji do przepustu

* zasypanie wykopow

* zageszeczenie warstwami

* wykonanie wykopu pod studzienke sciekowa i przykanalik
* wykonanie deskowania wraz z rozbiorka

* wykonanie studzienek sciekowych

» wykonanie przykandika z przytaczem

* zasypanie wykopu

* zageszeczenie warstwami

* wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

» uporzadkowanie terenu budowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. PN-EN 1610:2002 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
0625 i - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-10260 - 1zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-H-74080 - Zeliwne wpusty sciekowe. Warunki techniczne

PN-H-74051/00 - Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiai badania.

BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Wymaganiai badania.

BN-83/8971-06.01 - Kielichowe rury betonowe i zel betowe WIPRO.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
BN-62/8971-04 - Roboty wodociagowe kanalizacyjne. Wpusty deszczowe. Warunki techniczne wykonania.
"Katalog powtarzalnych elementéw drogowych", "Transprojekt” - Warszawa - 1979-1982

33

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Remont ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa
— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

D-04.00.00 PODBUDOWA

D-04.01.01. Profilowaniei zageszczanie podioza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z remontem ulicy
Bohaterw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace tr anspor tu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigisze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé Si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonaniekoryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesnig
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczeniarob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowaniei zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowaniei zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmnig 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetnigjacy wymagania obowiazujace dla gorng strefy korpusu, w ilosci konieczng do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spostb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenianalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)
Strefa Minimanawartosé Isdla:
korpusu Ruch cigzki i bardzo cigzki

Goérnawarstwa o grubosci 20cm | 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
Zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ nametodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998 (Zatacznik B). Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalng z tolerancja od
-20% do +10% wartosci tef wilgotnosci.

5.5. Utrzymanie kor yta or az wypr ofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawtca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolegnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 6.
6.2. Badania w czasie r obot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wypraofilowanego podtoza
Lp. [ Wyszczegdinieniebadan | Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokosé koryta 10razy nalkm
2 Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe 100 m
6 Uksztaltowanie os  w|co100m
planie”
7 Zageszezenie, wilgotnosé |w 2 punktach na dzienng dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadzigj niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania os w planie nalezy
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ korytai profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowang o wiecg niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Roéwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Réwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowaneg) o wiecej niz + 3 cm dla autostrad |
drog ekspresowych lub wiecg) niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profil owanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S
02205:1998 (Zatacznik B) nie powinnaby¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancja od -20% do + 10% wartosci tej wilgotnosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pr ofilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co ngjmnig 10 cm, wyrGwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodani e nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest niedopuszczalne.

koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cenawykonania 1 m* korytawraz z profilowaniem i zageszczeniem obgmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspgjenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie,
- Zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, przy remoncie ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigszg SST stanowia wymagania dotyczace robGt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15 cm

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy jest kruszywo z rozhiorki istnigjacg podbudowy lub mieszanka
kruszywa naturalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych. Celem poprawy uziarnieniai
zageszczalnosci nalezy doda¢ 30% kruszywa famanego do warstw podbudowy grubosci 30 cm, 37 cm, 42 cm.

2.2. Uziar nieniekruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa haturalnego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolng do gorng krzywe graniczng
uziarnienia na sasiednich dgtach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadang jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢

wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocni czg
1 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wigceq niz 45
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemnigjsza wzorcowa
niz
3 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub 11 wg 30-70

PN-B-04481:1988
4 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petng liczbie obrotow, %, nie wiekszy niz 45

- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petng liczbie 40

obrotéw, nie wiecej niz
5 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 4
6 | Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19

po 25 cyklach zamrazaniai odmrazania, ubytek masy, %, niewigce niz 10
7 | Zawartos¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SOz, %, nie wigcej niz 1
8 | Wskaznik nosnosci Wyo; mieszanki kruszywa, nie mnigiszy niz 60
9 | Zawartos¢ ziaren mnigiszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12
10 | Zawartos¢ ziaren przekruszonych, %, nie mnig niz 30"

(*) - tylko dla podbudowy gr. 30, 37, 42 cm

2.4. 7r bdla mater ialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Przyjmuje si¢, ze materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczeciem robat.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa
uziarnieniai reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédia beda zaakceptowane do whbudowania prze Inzyniera
jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki badan 1aboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzynierawykaza zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniaja wymagan zostana odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania stabilizacji mechaniczngj nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W migjscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie stanowi warstwa wyprofilowanego i
zaggszczonego podtoza lub istnigaca podbudowa.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunicte wediug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
[ub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w ninigjszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesnigj, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.
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5.2. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
mi g sce whudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takig aby jg ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w
Sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie¢ z wiecq niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warswa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepng warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzednigl warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w migjscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.
5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy z kruszywa naturalnego nalezy przystapi¢c do je
Zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolng do goérng krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W migscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika odksztalcenia warstwy nie wiekszego od 2,2
wedtug badania ptyta VSStj. Ex/E1£2,2

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
Zageszczeniai rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym Kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu Nosnosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczone
na podstawie proby normalngl metoda | i |1 wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalng nie
powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2 %,

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mnigjsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna
zageszczaé takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalegaja ponizg zwierciadta wody, o ile wstepne proby
dadza pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wicksza od wilgotnosci optymalng o wartos¢
wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie
dodatku spoiw. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nal ezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslona w punkcie 6.
Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik, sciezke
rowerowa i wjazdy bramowe powinna by¢ zaklinowana miatem kamiennym przed utozeniem warstwy
scieralng.

5.5. Utrzymanie war stwy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzone przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i
mroéz.

Wykonawca zobowiagzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania pr zed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu akceptacji materiatdw.
Badania te powinny obgimowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.
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6.3. Badania w czasie r obot

6.3.1. Czestotliwosé¢ badan

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robGt przy budowie warstwy z ulepszonego podioza z kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czedtotliwos¢ badan
Minimana liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dzienng dziatce robocze przypadajaca na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

4 | Badanie wtasciwosci dlakazdg partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywawg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziar nienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z roziozong warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wediug PN-88B-04481.

6.3.4. Zageszczenie ulepszonego podioza z kruszywa natur alnego

Zageszczenie kazdg) warswy powinno odbywaé sie¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia,
wg Instrukcji Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998,
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E,, do pierwotnego E;, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdg
warstwy konstrukcyjnegl podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prabki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Badania wykonane] war stwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonang warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizsze tablicy.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiarw wykonang warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan 1| Minimalnaczestotliwos¢ pomiarow

pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10razy nalkm

2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciaghy planografem albo co 20 m fatg

3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne*’ 10razy nalkm

5 Rzedne wysokosciowe c0 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie*’ [ co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach nakazdej dziatce roboczej, lecz nierzadzig niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmnig w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co hajmnig w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ war stwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co ngimnigj w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzienngj dzialce roboczej i nie rzadzig niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonat pomiary grubosci warstwy co najmnigj w trzech punktach, lecz
nierzadzigj niz raz na 2000 m?.
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Grubos¢ nie powinna si¢ rozni¢ od podane) w projekcie o wiecej niz + 1 cm.

6.4.2. No$nosé i zageszczenie war stw

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zalacznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spetniac nastepujace
wymagania dotyczace nosnosci

U E;360MPai Ex* 120 MPa,

u E £ 22

Es
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych war stwy
6.4.3.1. Réwnos¢ war stwy
Réwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04,
z czestotliwoscia podana w tablicy w p.6.4.
Roéwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows tata z czestotliwoscia jak wyzg.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm dla ulepszonego podtoza i 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.3.2. Spadki popr zeczne war stwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscia podana w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja 0,5 %.
6.4.3.3. Rzedne war stwy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m.
R&znice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do —2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie os war stwy
Uksztaltowanie os nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie
rzadzigj niz co 100 m.
Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.3.5. Szer ok os¢ war stwy
Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢, co ngjmnigj 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowangj o wiecg niz 5 cm.
6.4.3.6. Grubos¢ war stwy
Grubos¢ nie powinna si¢ rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 1 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wyk onanymi _odcinkami
6.5.1. Niewlasciwe uziar nieniei wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa niespetniajace wymagan dotyczacych uziarnieniai witasciwosci podanych w odpowiednich
punktach ninigjszej specyfikacji, zostana odrzucone. Jezeli kruszywa, niespetnigjace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.
6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co ngimnig 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanegl o wiecgl niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosé¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozyé materiatu i powtérnie
Zagesci¢ warstwe.
6.5.3. Niewlasciwa grubosé
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Inzyniera, z czestotliwoscia podana w
tablicy w p. 6.4. Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podang w projekcie o wiecej niz £ 1 cm.
Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma petna zaptate za roboty. W przeciwnym wypadku
Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obecnosci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzglgdem grubosci.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe umocnienia.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.5.4. Niewlasciwa nosnosé
Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mnigjsza od wymagang to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
Zapewnienia wymagane nosnosci, zlecone przez Inzyniera.
Koszt tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci wynikto z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
obgimuje
- prace pomiarowe,
- sprawdzeniei ewentualna naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- Zageszczenieroztozong warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.
3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
6./ PN-89/B-06714/0  Kruszywa minerane Badania Podziat, terminologia
7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
10./ PN-78B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
11./ PN-77B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
12./ PN-77B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
13./ PN-78B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
14./ PN-78B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
15./ PN-78B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
16./ PN-79B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
17./ PN-88B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci

grudek gliny.

18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

19./ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolgowych.
Zwir i mieszanka.

20./ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

21./PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

22./ BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

23./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie piyta.

24./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

25./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

26./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni drogowych.

27./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntul.

28./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

29./ PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.

10.2. Inne dokumenty

30./ Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszef SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, przy remoncie ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj SST stanowia wymagania dotyczace robét zwiagzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy z kruszywa famanego gr 15 cm - zjazdy w chodniku

2. MATERIALY

2.1 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i ctoczakéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2. Uziar nienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolng do gérne krzywe graniczne
uziarnienia na sasiednich dgtach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadang jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

44

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Remont ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa
— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocni czg
1 | Zawartos¢ nadziarna, %, niewigce niz 10
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wigceq niz 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemnigjsza wzorcowa
niz
4 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu metoda | [ub I wg 30-70

PN-B-04481:1988
5 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petng liczbie obrotow, %, nie wiekszy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petng liczbie 35
obrotéw, nie wiecej niz
6 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 5
7 | Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazaniai odmrazania, ubytek masy, %, niewigce niz 10
8 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOz, %, nie wigcej niz 1
9 | Wskaznik nosnosci Wy mieszanki kruszywa, nie mnigjszy niz 60
10 | Zawartos¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.4. 7r ddla mater ialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa
uziarnieniai reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera
jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki badan 1aboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzynierawykaza zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniaja wymagan zostana odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowaé:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W migjscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport  kruszywa powinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obciazenia os i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa ramanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie [ub podtoze gruntowe.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunicte wediug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwigjacy jg wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa [ub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w ninigjszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesnigj, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczeniarobdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnieniai wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodngj mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
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poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
mi g sce whbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takig aby jg ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Warstwy kruszywa powinny byé¢ rozktadane w
Sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sSie¢ z wiecq niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warswa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepng warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzednigl warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w migjscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.
5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolng do gérne krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwne powierzchni. W
migjscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniccia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mnigjszego od 1,03
wedtug normalng préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 .

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj, okreslong wedtug
normalng proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie roztozong warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od
optymalngj, materiat w rozlozong warstwie powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne z tolerancja +2%.

5.5. Utr zymanie podbudowy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzoneg przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i
mréz. Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania pr zed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu akceptacji materiatdw.
Badania te powinny obgimowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie r obot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw tfamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w ponizsze tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czedtotliwos¢ badan
Minimanaliczbabadan na | Maksymal na powierzchnia podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan dzienng dziatce robocze przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*
4 | Badanie wtasciwosci dlakazdg partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywawg tab. 1, pkt 2

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z roziozong warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslong wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja £2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego
niz 1.03.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
Zageszczenia, to nalezy sprawdzaé, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych
— zatacznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E,, do pierwotnego E;, ktory nie powinien
by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdegl warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prabki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Badania wykonane] war stwy

Czestotliwo$é i zakres badan i pomiaréw wykonang warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizsze tablicy.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonang warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan 1| Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

pomiaréw

1 Szerokosé¢ podbudowy 10razy nalkm

2 Réwnos¢ podituzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na kazdym pasie ruchu

3 R6éwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne®’ 10 razy nal km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) c0 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nierzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nierzadzigj niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmnigj w dwaoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmnigl w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ war stwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co ngimnigj w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzienngj dzialce roboczej i nie rzadzig niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmnigj w trzech punktach, lecz
nierzadzigj niz raz na 2000 m?

Dopuszczalne odchytki od projektowaneg grubosci warstw to + 1cm.

6.4.2. No$nosé i zageszczenie war stw

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spetniac nastepujace
wymagania dotyczace nosnosci:

U E;360MPai Ex* 120 MPa,

u E £ 22
=}
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych war stwy
6.4.3.1. Réwnos¢ war stwy
Réwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04,
z czestotliwoscia podana w tablicy w p.6.4.
Roéwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows tata z czestotliwoscia jak wyzg.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocnicze.
6.4.3.2. Spadki popr zeczne war stwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrows taty i poziomicy z czestotliwoscia podana w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja 0,5 %.
6.4.3.3. Rzedne war stwy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m.
R&znice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do —2 cm.
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6.4.3.4. Uksztaltowanie os war stwy

Uksztaltowanie os nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie
rzadzigj niz co 100 m.

Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.3.5. Szer ok os¢ war stwy

Szerokosé nalezy sprawdzi¢ co najmnig 10 razy na 1 km.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowangj o wiecg niz +5 cm.

6.4.3.6. Grubos¢ war stwy

Grubos¢ nie powinna si¢ rozni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wyk onanymi_odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziar nieniei wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigjace wymagan dotyczacych uziarnieniai wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach ninigjszg specyfikacji, zostana odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetnigjace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co ngimnigl 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowangl o0 wiece] niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosé¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢é materiatu i powtérnie
Zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewlasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokose,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonand podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci okreslong w Dokumentacji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
obgmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzeniei ewentualna naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki i zageszczenie roztozong) warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100

2./ PN-78/B-01101

3./ PN-87/S-02201

4./ PN-88/B-04481

5./ PN-76/B-06714/00
6./ PN-89/B-06714/0I
7./ PN-77/B-06714/12
8./ PN-78/B-06714/13
9./ PN-91/B-06714/15
10./ PN-78B-06714/16
11./ PN-77B-06714/17
12./ PN-77B-06714/18
13./ PN-78B-06714/19
14./ PN-78B-06714/20
15./ PN-78B-06714/26
16./ PN-79B-06714/42
17./ PN-88B-06714/48

18./ PN-76B-06721
19./ PN-B-11112

20./ BN-64/8931-0I
21./ BN-64/8931-02

22./ BN-75/8931-03

23./ BN-68/8931-04
24./ BN-70/8931-05

25./ BN-77/8931-12
26./ PN-S-06102

27./ Wytyczne techniczne oceny jakosci

Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytléw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci
grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie piyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntul.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
28./ Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2. GDDP 1988
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej

- war stwa wyr Gwnawcza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikadii techniczne] (SST)

Przedmiotem ninigjszel SST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowg dla robét zwiazanych z remontem ulicy
Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigiszgj SST stanowia wymagania dotyczace robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
Wigzace) z mieszanki mineralno - asfaltowej dla KR3 grubosci 5 cm.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazacej.

L p. | Rodzaj materiatu, numer normy Kategoriaruchu KR 3
1 | Kruszywo tamane granulowane, wg PN-B-11112:1996:
a) zlitego surowca skalnego, ze skat:
magmowych k.1, 1Y, gat. 1,
przeobrazonych jw.
osadowych jw.
Z surowca sztucznego zuzle pomiedziowe i stalownicze, wg ki I, gat. 1
PN-B-1115:1998 Kruszywo zuzlowe stal ownicze
2 | Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 Podstawowy wapienny
3 | Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591:2002 wymagania dla asfaltu w tablicy 2

Dtylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie Los Angeles, pozostate cechy jak dlaklasy I, gat. 1
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spethigjacy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla wypeltniacza
podstawowego.

Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

2.3. Adfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 35/50, wymagania w tablicy nr 2.
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Tablica 2. Wymagane wiasciwosci asfaltu 35/50

L.p. Wiasciwosci Metoda badania asfalt
35/50
Wiasciwosci obligatoryjne
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35, 50
2 | Temperaturamieknienia °C PN-EN 1427 50, 58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnig niz °C PN-EN 22592 240
4 | Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnig niz % m/m | PN-EN 12592 99
5 | Zmianamasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), niewigcej niz % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnig niz % PN-EN 1426 53
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj niz °C PN-EN 1427 52
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiece niz PN-EN 1206-1 2,2
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, niewiecegj niz °C PN-EN 1427 8
10 | Temperaturatamliwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -5

2.4. Emulg a asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emul §e asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [11].
2.5. Srodki adhezyjne

Srodki adhezyjne do mieszanki minerano-asfaltowej nalezy stosowaé obowiazkowo w przypadku, gdy
przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mnigisza niz 80%,
wzglednie, gdy spadek stabilnosci probek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych) przekracza 10%.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarngj (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
minerano-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkich, srednich i ciezkich,

- walcdw ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Adfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgjacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami  kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka miner alno - asfaltowa

Mieszanke minerano-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosdw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazong w system
ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Przed przystapieniem do robd6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowel oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki
materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

U doborze sktadnikéw mieszanki,

U doborze optymalnegj ilosci asfaltu,

U okresleniu jg wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Kazda zmiana sktadnikow BA 0/20 i BA 0/12,8 w czasie trwania rob6t, wymaga akceptacji Inzyniera oraz
opracowanianowej recepty i jg zatwierdzenia.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralngj powinna si¢ miesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne,

5.1.1. War stwa wigzaca
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacgl 0/20 mm z
masy mineralno-asfaltowej oraz orientacyjne zawartosci asfaltu dlaKR 3

Wymiar oczek sit [mm] 0/20 mm
Przechodzi przez:
25 100
20,0 87-100
16,0 77-100
12,8 66-90
9,6 56-81
8,0 50-75
6,3 45-67
4,0 36-55
2,0 25-41
(zawartos¢ frakcji grysowey) (59-75)
0,85 16-30
0,42 9-22
0,30 7-19
0,18 5-15
0,15 5-14
0,75 4-7
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowsj, %, m/m 4,0-55

Sktad mieszanki minerano-asfaltoweg) powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3. Lp.1-6.
Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Lp. 7-9.

Tablica 4. Wymagania wobec warstwy wiazacej i wyréwnawcze) dlaKR 3

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Modut sztywnosci petzania*, MPa 3 16

2. Stabilnos¢ wg Marshallaw temp. 60°C, kN, warstwa wiazaca 311

3. Odksztatcenie wg Marshala w temp. 60°C, mm 1,5-4,0

4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla zageszczonych 2x75 uderzen, %, viv 4,0-8,0

5. Wypelnienie wolngj przestrzeni w prébkach Marshalla, % £75

6. Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 08

7. Wolna przestrzen w warstwie, %, v/iv 4,5-9,0

* dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki minerano-bitumicznej
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5.2. Wytwar zanie mieszanki miner alno-asfaltowej

Mieszanke mineralno asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewnigjace)
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci  od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz niewiecg niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodki adhezyjne do mieszanki minerano-asfaltowej nalezy stosowaé obowiazkowo w przypadku, gdy
przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mnigisza niz 80%,
wzglednie, gdy spadek stabilnosci probek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych) przekracza 10%.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢é dozowany do asfaltu w sposéb
okreslony w Aprobacie Technicznej, w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statg) temperatury z tolerancja + 5°C.

Minimalnai maksymalna temperatura w zbiorniku powinnawynosi¢:

G da35/50 145°C - 165°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalneg temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsj.

Minimalnai maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinnawynosié:

U da35/50 140°C - 170°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze dla objete ninigjsza specyfikacja warstwy nawierzchni stlanowi warstwa podbudowy z ttucznia

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinnaby¢ suchai czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze niz 9 mm.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podioze nalezy skropi¢ zgodnie z SST D-
04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe wiazow, wpustow itp.
urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem.

5.4. Polaczenia miedzywar sswowe

Potaczenia migdzywarstwowe powinny by¢ wykonane zgodnie z SST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta
nienizszaniz 5 °C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki mineraino-asfaltowej podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zar &b prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki minerano-asfaltowej jest zobowigzany do
przeprowadzeniaw obecnosci Inzyniera kontrolng produkcji w postaci probnego zarobu.

Nalezy wykona¢ petny zaréb prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowane] w recepcie. Sprawdzenie
zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Pobrana probka MMA z zarobu prébnego w obecnosci Inzyniera zostanie dostarczona przez Inzyniera do
Laboratorium Zamawiagjacego i tam zbadana, w celu poréwnania z zaprojektowana recepta zachowujac
tolerancje podane w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji dla KR 3.

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe Tolerancje zawartosci sktadnikéw, %, m/m
1 | Ziarnapozostajace na Stach o oczkach, mm
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 + 4%
2 |0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 2%
3 | Ziarnaprzechodzace przez sito o oczkach 0,075 mm +15%
4 | Asfalt +0,3%
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5.7. Odcinek prébny

Co najmnig na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

U stwierdzeniaczy uzyty sprzet jest wiasciwy,

U okreslenia grubosci warstwy mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem, konieczng do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

U okresleniapotrzebng ilosci przg$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy

Do takig proby Wykonawca uzyje takich materiatw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy wiazaceg po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera.

5.8. Whudowanie i zageszczanie war stwy wigzace] z mieszanki miner alno-asfaltowej

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowel moze zosta¢ rozpoczgta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu

zgody przez Inzyniera. Bez zatwierdzong recepty laboratoryjnegj, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkdji.

Wytwornia musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzona recepta robocza. Nie dopuszcza sie recznego

sterowania produkcja mieszanki mineralno-asfaltows.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ sie jedynie przy uzyciu mechaniczng uktadarki z wyposazeniem w uktad z

automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwel ety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalng temperatury podaneg w pkt 5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywaé zgodnie ze schematem przegj$é¢ walca ustalonym na odcinku

prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasi e zageszczania powinnawynosi¢ niemnigj niz 130 °C

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 41 6.

Ztaczaw nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dzienng dziatki

roboczg), powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztacze podtuzne

nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co ngjmnig 15 cm. Ztacza

powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.9. Ukladanie i zageszczanie war stwy wyr dwnawczej

Minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawcze uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance. Najwiekszy

wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadang warstwy. Przed przystapieniem do

uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢é niwelete ukladang warstwy wzdiuz

krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowe linki, po ktorel przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujacego

uktadarka.

Maksymalna grubo$¢ uktadang warstwy wyréwnawczej nie powinna przekraczat 8 cm. Przy grubosci

przekraczajacg 8 cm warstwe wyrdwnawcza nalezy wykona¢ w dwu lub wiece) warstwach nie przekraczajacych

od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcza ukltadai zageszcza sie z zachowaniem zasad jak dla warstwy wiazace.

Ze wzgledu na zmienna grubos$¢ zageszczang warstwy wyrownawcze Wykonawca robét, na podstawie

przeprowadzonych préb, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposdb zageszczania warstw wyrdwnawczych w

zaleznosci od ich grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do r ob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe) i przedstawi wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptadji.

6.2. Badania w czasie r obét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarGw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasi e wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe).

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienng dzialce
robocze
1 Dozowanie sktadnikéw dozor ciagty
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy bada¢ na| 1 prébka przy produkcji do 500Mg
probkach pobranych na budowie 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dlakazdeg dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1na200 Mg przy kazdegj dostawie
6 Temperatura  skladnikbw  mieszanki  mineralno-
asfaltowej dozor ciagty
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowania
8 Wyglad mieszanki mineralno asfaltowel jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki  mineralno-asfaltowse | jeden raz dziennie
pobrangj ha budowie

6.2.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badani e sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg

PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 8.
6.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dlakazdg cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia PK asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.

6.2.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy zbada¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza, natomiast petne
badanie nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie wypetniacza i w przypadku wystapienia watpliwosci, co do jego
jakosci zgodnie z pkt. 2.2.

6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej dostawie nalezy bada¢ cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasowe nalezy sprawdzaé przy
kazdegj zmianie kruszywa i w przypadku wystapienia watpliwosci, co do jego jakosci.

6.2.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymagani ami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ninigjszymi SST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki miner alno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowel polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepciei SST.

6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualng je wgladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wiasciwosci mieszanki miner alno asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowe] nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metoda Marshalla
Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona recepta laboratoryjna i SST.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci war stw_nawier zchni_z mieszanki_mineralno-
asfaltowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakresbadan i pomiar 6w

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje

tablica 7.
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Tablica 7. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiardw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy naodcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Réwnosé¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem
3 | Rbwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadzigl niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warswy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podituzne i poprzecznel oraz usytuowania
6 | Uksztattowanie osi w planie os wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubos¢ warstwy w 3 migjscach przekroju poprzecznego (w osi i przy krawedziach)

kazdego wlotu

8 | Ztaczapodtuznei poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugosc¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.3.2. Szer ok 0§¢ war stwy

Szerokos¢ warstwy scieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonegj, nie ograniczone) kraweznikiem
lub opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co ngjmnigl o grubosé
warstwy nanigj potozoneg), nie mnig jednak niz 5 cm.

6.3.3 Rownosé war stwy

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne i podiuzne warstwy wiazacegj nie
powinny by¢ wieksze niz 6 mm.

6.3.4. Spadki popr zeczne war stwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja = 0,5 %.

6.3.5. Rzgdne wysok osciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 1 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ war stwy

Grubos¢ warstwy powinnaby¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja = 10 %.

6.3.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o co ngijmnigj 15 cm. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w poziomie.

6.3.9. Krawedz, obramowanie war stwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3-5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.3.10. Wyglad war stwy

Wargtwa powinna mie¢ jednolita teksture, bez migsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.3.11. Zageszczenie war stwy i wolna pr zestrzen w war stwie

Zageszezenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest [m?] wykonane warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonane warstwy z masy bitumicznej obejmuje :

U prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

U oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

U dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumiczne na podstawie zatwierdzonych

receptur,
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posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

skropienie migdzywarstwowe,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne roztozenie i zageszczenie warstw nawierzchni,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-B-11112:1996

2./ PN-B-11113:1996
3./ PN-C-04024:1991
4./ PN-C-96173:1974
5./ PN-S-04001:1967
6./ PN-S-96504:1961
7./ PN-S-96025:2000
8./ BN-68/8931-04

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Ropa naftowai przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

Drogi samochodowe. Wypetniacz mineralny do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

9./ PN-EN 12591:2002 Asfalt drogowy

10.2. Inne dokumenty

10./ Katal og typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.

11./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulge asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje — Zeszyt 60

IBDiM, Warszawa 1999.

12/ WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

13./ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszongj odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod

obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

14./ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigl z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.

430).
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D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- war stwa cieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikadii techniczne] (SST)

Przedmiotem ninigjszel SST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy  remoncie ulicy Bohaterow Bobowej
w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigiszgj SST stanowia wymagania dotyczace robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
scieralng z betonu asfaltowego srednioziarnistego scistego dla KR3 grubosci 5 cm. na poszerzeniu drogi
powiatowe.

.Zakresrobdt objetych ninigjsza SST:

* prace pomiarowei roboty przygotowawcze

» dostarczenie materiatdw podstawowych i pomocniczych

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej | jg trangport na miejsce wbudowania
» obciecie krawedzi | posmarowanie asfaltem

* rozscielenie i zageszczenie mieszanki

* przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarw | badan laboratoryjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy - (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziamieniu rGwnomiernie stopniowanym,
utozonai zageszczona

1.4.2. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
minerano-asfaltowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakosé robét, zgodnosé z dokumentacja projektows i SST.

2MATERIALY
2.1. Asfalt

Asfat drogowy D-50 wg normy PN-65/C-96170 oraz posiadagjacy atest dopuszczenia do stosowania w
nawierzchniach.
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TABLICA |. Wymagania dla asfaltu

Lp. [Wymagania Rodzg/ Metody badari
asfaltu

I Penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitef masie 100 g|45-60 PN-62/C-04134
(obciaznik. sworzen. uchwyt igty) 10-1 mm

2 Temperatura tamliwosci "C nie wyzszaniz -6. | PN-73/C-04130"

5, Temperatura migknienia”C 42-57 PN-65/C-04021

4 Temperatura zaptonu "C nie nizsza niz 220 PN-65/C-04008

5 Ciagliwos¢ w cm, niemnigj niz w PN-71/C-04132
temperaturze 15°C 20
temperaturze 25°C 100

6 Odparowalnos¢ w % masy nie wiecej hiz 1 PN-/C-04138

7 Spadek penetracji po odparowaniu w 165°C nie wigcej niz 40 PN-C-04138

8 Ciagliwos¢ w cm po odparowaniu w 165°C w temp- 25°C nie nizsza PN-/C-04138
niz 50

9 Temperatura tamliwosci Do odparowaniu w 165°C (5 godzin) w "C nig| PN- -C-04130
wyzsza niz -4

10 [Zawartos¢ parafiny w Yor iewieca niz - dlaasfaltu D 2 PN-74/C-04109

11  |Zawarto$¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzenie w % masy PN-58/C-04089
Niewiecs niz 1

12 |Zawartos¢ wody oznaczonej przed wysytka w % masy niewigcej niz (0,1 IPN-66/C-04523

2.2. Wymagania dla wypelniacza
Wymagania jak dlawypetniacza podstawowego (wapiennego) wg normy PN-61/S-96504 TABLICA 3.

Lp. |Wymagania Wypetniacz
\ Zawartos¢ czastek ziarn mnigjszych od w % masy, nie mnig niz:

-0.3mm 100,0

- 0074 mm 80.0
2 Wilgotnos¢ w % masy nie wigcd, niz; 1,0

Do mieszanki nalezy stosowa¢ wypetniacz podstawowy zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504.
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2.3. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa podane w Tablicy 3

TABLICA 3. Wymagania dla materialéw do war stwy $cier alngj z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatéw i nr normy Kategoria ruchu KR3

I Kruszywo famane granulowane wg PN-96/B-11112 z litego surowca ze skat: <|kl.l, gat-1
magmowych e przeobrazonych ¢ osadowych

2 Grysi zwir kruszony kl.l, gat. |
3 Wypetniacz mineralny podstawowy
4 Asfalt drogowy wg PN-65/C-96170 D-50

Dolomity klasy | gatunek | w ilosci <50% mm we frakcji grysowej w mieszance z innym kruszywami

3. Sprzet

Sprzet do wykonania nawierzchni:

- wytwornia stacjonarna 0 mieszaniu cyklicznym lub ciaglym o wydajnosci min.30 Mg/h

- uktadarka mechaniczna do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego

- walce gtadkie i ogumione

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym Dobor sprzeta pod wzgledem typow i ilosci
powinien zapewni¢ ciagtos¢ wykonaniawarstwy.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. , Cze$¢ ogdlna’.
4.1. Adfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C-04024.
4.2. Wypelniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich
umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpi eczony przed zawilgoceniem | uszkodzeniem workdw. A
4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawil goceniem.
4.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ przykryta pokrowcem samochodami samo wyta dowczymi.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna'.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje - przez wiasne lub inne laboratorium odpowiednio
wyposazone W sprzet i dysponujace wykwalifikowanym personelem-projekt sktadu mieszanki betonu
asfaltowego 0/12,8 nawarstwe scieralna.

Sktad mieszanki ma by¢ opracowany zgodnie z norma PN-S-96025/2000 tak, aby beton asfaltowy spetniat
podane w Tabl. 4 wymagania, okreslone na prébkach wykonanych wg metody Marshalla. Opracowana
recepte uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
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TABLICA 4. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy scieralng z betonu asfaltowego

Lp. [Wiasciwosci Kategoria ruchu KR3
I Uziarnienie mieszanki 0/12,8 mm

2 Stabilnos¢ wg Marshallaw temperaturze 60° C [kN] >10.0%

3 Odksztatcenie wg Marshalla w temperaturze 60"C [mm] 2.0-45

4 Wolna przestrzen w prébkach Marshalla. zageszczonych 2 x 75 uderzen [% viv] 20-40

5 Wypelnimiewol neg przestrzeni w probce Marshalla [%] 78.0-86.0

6 Grubos¢ warstwy z mieszanki minera In c-asfalt 6w g [cm] 50cm

7+ |Wskaznik zageszczenia warstwy [%0] >08

8 Wolna przestrzen w warstwie [v/V] 2.0-50

TABLICA 5. Tolerancje sktadu mieszanki wzgledem recepty

Lp. [Sktadniki mieszaniamineralno - asfaltowej Tolerancja dla ruchu
KR3

I Ziarna pozostgjace na stach o oczkach =F 20-0 - 2.0 [mm] +4,0

2 Ziarna pozostgjace na stach o oczkach 0,85 - 0-0075 [mm] +2,0

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach ” 0,075 [mm] +15

4 Asfalt +0,3

5.2. Wbudowanie i zaggeszczenie war stwy z betonu asfaltowego
Warstwe $cieralng uktada sie na podtozu ktére mus by¢ wyprofilowane, rowne, suche, bez kolein. Maksymalna

nieréwnos¢ podtoza moze wynosi¢ 6 mm. Bezposrednio przed utozeniem betonu asfaltowego poditoze musi by¢
oczyszczone i skropione na warunkach podanych w ST 04.03.01. Uktadanie mieszanki musi odbywaé si¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptey pogodzie w temperaturze powyzej 5°C.
Zabrania si¢ uktadania podczas opadéw atmasferycznych oraz silnego wiatru. Wykonawca jest zobowiazany do
oznakowania rob6t i ponos odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo mchu na drodze. Uktadanie mieszanki
powinno odbywaé sie w sposéb ciaglty, bez przestojow, z jednostajna predkoscia. Ukladarka musi by¢
wyposazonaw uktad z automatycznym sterowaniem grubosci

Wargwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura mieszanki
wbudowywang nie moze by¢ nizsza niz 140°C, musi by¢ sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu
uniemozliwigjacym przegrzanie i jednoczesnie pozwalgjacym na prawidiowe rozscielenie i zageszczenie.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy musza by¢ w jednym poziomie. Ztacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostg, réwnolegle i prostopadle do osi drogi. Poczatkowa
temperatura zageszczenia nie moze by¢ nizsza niz 135°C (dla asfaltu D-50). Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od
krawedzi nawierzchni ku srodkowi

6. Kontrola jakosci r ob6t

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie. Badania kontrol ne obejmuja
caty proces budowy od okresu przygotowawczego (np.badania sprowadzonych materiatéw) poprzez etap
budowy (produkcjai rozktadanie, zageszczanie).

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapienien do rob6t Wykonawca musi wykona¢é badania asfaltu, wypetniacza.oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowsey.

6.2. Badania w czasie r obét
Czestotliwos¢ 1. zakres badah i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowegj podano w
Tablicy 6.
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TABLICA 6.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan Minimalna liczba
badan na dzienng dziatce roboczej

I Uziamsenie mieszanki mineralne 2 prébki

2 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej pobrang w wytworni | prébka przy produkcji do 500 Mg 2
probki przy produkcii ponad 500Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dlakazdej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza [ na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa [ na200 Mg

6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowe) dozor ciagty

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie|
wbudowywania

8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobrang w|jeden raz dziennie

wytworni

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralng nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia musi by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej. Badanie sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-04001. Wyniki musza, byé
zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancja okreslona w Tab.5

Badanie wiasciwosci asfaltu nalezy przeprowadzat zgodnie z punktem 2 dla kazdeg cysterny. Badanie
wlasciwosci wypetniacza przeprowadza¢ zgodnie z punktem 2 na kazde 100 Mg zuzytego materiatu.

Badanie wtasciwosci kruszywa przeprowadza si¢ zgodnie z punktem 2 z czestotliwoscia podana w tablicy
powyze.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru na otaczarce.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla
Wyniki musza by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlkasciwosci war stw nawier zchni
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy nawierzchni podaje Tablica 7

TABLICA 7.
Lp. Badana cecha - Minimal na czestotliwosé badari | pomiarow
I Szerokos¢ warstwy 2 razy naodcinku drogi o dtugosci | km
2 Réwnos¢ warstwy poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o dtugosci | km
i Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci | km
4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuzne i poprzeczneg oraz
5 Ukszialiowanie o5 W planie usytuowania osi wg dokumentacji budowy
6 Grubos¢ wykonywanej warstwy 3razy (w 0s i nabrzegach warstwy) co 50 m
7 Ztacza podtuznei poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢
9 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o diugosci do 1000 m
10 Wolna przestrzen w warstwie jow.
11 Grubos¢ warstwy jow.
12 Réwnos¢ podtuzna planografem w sposob ciagty
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Szerokos¢ warstwy musi byé zgodna z dokumentacja techniczna z tolerancja £5 cm. Nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie moga by¢ wieksze niz 6 mm Spadki poprzeczne na odcinkach
prostych i natukach musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Rzedne wysokosci owe warstwy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja I cm O$ warstwy w
planie mus by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z to lerancjat5cm Grubosé warstwy musi by¢
zgodna z gruboscia podana w dokumentacji projektowej z tolerancja £10%.

Ztacza w nawierzchni musza by¢ wykonane w linii prostg réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
musza by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy musza by¢ w jednym poziomie. Krawedzie warstwy
bez opornikéw musza by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. Wyglad warstwy musi mie¢
jednolita teksture, bez migsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych. Zageszczenie i
wolna przestrzen w warstwie musza by¢ zgodni z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robaét

Jednostka obmiarowajest [m?] wykonanej warstwy nawierzchni. 110§¢ wg , §lepego kosztorysu'”.

8. Odbidr robot

Odbidr rob6t zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralng dokonany powinien by¢ na zasadach odbioru
ostatecznego okreslonych w ST 00.00.00.

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ingpektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,Cze$¢ ogdlna'.
Placi si¢ za[ m2] wykonanej warstwy.

10. Przepisy zwigzane

PN-96/B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
PN-96/B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-96/B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-61/S-96054 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-65/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-96/C-04024 - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowaniei transport.
BN-68/8931-04 ~ Drogi samochodowe, pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata. Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

IBDiM-1997 PN-S-96025/2000 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe

OST-2001 -Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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D-05.03.23. Nawierzchnia z betonoweg kostki brukowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszel szczegtowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy remoncie ulicy
Bohater6w Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji stanowia wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na zjazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralng nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementdw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy eement budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikagji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetnigjacymi.

1.4.6. Szezelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetnigjacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne’ [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne’ [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Do wbudowania w nawierzchnie zatok autobusowych projektuje sie kostke brukowa betonowa zabkowana
grubosci 8 cm typu ,, Sinus-uni” , ,uni-ston€” sa to nazwy ksztattu kostki produkowane) przez firme Libet sp.
z.0.0. Libiaz, lub ,fala’ , ,sinus’ , , uni-stone”, , zenit” to nazwy handlowe kostki brukowej produkowane przez
firme ,Bruk-bet” Krzysztof Witkowski, lub kostke ,uni-stone’ produkowana przez firme ,Pia Piasecki-
bruk”S.A.

Wymienieni producenci kostki brukowej posiadaja aprobaty techniczne Instytutu Drég | Mostéw w Warszawie
dopuszczajace te wyroby do stosowania dla nawierzchni drég i placéw. Kostki zabkowane ktére zazebiaja sie
wzajemnie na wszystkich czterech bocznych sciankach, przeciwdziataja rozszerzaniu sie spoin pod ruchem. Na
projektowanych zatokach planuje sie ukladanie nawierzchni z jednego z wyszczegolnionych wzoréw kostki
brukowej w jodetke z przycinaniem kostki przy krawedziach.

Przewiduje si¢ zastosowanie kostki w kolorze szarym

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczng, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

64

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Remont ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa
— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
diugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
grubos¢ + 5,0 mm,

wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mnigjszaniz: 50 MPa, dlaklasy ,,50”,

mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazaniai rozmrazania metoda zwykta, powinny byé spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:

prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byé¢ wicksze niz
20%,

nasiakliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

scieralnos¢, sprawdzana natarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:

3,5 mm, dlaklasy , 50",

szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe gorng,
sprawdzona wahadtem angi el skim, powinna wynosi¢ nie mnigj niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naoty te powoli znikaja w
okresiedo 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowsy:
tekstura jednorodna w danej
partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu jednolity dla dangj partii
producenta
przebarwienia dopuszczane

niekontrastowe
przebarwieniana
pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-

walne woda niedopuszczalne
nal oty wapienne dopuszczane
2 Uszkodzenia powi erzchni
bocznych:
dopuszczanaliczbaw 1 kostce | 2
dopuszczalna wielkos¢
(dtugos¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawe- | niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczanaliczbaw 1 kostce | 2
dopuszczalna wielkos¢
(dtugos¢ i gtebokos¢) 20 mmx 6 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnanei odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w_nawier zchni
a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetnigjacego wymagania PN-B-19701:1997
[4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe
- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetnigjaca wymaganiawg 2.3 a),
¢) dowypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe
- do wypetnienia dolng czesci szczeliny dylatacyjne) nalezy stosowaé wilgotha mieszanke cementowo-
piaskows 1:8 z materiatdw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczdiny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 [ub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne’ [10] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawier zchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmnigl 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku paet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Pal ety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie trangportu. Na jedng palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety
Z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na
podktadkach drewnianych, diugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasi e transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem trangportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ [10] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty poditoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza’ [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Konstrukcja nawierzchni obgimuje utozenie warstwy scieralngj z betonowej kostki brukowe na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obemuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni,
przygotowanie i rozsciel enie podsypki cementowo-piaskowsj,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowsej i wypetnienie nia szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jg do ruchu.

5.4. Podbudowa

Kostka na zjazdach uktadana jest na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, natomiast na zatokach
autobusowych uktadana jest na podbudowie z betonu cementowego gr. 22 cm.

5.5. Obramowanie nawier zchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST.

Ustawiani e kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.
Krawezniki i obrzeza zaleca Si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowsej lokalizacji kraweznik6w [ub obrzezy.

5.6. Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:4.

Grubos¢ podsypki powinna wynaosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowane grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roziciela sie ha uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci nasciskanie niemnigiszel niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata Se.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takig ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozsciel enie podsypki z suche)
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
Wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniaich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustaen Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytwaorni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskows).

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

NougrwdPE
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe grubosci. Na wigkszym
fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tgl samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczane
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiar6w i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zal eca sie¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada se¢ okoto 1,5 cm wyze od projektowaneg) niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza Sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczng (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzel korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé e ementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka
Cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozong na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowsy) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé wal ca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinnawynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddaniejej dlaruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskoweg ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jg wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ [10] pkt 6.

6.2. Badania pr zed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:

w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczna,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadaniaich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek,

w zakresie innych materiatow

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
ew. badaniawlasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, kt6re budza watpliwosci Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie r ob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robét

z kostki

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtozai koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania| wg SST D-08.01.01 [17];
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrolaw 10 punktach [ Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwel acji) dzienng  dziatki  roboczg: | odchyiki od
grubosci, spadkéw i cech | projektowane
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni

zgodnos¢ z
projektowa

dokumentacja

Sukcesywnie na kazde dziatce
robocze

potozenie os w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od
0s projektowa

nej do 2 cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone|Co 25 m w os i przy|Odchylenia
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we| +1cm; -2cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
réwnos¢ w profilu podtuznym (wg | Jw. Nieréwnosci do
BN-68/8931-04 [9] tata 8 mm
czterometrowa)
réwnosé¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mie-
(sprawdzona teata profilowa z po- dzy tata a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu Kli- wierzchnig do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym  wzglednie  metoda
niwe a-cji)
spadki poprzeczne (sprawdzone Jdw. Odchytki  od
metoda niwel acji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki  od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej
do £+5cm
szerokosé i gtebokos¢ wypetnienia| W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
spoin i szezelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych — dzienng
przymiarem liniowym po wykrusze- | dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i desenia| Kontrola biezaca Wg
ich utozenia dokumentacji

projektowej lub
decyzji
Inzyniera

69

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Remont ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badaniai pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie  jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia,
sciekow kolorow  kostek,  spekan,  plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczdin
2 Badanie potozenia os nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ [Co 25 m i we wszystkich  punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokosé puszczalnych wartosci podanych w tab.

2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | Wg pktu5.5i 5.7.5
szezdlink w nawierzchni,  pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u r obot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” [10] pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtozai wykonanie koryta,

wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbhiodr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ [10] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ [10] pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiar owe

Cenawykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obemuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtozai wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

utozeniei ubicie kostek,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczng,
odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Nor my
1. PN-B-11112:1996

2. PN-B-11113:1996
3. PN-B-11213:1997
4.  PN-B-32250:1988

10.2. Branzowe Nor my
5. BN-80/6775-03/04

6. BN-64/8931-01
7.  BN-68/8931-04

— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tata.
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D-07.00.00 OZNAK OWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii techniczne] (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru oznakowania poziomego drég,
przy remoncie ulicy BohaterGw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Oznakowanie poziome wykonane bedzie materiatami cienkowarstwowymi oraz punktowymi €ementami
odblaskowymi- przejscia dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych migjisc nate powierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od nig pod niewielkim katem wystepujace
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzakki - znaki poziome na nawierzchni , wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa,
na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace migjsca przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni oraz migjsca zatrzymania pojazdow.

1.45. Znaki uzupelniajgce - znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczeg6lne migjsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawiergjace rozpuszczalniki wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe e ementy odblaskowe, ktére moga zostaé naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klgenie itp. w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej na nawierzchnie drogowe. Materiaty te moga by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do oznak owania — materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 2,5 mm.

1.4.8. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Wymagania ogol ne dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

W ofercie oraz przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ atest IBDiM na wybrane
przez siebie materiaty.

Wykonawca ponosi petha odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych zastosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni, ze sktadowane materiaty beda zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaja swoja jakos¢ | wiasciwosé do robdt i beda dostepne dla Zamawiajacego.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé Aprobate
Techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

2.2. Materialy do znakowania

Materiatami do znakowania powinny by¢ materiaty umozliwiajace naktadanie ich warstwa grubosci 3 mm, jako
masy chemoutwardzal ne stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze soba w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna w wyniku reakcji chemiczne.

Wiasciwosci  fizyczne materiatébw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich eementéw
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
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2.3. Zawartosé skladnik dw lotnych w materialach do znakowania gr ubowar stwowego

Zawartos¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ w materiatach do
znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczanik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w
ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane,

2.4. Punktowe elementy odblask owe

2.4.1. Najezdniowe punktowe e ementy odblaskowe

Punktowym eementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie
ptytka z materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca e ement odblaskowy
umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czescia punktowego € ementu odbl askowego moze by¢:

szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca zngjdujaca Sie na powierzchni nie
wystawiong na zewnatrz i nie narazona na przejezdzanie pojazdow,

plastikowy z warstwa zabezpieczajaca przed $cieraniem, ktory moze mie¢ warstwe odbijajaca tylko w migscu
nie wystawionym naruch i w ktérym powi erzchnie wystawione naruch sa zabezpieczone warstwami odpornymi
na scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzane
przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigce czesci, kazda z nich
powinna by¢ usuwal na tylko za pomoca harzedzi polecanych przez producenta. Wysokosé¢ punktowego el ementu
nie moze by¢ wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub srebrzysta,
a dla oznakowania czasowego - z6tta.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom
POD-97 [4].

2.4.2. Kraweznikowe punktowe e ementy odblaskowe

PEO kraweznikowe szklane wielokierunkowe winny odpowiada¢ wymaganiom normy EN/PN 1463-1 a w
szczegolnosci winny posiada¢ nastepujace cechy

2.4.2.1. Wymiary zewnetrzne el ementow:

Wymiary w ptaszczyznie poziome winny umozliwiaé umieszczenie (montaz) elementdw w powierzchni gorne
kraweznikdw — bez spowodowania ostabienia ich konstrukcji (trwatosci). Wysokosé 1 ksztatt czesci PEO
wystajacej ponad powierzchnie gorna kraweznika:

- wysokos¢ nie powinna przekraczac 20 mm, z uwagi na bezpieczenstwo najezdzajacych awaryjnie na
kraweznik kot pojazdéw oraz dla bezpieczenistwa pieszych poruszajacych sie po chodnikach i wysepkach atakze
w celu umozliwieniaich oczyszczania,

- ksztatt winien by¢ obty, nie posiadajacy ostrych krawedzi, zapobiegajacy gromadzeniu si¢ na PEO i w jego
sasiedztwie brudu, kurzu itp., umozliwigjacy tatwe oczyszczanie.

2.4.2.2. Wymagany wspotczynnik odbicia swiatta (retroreflekgi) R:

R >80 med/ Ix , bez wzgledu na kierunek oswietlenia (padania swiatta).

Element odbijajacy $wiatto (retroreflektor) winien by¢ trwale chroniony przed urazami mechanicznymi i
warunkami atmosferycznymi.

2.4.2.3. Wymaganiaw stosunku do materiatu korpusu PEO.

Wytrzymatosé na $ciskanie elementu > 12 ton,

Odpornos¢ na uderzenie >25)],

Material (szkto), z ktérego wykonany jest element, nie moze tworzy¢ w przypadku rozbicia korpusu PEO
duzych ostrokrawedzistych czastek, mogacych uszkodzi¢ opone pojazdu lub spowodowaé skaleczenie ciata
ludzkiego.

Ponadto, rodzaj materiatu uzytego do wykonania elementéw winien zapewnia¢ tatwe i szybkie oczyszczenie
powierzchni PEO wystajacel ponad kraweznik, pod wplywem opaddw deszczu.

2.4.2.4. Barwa $wiatta emitowanego (odbijanego) przez PEO.

biata, dla elementdw umieszczanych w osi jezdni i na wysepkach,

czerwona, dla elementéw umieszczanych na prawe) krawedzi jezdni

2.5. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochr ong war unkéw pracy i §rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska

2.6. Przechowywaniei skladowanie materialdw

Materiaty do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowat statos¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ngjmnigj 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych
przez producenta

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze
ponizej 40°C dla mas chemoutwardzalnych.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdl ne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do znakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ hastepujacy sprzet:

- szeczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek
recznych,

- gprezarki,

- maowarki,

- uktadarki mas chemoutwardzalnych,

- gprzet do badan, okreslonych w SST.

3.3. Sprzet towar zyszacy
Wykonawca musi dysponowaé pojazdami do rozstawiania pachotkow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Materiaty do poziomego znakowania drég naezy przewozi¢ w typowych, zapewnigjacych szczelnosé
opakowaniach handlowych, krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélng’ pkt. 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czas e wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co ngimnigl 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powi etrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowang z pytu, kurzu,
piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inzyniera

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego mus by¢ czystai sucha

5.4. Przed znakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie, stosujac Sie
do ustalen zawartych w dokumentacji projektowsj, ,Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i
wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przed znakowania mozna stosowat nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nal ezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z
dokumentacja projektowa, mozna przed znakowania nie wykonywagé.

5.5. Wykonanie znak owania dr ogi

5.5.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zaecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonani e znakowania powinno by¢ zgodne z zal eceniami producenta materiatéw, aw przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierna warstwa o grubosci ustalongl w SST, zachowujac wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubos¢é nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklang lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. 110$¢ materiatu zuzytaw czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ rozni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podgmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy. Prace powinny zosta¢ wykonane mechanicznie, atylko w tych migjscach, gdzie nie jest to mozliwe
—wykonywane moga by¢ recznie.
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5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi najezdniowymi elementami odblaskowymi
Wykonani e znakowania powinno by¢ zgodne z zal eceniami producenta materiatéw, aw przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage na
staranne mocowani e elementéw do podtoza, od czego zalezy trwatosé wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju klgju z uwagi na mozliwosé uzyskania rézng jego
przyczepnosci do nawierzchni i do materiatdw, z ktérych wykonano punktowe e ementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowa¢ podkitad (primer) poprawigjacy
przyczepnosé przyklejanych punktowych e ementéw odblaskowych do nawierzchni.

5.5.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi kraweznikowymi el ementami odblaskowymi

Montaz PEO w kraweznikach winien by¢ wykonywany:

- najego powierzchni gornegj, poziomej lub ukosne — zaleznie od typu kraweznika,

- w sposodb trwaty, wykluczajacy ich demontaz przez osoby postronne,

- bez naruszania w istotnym zakresie konstrukgcji kraweznika (bez zmnigjszania jego trwatosci), tj. w sposob
szczelny, uniemozliwigjacy penetracje wody w korpus kraweznika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przed znakowania

Powierzchniajezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czystai sucha.

Przed znakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznak owania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzianos¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminangji i barwa oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspotczynnik
[uminancji w swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspdtczynnik luminangji w $wietle rozproszonym, med m? Ix?,

L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,

E - odwietlenie ptaszczyzny pola, IX.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartos¢ wspétczynnika Q powinnawynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy biate) nanawierzchni asfaltows,
co najmnigj 130 med m? Ix ™.

Pomiar wspdiczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem wspdiczynnika
luminancji b, wg POD-97 [4]. Wartos¢ wspotczynnika b powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy
biatg], do 12 miesiecy uzytkowania co najmnigj 0,60.

Wartos¢ wspdtczynnika b powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy biatgj, po 12 miesigcach
uzywalnosci, co najmnigl 0,30.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 [4] przez wspotrzedne chromatycznosci x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 04 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzianos¢ w nocy

Zamiare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku R, , okreslany wg POD-97 [4].
Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy biatgj, do 12
miesiecy eksploatacji co najmnigj 300 med m? Ix™.

Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego grubowarstwowego barwy biatgj, po
12 miesigcach eksploatadji, co najmnig 100 med m? Ix™.

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angidskim, wg POD-97 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w
typowe opony hamuije z blokada kot przy predkosci 50 kmv/h namokrg nawierzchni.

Wymaga Sig, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym do 3 miesiecy eksploatacji, co ngjmnigj 50 jednostek SRT,

- uzywanym po 3 miesigcach eksploatacji, co najmnigj 45 jednostek SRT.
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6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stopieh zuzycia w 10-stopniowe] skali na zasadzie poréwnania z

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji 0znakowania co najmnief

6.

6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje Sie¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego

oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie

moze przekraczac¢ 2 godzin.

6.3.1.6. Grubos¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorna powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢ dla

oznakowania grubowarstwowego 3 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem

kazdgl pracy oraz w czasie j§ wykonywania, co najmnig raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,

nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualna ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzgledne powietrza,

- pomiar temperatury powietrzai nawierzchni.

b) W czasie wykonywania pracy:
pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [4],

- pomiar poziomych wymiar6w oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3],

- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catg szerokosci linii,

- 0znaczeniaczasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Inzynierowi wyniki badan (Q, R, SRT) utozonego oznakowania

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien

przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych el ementéw odblaskowych

- Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co
najmnig raz dziennie, nast¢pujace badania

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- sprawdzenierodzaju stosowanego klgu lub innych e ementdw mocujacych,

- wizualng ocene stanu e ementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

- wilgotnosci wzgledne powietrza,

- temperatury powietrzai nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu (schniecia),

- wizualng ocene liniowosci przykleenia elementow,

- réwnomiernosci przyklejenia elementdw na catef dtugosci linii,

- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych”.

Protokét z przeprowadzonych badah wraz z probkami przyklegjanych dementéw, Wykonawca przechowuje do

Czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie

badan:

- widzialnosci w dzien,

- widzialnosci w nocy,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w

» Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jesli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania

to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
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6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dlamateriatéw i wykonanego oznakowania

Lp. |Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do
oznakowania
grubowar stwo-
wego

1 Zawartos¢  sktadnikéw lotnych  w

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) £2

- rozpuszczalnikdw aromatycznych % (m/m) -

- benzenu i rozpuszcza nikow % (m/m) 0
chlorowanych

2 Wsp6tczynnik [uminancji Q w $wietle

rozproszonym dia oznakowania

swiezego barwy biatg) na nawierzchni

asfaltowej med m?Ixt |3 130
3 |Wspblczynnik  luminancji b dla

oznakowania barwy biatej:

- do 12 miesiecy ekspl oatacji wspotcz. b 3 0,60

- po 12 miesigcach ekspl oatacji 3 0,60
4 Powierzchniowy wspGtczynnik

odblasku dla oznakowania w stanie

suchym barwy biate: med m? Ix?

- do 12 miesigcy ekspl oatacji 3 300

- po 12 miesigcach ekspl oatacji 3 100
5 Szorstkosé oznakowania wskaznik

- $wiezego do (3 miesiecy) SRT 3 50

- uzywanego (po 3 miesiacach) SRT 3 45

6 Trwatos¢ oznakowania wskaznik 36

7 Czas schniecia materiatu nanawierzchni | h £2

8 Okres statosci wiasciwosci materiatdw | miesiecy 36

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancie wymiar 6w oznak owania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o

znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

- szeroko$é linii mozerézni¢ si¢ od wymaganej o+ 5 mm,

- dtugosé linii moze by¢ mnigjsza od wymaganeg co najwyzej 0 50 mm lub wicksza co najwyzej o 150 mm,

- dlalinii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $rednig
liczong z 10 kolginych cykli o wigcej niz £ 50 mm dtugosci wymaganey,

- dadrzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dlawymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, naezy

doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istnigjacego oznakowania

Przy odnawianiu istnigjacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petng powierzchni istnigjacych znakow,

przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni lub 1 szt. (sztuka) elementu
odblaskowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u r obot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ”"Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uzngje se za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacja Projektowa i SST, jesli wszystkie
badaniai pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cenajednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego obgimuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatow,
- oznakowanie Robdt,
- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
naniesenie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
prqektmw »Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczng.
Cenajednogtkowa 1 szt. punktowego e ementu odblaskowego obgmuje:
- prace pomiarowe,
- dogtarczenie materiatow,
- oznakowanie Robdt,
- ewentualne oczyszczenie podtoza,
- wyznaczenie i wykonanie oznakowania z punktowych & ementéw odblaskowych,
- pomiary i badania,
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne.

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan
drog.

PN-EN 1463-1:2000 ,, Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe el ementy odblaskowe. Wymagania
dotyczace charakterystyki nowego elementu”.

PN-EN 1463-2:2003 ,Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe. Cze$é 2:
Badania terenowe’.

10.2. Inne dokumenty

Ingtrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik Nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gogpodarki
Morskig oraz Spraw Wewnetrznych z dnia14.02.1991 r. i Nr 4 z dnia06.06.1990 r.

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria,,|”: - Informagje. Instrukcje. Zeszyt Nr 55. IBDiM.
Rozporzadzenie Minigra Trangportu i Gospodarki Morskig) oraz Spraw Wewnetrznych i Adminidragi z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.
Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiaty
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D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne (SST)

Przedmiotem ninigjszgg SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego, przy
remoncie ulicy Bohateréw Bobowe] w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem,
kontrola, i odbiorem znakéw pionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktdrego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp) Jako jednalita lub
naktadana

1.4.3. Lico znaku -przednia czes¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklgane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegdinych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak ktérego lico wykonane jest z materiatow zwyktych (lico nie
wykazuje wtasciwosci odbl askowych).

1.45. Znak drogowy odblaskowy - znak ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowaniatarczy (sruby, zaciski, itp).

1.4.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodto $wiatta jest ~ umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oswietlony - znak, ktérego lico jest odwietlane Zrodtem swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkcji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesiagce
od daty produkcji.

1.4.11. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace mater iatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskigf normy (PN lub BN) musi
posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak B) nadany przez uprawniona jednostke.

2.3. M aterialy stosowane do fundamentdw znak 6w

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako:

- Z betonu wykonywanego "na mokro",

- innerozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
88/B-0625 (4)

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN-197-1:2002 [2].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712. Zadeca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizsze niz klasa betonu.
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2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ "dla odmiany 1 ", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowsj. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, lub

wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-23010.

W betonie nieuzbrojonym zaleca sie¢ stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym dodatkowo

domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.

2.4. Konstrukcje wspor cze

2.4.1. Wymiary i najwazniej sze char akter ystyki

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, aw przypadku

braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi propozycjie konstrukcji

dostosowangj do wymiaréw, znakow i tablic, sktadajacych sie z:

- stupka pojedynczego lub stupkéw i elementéw poziomych,

- lacznikéw do mocowania € ementow konstrukcji lub sposobu potaczen spawanych,

- pofaczeniakonstrukcji wsporczej z fundamentem.

Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur  wzglednie innych ksztattownikéw,

zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.4.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 Iub inng normy zaakceptowane

przez Inzyniera

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigé, zwal cowan i

naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,

mieszczace Sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rury powinny by¢ obciete réwno i prostopadlie do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem: z dopuszczalng odchytka +- 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizef 3 m z naddatkiem 5
mm nakazde cieciei z dopuszczalna odchytka dla catej diugosci wiel okrotng,

- jak dladtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miegjscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci

rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np, R55, R65, 18G2A): PN-

89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lub inne normy.

Do ocynkowaniarur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowaniaw wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z

zamawiagjacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci

scianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mniejszych).

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmnigl obgmowa¢: znak wytworcy, znak stali i numer

wytopu.

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstr ukcje wspor cza

Producent lub dostawca kazde) konstrukcji wsporczej obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci

znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wtasciwosci techniczne kongtrukcji wsporczel lub

elementdw mocujacych lub trwatos¢ zabezpi eczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalosé¢ materialdw na wplywy zewngtr zne

Materiaty uzyte nalico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia

znaku, musza wykazywaé petha odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wptywy

amosferyczne i wystepujace w normanych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym Kkorozje

el ektrochemiczna) — przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwar ancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent [ub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢ trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne

dla znaku. atakze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

a./ ingrukcje montazu znaku,

b./ dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c./ instrukcje utrzymania znaku.
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2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:

- blachastalowa,

- inne materiaty, np. sklgka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co nagimnig 1,5 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja

obustronnie cynkowaniem ogniowym lub eektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow

zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja np., metalizowanie lub pokrywanie tworzywami

syntetycznymi, pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla dang technol ogii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami

antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiednigj trwatosci, nie

mnigjszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowe nie

powinna by¢ mnigjsza niz 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wygiec,

lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie

itp.) nie moze wynosi¢ wigegj niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenie krawedzi tarczy znaku, pozostate po

ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skladanych -

segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usuniete.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych lub

odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikow z

tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodporng, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania. Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku sktadanego nie moga by¢ wicksze

od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powier zchni odblask owej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie powierzchni znaku materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajace powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie

techniczng.

2.6.2. Wymagania jak osciowe znak u odblask owego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne zwiazanie z tarcza znaku przez

caty okres deklarowangj trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa |okalne niedoklgenia, odklejenia, ztuszczenia lub

odstawanie folii na krawgdziach tarczy znaku oraz najego powierzchni.

Sposob potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odiaczenie od tarczy bez jgj

Zniszczenia

Przy malowaniu lub klgeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub

klgjenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w

zaleznoéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na nig wystepowaé lokalne nierdwnosci i

pofatdowania.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach

tarczy znaku.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstawaé przy

nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku nie byty wieksze niz :

- 2mmdlaznakéw matych i érednich

- 3mmdlaznakéw duzych i wielkich

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czes¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym

kierunku niz:

- 2mmdlaznakéw matych i érednich

- 3mmdlaznakéw duzych i wielkich

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowaé

wigcgj niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym

kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do

2 ugterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tef dopuszcza

Si¢ do 3 zarysowan o0 szerokosci nie wigkszgl niz 0,8 mm i catkowite diugosci nie wigkszel niz 10 cm. Na
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catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecg niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowaniate nie znieksztatcaja tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenia folii 0 powierzchni nie przekraczajace 6
mm? kazde - w liczbie nie wickszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajace) 8 mm? kazde w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego
[ub wiglkiego (wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzeniafolii nie moga znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ niezwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie gwarancyjnym co najmnigj dwaoch
lokalnych ognisk korozyjnych o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach zngjdujacych sie w
okresie gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowych z tarcza znaku, aby po zgigciu tarczy o 90
stopni przy promieniu tuku zgiecia < 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy ciemno
szarg) (szargl neutralng) o wspoétczynniku luminacji 0.08 do 0,10 — wg wzorca stanowiacego zatacznik do
"Ingrukcji o znakach drogowych pionowych" (26). Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mnigjsza niz 20 um.
Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonane
po uksztattowaniu tarczy - jg krawedzie moga pozosta¢ niezabezpieczone farba ochronna.

2.7. Materialy do montazu znak éw

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba eementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp, powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarswien i wypuktych karbéw. Dostawa moze by¢é dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych Iub paletach, w zaleznosci od wielkosci wyrobow.

2.8. Przechowywaniei skladowanie materiatdw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé z wymaganiami ninigjsze SST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywaniai sktadowania ponosi Wykonawca.
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien byé
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 (24).

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogol ne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania oznak owania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku materiatéw, mozna stosowag:
- koparki kotowe np. 0,15 m® lub koparki gasienicowe np. 0,25 m*

- ewentuanie wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym

- betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"

- $rodki trangportu materiatow - przewozne zbiorniki do wody

- sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace tr anspor tu

Wymagania ogol ne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Przewdz materialéw do pionowego oznak owania dr 6g

Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08 (24).

Transport kruszywa zgodnie z PN-86/B-06712 (6).

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na
srodkach transportu powinni by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i osprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sie¢ odbywaé
srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét

Ogdlne zasady wykonywaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze.

Punkty stabilizujace migjsce ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i

odbi oru robdt istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakw.

Lokalizacjai wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentdw dla konstrukcji wspor czych znak dw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢é dostosowany do glebokosci

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonaniaw nich robét fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbr ojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wiekowymiarowych (znaki

kierunku i miejscowaosci), wykonywane z betonu "na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z

norma BN-72/8932-01 (25).

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z

dokumentacja projektowa, lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod

opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwigjacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z doktadnoscia +/ - 2 cm.

Przy naruszong strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu

betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolagja,

np. emulsia kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami gr. 20 cm z doktadnym

Zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny

by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, |ub wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tol erancje ustawi enia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz +- 1 %

- odchytkaw wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +-2 %

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecg niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimane odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
Ingtrukcja o znakach drogowych pionowych (26).

5.5. Wykonanie spawanych zlacz elementdw metalowych

Ztacza spawane € ementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

PN-78/M-69011 (1 9).

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ 19 - 32 MPa. Odchytki wvmiarGw spoin nie powinny

przekracza¢ +- 0,5 mm dlagrubosci spoiny do 6 mm i +- 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie

powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Z¥acza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1.
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Tablica l.

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowatos¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 1,5

Wklesniecie lica spoiny 1,5

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokosci sasiednich  wglebien i

wypuktosci lica spoiny 3,0

Inzynier moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy, jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wspor cze

5.6.1. Zapobieganie zagr ozeniu uzytkownik dw drogi i terenu przyleglego - poprzez konstr uk ¢j ¢ wspor cza.
Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do nigl przylegtego przy najechaniu przez pojazd na
znak Konstrukcja wsporcza znaku mus zapewnia¢ mozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.2. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podpor ach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazdw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwdch stupach lub podporach - odlegtosé
miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadie do przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie moze by¢ mnigjsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wieksze liczby stupdw niz dwa - odlegto$é miedzy
nimi moze by¢ mniejsza.

5.6.3. Poziom gérnej powier zchni fundamentu

Przy zamocowaniu kongrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym, pozadane
jest aby goérna czes¢ fundamentu pokrywata sic z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad te
powierzchnie wyniesiona nie wyzej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znagjdujacych sie¢ poza
korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona ponad powierzchnie terenu nie wyze niz 0,15
m.

5.6.4. Barwa konstr ukcji wspor czej

Konstrukcje wsporcza znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralna. W pierwszym okresie
uzytkowania konstrukcji dopuszcza sie¢ barwe naturalnag pokry¢é cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstr uk cja wspor cza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrdt.

Material i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiac, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtaczenietarczy znaku od te konstrukgji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadku dewastacji znakéw, zaleca Se¢ stosowanie
elementéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacg lub znacznie utrudniajacg ich roztaczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywa¢ petna integralnos¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kalizji. W szczegélnosci - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nie moze si¢ od nigj odtaczy¢ w
sposob powodujacy narazanie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczg w sposéb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

5.8. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewnigjacy pelna czytelnos¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewngtrzne dziatajace na
znak, nie moga powodowaé znieksztatceniatresci znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi miec tabliczke znamionowa z:

a./ nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacja wytwaorcy lub dostawcy,

b./ data produkdji,

c¢./ oznaczeniem, dotyczacym materiatu lica znaku

d./ data ustawieniaznaku.
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Zaleca si¢ aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporcze) zawierata réwniez miesiac i rok wymaganego
przegladu technicznego.

Napisy nas tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontr oli jakosci r ob6t

Ogdlne zasady kontrali jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.

6.2. Badania materialdw do wykonania fundamentdw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania r obét

6.3.1. Badania materiatéw w czasi e wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnosci wydana przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocenaich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producentéw
Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
1 Sprawdzenie | od 5do 10 badan z | Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia gtgbokosci
elementéw w wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. o ,
kazdg dostarczonej liniaion 2 czujani)k?/em, ww%wiar(ekr,) Wyniki badai
partii mikrometrow itp. powinny by¢ zgodne z

wyrobéw liczacej Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

2 Sprawdzenie | do 1000 elementow | przyrzadami pomiarowymi lub
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

wymaganiami punktu
2

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawniong jednostce zbadanie witasciwosci
dostarczonych wyrob6w i materiatléw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania r obét

W czasie wykonywania robét naezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokosé
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,

- prawidtowosé wykonaniawykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnosé¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukcji wsporczych:

- przed ogledzinami, spoing i przylegajace do nig e ementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

- ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiarGw spoin powinny by¢ stasowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawniong jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowe
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- Ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione powtornym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u r obot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i normami, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréow
i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbior_pogwar ancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dokumentach
kontraktowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci

Ustal enia ogdl ne dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiar owe

Cena jednostki obmiarowej obgmuje;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw,

- dostarczeniei ustawienie kongrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan zgodnie ze specyfikacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1./ PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia
2./ PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1. Sktad, wymaganiai kryteriazgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

3./ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
4./ PN-88B-06250 Beton zwykty
5./ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
6./ PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
7./ PN-71/B-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
8./ PN-80/B-74219 Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogolnego zastosowania.
9./ PN-84/B-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i wal cowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
10./ PN-77/B-82200 Cynk
11./ PN-86/B-84018 Stal niskostopowa o podwyzszong wytrzymatosci. Gatunki
12./ PN-75/B-84019 Stal weglowa konstrukcyjnawyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
13./ PN-88/B-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
14./ PN-81/B-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal narury.
15./ PN-89/B-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
16./ PN-91/B-93010 Stal. Ksztattowniki wal cowane na goraco.
17./ PN-78/M-6901 1  Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
18./ PN-91/M-69430 Spawal nictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali

niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
19./ PN-85/M-69775 Spawal ni ctwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy

wadliwosci ha podstawie ogledzin zewnetrznych
20./ BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powtoki metdizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych staliwnych i zeliwnych. Wymaganiai badania.
21./ BN-52/4131-03 Spawalnictwo. Prety i eektrody ze stopéw stellitowych i prety z zeliw wysokochromowych
do spawania.
22./ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
23./ Ingtrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigl z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg specyfikacji techniczng (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikow betonowych, przy remoncie ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych 20/30 cm natawie z betonu B 15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne’ pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonaniatawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono narysunku 1, awymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju , &

g

t [

vl 2 h
S HE

;g/, y //1_ It

A
N //,/;’ ”

H
s

87

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Remont ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa
— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablical. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rodzgj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika || b h c d r
a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0

max. 7 max. 15

b 100 15 25 - - 1,0
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych
Rodzgj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartgj. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwnei proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi el ementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie goérne| niedopuszczalne
krawedzi i narozy (scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 20
- giebokos¢, mm, max 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé kraweznika.
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2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznik 6w

Do produkgji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:

nasiakliwoscia, ponize 5%,

scieralnoscia natarczy Boehmego, dla gatunku 1 3 mm,

mrozoodpornoscia przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszg niz ,32,5" wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712[5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortyment6w, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. M aterialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejsze niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. M aterialy nalawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 20, wg PN-B-06250 [2], ktdrego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.4,

2.6. M asa zalewowa

Masa zalewowa, do wypethienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowse,
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 4.

4.2. Transport kraweznik 6w

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecg niz 1/3 wysokosci teg) warstwy.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem trangportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co ngimnig 0,97 wediug
normalng metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich naezy
stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym naezy stosowat co 5 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa
zalewowsa.

Szezdiny nalezy starannie oczysci¢ na petna wysokosé tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna masa
zalewowa. Przed zalaniem naezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kr aweznik dw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznik éw

Swiatto (odlegtosé gorne powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentadi
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawi eni e kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznik 6w na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z cementowo-piaskowej o grubosci 3 do
5 cm po zageszczeniul.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowsj.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe) i 0 spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 5 m bitumiczna masa zalewows nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontrali jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.

6.2. Badania pr zed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznik 6w

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i giebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw eementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie r obot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynos + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gérne powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchyleniamoga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane),
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane.
c) ROwnos¢ gorneg powierzchni taw.
Réwnos¢ gérng powierzchni tawy sprawdza sie¢ przez przytozenie w dwaéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowsj taty.
Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenielinii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonang tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznik dw
Przy ustawianiu kraweznikéw naezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérng ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowansj, ktéore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnos¢ gorngj powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznikai przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na pelna
otebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u r obot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owe

Cena utozenia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na migjsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,
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- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe),

- wypelnienie spoin kraweznikOw zaprawa,

- zalanie spoin masa zalewows,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa minerane. Kruszywa naturane do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa minerane. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa minerane. Kruszywa naturane do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymaganiai badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawianiai odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katal og powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg specyfikacji techniczng (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikéw z kostki betonoweyj, przy remoncie ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 11

1.3. Zakresrobdt objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrola i odbiorem konstrukcji chodnika z kostek
brukowych grubosci 6 cm, utozonego na podsypce z piasku tamanego 0,075/2 mm grubosci 3 cm i podbudowie
Z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanegl mechanicznie grubosci 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umaocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych,
potéwek betonowych ptyt chodnikowych, lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza - utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” p.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypKi

Jako podsypke pod ptyty betonowe naezy stosowaé piasek tamany 0.075/2 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna

by¢ réwnai szorstka, a krawedzie kostek réwnei proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek

o grubosci £ 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci £ 3 mm,

- naszerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

Ksztatt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

2.3.4. Wytrzymalosé na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinnaby¢ mnigiszaniz 60 MPa

Dopuszczalna ngjnizsza wytrzymatos¢ pojedyncze) kostki nie powinna by¢ mnigsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznel z co najmnigf 10 kostek).

2.3.5. Nasiakliwos¢

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskigl normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢

niewigce niz 5 %.

2.3.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

[2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazaniai odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probkanie wykazuje peknieg,

- dratamasy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %.

2.3.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosi¢ wiecej

niz 4 mm.
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2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [9].

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowsj. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nal ezy wykonywac:

-w przypadku nowego zrodta poboru wody,

-w przypadku podgjrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania og6l ne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwiazane z uktadaniem chodnika z ptyt chodnikowych i kostek brukowych nalezy wykona¢ recznie. Do
zageszczania podtoza i podbudowy mozna stosowaé zageszczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki
mechaniczne lub inny sprzet zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.

Do rozktadania podsypki nalezy uzywaé réwniarek.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych i kostek

Phyty chodnikowe i kostki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowans.

Phyty i kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem Sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goérnaich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wiecg niz 1/3 wysokosci tg ptyty.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Podsypka

Grubosé¢ podsypki piaskowej po zagegszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zageszczonai wyprofilowana.

5.3. Ukladanie kostki bruk owej

5.3.1. Spostb ukladania kostek

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢c w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie na poziomie
gorng krawedzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnol egtego utozenia kostek sa rozciagane sznurki w odlegtosciach co 3-5 m.

Uktadanie nastepuje "od czota', tzn. uktadajacy stoi na swiezo utozong warstwie kostki. W zaleznosci od
geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje sie € ementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na
czesci 0 nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktdre poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jg na
przygotowanym podiozu moga ukladana warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone.
Zapawniato wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

5.3.2. Spoiny

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petna grubos¢ kostki. W
przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-79/B-06711 [4].

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.4. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania pr zed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robGt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do budowy
chodnikai przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptadji.
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6.3. Badania w czasie r obGt

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzeni e poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla giebokosci koryta:

- o szerokosci do3m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.2 ninigjszel SST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé¢ nalezy w nastepujacy sposob:

Na kazde 200 m2 chodnika z kostki betonowej nalezy zdja¢ 2 kostki w dowolnym migjscu i zmierzy¢ grubosé
podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie r dwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tata co ngjmnig raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i
w migjscach watpliwych, jednak nie rzadzigf niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca hiwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziegj niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikaw punktach zatamania niwelety, nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnig raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w migiscach watpliwych, jednak nie rzadzig niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie r bwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napietych wzdiuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szer okosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na drugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnikai zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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Remont ulicy Bohateréw Bobowej w migjscowosci Bobowa

— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne —

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" p.9.
9.2. Cena jednostki obmiar owe
Cenawykonania 1 m2 chodnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- rozscielenie podsypki piaskowe lub cementowo-piaskowe wraz z je przygotowaniem,
- utozenie kostek,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza gatystyczna kontrola jakosci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo minerane. Piasek do betonéw i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do  probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania.
11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
12./ SST D-08.02.00 - ,Chodniki”
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