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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Remont ulicy Bohateréw Bobowej w miejscowsci Bobowa
1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej ( |m
d.1/0813-03 strona prawa i lewa )
24+80+56+160 m 320.000
RAZEM 320.000
2|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1{0812-03
(24+80+56+160)*0.09 m3 28.800
RAZEM 28.800
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt | m?
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
24.00*1.00+160.00*1.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
4/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
320.00*0.15*0.30+28.00+184.00*0.07 m3 55.280
RAZEM 55.280
5|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
320.00*0.15*0.30+28.00+184.00*0.07 m3 55.280
RAZEM 55.280
2|Krawezniki
6|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
(24+80+56+160)*0.09 m3 28.800
RAZEM 28.800
7/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0403-03
24+80+56+160 m 320.000
RAZEM 320.000
3|Podbudowa chodnika
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.3/0112-06
(24.00+56.00+160.00)*1.00 m?2 240.000
RAZEM 240.000
9|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm ( na zjazdach ) m?2
d.3/0113-06
(24.00+56.00+160.00)*1.00 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4|Nawierzchnia chodnika
10|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?
d.4/0511-01
[(24.00+56.00+160.00)*1.00]-(5.00+7.00)/2*1.00*5+(4.00+6.00)/2*1.00 m?2 215.000
RAZEM 215.000
11/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowe j- zjazdy
(5.00+7.00)/2*1.00*5+(4.00+6.00)/2*1.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5|Nawierzchnia bitumiczna
12/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | m?
d.5/0309-02 cm ( warstwa wyréwnawcza )
80.00*5.70+160.00*5.00+160.00*4.00 m?2 1896.000
RAZEM 1896.000
13/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?
d.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
80.00*5.70+160.00%5.00+160.00*4.00+(15.00+4.00)/2*10.00+(8.00+4.00)/2* | m? 2057.000
8.00+(6.00+3.00)/2*4.00
RAZEM 2057.000
6/Roboty dodatkowe-uzupetnijace
14/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.6|0605-06
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll|m3
d.6/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km ( wymia-
na uszkodzonych studni$ciekowych)
1.00*1.00*1.00*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.6/0625-02 kiem bez syfonu
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2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|Oznakowanie
17/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm Szt.
d.7/0702-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 D -6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m?2
d.7/0706-06 ba chlorokauczukowa
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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