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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Remont ulicy Bohateréw Bobowej w miejscowsci Bobowa
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 cm na podsypce cem.piaskowej ( strona prawa
ilewa)
obmiar = 24+80+56+160 = 320.000m
-R--
1* robocizna r-g 74.2080
0.2319r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1{0812-03 obmiar = (24+80+56+160)*0.09 = 28.800m?3
-R--
1* robocizna r-g 71.4240
2.48r-g/m3
-S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 33.9840
1.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystanko- m?2
d.1/0815-02 wych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 24.00*1.00+160.00*1.00 =
184.000m?
-R--
1* robocizna r-g 22.9816
0.1249r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- | m3
d.1/1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 320.00*0.15*0.30+28.00+184.00*
0.07 = 55.280m3
-S -
1* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 7.9050
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar = 320.00*0.15*0.30+28.00+184.00*
0.07 = 55.280m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 9.7846
0.177m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat Roboty rozbiérkowe
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
2|Krawezniki
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar = (24+80+56+160)*0.09 = 28.800m?3
-R--
1* robocizna r-g 259.7760
9.02r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 1.1520
0.04m3/m?3
3* piasek m3 7.7760
0.27m3/m?3
4* woda m3 13.5360
0.47m3/m?3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 29.9520
1.04m3/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 | m
d.2/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 24+80+56+160 = 320.000m

~-R--
1* robocizna r-g 137.2800
0.429r-g/m

- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 326.4000
1.02m/m
3* piasek m3 4.0640
0.0127m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.2480
0.0039t/m
5* woda m3 1.3440
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat Krawezniki
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
3|Podbudowa chodnika
8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw natural- | m?2
d.3/0112-06 nych gr. 15 cm
obmiar = (24.00+56.00+160.00)*1.00 =
240.000m?
-R--
1* robocizna r-g 2.6160
0.0109r-g/m?
- M --
2% pospotka m3 44.1600
0.184m3/m?
3* woda m3 3.6000
0.015m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7200
0.003m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.3840
0.0141m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.3/0113-06 nych gr. 15 cm ( na zjazdach )
obmiar = (24.00+56.00+160.00)*1.00 =
240.000m?
-R--
1* robocizna r-g 7.4160
0.0309r-g/m?
- M --
2* tluczen kamienny t 76.3200
0.318t/m?
3* miat kamienny t 3.4320
0.0143t/m?
4* woda m3 3.6000
0.015m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9360
0.0039m-g/m?
7* walec statyczny samojezdny m-g 8.3280
0.0347m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat Podbudowa chodnika
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
4|Nawierzchnia chodnika
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2
d.4/0511-01 grub. 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar = [(24.00+56.00+160.00)*1.00]-(5.00+
7.00)/2*1.00*5+(4.00+6.00)/2*1.00 =
215.000m?
-R--
1* robocizna r-g 234.1565
1.0891r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 6 cm szara m2 | 220.3750
1.025m2/m?
3* piasek m3 16.4045
0.0763m3/m?
4 woda m3 45150
0.021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 27.9500
0.13m-g/m?
7* pita do ciecia kostki m-g 5.3750
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2
d.4/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe
|- Zjazdy
obmiar = (5.00+7.00)/2*1.00*5+(4.00+6.00)/2*
1.00 = 35.000m?
-R--
1* robocizna r-g 45.6120
1.3032r-g/m?
M --
Al kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 35.8750
1.025m2/m?
3* piasek m3 2.8630
0.0818m3/m?
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.4095
0.0117t/m2
5% woda m3 0.9450
0.027m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 4.5500
0.13m-g/m?
8* pita do cigcia kostki m-g 0.8750
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat Nawierzchnia chodnika
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
5|Nawierzchnia bitumiczna
12/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm ( warstwa

wyréwnawcza )
obmiar = 80.00*5.70+160.00*5.00+160.00*
4.00 = 1896.000m?

~-R--
1* robocizna r-g 75.6504
0.0399r-g/m?

M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 193.3920
0.102t/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

~-S-
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.2200
0.0075m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.2200
0.0075m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 14.2200
0.0075m-g/m?
7* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 47.4000
0.025m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

13|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)

obmiar = 80.00*5.70+160.00*5.00+160.00*
4.00+(15.00+4.00)/2*10.00+(8.00+4.00)/2*
8.00+(6.00+3.00)/2*4.00 = 2057.000m?

~-R--
1* robocizna r-g 82.0743
0.0399r-g/m?

- M --
2% beton asfaltowy drobnoziarnisty 0/12,8 mm t 209.8140
0.102t/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15.4275
0.0075m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny m-g 15.4275
0.0075m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 15.4275
0.0075m-g/m?
7* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 51.4250
0.025m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat Nawierzchnia bitumiczna
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
6/Roboty dodatkowe-uzupetnijace
14/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.6/0605-06 we 0 ér. 40 cm
obmiar = 3.00m
-R--
1* robocizna r-g 6.9045
2.3015r-g/m
- M --
2% rury betonowe okragte ze stopka $r. 40 cm m 3.0900
1.03m/m
3* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 1.5960
zol R’
0.532kg/m
4 lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 7.0680
2.356kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- | m3
d.6/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km ( wymiana uszkodzonych studniscie-
kowych)

obmiar = 1.00*1.00*1.00*2 = 2.000m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.4060
0.203r-g/m3

~-S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.1508
0.0754m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 0.4032
0.2016m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw be-| szt.
d.6/0625-02 tonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 2.00szt.

~-R--
1* robocizna r-g 18.5461
9.71*0.955=9.27305r-g/szt.

- M --
2% osadniki betonowe $r.500mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt 2.0000
1szt/szt.
4* pierscien zelbetowy odcinajacy szt 2.0000
1szt/szt.
5* pierscien podtrzymujacy wpust szt 2.0000
1szt/szt.
6* wpust uliczny zeliwny $ciekowy typ ciezki szt 2.0000
650x450mm
1szt/szt.

7* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 14.0000
7kg/szt.
8* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0400
0.02m3/szt.
o* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

~-S-
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0800
1.04m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.

Razem dziat Roboty dodatkowe-uzupetnijace
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remont ulicy Bohateréw Bobowej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.

7|/0znakowanie

17/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7/0702-02 $r. 70 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.5056
0.7528r-g/szt.

- M --
2% stupki z rur stalowych kg 39.2600
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.0900
0.045m3/szt.
4* woda m3 0.0100
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka-| szt.
d.7/0703-02 zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. ponad 0.3 m2 D-6

obmiar = 2szt.

~-R--
1* robocizna r-g 2.1962
1.0981r-g/szt.

M --
2% tablice znakéw drogowych D szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

19/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m?2
d.7/0706-06 niach i przejsciach dla pieszych farba chloro-
kauczukowg

obmiar = 24.00m?

~-R--
1* robocizna r-g 3.0240
0.126r-g/m?

- M --
2% farba chlorokauczukowa dms3 9.4320
0.393dm3/m?
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dms3 3.0240
wych

0.126dm3/m?
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

-S -
5* malowarka do znakowania drég m-g 0.7416
0.0309m-g/m?
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7416
0.0309m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat Oznakowanie
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remont ulicy Bohateréw Bobowej PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOtEM
Sfownie:

-10-
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