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Zatozenia do kosztorysowania

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego

"Budowa fontanny parkowej na pitycie rynku w miejscowosci Bobowa "

Inwestor: Urzad Gminy w Bobowej

I.Podstawa prawna

1.Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych z 29.01.2004 r ( Dz.U.Nr 19 poz 177)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okres$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego ,obliczania planowanych kosztdw prac projektowych , oraz planowania kosztdéw robdt
budowlanych

okres$lonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.UNrl30 , zdnia 8 czerwca 2004 r poz.1389
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu robdt i
formy dokumentacji projektowe] ,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych , oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U.Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r poz.2072)

II.Kosztorys inwestorski sporzadzony w oparciu o Projekt techniczny wykonany przez firme "Biorytm -Janusz
Sobczyk " Gorlice ul.Biecka z uwzglednieniem powyzszych

norm , w oparciu o analize indywidualna i przy wykorzystaniu katalogédw KNR w zalaczonym wykazie.

III. Kosztorys sporzadzony zostal metoda szczegdlowa przy zastosowaniu szczegdiowych cennikdw

MRRiB z dnia 26 .09.2000r zaltacznik nr3

Srednich cen Sekocenbud, danych rynkowych o wzrostach cen, cen rynkowych dla regionu Maiopolski

Do kalkulacji przyjeto:

1.Cena roboczogodziny dla robdét inzynieryjnych - 8,56 zt/r-g

2.Koszty posrednie - 68% ( R+S)

3.z2ysk - 5% (R+M+S+Kp)

4.Do cen materiaidéw doliczono koszty zaopatrzenia i transportu

5.Do cen sprzetu - koszty jednorazowej dostawy na budowe.

6. Odlegitos$¢ dowozu braku ziemi i odwozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub gruzu - do 6 km po drogach o
nawierzchni ulepszonej.

7.Inwestor nie przewiduje dostaw urzadzen 1 wyposazenia

8.Wszystkie koszty zwiazane z zapleczem i organizacja placu budowy ,wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa ,dla
uzytkownikéw drogi powinien uwzglednié¢ wykonawca robdét w przediozonej ofercie, gdyz nie sa one ujete w
kosztorysie.

9.Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,podanymi w specyfikacji wykonania i odbioru
robdét

tu, a wbudowane materiaty powinny posiadaé¢ stosowne atesty i certyfikaty stwierdzajace ich dopuszczenie do
uzytkowania.

10.Kosztorys nie uwzglednia zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robdt.

V.Podstawy wyceny kosztorysowe]

a.Stawka kosztorysowa robocizny, uwzgledniajaca stawke placy zasadniczej ,premie ,prace dodatkowe i
uzupeiniajace oraz obciazenia obligatoryjne zostaje ustalona w wysokos$ci 8,56 z}* -na podstawie danych
Rozporzadzenie MRRiB z dnia 26 .09.2000r zaltacznik nr3 S$rednich cen Sekocenbud, danych rynkowych o
wzrostach

cen, cen rynkowych dla regionu Malopolski

b.Uzgodniona stawka robocizny kosztorysowej bedzie stosowana we wszystkich pozycjach kosztorysu
inwestorskiego

dla kazdego rodzaju robdét ogdlnobudowlanych.

1.Podstawy wyceny materiaitdédw budowlanych.

a.W kosztorysie inwestorskim materiaty beda wyceniane w poziomie $rednich cen hurtowych lub $rednich cen
producentdéw z ostatniego kwartalu poprzedzajacego okres soprzadzania koncepcji budowlanej z uwzglednieniem
kosztdw zakupu na plac budowy.Dla materialdéw masowych mozna stosowaé $rednie ceny podane w publikacjach
kwartalnych dla wtasciwego lub analogicznego pod wzgledem technicznym materialu budowlanego.

b.Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie przewiduje bezposérednio dostarczyé materiaty dla potrzeb realizacji robdt
remontowo-budowlanych .Nie zachodzi zatem potrzeba przyjmowania w kosztorysie materiatdw przewidzianych do
powierzenia przez Zamawiajacego w podanych przez niego cenach.

c.Wyroby przewidziane do wytworzenia i wbudowania beda wycenione w kosztorysie na podstawie kalkulacji
indywidualnej sporzadzonej przez jednostke kosztorysujaca.

d.Zamawiajacy nie przewiduje odzysku materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

2.Podstawy wyceny pracy sprzetu.

a.Ceny pracy sprzetu i Srodkdéw transportu technologicznego przyjmuje sie w kosztorysie inwestorskim w
wysokosci

S$rednich lokalnych cen pracy sprzetu i $rodkéw transportu w rejonie prowadzenia robdt.

b.Ceny pracy sprzetu specjalistycznego nalezy przyjmowaé w wysokoéci Sredniej ceny najmu tego sprzetu wraz
kosztami obstugi etatowej oraz kosztami przewozu sprzetu lub $rodkdéw transportu z bazy na budowe i z
powrotem

,montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie - podane w publikacjach kwartalnych dla kwartalu
poprzedzajacego sporzadzenie kosztorysu.

3.Podstawa wyceny kosztdéw posrednich.

a.Wskaznik narzutu kosztdw posrednich uzgadnia sie w wysokoéci 68% ( na podstawie innych zawartych uméw na
tego typu roboty ,danych rynkowych oraz danych sekocenbudu)

b.Podstawa liczenia narzutu kosztdw posrednich jest suma

-kosztorysowej wartoéci robocizny bezposredniej (R)

-kosztorysowej wartos$ci sprzetu i transportu technologicznego (S)

4.Podstawy kalkulacji zysku.
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a.Wysokos$¢ uzgodnionej stawki zysku kalkulacyjnego wynosi 5% ( na podstawie rozporzadzenia, danych
rynkowych i

sekocenbud)

b.Podstawe liczenia zysku stanowi suma kostorysowa wartosci

-robocizny bezposrednie]

-pracy sprzetu 1 transportu technologicznego

-kosztdédw posrednich

Cene materiatdéw podano tacznie z kosztami zakupu

KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH -oparto o analizy indywidualne nakladéw rzeczowych ,analizy cen
czynnikéw produkcji, wskaznikéw narzutdw kosztdédw podrednich i zysku.
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robodt Ilos¢ Krot Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty przygotowawcze i1 zabezpieczajace
1 Nr BF - 0.01
KNR 225/418/1
Stupki ograniczajace z lina, budowa - WYZNACZENIE TERENU BUDOWY - ZAMIAST
LINY TASMA ZNACZNIKOWA- WSPOLCZYNNIK M=0,2 NA ZUZYCIE (TYLKO SLUPKI) 18 szt
2 Nr BF - 0.01
KNR 225/420/1
Znaki drogowe, piaskie - budowa - OZNACZENIE TERENU BUDOWY- MATERIA%L DO
ODZYSKU - WSPOLCZYNNIK M=0,2 NA ZUZYCIE
R= 1,000 M= 0,200 s= 1,000 8 szt
3 Nr BF - 0.01
KNR 225/418/2
Stupki ograniczajace z lina, rozebranie 18 szt
4 Nr BF - 0.01
KNR 225/420/3
Znaki drogowe, piaskie - rozebranie 8 szt
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty ziemne
5 Nr BF - 0.02
KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagdrkowaty
0,9*3,14*2,5%2,5 = 17,6625
17,6625 ~17,663 m3
6 Nr BF - 0.02
KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do
15-cm, z przerzutem, humus z darnia
2,5*2,5*3,14 = 19,625
19,625 ~19,63 m2
7 Nr BF - 0.02
KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV 17,663 m3
8 Nr BF - 0.02
KNR 201/307/5
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10-m
odlegtoséci przewozu lub za kazdy l-:m rdznicy wysokos$ci terenu w gbre,
kategoria gruntu I-II 17,663 3,00 | m3
9 Nr BF - 0.02
KNR 201/506/2
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdédw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu IV -POWIERZCHNIA DNA NIECKI
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 19,63 m2
10 Nr BF - 0.02
KNR 201/501/2
Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3-m,
kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
17,663-6,87-(19,63*0,03) -
2,94-6,069 = 1,1951
1,1951 ~1,195 m3
11 Nr BF - 0.02
KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
1*16 = 16,0
16,0 ~16,00 m2
12 Nr BF - 0.02
KNR 401/108/3
Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV
niecka 17,663-1,195 = 16,468
chodnik 45,2%0,35 = 15,82
rury 1 studzienki 11,72 = 11,72
44,008 ~44,01 m3
13 Nr BF - 0.02
KNR 401/108/4
Wywbdz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 44,01 5,00 | m3

Fontanna parkowa na ptycie rynku w miejscowosci




fontanna

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic.

strona nr:

5

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot Jedn.
3 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja niecki fontanny
Nr BF - 0.02
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
19,63%0,35 = 6,8705
6,8705 ~6,87 m3
15 Nr BF - 0.04
KNR 202/609/2
Izolacje cieplne 1 przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie - STYROPIAN EPS 200 GRUBOSCI 19,63 m2
16 Nr BF - 0.04
KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokiej, izolacje obiektdw ziemnych (zbiornikdw, basendw itp.) 19,63 m2
17 Nr BF 0.05
KNR 1314/1003/3
Rury ochronne i przepustowe przepust kablowy ulozony w otwartym wykopie
wyk. z rury stalowej o $rednicy do 100 mm - PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 18 m
18 Nr BF - 0.03
KNR 202/1101/1 (1)
Podklady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwyklty -CHUDY BETON GRUBOSCI 15cm
19,63%0,15 = 2,9445
2,9445 ~2,94 m3
19 Nr BF - 0.03
KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zZelbetowych elementdéw budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm 0,05 t
20 Nr BF - 0.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zZelbetowych elementdéw budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte Zebrowane, Fi 8-14-mm
ptyta denna 2*4%(1,47+2,16+2,65+3,03+
3,34+3,6+3,82+4,01+4,16+
4,29+4,39+4,48+4,54+4,58+
4,6)*0,888*0,001 = 0,391572
murek 184*0,75*%0,888*0,001+3*
13,4*0,888*0,001+3*1,43*
0,888*0,001 = 0,162051
komory 0,1 = 0,1
0,653623 ~0,65 t
21 Nr BF - 0.03
KNR 202/282/4
Gniazda do $rub kotwiacych o giebokoéci do 0.5:m - SZALOWANIE KOMOR W DNIE
I SCIANACH NIECKI 3 szt
22 Nr BF - 0.05
KNR 202/1217/5
Obramienia z katownika 40x40x4-mm - CHROMONIKIEL -GNIAZDA POD POKRYWE Z
BLACHY CHROMONIKLOWEJ ZABEZPIECZAJACEJ KOMORY W DNIE I SCIANACH FONTANNY
1*2+0,5*2 = 3,0
(0,6*2+0,3%2) *2 = 3,6
6,6 ~6,60 m
23 Nr BF - 0.03
KNR 202/205/1 (1)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami, japonkami
PLYTA DENNA
2,35*%2,35*%3,14*0, 35 = 6,069228
6,069228 ~6,069 m3
24 Nr BF - 0.03
KNR 202/207/3 (1)
Sciany zelbetowe, gruboéé 12-cm proste o wysoko$ci do 6-m, transport
betonu taczkami, japonkami
14,50%0, 65 = 9,425
9,425 ~9,43 m2
25 Nr BF - 0.03
KNR 202/207/7 (1)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy gruboéci, transport betonu
taczkami, japonkami 9,43 11,0 | m2
26 Nr BF - 0.04
KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1l-warstwa -OD ZEWNATRZ
od zewnatrz ponizej poziomu
ziemi (0,35+0,1)*14,50 = 6,525
6,525 ~6,525 m2
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Podstawa nakltadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot Jedn.
27 Nr BF - 0.04
KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe 6,525 m2
4 Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika
Instalacja wody - technologia
28 Nr BF - 0.02
KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegtos$¢ do 10'm, kategoria gruntu IV - RURY I STUDZIENKI
1*1%3,14*3,5+0,75*0,75%*
3,14*2,5 = 15,405625
1,5*%1,2*6+1,5*2,5*1,5 = 16,425
31,830625 ~31,831 m3
29 Nr BF - 0.02
KNR 201/610/3
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65-% zZwir 35-% piasek PODSYPKA I
WYPEEXNIENIE STUDZIENKI ZANIKOWEJ
1,2*0,75*%0,75*3,14 = 2,1195
2,1195 ~2,12 m3
30 Nr BF - 0.07
KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm,
gteboko$é 3-m  KOMORA ROBOCZA FONTANNY 1 szt
31 Nr BF - 0.07
KNR 218/613/5 (1)
Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1500-mm,
giebokoéé 3-m STUDZIENKA ZANIKOWA 1 szt
32 Nr BF - 0.07
KNR 218/613/4 (1)
Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm,
dodatek za kazde 0,5'm giebokosci ponad 3:m POTRACENIE - KOMORA ROBOCZA
FONTANNY -1 0.5 m
33 Nr BF - 0.04
KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, l-warstwa
2*0,75*3,14*3 = 14,13
2*0,6%3,14*2,5 = 9,42
23,55 ~23,55 m2
34 Nr BF - 0.04
KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe 23,55 m2
35 Nr BF - 0.02
KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospdika
KOMORA ROBOCZA FONTANNY -DNO
0,7*0,7*3,14*0,2 = 0,30772
0,30772 ~0,308 m3
36 Nr BF - 0.03
KNR 202/1101/1 (1)
Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly KOMORA ROBOCZA FONTANNY - DNO
0,7*%0,7*3,14*0,15 = 0,23079
0,23079 ~0,231 m3
37 Nr BR - 0.05
KNRW 218/529/4
Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie ptaskie lub skrzynkowe 12 szt
38 Nr BF 0.05
KNR 205/208/4
Konstrukcje podparé¢ zawieszen i oston, masa do 50-kg -KONSTRUKCJA POD
POMPY ,FILTR I INNE URZADZENIA W KOMORZE ROBOCZEJ FONTANNY 0,085 t
39 Nr BF - 0.02
KNR 218/501/1
Podioze z materiatdw sypkich, grubosci 10-cm PIASEK - PODSYPKA POD RURY
0,8*(6+1,5) = 6,0
6,0 ~6,00 m2
40 Nr BF - 0.07
KNRW 215/104/3
Rurociagi z PVC faczone metoda klejenia, w wykopie, Fi_ zew. 32-mm
4*24+143%2 = 15,0
15,0 ~15,00 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot Jedn.
41 Nr BEF - 0.07
KNRW 215/104/5
Rurociagi z PVC 1aczone metoda klejenia, w wykopie, Fi_ zew. 50-mm
4+6+2+1+6+2+1+6+1 = 29,0
29,0 ~29,00 m
42 Nr BEF - 0.07
KNRW 215/104/6
Rurociagi z PVC 1aczone metoda klejenia, w wykopie, Fi_ zew. 63-mm
3 = 3,0
3,0 ~3,00 m
43 Nr BEF - 0.07
KNRW 218/109/2
Montaz rurociagdédw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-:75-mm
3+6+2+6+2 = 19,0
19,0 ~19,00 m
44 Nr BEF - 0.07
KNR 215/108/4
Dodatek za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych, Dn
32 -mm 1 kpl
45 Nr BF. - 0.07
KNRW 218/112/1 (1)
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny koinierz), Fi-63-mm,
PE
czwbérnik redukcyjny 50/32 2 = 2,0
trdéjnik redukcyjny 50/32 1 = 1,0
czwdérnik 63 1 = 1,0
tréjnik 32 2 = 2,0
6,0 ~6 szt
46 Nr BEF - 0.07
KNR 215/112/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 20-mm ZAWOR KULOWY 1 szt
47 Nr BEF - 0.07
KNR 215/112/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 32-mm ZAWOR
ANTYSKAZENIOWY 1 szt
48 Nr BEF - 0.07
KNR 215/118/1 (1)
Wodomierz skrzydeitkowy, Dn 15-mm 1 szt
49 Nr BEF - 0.07
KNR 215/122/12
Zbiorniki hydroforowe, 6000-dm3 - FILTR BASENOWY 1 szt
50 Nr BEF - 0.07
KNR 707/107/1
Pompy odérodkowe, zatapiane i giebinowe z podwodnym silnikiem
elektrycznym, masa 0.10-t -POMPA SWIMMEY 24M 7241269
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
51 Nr BEF - 0.07
KNR 707/107/1
Pompy odérodkowe, zatapiane i giebinowe z podwodnym silnikiem
elektrycznym, masa 0.10-t -POMPA SWIMMEY 12M
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
52 Nr BEF - 0.07
KNRW 709/2609/1
Montaz zawordw regulacyjnych koinierzowych na cisnienie nominalne do 40
kg/cm2 $rednica nominalna do 32 mm ZAWOR 6-DROGOWY GW 32mm 1 szt
53 Nr BEF - 0.07
KNR 35/216/14
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-50-mm - FILTR SSACY SF 200/166/20E
G2" 51083 1 szt
54 Nr BEF - 0.07
KNR 35/216/13
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-40-mm - FILTR SSACY SF 200/100/15E
Gl 1/2" 51082 1 szt
55 Nr BEF - 0.07
KNRW 218/211/1
Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowa z obudowa montowana na rurociggach
PVC i PE, Fi-50-mm -ZASUWA MOSIEZNA 2" -RE 1 kpl
56 Nr BEF - 0.07
KNR 215/112/6 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 50-mm -zZAWOR KULOWY 50
mm 02457 1 szt
57 Nr BEF - 0.07
KNR 215/112/8 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 80-mm - ZAWOR KULOWY
75mm 02459 1 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot Jedn.
58 Nr BF - 0.07
KNRW 218/211/2
Zasuwy typu "E" kielichowo-koinierzowa z obudowa montowana na rurociagach
PVC i PE, Fi-65-mm ZASUWA MOSIEZNA 2 1/2 " -1,6 MPa 1 kpl
59 Nr BF - 0.07
KNR 709/2609/1
Montaz zawordw regulacyjnych koinierzowych na cisnienie nominalne do
4,0-MPa- (40kG/cm2), Dn 32,0-mm - MAC - REGULATOR POZIOMU QUICK STOP GZ
20mm QS00000018 1 szt
60 Nr BF - 0.07
KNR 709/2609/1
Montaz zawordw regulacyjnych koinierzowych na cisnienie nominalne do
4,0-MPa- (40kG/cm2), Dn 32,0-mm - DYSZA NAPLYWOWA ESD 15E 53086 1 szt
61 Nr BF - 0.07
KNR 709/2608/7
Montaz zawordw regulacyjnych pitywakowych koinierzowych na cisnienie
nominalne 1,0-1,6-MPa- (10-16kG/cm2), Dn 125,0:-mm PRZELEW 44X18 STAL
NIERDZEWNA PCV 110 1 szt
62 Nr BF - 0.07
KNRW 218/211/1
Zasuwy typu "E" kielichowo-koinierzowa z obudowa montowana na rurociagach
PVC i PE, Fi-50-mm -ZASUWA MOSIEZNA 1" -RE 6 kpl
63 Nr BF - 0.07
KNR 708/901/1
Kryza lub dysza zabudowane w rurociagu, o $rednicy do 200-mm - analogia -
DYSZE KOMET 10-14 T Gz1" 50969 6 szt
64 Nr BF - 0.07
KNRW 215/116/3 (1)
Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 32-mm
10+2 = 12,0
12,0 ~12,00 szt
65 Nr BF - 0.07
KNRW 215/116/5 (1)
Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 50-mm
2+2+1 = 5,0
5,0 ~5,000 szt
66 Nr BF - 0.07
KNRW 215/123/2 (1)
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$é¢ do wodomierzy skrzydeitkowych, w
rurociagach z tworzyw sztucznych, Dn-20-mm 1 kpl
67 Nr BF - 0.07
KNRW 215/127/2 (1)
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90-mm
15+29+3+19 = 66,0
66,0 ~66 m
68 Nr BF - 0.07
KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowe]j, w budynkach niemieszkalnych 66 m
69 Nr BF - 0.02
KNR 218/501/3
Podioze z materiatdw sypkich, grubosci 20-cm - PIASEK - OBSYPKA RUR
0,8*(6+1,5) = 6,0
6,0 ~6,00 m2
70 Nr BF - 0.02
KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdéw z przerzutem ziemi na odlegio$¢ do 3:-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III J.W.
31,83-2,12-0,308-0,231-6*
0,1-6*0,2-3,14*0,5*0,5*2,5-
3,14*0,75*0,75*3 = 20,10975
20,10975 ~20,11 m3
5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne
71 Nr BF - 0.06
KNR 201/701/3 (2)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$é dna do 0.4-m, kategoria gruntu
IV, gtebokos$é rowu do 0.8-m 4 m
72 Nr BF - 0.06
KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$ci do 0,4-'m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 4 m
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73 Nr BF - 0.06

KNR 201/704/3 (3)

Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,

kategoria gruntu IV, gtebokos$¢ rowu do 0.8-m 4 m
74 Nr BF - 0.06

KNR 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 m
75 Nr BF - 0.06

KNR 508/108/2

Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd, rura Fi-28-mm 16 m
76 Nr BF - 0.06

KNR 508/207/2

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny

przekrdj zyt do 12-mm2 Cu, 20-mm2 Al - KABEL YDY 3x2,5mm2 40 m
77 Nr BF - 0.06

KNR 508/702/2

Montaz konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach z

zabetonowaniem, do 1-kg, na $cianie, ilo$¢ umocowan 2 4 szt
78 Nr BF - 0.06

KNR 508/401/22

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdéw, wywiercenie otwordw w

metalu, do 4 otwordw 2 szt
79 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/4

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 5,0-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 4 - SZAFKA SZ

4004 URBO -95 1 szt
80 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/4

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 5,0-kg, ilo$¢ otwordw mocujgcych do 4 - SZAFKA

STEROWNICZA PTM -0,55/1,25kW -0S 1 szt
81 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 - WYRACZNIK

NADMIAROWO-PRADOWY S 302 B10 3 szt
82 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 WYRACZNIK

NADMIAROWO -PRADOWY S 301 B 10 1 szt
83 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 WYRACZNIK

NADMIAROWO -PRADOWY S 301 C 6 1 szt
84 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 - WYERACZNIK

ROZNICOWO—PRADOWY P 312 B10A 1 szt
85 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 - ROZEACZNIK

FR 301-25 1 szt
86 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2 - WYRACZNIK

ZMIERZCHOWY 1 szt
87 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/1

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$¢ otwordw mocujgcych do 2 - STYCZNIK SM

316 1 szt
88 Nr BF - 0.06

KNR 508/401/22

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdéw, wywiercenie otwordw w

metalu, do 4 otwordw 1 szt
89 Nr BF - 0.06

KNR 508/402/2

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i

podtaczenia, aparat do 2,5-kg, ilo$é otwordw mocujacych do 4 -

TRANSFORMATOR 300VA 230/12V 1 szt
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90 Nr BF - 0.06
KNR 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czedciowego rozebrania i
podlaczenia, aparat do 2,5:kg, ilo$é otwordw mocujacych do 2 - FOTOKOMORKA 1 szt
91 Nr BF - 0.06
KNR 508/201/3
Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z
przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie do
kotkéw plastikowych na podiozu betonowym 6 m
92 Nr BF - 0.06
KNR 508/211/7
Przewody kabelkowe n.t., w powloce polwinitowej, mocowane uchwytami
odstepowymi, taczny przekréj zytr do 12:mm2 Cu, 20-mm2 Al -PRZEWOD YDY
3x2,5 mm2 5 m
93 Nr BF - 0.06
KNR 508/301/3
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do
kotkoéw plastikowych rodzaj podioza betonowy 1 szt
94 Nr BF - 0.06
KNR 508/309/6
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd do
2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane 1 szt
95 Nr BF - 0.06
KNR 508/815/11
Poditaczenie silnikéw w obudowie normalnej, kabel 3-zytowy Al, przekrdj do
6.0 -mm2 2 szt
96 Nr BF - 0.06
KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy
bryzgo- strugoodporne porcelanowe, przykrecane koncowe - OPRAWY TYPU W-80
IP68 produkcji BRILUX + zardwka halogenowa 50W 6 szt
97 Nr BF - 0.06
KNR 508/813/1
Podiaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powiloka
polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5-mm2 26 szt
98 Nr BF - 0.06
KNR 403/1202/1
Sprawdzenie 1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
1-fazowego 10 pomiar
99 Nr BF - 0.06
KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skutecznoéci zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
100 Nr BF - 0.06
KNR 403/1205/6
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar nastepny 2 pomiar
6 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych
Roboty wykonczeniowe niecki -izolacja ,oblozenie niecki piytami kamiennymi
101 Nr BF - 0.04a
KNR 41/114/1
Izolacja pozioma pod $cianami, z mikrozaprawy uszczelniajacej SUPERFLEX
D1 -LECZ SUPERFLEX D2
2*%2%3,14 = 12,56
(2*2*3,14)*0, 65 = 8,164
20,724 ~20,724 m2
102 Nr BF - 0.04a
KNR 41/114/2
Izolacja pozioma pod $cianami, z tasmy bitumiczno-elastomerowej
MONTAPLAST DC 50 - LECZ TASMA SUPERFLEX AB 150
2*%2%3,14 = 12,56
12,56 ~12,560 mb
103 Nr BF - 0.05
Kalkulacja indywidualna - Dostawa elementdw kamiennych do oblozenia
niecki fonntanny oraz postumentu 1 kpl
104 Nr BF - 0.08
KNR 202/2101/1 (1)
Oktadziny $cian i pilastréw z piyt prostokatnych, do 8-m/m2, grubosci do
4-cm, (piaskowiec, wapien miekki) - OD WEWNATRZ MONTAZ NA KLEJU
WYSOKOELASTYCZNYM 12,56 m2
105 Nr BF - 0.08
KNR 202/2111/5 (1)
Posadzki peine o gruboséci do 3:cm z elementdédw wielokatnych kamiennych, do
6-m/m2 (diugosé/obwdd), (piaskowiec, wapien miekki) - OD WEWNATRZ NA
KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM 8,16 m2
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106 Nr BF - 0.08
KNR 202/2103/2 (1)
Podokienniki, péiki, lady i nakrywy, 20-30x4-cm, (piaskowiec, wapien
miekki) -PARAPET- MONTAZ NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM
0,3*6 = 1,8
1,8 ~1,80 m
107 Nr BF - 0.08
KNR 202/2103/3 (1)
Podokienniki, péiki, lady i nakrywy, 30-50x4-cm, (piaskowiec, wapien
miekki) - PARAPET- MONTAZ NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM 10,80 m
108 Nr BF - 0.08
KNR 202/2103/7
Podokienniki, pdiki, lady i nakrywy, dodatek za kazde dalsze 2-cm
grubos$ci ponad 4-cm 12,60| 3,00 |m
109 Nr BF - 0.08
KNR 202/2105/1 (1)
Pasy, gzymsy i nakrywy z blokdéw kamiennych, nadwieszone 2-stronnie do
0.03'm2, (piaskowiec, wapien miekki) -ELEMENT OZDOBNY POD PARAPETEM OD
ZEWNATRZ - KOTWY + KLEJ WYSOKOELASTYCZNY 12,60 m
110 Nr BF - 0.08
KNR 202/2105/2 (1)
Pasy, gzymsy i nakrywy z blokdéw kamiennych, nadwieszone 2-stronnie do
0.06-m2, (piaskowiec, wapien miekki) ELEMENT WYPUKLY COKOLU OD ZEWNATRZ
- KOTWY + KLEJ WYSOKOELASTYCZNY 12,60 m
111 Nr BF - 0.08
KNR 202/2115/7
Postumenty, obeliski, trzony latarn itp., objeto$é 0.1-0.3-m3 - KOTWIONY
DO PRETOW ZBROJENIOWYCH WYPUSZCZONYCH Z PLYTY DENNEJ 1 szt
112 Nr BF - 0.05
KNR 202/1215/2
Drzwiczki 1 kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20-m2 - OSLONA
CHROMONIKLOWA KOMOR W SCIANIE NIECKI 2 szt
113 Nr BF - 0.05
KNR 202/1215/4
Drzwiczki 1 kratki osadzone w $cianach, 0.5-1.00-m2 OSELONA CHROMONIKLOWA
KOMORY W DNIE NIECKI 1 szt
114 Nr BF - 0.07
KNR 223/704/3
Montaz elementdw wyposazenia basendw, zaczep dla lin oznaczajacych tory -
analogia OBSADZENIE DYSZ MOSIEZNYCH I ORAZ OPRAW HALOGENOWYCH - (
materiaty w czes$ciach instalacyjnych)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 12 szt
115 Nr BF - 0.08
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 -
PREPARAT DO IMPREGNACJI KAMIENIA-DWUKROTNIE
12,6*0,45 = 5,67
5,67 ~5,670] 2,00 |m2
116 Nr BF - 0.08
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 -
PREPARAT DO IMPREGNACJI KAMIENIA DWUKROTNIE
(0,12+0,65)*12,6 = 9,702
(0,14+0,28+0,55) *14,20 = 13,774
1,9%1,6 = 3,04
26,516 ~26,52| 2,00 |m2
7 Kody CPV: 45233260-9 Drogi piesze
Roboty wykonczeniowe -chodnik z kostki betonowe]
117 Nr BF - 0.09
KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm
3,5*2 = 7,0
2,5%0,5*4 = 5,0
(14,8+24,2)/2*1,5 = 29,25
41,25 ~41,25 m2
118 Nr BF - 0.09
KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 41,25| 3,00 | m2
119 Nr BF - 0.09
KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm 41,25 m2
120 Nr BF - 0.09
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 41,25 m2
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121 Nr BF - 0.09
KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 41,25 m2
122 Nr BF - 0.09
KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
2*3,5 = 7,0
4*0,5*%2+4*2,5 = 14,0
34,2-2,5%4 = 24,2
45,2 ~45,20 m
123 Nr BF - 0.09
KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia J.W.
45,20*%0,3*0,2 = 2,712
2,712 ~2,71 m3
124 Nr BF - 0.09
KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawa cementowa 45,20 m
125 Nr BF - 0.09
KNR 231/407/6
Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na 2ukach o promieniu do 10-m 45,20 m
126 Nr BF - 0.01
KNR 225/419/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych Fi-70:mm - budowa SEUPEK DO
TABLICY INFORMACYJNEJ 1 szt
127 Nr BF - 0.01
KNR 401/203/1
Uzupeinienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
niezbrojone tawy i stopy fundamentowe ZABETONOWANIE SLUPKA J.W.
0,3*0,3*0,8 = 0,072
0,072 ~0,07 m3
128 Nr BF - 0.01
KNR 225/420/1
Znaki drogowe, piaskie - budowa -TABLICA INFORMACYJNA 1 szt
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Tabela elementdéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Roboty przygotowawcze i1 zabezpieczajace
2 Roboty ziemne
3 Konstrukcja niecki fontanny
4 Instalacja wody - technologia
5 Instalacje elektryczne
6 Roboty wykonczeniowe niecki -izolacja ,obiozenie niecki piytami kamiennymi
7 Roboty wykonczeniowe -chodnik z kostki betonowej
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