PRZEDMIARY ROBOT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Inwestor: Urzad Gminy w Bobowie

Obiekt

Temat ,, Fontanna parkowa na plycie rynku w miejscowosci Bobowa”

Gorlice dnia ........ccceeeeeeennn. Opracowat:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI
1.Karta tytutowa teczka nr 1
2.Spis zawarto$ci teczkanr 1
3.Przedmiar rob6t teczkanr 1

4.Specyfikacja wykonania i odbioru robot teczka nr 1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZAKRES PRAC

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie fontanny parkowej na ptycie rynku w Bobowe;j,

Wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego do fontanny. Wybor ksztattu 1 wykonczenia niecki
fontanny nawiazuje do tradycji regionu jakim jest koronczarstwo .
Obiekt powstanie na bazie zelbetowej czaszy niecki fontanny oblozonej ptytami kamiennymi z piaskowca
Podstawowe dane fontanny

- $rednica niecki 400 cm

- glebokos¢ niecki 65 cm
wyposazenie - o$wietlenie 6 sztuk halogendw hermetycznych umieszczonych w dnie niecki

- technologia -ebieg zamknigty 2- obiegowy —pierwszy filtrujacy , drugi obieg

roboczy wyposazony w 6 kpl dysz rozmieszczonych symetrycznie w $cianie niecki.

przelew i dopetnianie wody — automatycznie , nadmiar wody rozprowadzony po terenie przy

pomocy studzienki rozsaczajacej

W celu zrealizowania projektu przewiduje si¢ wykonanie robot w nastepujacym zakresie.
-Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe
-Roboty ziemne
-Wykonanie konstrukcji niecki fontanny
-Instalacje elektryczne
-Instalacje wody technologia
-Roboty wykonczeniowe niecki- izolacje, obtozenie niecki ptytami kamiennymi z piaskowca
-Roboty wykonczeniowe- chodnik z kostki betonowej

PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt Budowlany ,pomiary inwentaacyjne z natury. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004r oraz 2 wrze$nia 2004r.



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t bdowlanych

Spis zawartosci

BF 0.00
BF 0.01
BF 0.02
BF 0.03
BF 0.04
BF 0.04a
BF 0.05
BF 0.06
BF 0.07
BF 0.08
BF 0.09

ZALOZENIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
ROBOTY IZOLACYJNE

|IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
SLUSARKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE WODNE- TECHNOLOGIA
OKLADZINA KAMIENNA

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CPV 45200000
CPV 4511120@
CPV 4511120@
CPV 45262304
CPV 45453108
CPV 4545310638
CPV 4542112d1
CPV 453100068
CPV 4533220@
CPV 45400004
CPV 4523326



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BF- 0.00
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAYL.OZENIA OGOLNE

CPV 45200000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach
budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reagaob6t
wymienionych w pkt. 1.1.0dstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

na zadaniu pod nazwa ,,Fontanna parkowa na plycie rynku w miejscowosci Bobowa "

Niniejsza Specyfikacja Techmina zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe

Roboty ziemne

Konstrukcja—zelbetowa niecki fontanny

Instalacja wody- technologia

Instalacje elektryczne

Roboty wykonczeniowe niecki - izolacje

Roboty wylonczeniowe niecki — obtozenie niecki ptytami kamiennymi

Roboty wykonczeniowe — chodnik z kostki betonowe;j

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

obiekcie budowlanym— nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budowli —nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, aztadzesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury —nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c)uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie—nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy—nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.



dokumentacji powykonawczej—nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunig¢cia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

rejestrze obmiaréw— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium —nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptawarzez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbg¢dne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru-nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji —nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dlidtr budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczrazytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiege- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jako$ci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach— oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich— oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELE&Ro ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyinanizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.



przedmiarze robo6t— to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003Rolskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym

pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Pret - Prosty i sztywny, zwykle metalowy element o przekroju poprzecznym matym w stosunku do jego dtugosci.
Bloczek- Wyrdb przestzenny, stosowany gléwnie do wznoszenia $cian, zazwyczaj ceramiczny lub betonowy
Ksztaltownik - Wyr6b hutniczy o stalym lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci
Kruszywo - Obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiatow naturalnych takich jak

thuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie

Beton - Stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

Cement- Miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy, po dodaniu wlasciwej ilosci wody zaczyn cementowy,
twardniejacy zaro6wno pod woda jak i na powietrzu, wiazacy materiat ziarnisty. Zaprawa - Mieszanina drobnego kruszywa,
wody i cementu lub wapna wzglgdnie potaczenia obu tych sktadnikow, ktora po zastosowani twardnieje. Jest uzywana do
spajania.

Tynk - Mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatow,
ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Plytka - Element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztattowany, stosowany do wykonania oktadziny

Material izolacyjny -Materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepla, dzwigku albo elektrycznosci

Farba - Wyr6db ptynny lub w postaci proszku, ktory po pokryciu powierzchni tworzy nieprzezroczysta wytrzymata
powtoke o wlasciwo$ciach zabezpieczajacych, dekoracyjnych.

Srodek do gruntowania - Plyn stosowany na powierzchni chtonnych, ktory po wyschnigciu zmniejsza ich zdolnosé
absorpcyjne.

Sciana - Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowiéra ogranicza lub dzieli obiekt budowany i przénos
obciazenia

Fundament - Konstrukcja przekazujaca obciazenie na podtoze gruntowe

Lawa fundamentowa - Diugi waski, zazwyczaj poziomy fundament

Strop - Wewngtrzna przegroda pozioma w budynku

Posadzka— Wierzchnia warstwa stpu stanowiaca wykonczenie jego powierzchni.

Sufit - Konstrukcja przykrywajaca dolna powierzchnie stropu lub dachu stanowiaca gorna powierzchnie obudowane;j
przestrzeni

Okladzina - Zewngtrzne, pionowe lub prawie pionowe nienosne pokrycie konstrukeji

Plyta zelbetowa- Sztywna, pozioma lub prawie pozioma konstrukcja zelbetowa o duzej powierzchni w stosunku do swojej
grubosci.

Belka - Element konstrukcyjny zaprojektowany do przenoszenia obciazenia pomigdzy lub poza podporami, zwykle waski
w stosunku do jego dlugosci, poziomy lub prawie poziomy.

Podciag - Belka, ktora jest podpora dla innych belek a sama nie jest oparta na innej belce.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lkalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanyt w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrazekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,OgoInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien



natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrna wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie olgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow

1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i

samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych



praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mea w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatlow do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczenienhaaatly swoja jakos¢ i wiasciwo$é do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanianaterialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow materiatlow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt Wykoreapawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasawa
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

ZBlI ORCZE ZESTAWI ENIE MATERI ALOW
| Lp. | Nazwa material u | Jedn. | Il osc |
| == m el
| 1.|Acetylen techniczny - rozpuszCzony...............ouuueun... | kg [ 0, 051
| 2.|Bale iglaste obrzynane wym arowe klasa Ill1, gr 50-75 mm..|nB [ 0, 8568|
| 3.|Beton zwykly z kruszywa naturalne......................... | 8 [ 11, 68498|
| 4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5................ | N8 | 0, 725|
| 5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ................ | N8 | 4, 4224
| 6.]Cegla budow ana pel na 25x12x6.5 cm klasa 150............. | szt [ 654|
| 7.|Cenent portlandzki zwykly "35" bez dodatkow............... | t [ 0, 48715]
| 8.|Deski iglaste obrzynane klasa Il1l, grubosci 25 mm....... | 8 [ 0, 18774
| 9.|Deski iglaste obrzynane klasa I1l, grubosci 38 mm....... | N8 | 0, 24096
| 10.| Drewno na stenple budow ane, okragle iglaste - korowane...|nB | 0, 01886
| 11.|Drewno opal Owe. . . ... | kg [ 10, 44|
| 12.|Drut stalowy okragly miekKi......... ... ... ... .. .. ... . ... | kg [ 1,1316]|
| 13.| Dmuzl aczka przejsciowa, nosiezna Fi 2"................... | szt [ 2, 1]
| 14.| Dzl aczka przejsciowa, nosiezna Fi 1 1/2"............... | szt | 2, 1]
| 15.| Dysza napl ywowa ESD 15E 53086............... ... | szt | 1
| 16.| Dysze KOVET 10-14T GZ1" 50969........ ...« .. | kpl [ 6|
| 17.|El ektrody stal owe do spawania stali weglowej , 3.25 mm...|szt [ 2, 125]
| 18.| El emrenty kani enne do wykoncz. niecki fontanny, pi askow ec. .| kpl [ 1]
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.|Emul sja asfaltowa izolacyjna........... .. ... .. .. ... | kg
.| Farba ol ej na do gruntowani a przeci wdzewna nini owa 60%...|dn8
.| Farba ol ej na naw erzchni owa ogol nego stosowani a szara..... | dnB
.|Filtr basenowy CORONA D 400/6000 I/h...................... | kpl
.| Filtr ssacy SF 200/100/15E Gl 1/2" 51082.................. | szt
.|Filtr ssacy SF 200/166/20E &" 51083...................... | szt
.| Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 mgrubosci 0.2 mMm ... |nR2
JJFotokonorka. ... | szt
.| Ghi azdo wtyczkowe n.t. izol bryzg n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V.| szt
.| Gmozdzi e budow ane okragle gole........ ... ... .. ... . . ... ... | kg
KNy z o drewna. .. | 8
.| Kol ki rozporowe plastykowe.......... ... .. ... . .. .. .. ... | szt
L KONStrukCja WSPOrCZa. . o v oottt et e e | kg
.| Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg...................... | szt
.| Koncowka kablowa Al do 6 mmR2............ . ... ... .. . .. ... | szt
. | Kost ka brukowa bet onowa grubosci 6 cm kolorowa........... | m2
.| Krag betonowy o wysokosci 500 mm Fi 1200 nm............. | szt
.| Krag betonowy o wysokosci 500 mm Fi 1500 mm............. | szt
.| Ksztaltki PE do pol aczen nmechanicznych.................... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniow, gwintowane, Fi 20 nm.......... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi 25 nm.......... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi 32 nm.......... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniow, gwintowane, Fi 50 nm.......... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniow, |laczone na klej, Fi 32 nm..... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniowe, |aczone na klej, Fi 50 nm..... | szt
.| Ksztaltki PVC cisnieniow, |aczone na klej, Fi 63 nm..... | szt
.| Lepi k asfaltowy stosowany na zimo........................ | kg
.| Laczni ki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 15 mm......... | szt
.| Laczni ki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 20 mm......... | szt
.| Laczni ki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 32 mm......... | szt
.| Laczni ki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 50 mm......... | szt
.| Laczni ki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 80 mm......... | szt
.| MAC-r egul at or pozi onu Quick Stop GZ 20mm Q0000018........ | szt
.| Masa uszczel niajaca SUPERFLEX-D2............. ... ... | kg
.| Mal kamnienny |amany (kruszyny) 0-4.0 mm................. | t
.| Meszanka (65% zwir i 35%piasek)....... ... ... .. . .. ... ... | 8
.| Cbrami enia chromoniklowe. ....... ... ... .. ... ... ... .. ... ... | kg
.| Cbrzeze trawni kowe betonowe 75x20x6 cm................... | m
.| Oprawa typu W80 IP 68 f-ny Bril ux+zarowka hal ogenowa 50W | szt
.| Gslona chrononi klowa 0,6x0,3cm.......................... | szt
.| Gslona chrononi klowa 1,0x0,5cm.......................... | szt
P asSeK. L | 8
.| Piasek do betonow zwyklych........... ... ... ... .. .. ....... | N8
.| Piasek do betonow zwyklych naturalny...................... | N8
.| Piasek filtracyjny 0,4-0,8mm 25 kg 00596.................. | szt
.| Pi erscieni e odci azaj ace zel betowe Fi 1200................. | szt
.| Pi erscieni e odci azaj ace zel betowe Fi 1500................. | szt
.| Plyta styropi anowa sanpbgasnaca EPS200 grubosci 30 nm..... | m2
. | Pokrywa nadstudzi enna zelbetowa Fi 1200 nm............... | szt
. | Pokrywa nadst udzi enna zel betowa Fi 1600 nm............... | szt
JJPormpa SWMVEY 12M ... | kpl
.| Pompa SW MVEY 24M M721260. ... ..ot | kpl
S PosSpol Ka. .. | N8
.| Pospol ka do betonow zwyklych.............................. | N8
.| Postument kamienny (piaskowiec).......... ... ... .. . .. ... ... | szt
.| Preparat inpregnacyjny do kamienia........................ | dn8
.| Pret stalowy okragly gladki zbrojeniow do Fi 7 nm StOS...|kg
.| Prety stal okragle 3H13 6-10 nmze stali nierdzewnej...... | kg
.| Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm...| kg
.| Przel ew 44x18 stal nierdzaewna PCV 110.................... | szt
.| Przewod YDY 450/ 750V 3x2,5 mm2. . ... ... ... | m
.JRozl acznik FR 301-25. ... . . . . . | szt
.| Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R'............... | kg
.| Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimo................. | kg
.| Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"................... | kg
.| Rura el ektroi nstal acyj na PVC gl adka sztywna RS 28......... | m
.JRura PE-HD 1,0 MPa fi 75/6,8mm ............. ... ... ........ | m
.| Rura PVC ci sni eni owa bezki elichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm | m
.| Rura PVC ci sni eni owa bezki elichowa typu B 1,0 MPa 25,0 mm | m
.| Rura PVC ci sni eni owa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 32,0 mm | m
.| Rura PVC ci sni eni owa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 50,0 mm | m
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| 90.| Rura PVC cisni eni owa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 63 mMmm..|m

| 91.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 88,9/3,5................. | m

| 92.| Rura stal owa ze szwem gw nt owana ocynkowana, (Dn 32)...... | m

| 93.|Rury PVC przepust OMe. . . ...ttt e e e e | m

| 94.|Slupki drewniane iglaste Fi 70 mm........................ | 8
| 95.Slupki stalowe. ........ ... | szt
| 96.|Slupki z rur stalowch Fi 70 mm .......................... | szt
| 97.|Stopnie Wwazowe zeliwne.......... ... ... i | szt
| 98.|Stycznik SM 316. .. .. ... i e | szt
| 99.| Szafka sterownicza PTM-0,55/1,25kW- CS.................. | kpl
| 100. | Szafka sz 4004 URBO -95. . ... .. e | kpl
| 101. | Sruby stal owe zgrubne z nakretkam i podkladkam .......... | kg
| 102. | Tablica informacyjna. . .......... . i | szt
| 103. | Tasnma bitumn czno- el ast omerowa SUPERFLEX AB 150............ | m

| 104. | Tasma znaczni KOwa. . . .. ... | m

| 105. | Tlen techni czny SPrezony. ... ... ... | 8
| 106. | Tl uczen kani enny do nawi erzchni drogowych, 31.5-63.0 mm .. |t

| 107. | Transformat or 300VA 230/ 12V. ... . e | szt
| 108. | Uchwyt i zol acyjny do nocowania przewodow. ................. | szt
| 109. | Uchwyty do rur PVC 25 mm . ........ ... i | szt
| 110. | Uchwyty do rur PVC 32 mm . ....... ... i | szt
| 111. [ Uchwyty do rur PVC 50 mm . ........ ... .. | szt
| 112. | Waz kanal owy zeliwny srednica 600 mm.................... | szt
| 113. | Wodomi erz do wody zimmej JS-1,5 Fi 15 mm................. | szt
| 114. | Weporni ki z blachy i stali ksztaltowej do rur............. | szt
| 115. | Wl aczni k nadmi arowo-pradowy S 301 B10.................... | szt
| 116. | Wl aczni k nadm arowo-pradowy S 301 C6.................... | szt
| 117. | Wl aczni k nadm arowo-pradow S 302 B10.................... | szt
| 118. | Wl aczni k rozni cowo- pradowy P312, B 10A................... | szt
| 119. [Wl acznik zmierzchowy. . ... ... | szt
| 120. | Zaprawa cenmentowa M/ (M 50)....... ... ... ... .. . | 8
| 121. | Zaprawa cenmentowa ML2 (M 80)......... ... ... | 8
| 122. | Zaprawa kl ej owa sucha Deitermann KVMH Fl ex+Fix............ | kg
| 123. | Zaprawa kl ej owa sucha Deiternmann PLASTIKOL KM Flex....... | kg
| 124. | Zaprawa kl ej owa sucha do kam enia wysokoel astyczna....... | kg
| 125. | Zasuwa nosiezna 1" -RE. ...... ... | szt
| 126. | Zasuwa nosiezna 2" -RE. ... ... .. | szt
| 127. | Zasuwa nosiezna 2 1/2 " -1,6MPa............. .. | szt
| 128. | Zawor 6-drogowy fi 32mm .......... ... . .. . ... | szt
| 129. | Zawor antyskazeniowy Fi 20 mm............ .. ... .. . ... ... | szt
| 130. | Zawor kul owy z kurkiemmosiezny Fi 20 nm................. | szt
| 131. | Zawor kul owy z kurkiemmosiezny Fi 50 nm................. | szt
| 132. | Zawor kul owy z kurkiemnosiezny Fi 75 mm................. | szt
| 133. | Zawor wodny przel otowy prosty nosiezny MB3 15 nm......... | szt
| 134. | Zawor zwrotny przelotowy c.o. MB0O0O3 nosiezny, Fi 15 mm...|szt
| 135. | Zl aczka PVC ci sni eni owa 2-kielichowa 110 nm.............. | szt
[ 136. | ZI OM SCi €rNY. . . .. | kg
| 137. | Znak drogowy bl aszany lub plastykowy...................... | kpl
[ 138. | Zar OWKa. . . ..ot e | szt
[139. | Zwir filtracyjny. ... ... | 8
|140.|Zwir filtracyjny 3,5 MM......ccooeeeeeiiiiiiiieeeiiiens kg | 50|

3. SPRZET
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0, 00035]
3, 6|
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360|
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0, 0694
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1, 2|
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1, 6|

6, 24|

1, 83168|

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprz¢t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

ZBl ORCZE ZESTAWI ENI E SPRZETU

| Lp.

| Nazwa sprzetu | Jedn

Il osc



| 1.|C agnik kolow 37 kW (50 KM (1)....... . ... | mg [ 0, 54|
| 2.|C agnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM (1).................... | mg | 0, 1615|
| 3.|G etarka nechaniczna do pretow zbrojeniowch Fi 40 nm....|mg | 3, 3215|
| 4.| Nozyce el ektro-nechani czne do pretow Fi 40 nm............ | mg [ 4,0075]|
| 5.|Pila do ciecia kostki........ ... i | mg [ 1, 03125]
| 6.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm............. | mg [ 2, 975|
|  7.|Prosciarka do rur PE......... ... . ... e | mg | 0, 8075|
| 8.|Przyczepa skrzyniowa 4.5 t.......... . . ... | mg | 0, 54|
|  9.|Przyczepa skrzyniowa 10 t............ ... i | mg [ 0, 1615]
| 10.| Rowni arka sanpj ezdna 74 kW (100 KM (1)................... | mg [ 0, 21038|
| 11.| Sanochod dostawczy do 0.9t (1)....... ... ... | mg [ 3, 818
| 12.| Sanbchod sanmowyl adowczy do 5t (1)........... ... . ....... | mg | 0, 032]
| 13.| Sanbchod skrzyniowy (1)........ .. | mg | 1,2778|
| 14.| Sanochod skrzyniowy 5-10 t (1)....... ... . ... | mg [ 6, 45|
| 15.| Sanochod skrzyniowy do 5t (1)........ .. ... .. .. | mg [ 58, 5921
| 16.| Spawarka el ektryczna wirujaca 300 A ...... ... ... .. ... .. ... | mg [ 1, 955]
| 17.| Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM (1).................. | mg | 0, 25576
| 18.|Srodek transportowy (1).......... i, | mg | 2,6127|
| 19.|Walec statyczny sampjezdny 10 t (1)....... ... ... ... | mg [ 1, 80675|
| 20.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1)............. ... ..... | mg [ 0, 35475]
| 21.|Whbrator pow erzchniow do 225 kg............ ... ... ..... | mg [ 5, 3625]|
| 22, [V CT @g. . .o | mg | 11, 10418|
| 23.|Wciag szybowy z napedem el ektrycznym 1.5 t............... | mg | 27,142|
| 24.| Zuraw sanmochodowy 5-6 t (1)......... . .. .. | mg [ 1, 722|
| 25.| Zuraw samochodowy do 4 t (1)....... ... .. .. | mg [ 3, 39|
| 26.| Zuraw sanpjezdny kolow do 5t (1)........ ... ... .. ... | mg [ 0, 73|

Wykonawca jet zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t i whlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sig z czgsci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcgimy
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz polecer@mi Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspekra nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kdrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskoéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych

elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpeiedzialny za petna kontrolg jakosci robodt i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzegt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostafusuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;raepiwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeeply przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego wISStosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlahbadania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pOzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony gis dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producantaeriatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych



1. posiadaja deklaracjg zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangybbt

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@mMminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNRach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru atatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych



elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t weenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscei,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentubhlopgtkdéw i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

® podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaejhu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehigi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaefhu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 20040 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 19910 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 200040 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001+Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985-ro drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 020G. Nr 204, poz. 2086).
10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr@dz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagjdotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalneuzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtmontazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkch Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF 0.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

CPV 4511120
Wstep
Przedmiotem niniejszej, szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych

Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych powyzej
Zakres robot objetych SST
Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie roboét
przygotowawczych i rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
-wyznaczenie i zabezpieczenie (ogrodzenie i oznakyaterenu budowy
-montaz i rozbidrka wyposazenia terenu budowy —stoty zbrojarski ,tablice zasilajace ,wiaty itp.
-budowa i rozebranie zadaszen i zabezpieczen
Okres$lenia podane w- niniejszej SST sa zgodne zZ obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera,



Materialy
Jak w czg$ci ogblnej
Sprzet
Jak w czesci ogdlnej
Transport
Transport materialdéw do wykonania robot zabezpieczajacych i z rozbidrki srodkami transportu moze by¢ wykonany
dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu .
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot przygotowawczych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
Dz U. Nr 47 poz. 401w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych
Kontrola jakoSci robot
Wymaganiadla robdt rozbidrkowych podano w czesci ogdlnej
Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
Rozbiorki obiektéw kubaturowych [ szt.]
Rozbiérki obiektéw inzynierskich - [m’]
Rozbioérki ogrodzen i zasiekow - [mb]
Odbidr robot
Wszystkie roboty objgte podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej i odebranych przez Inzyniera
mierzonych w jednostkach podanych w powyzej.
Uwagi szczegdtowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BF 0.02
ROBOTY ZIEMNE

CPV 4511124

Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét
wymienionych w pkt powyzej
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie roboét
ziemnych wystgpujacych w obiekcie objgtym kontraktem W zakres tych robot wchodza:

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod ptytg niecki

Zasypki

Transport gruntu i gruzu

Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
Materialy
Jak w czg$ci ogblnej
Grunty do wykonania podktadow
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania datyace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytlowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci V>5,

- wspolczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawarto$¢ czgsci organicznych \<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.



Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych powinien posiadaé¢ nastgpujace wlasciwosci:
- max. Srednica ziaren d<120mm.
- wskaznik ré6znoziamistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czg$ci organicznych 1<2%,
- pgcznienie pod wplywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
- odporno$¢ na rozpad < 10%.
Sprzet
Jak w czg$ci ogblnej
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu.
Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonanie robot
Wykopy Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gosnitch w nawigzaniu do badan geologicznych.
Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3krotnej gltgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wdy opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
Pastgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne. Podsypki i nasypy
1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu ,powinna by¢ stata na catej powierzchni rzutu
obiektu
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wedtug dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza od
Js = 0.9 wedtug proby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
1.Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow budowlanych.
3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
4. Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu, Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nic powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
Zasypki
1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
2.Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byt oczyszczone z odpadkoéw materiatéw budowlanych i
$mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m- przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m- przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.



0,40 m- przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nic mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach powyzej
Sprawdzenie i odbiér robét ziewych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
2. Wykonanie poktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podktad
- grubos$¢ i rdwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposoh jako$¢ zageszezenia
3.. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos$¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zaggszczenia
Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy- [m’}
- podktady i nasypy - [m’]
- zasypki- [m]
- transport grunte- [m®] z uwzglednieniem odlegtoci transportu.
Odbidr robét
Wszystkie roboty objgte rozdzialem podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Podstawa platnosci
Wykopy - ptaci si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki- placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
Transport gruntu placi sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazana odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
Przepisy zwigzane:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-867B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podsteaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/893%12 Oznaczanwskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF 0.03
KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

CPV 452623004
Wstep
Przedmiotem niniejszej, szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betonowych i zelbetowych

Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy fontanny. Obejmuja prace zwiazane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoniczeniem robdt betonowych i zelbetowych , wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.
Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot betonowych i zelbetowych:

Podktad betonowy pod zelbetowa ptyte denna

Zelbetowa plyta denna niecki fontanny,

Zelbetowe $ciany boczne niecki fontanny

Stropowa ptyta zelbetowa,

Przejscia technologiczne

Inne drobne elementy zelbetowe i betonowe

Podktad betonowy pod plytg o grubosci 15 cm, z betonu kl. B10, ulozony na warstwie podbudowy zwirowej o gr. 35 cm.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy

Okreslenia podane w- niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa

4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.
Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w czgsci Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow -
zgodne z WTWO,

Ptyty deskowania:

a. Sklejka

b. W miejscach gdzie jest to potrzebnmetalowe formy ksztattowe;

c. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o §rednicy wigkszej niz 25 mm.

d. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

e. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110
s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp’@Qoraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.Zbrojenie

a. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gldéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIL, 18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN84/B-03264 oraz WTWO.

b.Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

c.Materialy pomocnicze

Drut do wiazania prgtow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiadac¢ celom jakim maja stuzy¢.

3. Sktadniki mieszanki betonowej



a. Cement
Do stosowaia dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materialow zamiennych.
- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
b.Woda
Czysta woda, nie zaerajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.
c. Kruszywo
-Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym oprac@aniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.
-Kruszywo drobnoziarniste (02 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawgdziach.
-Kruszywo grube (2 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigeej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.
-Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.
d. Domieszki do betonu
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkoéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw
do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢
wymagania sprecyzowane w odpowiednich normach. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszkg.
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgéci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
1.Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
1. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
2.Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodovbetoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonuziarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonanie robot
Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
1. Szalunki
a.Wykonanie deskowan
-Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdw oraz zgodno$¢ wymiar6w z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
-Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunaé luzng ziemig.
-Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi normami. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton
spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w normach
-Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Ilos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.
-Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm
ta§éma stalowa
-Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztaltowaé zgodnie z projektem.
-Przal potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z normami
-Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé
obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
-Mozliwos$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w warunkach technicznych
-Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjgcia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub



wymienione na kosavtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

-Przygotowanie powierzchni deskowan
a. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

b. Z powierzchni komktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.
c. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniehy¢ toksyczny.

-Rozbieranie deskowan
a. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .
b. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukeji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie
z warunkami technicznymi, do &sm gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopusrezal
-Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie moga zostaé pod
tynkiem.
2. Zbrojenie
- Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pregtom.
Dokumenty, ktOrenalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
a./ Dokumenty dostarczane przez wykonawcg w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej
b./ Rysunki robocze dostarczone przez wykonawceg przedstawiajace szczegoty gigeia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
c./ Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwolywania si¢ do szczegdétowych rysunkéw roboczych.
d./ Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz warunkami technicznymi ~ Wszystkie prety musza
by¢ giete na zimno.
- Uktadanie stali zbrojeniowe;j
a./ Czszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
b./ Zabezpieczenie, odstgpy i1 uktadanie zbrojenia:
Zgodnie z PN84/B-03264, WTWO oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastgpujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

-plyty: 40 mm

-$ciany, belki: 40 mm.
c./ Potaczenia:  zgodnie z PNB4/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
d./ Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO
e./ Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w pionie jak i w poziomie)
nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje
otwor, gdyby go nie bylo. O$§ dodatkowej wiazki pretdéw musi znajdowaé si¢ w odlegltosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokdw otworu.
f./ Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
g./ Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkoéw kiedy zachodzi
koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.
3. Betonoware
- Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
a./ Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwodrni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu
na szczego6lne warunki wykonania robot nie dopuszcza sig przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
d./ Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

-Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostaé przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem
jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

-Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢
kompletna i zawieraé¢ wystarczajacy dowodd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

-Projekt mieszanki betonowej dla betonkwnstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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* Projektowana 28lniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca sig inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.
e Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.
e Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
e Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
e Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 6575 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie
przez dodawanie wody.
- Sktad mieszanki do betonowania fundamentow
- Projektowana wytrzymas¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
- Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.
- Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca
informacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy.
- Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki
betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.
4. Uktadanie mieszanki betonowe;j
- Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego
realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementdw majacych si¢ znajdowac w betonie.
- Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, a takze zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
- Mieszankg betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450
mm.
- Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
- Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bgdacy
podktadem pod mieszank¢ betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.
5.Podawanie betonu przy pomocy pompy
- Pompowanie betonu dopuszcza sig tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton
nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.
-Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporterem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja
prawidtowo, nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywac przewodéw aluminiowych.

- Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do préb cylindrycznych maja
by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

6. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia 8000 o\min i
odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzg¢t powinny spetniac
zatozenia przedstawione w WTWO,

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacjg betonu podczas
wibrowania.

7.Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

-Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO. Nalezy zastosowac specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sq one wymagane w WTWO. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz op6zniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nierownos$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych
maja by¢ stosowane w ilo§ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikni¢cie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.



-Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszankg betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Mieszanki nie wolno
uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

8. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy skuc¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym warunkom okre§lonym w projekcie.
Wymaga sig od producenta srodkow wiazacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

9.Drobne naprawy

- Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonderaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgodg zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczamej d
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i
faktury ze stykajacymi si¢ z nia powierzchniami betonu.

-Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

- Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i
zamOwieniem materiatlow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkow
wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptaciji.

10. Prace wykonczeniowe

a./Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupeic braki i sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni, a wstawki betonu maja
by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni §ciany musza by¢ wypelnione wszystkie ubytki oraz §lady
po deskowaniu.

b./ Gtadkie wykonczenia powierzchni:

-Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci i
uzyskania jednolitej powierzchni.

- Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

- Po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ Sciang tkanina jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢
wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

c./ Wygladzanie powierzchni:

-packa drewniana, kielnia drewniana, itp.

-Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

-Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

-Wykonczenia ptyt i podtog:

Plyty i podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego
wyréwnania, powinno by¢ wykonane po calkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglgbien nalezy je natychmiast wypei¢ §wiezo zarobionym betonem,
wyrownac, zaggsci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

d./ Kolejno$¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- Sciany fundamentowe

- Sciany i phyty

- Przejécia

- Plyty zewngtrzne i przejs$cia boczne

- Pozostale
e./ Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkéw 1 materiatdw metalowych oraz
innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.
11. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrownane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

-2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci I m potozona jest na najwyzszym punkcie.

-5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.

-10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreslonymi w punkcie 9
Plyty.



Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1.Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozona na najwyzszym punkcie.

2.Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem phyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktore powinny
dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubo$ciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.
12. Pielggnacja betonu
- Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
- W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewnic si¢ czy sa one zgodne
z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
a./ Sciany
-Przez caly czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania §cian powinny pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia
odptywu wody i wysychania betonu.
-Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunigciu deskowan.
- Powierzchnie eksp@wane powinny by¢ caty czas zraszane.
b./ W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
-Chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych utrzymywanych w ciagtej
wilgotnosci.
- Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.
-Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.
-Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnos$ci srodka, stosowaé srodek pielggnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych §rodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktére bgda stosowane
W przysztosci.
-W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stala wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt
Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
-Pielggnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony
przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakci robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
1.Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ
2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow,
producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objgtych niniejszym
dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzié biezaca dokumentacje¢ badan wszystkich frakeji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO .
Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej 1.Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét
2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 n? plaskich plyt zelbetowych
1 m? podktad z betonu B10
1 ntf écian zelbetowych
Odbiory robot i podstawy platnosci
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikoéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe].
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie rizbgdnych materiatow i innych czynnikéw produkeji
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan



Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgedacych wtasnoscia wykonawcy — materiatow

rozbiérkowych z placu budowy

Przepisy i dokumenty zwigzane
Zwigzane normatywy
WTWO Rob6t Budowlananontazowych - Tom 1- Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegodlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-0624344 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 69351 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 69352 - Stal zbrojeniowa. Prgty Zebrowane.
PN-ISO 34438 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BF 0.04
ROBOTY [ZOLACYJNE

CPV 454531068
Wstep.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wiektach objetych przetargiem.
-Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
-Izolacje termiczne ptyty dennej
OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi hormami.
Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inzyniera.
Materialy.
Wykaz materialdow w czg$ci ogolnej
1. Wymagania ogolne
a/.Wszelkie naterialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
b/Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.
c/.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczna odpornosc
w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$é¢
do sklejanych materiatow, okreslona wg badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
d/ Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane ,przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB
2.Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowych
a/.Papa asfaltowa izolacyjna
Wymagania wg PMNB-27617/A1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sig
naderwania na krawgdziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dlugos$ci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* Wymiary papy w rolce
- dlugos¢: 20 m 0,20 m 40 m +0,40 m60 m £0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105,110 cm+ 1 cm



Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami - SO cm.
b/.Lepik asfaltowy na goraco. Wymagania Wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- tempratura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
- splywno$¢ - lepik nic powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sig¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.
c/.Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wgB84620:1998
d/ Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
e/.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymaganianogmy BN-70/611224
Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzanie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
-powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materialy izolacyjne ,ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy rowniez uzywac¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
3. Materiaty do izolacji termicznych
a/.Styropian odmiany @ samogasnacy. Do ocieplenia Zelbetowej ptyty dennej o ggstosci min. 25 kg/m3.
Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpniespienionych,
-dopuszcza sig¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm- o glgbokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm;.
Wymiary:
- dhugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mndopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢" - 1200,1000,600, 500 madopuszcezalne odchytki *1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mmdopuszczalne odchytki +0,5%
Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etyieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Pyty styropianowe powinno si¢ przechowywaé w opakowaniu jak wyzej z dala od zrodta ognia
Transport.
Plyty styropianowe powinno si¢ przewozi¢ w opakowaniach z zachowaniem przepisow BHP i drogowych
Sprzet
Wykaz sprzgtu w czgsci ogodlnej
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Transport-
Wg powyzszego punktu niniejszej specyfikacji.
Wykonanie robot
1.1zolacje przeciwwilgociowe
a/.Przygotowanie podktadu.
- Podktad pod izolacje powinien byt trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
b/.Gruntowanie podktadu
- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacjg z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.
- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigCiu pierwsze;.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
cl.Izolacje papowe.
- lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac si¢ z jednej
lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejeh lepikiem migdzy soba w sposdb ciagly na calej powierzchni.
- lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczonedathrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na
zaktadach.
- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpoviadajacy wymaganiom norm
panstwowych.



- Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
-Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
d/.1zolacje termiczne
-Do izolacji stosowa¢ materiatu w stanie powietrzno-suchym,
-warstwy izolacyjne powinny by¢ wykonywane szczegolnie starannie, plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na
styk bez szczelin
-Ptyty powinny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw 1 wyszczerbien
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach —kazda warstwg uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow. winno wynosi¢
minimum 3 cm
-W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
Kontrola jakoSci.
1. Materiaty izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
- Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materidu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.Wyniki odbioru materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
Odbior robot.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych
1.Podstava do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
a)dokumentacja techniczna
b)dziennik budowy
c)zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczone na budowg
d)protokoty odbioru poszczegdlnych robot zanikajacych
e)protokoty odbioru materialow i wyrobow
f)wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byty zlecone przez Zamawiajacego
2.Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza ,
- zagruntowanie podloza i polozenie foli
- wykonanie izolacji wraz ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Magania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwasfaltowe stosowane na zimne
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa naitektbudowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1;2001 Woyroby do izolacji cieplnejorrdownictwie Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 6221:2000 Plyty piléniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 6222:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt twardych.

PN-EN 6223:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt potwardych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF 0.04a
IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
CPV 4545310€8

Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru izolacji czgsci
podziemnych konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz wewnetrznej powierzchni niecki fontanny .

Zakres stosowania S$



Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych powyzej

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

« 0g6lne warunki prowadzenia robét izolacyjnych,

* przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,

* ewentualne przyklejenie plyt ochronnych (termoizolacyjnych).

a.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
stosowanymi lub uzytymi w czg¢sci ogdlne;j

b. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami
Inzyniera.

Materialy

Do wykonaniarobot w zakresie okre§lonym powyzej przewiduje si¢ zastosowanie materiatow, ktorych wlasciwosci winny by¢
zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowangmiez producenta oraz z HN24620:

1. Materiat podstawowy

Materialem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej §§t SUPERFLEX 16
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajaca odpowiadajaca wymogom norm Proponuje si¢
uzycie tej wlasnie masy, dopuszczajac uzycie przez Wykonawce innej, rownorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest
IBDiM oraz akceptacje Inzyniera i autora projektu.

2. Materiat gruntujacy podtoze pod izolacj¢

Materiatem gruntujacym podtoze pod izolacj¢ z masy uszczelniajacej polimerobitumicznej jest koncentrat emulsji bitumicznej
EUROLAN 3 Krozcienczony woda w stosunku 1 : 10.

3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjne;j)

Plyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci np. 3 cm z lub bez warstwy drenazowe;j.

Jak w czg$ci ogolnej

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu r¢cznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet
pomocniczy:

* szczotki, szerokie pedzle,

« wiertarka z natozonym mieszadtem,

* kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jgzykowe,

» metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),

* odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych.

Transport

Transport materialdéw dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera. Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem
(powyzej +35°C), nalezy przechowywac w oryginalnie zamknigtych pojemnikach.

Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bgdzie wykonywana izolacja na zimno.

1. Ogolne warunki wykonywania robot

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢
do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robdt. Robot nie nalezy wykonywaé w czasie deszczu, mzawki
oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacjg nalezy wykona¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gladkim, suchym lub
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

2. Zakres wykonywanych robét

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje:

* zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

* przygotowanie podtoza, polegajace na usunigciu wigkszych nierdwnosci i czesci luznych oraz na oczyszczeniu podtoza,

* zagruntowanie podtoza emulsja bitumiczna rozcienczona woda w stosunku 1:10,

* utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

» zabezpieczenie izolacji plytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyzsza masa bitumiczna do
przeschnigtego uszczelnienia.

3. Przygotowanie podtoza pod izolacjg

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym oglgdzinom i zakwalifikowana do ulozenia izolacji.
Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpamdziennika budowy.
Beton stanowiacy podtoze pod hydroizolacj¢ powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidtowo przygotowane
podtoze winno spetniaé nastepujace warunki:

* podtoze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

* podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

* podtoze powinno by¢ przyczepne,

* wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

* podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.



Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac¢ wg specjalnie opracowanych
metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sa objgte zakresem niniejszej specyfikacji.
Przed nalozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jgzykowej wyokragli¢ masa izolacyjna wszystkie pachwiny jako rejony
szczegoblnie narazone na dziatanie wilgoci.
4. Zagruntowanie podtoza
Gruntowanie pdtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed uzyciem st¢zona
emulsje bitumiczna nalezy rozcienczy¢ woda w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podloza nalezy stosowac nastgpujace zasady:
* nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
* temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od
35°C,
* powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile
beton ten zdota calkowicie wchionac tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.
* roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub waltkami, ewentualnie sprzgtem do natrysku,
* bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnig¢ przeznaczong na izolacjg nalezy
oczysci¢ z luznych frakcji, pyhu i zathuszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usuna¢ za pomoca odkurzacza przemystowego, a w
ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny,
zathuszczenia nalezy usunaé przez wypalenie np. palnikiem gazowym),
* ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglié,
* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.
5. Naktadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajace;j.
Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem,
ustawionej na wokaobroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug. Gotowa masg uszczelniajaca
naktada si¢ na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy
metalowej "blichéwki". Grubos¢ przeschnigtej warstwy co najmniej 3 mm.
Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu izolowanego
w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacjg mozna wykonywaé¢ w wilgotnych warunkach
atmosferycznych. Powierzchnig betonu z wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna nalezy chroni¢ przed zbyt
silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
6. Warstwa ochronna i termoizolacyjna
Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi plytami styropianowym lub styrodurowymi (ktore moga rowniez
posiada¢ zintegrowana warstwe drenazowa) o grubosci np. 50 mm klejonymi do przeschnigtego uszczelnienia punktowo
grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajaca. Ptyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnigte (co
najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajac do niego ptyty z naniesiona w postaci 6 plackow wielkosci dtoni masa
bitumiczna.
Kontrola jakoSci robot
1. Zasady kontroli jeosci robot
Kontrolg jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych si¢ z wilgocia
gruntowa sprawuja:
* Inzynier,
* Kierownik robaét,
* Shuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.
Kontrole wytwarzania materiatdéw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w ramach
nadzoru wewngtrznego. Kontrolg w zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi IBDiM
lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢
wyniki tych badan Inzynierowi. Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:
* jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
* jako$¢ materiatow do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacj¢ wg wymagan okre§lonych w odpowiednich
normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
* jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDIM,
« jako$¢ wykonywanych robot — poprzez kontrolg ilosci zuzytego materiatu, liczbg nalozonych warstw oraz
prawidlowos$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo§¢ warstwy, brak pecherzy, doktadnos¢ pokrycia
powierzchni).
2. Badania i kontrole przegtzystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne swiadectwa
badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta (atesty materiatow).
Ponado Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu opakowan oraz
wilasciwego przechowywania materiatow. Przed przystapieniem do robot kontroli winno podlega¢ m.in. wiasciwe
przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.
3. Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciagly kontrolowac¢ temperaturg powietrza i podtoza. Nalezy rowniez sprawdzi¢
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich
w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzié
ich jakos$¢ w formie protokotdéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.
4. Badania i kontrole po wykonaniu robét
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powtoka
hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktore nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inzyniera naleza:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie grubosci i jako$ci warstw ochronnych,



* pomiar grubosci powloki.
Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z doktadnoscia do 1 mm
wykonujac 1 pomiar na 25 mgowloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwnac
do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych
ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uznaé za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierad
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robodt z niniejsza specyfikacja. Catkowite koszty
takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawcg.
5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na
nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagnigcia przez probki okreslonych parametrow.
Obmiar robo6t
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka powierzchni. Obmiar rob6t
odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.
Odbior robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera
Podstawa dokonania odbioru robét ulegajacych zakryciu sa nastepujace dokumenty:

» powykonawcza dokumentacja projektowa,

» atesty materialow izolacyjnych,

* dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stkaudio dokumentacjiprojektowe;.
Na podstawie wynikow badan i ST nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaja:

* podtoze betonowe,

» wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikinfarow i badan z biezacej kontroli materiatow i rob6t. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy
przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:

* zakres lub czgstotliwos$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja,

« istnieja jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci zerwanie 1 wymiang na nowa wadliwie
wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang wadliwie wykonanej warstwy na nowa Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inzynierem. Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac
przytoczone w punkcie powyzej kryterium oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
zgodnie z przyjetymi w ST . zasadami.
Podstawa platnosci
1. Ogdlne wymaganidotyczace platnosci zawarte sa w S.T.
2. Szczegolowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, przygotowanie powierzchni betonu,
gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstepldcji z grubowarstwowej, polimerobitunaiej masy uszczelniajacej
z zapewnieniem szczelnos$ci potaczen, utozenie i przyklejenie punktowe ptyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy
ochronne. Cena uwzglgdnia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
3. Szczegblowy zakres robot wchodzacych w zakres ptatnosci
Utozenie izolacji z dwuskladnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej o grubosci 3 mm wraz z
warstwa ochronng - wg przedmiaru.

Przepisy zwiazane
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimn
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odiso
» Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych nagbaych obiektach mostowych IBDIM Warszawa.
» Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowychettach mostowych IBDM 1990 r.
* Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow - IBDIM W -wa 1991r.
« Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajace im
aprobaty techniczne IBDiM.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BF 0.05
SLUSARKA

CPV 45421124a

Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru drobnych elementow $lusarki .
Zakres stosowania SST
Szczegtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji,
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.
Zakres roboét objetych SST .
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
drobnej §lusarki tj. rury przepustowe , klamry wlazowe, obramienia, ostony komor w $cianach i dnie, itp.
Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Material
Zestawiers materiatu jak w czesci ogolnej
1.Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane goraco ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
a).Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchylowe zgodnie z dokumentacja.
b)Malowanie
Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoki nawierzchniowe jak SST —konstrukcje stalowe
¢). Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej jak w SST — konstrukcje stalowe
d) Badania na budowie
1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera
2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoéci materiatow, spoin, otworéw na Sruby -zgodnosci z projektem.
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakoS$ci wykonania z uwodnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakos$ci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy
2. Slusarka z stali nierdzewnej
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
a)Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
b)Okucia jak powyzej
c)Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od -30 do +80*C
- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiakliwos$¢ - nie nasiakliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
d).Powierzchnie elementow nalezy pokry¢é powtoka ochronna ( jezeli nie beda zabezpieczone fabrycznie) zalecana
przez producenta wyrobu
3. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
a)Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002
Polaczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
b)Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie powyzej
c)Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zabezpieczajacymi antykorozyjnie.
Sprzet
Zestawienie sprzetu jak w czgsci ogdlnej
Do wykonania i montazu $§lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

Transport.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utrata statecznosci.
Wykonanie robot.
1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidlowo$¢ wykonania
-mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian i plyty,



-jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera
3. Elememty powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach i plycie zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za
pomoca kotkdéw rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.
4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelniane pomigdzy elementem a podtozem do ktérego element jest montowany
aby nie nastepowato przelewania, przemarzania lub przeciekanie wodyzckésnienia wykonywa¢ z elastycznej masy
silikonowej.
5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys .
Kontrola jakoS$ci
1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z 'wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygli elementow pod wzglgdem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu maaiay

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.
Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowa robot

- dla drobnych elementow $lusarskich jest
obramienia, rury ochronne im
drobne elementy 1 szt

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
Odbidr robot.
Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych nie ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie materiaty , oraz czynnosci podane w punkcie wykonanie rob6t

Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach okreslonych w punkcie powyzej za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw ,0czyszczenie stanowiskayprac

Przepisy zwiazane

-PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia . Wartosci

-PN-87/B—-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaraalbioru.

-PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
-PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogolne badania i wymagania.
-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF-0.06
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 453100068

Wstep
Przedmiotem niniejszej, szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych fontanny.
Zakres stosowania SST
Szczgbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych powyzej
Zakres robot objetych SST
Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
elektrycznych wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
-montaz wlacznikdw zabezpieczeniowych
-montaz i szafy zasilajacej ,wylacznika zmierzchowego ,skrzynki transformatorow zasilajacych halogeny ,
-zabudowanie rur i uchwytéw pod rurki i przewody
-zabudowanie opraw o$wietleniowych , facznikow , czujnikow
-utozenie przewodow
-utozenie kabli zasilajacych oprawy halogenowe
-utozenie kabla zasilajacego szafg sterujaca (zasilajaca ) fontanng
Okreslenia podane w- ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera,



Materialy
Jak w eesei ogolnej
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty ,dla ktorych normy PN i BN przewiduja wymaganie atestu lub
za$wiadczenia o jakosci wyrobu , powinny takie dokumenty posiada¢. Materiaty decydujace o bezpieczenstwie uzytkownika
powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa oraz aprobaty techniczne i po§wiadczenia zgodnosci z tymi dokumentami.
1.Przewody zastosowane w instalacjach typu YDY Yy PN E 05033.
2.Aparatura sterownicza i acznikowa zastosowana w instalacjach wg PN-IEC 603645-53
3.Wyposazenie elektryczne nalezy dobra¢ i zastosowaé jako wyposazenie elektryczne nadtynkowe w stopniu ochrony IP 55 wg
PN-IEC 603645-51
4.0chrona przed porazeniem instalowa¢ wylaczniki roznicowo-pradowe i zabezpieczenia nadpradowe wg PN-IEC-603644-41
5.Szyna wyownawcza, instalacje uziemiajace i ochronne , wykona¢ wg PN-IEC 603645-54
6.Kable elektroenergetyczne wg fAIS/E—90401.
Sktadowanie materiatow — jak w czg$ci ogolnej
Sktadowanie powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wlasciwosci.
Sprzet
Jak w czesci ogdlnej
Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom , co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprz¢t powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Transport
Transport materiatéw moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robot
1. Montaz szafy zasilajacej i skrzynki transformatoréw halogenéw w komorze technologiczne;j:
a./urzadzenie montowaé do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych , po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia odznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw, po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory , zatozy¢ kotki i umocowad
urzadzenie.
b./po zamontowaniu urzadzenia nalezy zalozy¢ wylaczniki , czujniki, itp. wyposazenie instalacyjne ( wedlug
zalaczonych instrukeji) ,dokreci¢ w sposob pewny ,wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych ,
po podlaczeniu zatozy¢ oslony w czasie montazu ; nalezy zwroci¢ uwagg na oznakowanie poszczegdlnych oston.
c./przytaczenie obwodoéw zewngtrznych —nalezy wykonaé wg polskiej normy, podczas podtaczania wykonaé
oznaczenie przewodow
e./wykonanie potaczen ochronnych
— Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewngtrzne potaczenia ochronne.
—  Pozostate potaczenia ochronne wykonywac zgodnie z wymaganiami.
— W urzadzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych , po ustawieniu ich , nalezy wykonac
potaczenia ochronne konstrukcji pomigdzy poszczegodlnymi zestawami
— W urzadzeniach jezeli nie zostalo to juz wykonane , nalezy ulozy¢ gtéwny przewdd ochronny urzadzenia i potaczy¢ nim
zaciski ochronne poszczegoélnych celek oraz przewatiyonne aparatéw.
—  Przewody gléwne ochronne i przewody uziemiajace nalezy uktada¢ na uchwytach metalowych na $cianach komory
zgodnie z wymaganiami
—  Ulozony przewod uziemiajacy nalezy przylaczy¢ do gtéwnych zaciskoéw ochronnych urzadzenia lub do przewodu
ochronnego urzadzenia, Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielone;.
f./montaz przewodow, gniazd wtykowych, tacznikow i opraw oswietleniowych
— Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacej przez odpowiednie przytaczenie odbioréw 1—-fazowych.
— Szafg zasilajaca z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob , aby zapewnic¢ tatwy dostgp przy
jednoczesnym zabezpieczeniem przed dostgpem niepowotanych osob.
—  Mocowanie puszek i gniazd wtykowych na $cianie komory powinno zapewni¢ niezbgdna wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda, montaz powyzszych nalezy wykona¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
— Pojedyncze gniazdo wtykowe z blocem ochronnym nalezy montowac bolcem do gory.
—  Przewody do gniazd wtykowychiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob , aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna , a przewdd neutralny do prawegguinie.
2. Instalacje wykonywane przewodami wielozylowymi w rurach instalacyjnych i listwach kablowych z tworzywa uktadanych
na tynku.
a./trasowanie- nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukejg budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami, trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest aby trasa przebiegata a liniach poziomych i pionowych.
b./ uktadanie rur i osadzanie puszek — rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio zabudowanych uchwytach , ktore
nalezy rozmiesci¢ max co 0,5 m, Luki z rur sztywnych , nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic :

Srednicarury  mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku =~ mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych. Najmniejsza dhugos$c
potaczenia jednokielichowego powinna wynosié

Srednica rury mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku  mm 35 35 40 45 50 60



Puszki powinny by¢ osadzone do podtoza za pomoca kotkow rozporowych. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢
wymagana liczbg otworéw dostosowanych do srednicy wyprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na glebokos$¢ do Smm.

c¢./ wciaganie przewodow do rur — do utozonych rur nalezy wciagnaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi wen przewodami.

d./ uktadanie listew kablowych — listwy mocowac¢ do $cian za pomoca kotkdéw rozporowych , na zatamaniach stosowac
kanaty o kacie wewnetrznym lub zewngtrznym. Przewody w listwach uktada¢ w spos6b swobodny ale uporzadkowany. Listwe
zamkna¢ na catej dtugosci przykrywka z pcw dopasowana do listwy kablowe;j

e./ uktadanie przewodoéw przy instalacji w wykonaniu szczelnym — przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i
osprzegcie i aparatach za pomoca dtawic (dtawikow) , srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po obu stronach uszczelniajacego pier§cienia powinny sig
znajdowac¢ metalowe podktadki, powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta rowno z wewngtrzna $cianka
obudowy sprzgtu, osprzgtu , aparatu , lub odbiornika. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng
masa.

Przejsécia przez $ciany nalezy wykonywaé w ostonach rurowych . Zaleca si¢ aby w takich przypadkach otwory do przej$¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych.

3. Montaz opraw o$wietleniowych - montaz opraw halogenowych wykona¢ w wczeéniej pozostawionych otworach
technologicznych $cian niecki pozostawionych podczas betonowania. Montaz nalezy wykona¢ przy pomocy kotkow
rozporowych , stosujac uszczelki zataczone do kompletu opraw .Uszczelki zaleca si¢ obsadzaé na trwale plastycznym kicie

( np.silikon sanitarny). Podlaczenie opraw nalezy wykona¢ za pomoca kabli umieszczonych w rura pcw ostonowych
zabetonowanych w $cianach niecki.

4. Instalacja szyny wyréwnawczejmontaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do 1kV
a./ przewody ochronne (uziemiajace, sieci ochronne i wyrownawcze) przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do
nieruchomych przedmiotow metalowych , nalezy uktada¢ w sposob staty.

b./ przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium, stali. Przewody ochronne do urzadzen
ruchomych powinny by¢ wielodrutowe (linki) Moga one by¢ zyta przewodu wielozytowego , lub oddzielnym przewodem
jednozylowym. Przewody ochronne powinny spelnia¢ wymagania podane w przepisach.

c./ gole przewody ochronne nalezy uktadac¢ jak nastgpuje:

-przewody wykonane z drutu ,linki, taSmy, nalezy uktada¢ tak , aby byly one dostgpne do ogledzin, wyjatek stanowia
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem.

-przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja , np. przez pokrycie farbami ochronnymi.

-przewody wykonane z drutu o $rednicy mniejszej niz 10 mm lub tasmy o grubosci mniejszej niz 3mm , uktadane na
zewnatrz w miejscach ogoélnie dostgpnych , nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

-przewody nie powinny stykac si¢ z materiatami palnymi, nie nalezy stosowac ich w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem, oraz w pomieszczeniach w ktorych wystepuja pyly tatwo palne, przejscia przez przegrody palne nalezy wykona¢ w
rurach stalowych

-W przypadku zmiany kierunku uktadania , promien zagigcia przewodu nie powinien by¢ mniejszy od pigciokrotnego
wymiaru przewodu ( $rednicy lub boku w ptaszczyznie gigcia)

d./ do szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia komory roboczej fontanny
,uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace poltaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi. Wymiary poprzeczne szyny wyrownawczej powinny spetnia¢ wymagania dla gtéwnej szyny
uziemiajacej

e./przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

-potaczenia i przytaczenia przewodoéw ochronnych wtasciwych i zastgpczych nalezy wykonac jako stale, przerwanie
lub rozluznienie, tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzg¢dzi , potaczenia state mozna wykonywac przez
spawanie ,spajanie na zimno , spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku taczenia przewodu ochronnego
z ostona metalowa przewodow lub kabli dopuszcza sig rowniez lutowanie, polaczenia elektryczne poprzez zbrojenie
konstrukcji zelbetowych lub potaczenia przewodéow ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac przez
spawanie.

-przewody z taSmy golej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugos$ci co najmniej 10
cm lub §rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncdéwkach tasmy, badZ potaczeniem $rubowym

-potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ srubami o §rednicy co najmniej 10 mm ( gwint M10) ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.

-potaczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposob , aby pod nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
sruby, nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem

-powierzchnie stykowgotaczen $rubowych nalezy przed dokrgceniem oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowa

-potaczenia przewodow ochronnych zastgpczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio mocno dokrgcic ,
obejmujac ztaczka co najmniej pigé zwojow gwintu rury.

f./ migjsca lub odcinki zastgpcze przewoddw ochronnych , w ktérych metaliczna ciaglto$é potaczen elektrycznych nie jest
zapewniona, nalezy zbocznikowac przewodem omijajacym . Przylaczenie przewodu bocznikujacego nalezy wykonac wg
wymagan dla zaciskow

g./ przytaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywac nastgpujaco:

-wlasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutéw , linki i tasmy nalezy przytaczy¢ do zastgpczych
przewodow ochronnych przez spawanie lub za pomoca objemek dwusrubowych w zacisk przytaczeniowy.

-przytaczenie wlasciwych przewoddéw ochronnych do zastepczych przewodéw ochronnych nalezy wykonywac w
miejscach tatwo dostepnych do ogledzin ,jezeli warunku tego nie mozna spetni¢ nalezy w miar¢ mozliwosci wykonaé
potaczenia spawane badz potaczenia srubowe szczegolnie starannie zabezpieczone przed korozja.

h./ zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

-zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen , aparatow i maszyn elektrycznych

badz innych przedmiotéw metalowych objgtych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa



-zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia , do ktdrego
jest przymocowany

-zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy
i./ 0znakowania barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

-przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowac¢ barwa jasnoniebieska

-przewody ochronne wlasciwe oraz trasy przewoddéw ochronnych zastepczych powinny by¢ oznakowane kombinacja
barw zielonej i zo6ttej

-oznakowanie kombinacja barw zielonej i zottej nalezy realizowaé przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono-
z06ttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 milimetrow kazdy
5./ Wykopy pod kable
Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw , Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glgbokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa oraz norma N SEP —E — 004 Iub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc¢.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu , lecz bez zanieczyszczen . Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac ubijakami
recznymi lub zageszcezarka wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/893112.
Zageszczenie nalezy wykonaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu ,pozostajacy
po zasypaniu kabla , nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
6./ Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma
N SERE-004 © Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe” .Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie skrgcanie, rozciaganie, itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz
0*C .Kabel mozna zagina¢ jedynie w przypadkach koniecznych ,przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy ,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci
0,5 m z doktadnoscia +/- Scm na warstwie piasku o grubo$ci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku , a
nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15c¢m. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdhuz catej trasy , co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folig¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami , kabel nalezy uktada¢ w odpowiednich odlegtosciach lub w
rurach ostonowych . Rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich
zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sig przy
stupach o$wietleniowych i przy wejéciach do obiektéw pozostawienie 1-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystencjg izolacji poszczegolnych odcinkow kabla, induktorem o napigciu
0 napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV przy czym rezystencja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Mom. Zblizenia i odlegtosci kabla
od innych instalacji podano ponizej:

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ w cm kabli o napigciu
znamionowym Un <30 kV
pionowa przy  pozioma przy
skrzyzowaniu  zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne o napigciu do 1kV 15 5
z kablami o tym samym napigciu lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kable elektroenergetyczne o napigciu do 1kV 15 10
z kablami o napigciu 1 kV , Un < 30 kV
3 Rurociagi wodociagowe , $ciekowe, cieplne, 25+ $rednica 25+ $rednica
Gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu
4 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi jak w pkt 3 jak w pkt 3
5 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi ( @élono tylko dla ptynow) nie moga 200
si¢ krzyzowac
6 Czgsci podziemne linii napowietrznych ( ustoj , podpora, odciazka) nie moga 40
si¢ krzyzowac
7 Sciany budynkow i inne budowle , np. tunele ,kanaty nie moga 50

si¢ krzyzowac

Norma dopuszcza zmniejszenie tych odleglosci pod warunkiem wykonania ostony otaczajacej kabel, jezeli kabel jest utozony
nad rurociagiem , a ostony otwarte nad kablem w przypadku utozenia kabla pod rurociagiem.

7. Wykonanie dodatkowej ochrony przecivprowej



System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej , sitowej umozliwiajace szybkie wylaczanie
zasilania poprzez zastosowanie wylacznikow instalacyjnych w uktadzie sieci TT. Dodatkowo ze wzglgdu na wilgotnos¢ w
komorze tebnologicznej zastosowano wytacznik réznicowo-pradowy.

8. Sie¢ typu TT

Ochrona przeciwporazeniowa polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z uziomem wykonanym bednarka
25x4mm i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie zasilajacej zabudowad
SZyng wWyrownawcza.

Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w czgséci ogdlnej
1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
stosowanych materiatow. po skompletowaniu materiatow , przed ich zamontowaniem ,nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich stan w
zakresie:
-stanu powierzchni
-zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
2. Badania w czasie wykonywania robot
Przewody ,rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, i osprze¢t — sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentow wedtug ktoérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru lub
innych dokumentéw
3. Uktadanie przewoddéw ,montaz osprzgtu , opraw, i rozdzielnic
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy:
-sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu koryt kablowych
-sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania przewodow , czy nie zostaty uszkodzone izolacje
-sprawdz¢ poprawno$¢ montazu opraw o§wietleniowych , osprzetu , aparatow i urzadzen , czy nie zostaly naruszone
stopnie szczelnosci w/w elementow
-sprawdzi¢ pewnos¢ potaczen mechanicznych i elektrycznych wewnatrz opraw, rozdzielnic, aparatow i urzadzen
4. Sprawdzanie ciagtosci zyt
Sprawdzanie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie
przekraczajacym 24 V .Wynik sprawdzania mozna uzna¢ za dodatni , jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.
5. Pomiar rezystencji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 24 kV , dokonujac odczytu po czasie
niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci . Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni , jezeli rezystencja izolacji wynosi co najmnigj
0,75 dopuszczalnej wartosci rezystencji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.
6. Proba napigciowa izolacji
Probg napigciowa izolacji nalezy wykonaé pradem statym lub wyprostowanym. Dopuszcza si¢ niewykonanie proby
napigciowe] izolacji linii wykonanej kablami o napigciu znamionowym do 1 kV.
Wynik proby nalezy uznac za pozytywny jezeli ;
Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min bez przeskoku , przebicia ,i bez objawow przebicia czgSciowego , napigcie
probiercze o warto$ci rownej 0,75 napigcia probierczego dla kabla wg PN-E-90300 , warto$¢ pradu uptywu dla poszczegodlnych
zyt nie przeskoczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania.
7. Badania po wykonaniu robét:
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonywanych przed i podczas wykonywania robot, na wniosek
Wykonawcy , Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na niewykonanie badan po zakonczeniu robot.
Obmiar robo6t
Ogodlne wymaganigodano w czegsci ogolnej ST
Jednostkami obmiarowymi sa:
Jednostka obmiaru dla przewodu , drabinki kablowej, listwy kablowej ,bednarki uziemiajacej — [ mb]
Jednostka obmiaru dla rozdzielnicy[ kpl ]
Jednostka obmiaru dla facznikdéw , opraw o$wietleniowych - [ szt ]
Jednostka pomiaréw [ pomiar]
Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czgséci ogolnej ST
Przy przekazywaniu fontanny do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

aktualm powykonawcza dokumentacje projektowa
- protokoly z dokonanych pomiaré6w skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
- protokoly z dokonanych pomiaréw izolacji przewodow i instalacji uziemiajacej
- protokot odbioru robot
Podstawa platnosci
Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej i odebranych przez Inzyniera
mierzonych w jednostkach podanych w powyze;j.
Przepisy zwiazane
PN-IEC 603645-56 Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 603644-442 Ochrona dla zapewnienia bezpietstwa .Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
Niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami w sieciach n/napigcia
PN-IEC 603644-46 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Odlaczenie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 603645-53 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego .Aparatura taczeniowa i sterownicza
PN-IEC 603634-42 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego



PN-E-05033 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego . Oprzewodowanie
PN-IEC 603644-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 3644-481 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych

PN-IEC 603644-473 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo .Srodki ochrony przed pradem przeciazeniowym.

PN-IEC 603644-45 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 603644-47 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo .Zastosowanie sSrodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo .Postanowienia ogolne .Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 603645-51 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .Postanowienia ogolne

PN-IEC 603644-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych .Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 603645-537 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 603647-704 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 603647-701 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia wyposazone w wanng lub
basen natryskowy

PN-IEC 603644-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 603644-41 Ochrona th zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 603645-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz §wiatlem elektrycznym.

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloRejektowanie i budowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF -0.07

INSTALACJE WODNE - TECHNOLOGIA FONTANNY
CPV 453322065:

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu
instalacji technologicznej uzdatniania i zasilania woda fontanny.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych powyzej
Zakres robot objetych SST
Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
polegajacych na wykonaniu instalacji technologii uzdatniania wody i zasilania dysz dla fontanny oraz o$wietlenia podwodnego.
Do wykonania instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw wyposazenia przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres prac:
-dostawg | zabetonowanie w niecce fontannowej i komorzeooziej elementéw dla instalacji technologicznej i
o$wietlenia podwodnego,
-dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody
-dostawg i montaz rurociagéw technologicznych wraz z przewidziana projektem armatura
-proby szczelnosci poszczegodlnych fragmentdw instalacji
-rozruch poszczeg6lnych urzadzen
-rozruch catosci instalacji
-szkolenie personelu
-opracowanie instrukcji obshugi
-przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokuaggs technicznouchowa posczegbdlnych urzadzen
Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektew
i specyfikacja technican Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot , Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego
z projektem. Bez wzgledu na doktadnos$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowigzanie do osiagnigcia zamierzonego
rezultatu., przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia o tym w formie
pisemne;j jednostke Projektowaokreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
Materialy
Jak w czg$ci ogblnej
Warunki ogdlne stosowania materiatow
Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
techniczneg. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastapienia przez materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o



co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje
Inspektor Nadzoru w przypadkach koniecznyotkgnsultacji z projektantem. Wykonawca proponujacy urzadzenia i
materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzglgdem oraz ewentualne
dostosowanie
do materiatu zamiennego rozwiazan zwiazanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebna gwarancjgroducenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez
autoryzowany zaktad. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania
na terenie RP, certyfikaty lub aprobaty technicaraz inne ewentualne atesty wymagane przepisamegatmnymi.
Wymagania szczegotowe dla materiatow
Zgodnie z Dokumentacja Projektaw
-Filtr basenowy:-Nalezy stosowac filtr wykonany zzywicy poliestrovej wzmacnianej wioknem szklanym PN2,5 wraz
z wyposazeniem — zloze, zawor r¢ezny, manometr i krocce technologiczne.
-Pompa obiegowa (filtracyjna). Nalezy zastosowa¢ pompg poziomaz wbudowanym na ssaniu tapaczem wlosow
,montaz pompy wykona¢ zgodnie z wyhaganiami producentow dotyczacymi ich instalowania.
-Pompy fontannowe. Nalezy zastosowaé pompy pionowe z korpusem zeliwnym wyposazone w filtr wstgpny. montaz
pomp wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczacymi ich instalowania.
- Sluza dozujaca Nalezy zastosowa¢ §luze w postaci pojemnika z tworzywa sztucznego z przytaczami gwintowanymi.
- Os$wietlenie podwodne. Nalezy stosowa¢ urzadzenia wykonane z brazu lub stali kwasoodpornej w wersji do
zamontowania w ptycie przykrywajacej lub na dnie niecki fontanny
- Przewody. Przewody wykona¢ nalezy z rur PVC. Potaczenia rurociagdw wykona¢ nalezy jako klejone, kotnierzowe
lub taczone na gwint w zaleznosci od typu potaczenia.
- Armatura. Zastosowa¢ nalezy armaturg dostosowana do wymaganych parametréw pracy: ci$nienie min. 0,6MPa i
temperaturg do 400C. Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny by¢ z PVC. Elementy zabetonowane w
niecce fontanny lub komorze instalacyjnej powinny by¢ wykonane z brazu lub PVC z pier$cieniem uszczelniajacym.
Sktadowanie materiatow
Teren przeznaczony na ewentualne sktadowanie materialdéw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposéb sktadowania
nie moze powodowaé pogorszenia sig jako$ci magazynowanych materialow . Dostep do materiatdéw musi by¢ ograniczony
tylko do 0s6b bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczm.
Sprzet
Jak w czesci ogdlnej
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorolopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkdéw umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopusz&zda robot.
Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniactrag wymaganiami producenta.
Wykonanie robot
1. Ogolne zasady wykonania Robot
Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja doktadajac szczegdlnej starannosci,
zglaszajac do odbioru poszegélne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskaé¢ pisemne
potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiatow, urzadzen i sprzgtu, uzytych do wykonania robot, zostato
podane szczegotowo w czgsci ogdlnej ST i pisie do projektu. W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w
projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastasgv
2. Szczegbdlowe zasady wykonania robot
Elementy zabetonowane w basenie fontanny
Elementy do zabetonowaniaelementy stuzace do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce fontanny sktadaja sie z
dysz fontannowych naptywowych i odptywowych ,oraz reflektory podwodne. Elementy instalacji technologiczne;j
zabetonowa¢ zgodnie z dokumentagjechniczna. Przed zabetonowaniem zabezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od
wewnatrz. Elementy plastykowe po zmatowieniu posmarowac klejem agresywnym do plastiku a nastgpnie obsypac piaskiem
kwarcowym celem zwigkszenia przyczepnosci plastiku do betonu. Zasilanie reflektoréw podwodnych— opisano w ramach
zespotu sterowania i zasilania elementow fontanny.
Urzadzenia technologiczne
Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w komorze technologicznej. Pompy mocowaé do podtoza za pomoca $rub do
wezesniej przyspawanych elementéw. Przy montazu urzadzen stosowac si¢ do wytycznych producentow.
Instalacje rurowe
Rurociagi w gruncie uktada¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia techniczhdgstudni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem
wykona¢ probe szczelnosci.
Rurociagi wewnatrz komory technologicznej wykona¢ wg dokumentacji technicznej.
Projektowane rurociagi i armatura wykonane sa z PVC.
Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z W.T.W.i O. producentow rur i ksztattek z PVC oraz armatury.
Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wynanych z ksztattownikow stalowych i obejm do rur z wkladkami gumowymi.
Podpory



i podwieszenia mocowa¢ do konstrukeji komory. Szczegoty wykonania podparé¢ ustali firma wykonujaca montaz instalacji
zgodnie
z WTWiO producentow rur i ksztattek z PVC oraz armatury. Nalezy zwroci¢ szczegOlnawagg na bezpieczenstwo
pracownikéw przy montazu cigzkich urzadzen. Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostrozno$¢ (wg W.T.W.iO. rurociagéow z PVC).
Nalezy zapewni¢ $rodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
Kontrola jakosci robot
1. Ogélne zasady kontroli
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostana one przeprowadzone w obecno$ci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej i zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostana przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogtly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnos$ci zostana przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcey i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb
Wykonawcabgdzie zobowiazany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaklocen, elementéw instalacji, do usunigcia
usterek
na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek
zwigzanych
z wadliwymi jej ebmentami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzeh w okresie préb Inwestor ma prawo
zlecié¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢ za swoich obowiazkéw Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia i
materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie zwymaganiami producenta . Proby szczelnosci i ciSnieniowe nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanfaontazowych. Wyjatek stanowi ci$nienie proby wodnej instalacji
uzdatniania wody- dla ktérej maksymalna w@$¢ wynosi 0.35 MPa.
2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
a./ Badania przy odbiorach czgsciowych
Podczas odbioréw czgsciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
—zgodnosci z dokumentacja projektowa pomieszczenimaterialéw i robot objetych odbiorem czesciowym,
—dostepu do pomieszczenia,
— materialow,
— czysto$ci rurociagow,
b./ Badania przy odbiorze koncowym
Podczas odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
—zgodnosci z dokumentacja projektava elementow nie objgtych odbiorami czg§ciowymi,
— odlegtosci miedzy urzadzeniami,
—poziomu dzwigku,
—wentylacji komory technologicznej
— o$wietlenia i instalacji elektrycznej,
— instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej,
— pomp,
—armatury,
—filtra,
— urzadzen automatycznej regulaciji,
Instalacjetechnologiczna nalezy uznaé¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne. Gdy jakie$ badanie dato wynik negatywny, wowczas nalezy wykona¢ poprawki lub uzupehnienia i badania
przeprowadzi¢ powtdrnie.
c./ Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
-~ Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot zgodnie z dokumentacja.
- Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta lub inspektorazoaal
- Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzadzen i materiatow wbudowanych, zgodnie z
normami prawa budowlanego.
Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja, polskimi normami i sztuka
budowlara

Obmiar robot
Ogolnewymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolne;.
Obmiary robot sporzadzac nalezy:

Rurociagi [mb]

Armatura [szt]

Aparatura [ kpl]

Odbidr robét
1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w czgsci ogdlne;.
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

a- aktualna powykonawcza dokumentacje projekfow

b-- protokoty odbiorow czesciowych,

c-- protokot odbioru Robot,

d-- protokot z rozruchu instalacji technologicznej, ktory obejmowaé powinien nastgpujace czynnosci:

- rozruch mechaniczny,



- rozruch hydrauliczny,
- rozruch technologiczny, t.j. osiagniecie zaktadanych projektowo
parametréw technologicznych, w tym przede wszystkim
zaktadanego natezenia przeptywu wody obiegowej i zasilajacej
dysze fontannowe,

e dokumentacje techniczrrachowa (DTR),

f- - instrukcje obstugi poszczegbdlnych urzadzen,

g- - instrukcje eksploatgima zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady funkejania automatyki ,

sposéb jej programowania i obshugi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej i odebranych przez Inzyniera
mierzonych w jednostkach podanych w powyzej.

Uwaga: Koszty zwigzane ze zuzyciem mediow w czasie rozruchu technologicznego (woda, energia elektryczna)

ponosi Wykonawca

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z - projektem technologicznym,- prawenoldanym - przytoczonymi normami
polskimi PN i BN

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkow wprowadzania §ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

Obowiazujace przepisy bhp, Sanepid, p. po_

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6tdBwlaneMontazowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF-0.08
OKLADZINA KAMIENNA
CPV 454 000001

Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewngtrznych
oktadzin kamiennych niecki fontanny .

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. powyzej

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zewngtrznych
oktadzin kamiennych wg ponizej zestawionych prac.

- Oktadzina z piaskowa §cian zewngtrznych i wewngtrznych niecki fontanny

- Oktadziny z piaskowca ptyty dennej fontanny

- Oktadziny z piaskowca postumentu pod figurke

- Nakrywa i obrzeze z piaskowca $cianki niecki fontanny

- Zabezpieczenie okladzin z piaskowca

OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Wykaz materialow jak w czgsci ogolnej

1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2. Zaprawy budowlane cementowgapienne



a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

¢) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw cementowevapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych

251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ze temperatura otoczenia nie bedzie nizsza niz 5 o%c
e) Do zapraw cementoweapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg bez grudek nie gaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&®apn
3.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptyt kamiennych z piaskowca musza spetnia¢ wymagania PN-EN |ub odpowiednich
aprobat technicznyclZaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Szczegodty dotyczace stosowania kompozycji klejowych i zapraw do spoinowania -wedtug zalecen wybranego producenta
4 Plyty kamienne z piaskowca
Wiasciwosci fizycznomechaniczne zastosowanych ptyt kamiennych z piaskowca powinny odpowiadaé
ponizej podanym normom w zakresie zastosowania ich na gzymsy ,obramienia, oblicowania zewngtrzne pionowe
a).Wymagana barwawg wzorca producenta w uzgodnieniu z projektaritéviojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow
b).Gestos¢ pozorna ( cigzar objgtosciowy) wg PN-66/B-04100
c¢).Nasiakliwo$¢ woda wg PN 85/B-04101
d). Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-84/B-04110
d).Mrozoodpornos¢ metoda bezposrednia PN-85/B-04102
e).Scieralno$é na tarczy Bochmego wg P84/B-04111

5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
—  kotwy stalowe ( system kotwienia oktadzin kamiennych)

—  $rodki ochrony ptyt i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin

Wszystkie wwmateriaty musza mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptyt kamiennych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z przytoczonymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

Sprzet
Wykaz sprzetu jak w czgsci ogolnej
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowacé:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia piyt,

—  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyciji
klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiladki (krzyzyki) dystansowe.

Transport.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sig¢ uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie robot
1. Warunki przystapienia do robot

a) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonficzone:
— roboty instalacyjne
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.



b) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

¢) Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

2. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m.W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdél nie powinna przekraczac¢ 10 m2, a maksymalna
dhugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow
pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawi@ia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym
utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptyt kamiennych ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt wyktadzin , powoduje jednak oszczg¢dnos¢ kleju.

3. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materialy, narzgdzia i
sprzet, posegregowaé plyty wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plyt. Potozenie ptyt
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptyty powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptyty. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plyt. Wybor
kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptyt i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptyt rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podioze gltadka krawgdzia pacy a
nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie 1 pokrywac cata powierzchnig podtoza. Wielkos$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptyt. Prawidtowo dobrane
wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptyt i pokrywa minimum

65% powierzchni ptyty. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi §rednio okoto 2-5 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptyty od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytg nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptyty. Nastepne ptyty nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu
plyty uzyskuje sig efekt ,,przyssania”. Wigksze ptyty zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptyt uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnia plyty. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo
cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptyt. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy
plytami nalezy usuna¢ jego nadmiar. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane powinny by¢ takze ptyty.
Impregnacje¢ nalezy wykonac zgodnie z instrukcja podang przez wybranego producenta.

4. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny kamienne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podioza. Podtoza betonowe
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowe]j lub cementavapiennej marki M4M7. W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetiac nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.



5. Wykonanie oktadzin

Przed przyspieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiardow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plyt. Potozenie ptyt
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptyty powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga okltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptyt. Przed
uktadaniem ptyt na §cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycjg klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptyt i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycjg klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawegdzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig zgbata
krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata
powierzchnig podtoza. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptyt. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptyt i pokrywa minimum 65% powierzchni ptyt .Powierzchnia z

nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-
15 minut.Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptyt
nalezy przyja¢ wedlug wskazan producenta wybranej kompozycji klejowej Uktadanie plyt rozpoczyna si¢ od dotu w
dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma byc
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptyty w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plyt polega
na utozeniu ptyty na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wltasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane;j
wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptyty uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Plyty o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig
wktadki lub listwy (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki lub listwy dystansowe. W trakcie uktadania plyt nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. dysze, oswietlenie . Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreS$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawgdzi plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Jezeli wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka .Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plyt. Szczegélnie dotyczy to ptyt o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakoS$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych
znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane powinny by¢ takze ptyty. Impregnacje nalezy wykonac
zgodnie z instrukcja podang przez wybranego producenta.

Ze wzgledow bezpieczenstwa do mocowania plyt kamiennych pilastrow oprocz kompozytéw klejowych nalezy przewidzie¢
kotwy stalowe .

Nalezy zwroci¢ uwage na stan powierzchni podtoza po usunigciu starej oktadziny , jej wilgotnos¢ oraz spoisto$é, w przypadku
stwierdzenia zagrzybienia ,zasakehub nadmiernego zawilgocenia podioza, $wiadczacego o braku lub uszkodzeniu izolacji
przeciwwilgociowej , do robot oktadzinowych i wykladzinowych nalezy przystapi¢ po wczesniejszym usunigciu tych
przeszkod .

Kontrola jakosci
Ogolne zasady konttiojakosci robot podano w czesci ogdlnej
1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
bgda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptyty, kompozycje klejace, jak rowniez materialy
pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okre$lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowg musi posiadaé certyfikat lub
deklaracjg¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i
porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
late,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1mm

— sprawdzeie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow
szerokosci 1 prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wiyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacja projektows i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtlowo$¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.



3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbiorab6t przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wykltadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odhia@obdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania. Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin i oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia plyt; utozenie plyt oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym mjecu; prze$wit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$ci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin i poziomych oktadzin ) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin ) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plyt z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzg¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokoS$ci spoin 1 ich wypehienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;j

powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
—  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

—  catfa powierzchnia pod ptytami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim

opukiwaniu ptyt nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

—  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2 m) nie powinno by¢

wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

5. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych

roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),
— cala powierzchnia pod ptytami powinna by¢ wypekiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opuklwanlu plyt nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci
catej oktadziny,
— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci ogolne;.

Obmiaru robdt dokonuje si¢ na podstawie wykazu elementéw kamiennych, wedtug ustalonych tam powierzchni ptyt i
wymiaréw poszczegoélnych elementow.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci ogolnej

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtoz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢
badania wymienione w powyzszych punktach niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami
dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu



(podt6z) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwesto
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

2 Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okréonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem

koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokoét
odbioru czgs$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

3 Odbior ostateczny (konicowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakoscei i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialdow i wyrobow,

—  protokoty odbioru podtoze,

—  protokdty odbiordw czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w. niniejszej SST Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyje¢ta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny Iub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

— wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoS$ci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
4. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglgdnieniem zasad opisanych
powyzej tj. ,,Odbior ostateczny robdt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
oktadzinach.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ogdlnej

1 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana
wedlug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) dktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg¢éciowego robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

2 Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:



— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materialow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

—  wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

—  koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow kotwiacych ,wykonczeniowych i dylatacyjnych,
ruszowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjakbdurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych. W pypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegélowo ustalone w umowie.

Przepisy zwiazane

1 Normy

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72-169/1 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania Jej¢ i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek -Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 13161:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie przy statym momencie
PN-EN 1468:2005 Kamien naturalny. Ptyty surowe. Wymagania

PN-EN 12057:2005 (U) Wyroby z kamienia naturalneglementy modularne. Wymagania

PN-EN 12058:2005 (U) Wyroby kamienia naturalnego. Ptyty podtogowe i na schody. Wymagania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady —1990r r
- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceres001 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - - BF-0.09
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV 45233260

Wstep
Przedmiotem niniejszej szegotowej specyfikacji technicznej SST sa. wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ptycie rynku w Bobowej bezposrednio w okolicy
budowanej fontanny.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako ek przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
wymienionych powyzej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczac robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej chodnika

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-rozbidrka istniejacej nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych

-przygotowanie i wykonanie podtoza

-oznakowanie robot,

-dostarczenie materiatow i sprzetu, -
wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztaltu, koloru i deseni kostek,

-utozenie i ubicie kostek,

-wypelnienie spoin,

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczonguttowy warstwycieralnej nawierzchni,
wykonanymetoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego jednolub dwu— warstwowego,
charakteryzujacy sig ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik-prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy stalym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikaciji.



Spoina- odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Szczelina dylatacyjna- odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okre§lonymi materiatami wypehiajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami podanymi w ST
“.Wymagania ogéine" .

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" .

Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymaganidotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke brukowa gatunku I, klasy ,,50". barwy szarej lub kolorowej ( jak w projekcie) grubosci 60 mm.

szeroko$¢ 1 dtugos¢ kostki oraz jej ksztatt Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Pozadane jest aby wymiary kostek

byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,5m lub 3m bez

koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kastirukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna ,wydana przez uprawniona jednostke (Instytut Badawczy

Drég i Mostow) Betonowa kostka brukawowinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze

zgodne z ponizszymi wskazaniami:

-ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

dtugosc i szerokos¢ £3,0 mm,

grubo$¢ £+ 5,0 mm,

wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50",

mrozoalpomos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCL lub 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace wartosci:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych, aczna masa ubytkéw betonu w postaci

zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa nie powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinna by¢ wigksza niz 20%,

nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%, --
$cieralno$¢ sprawdzana na tarczy Bochmego okreslona strata wysokosci , nie powinna przekracza¢ wartosci 3,5 mm,

dla klasy ,50",

- szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gtownej

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie elementow

powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne wady wygladu zewngtrznego i

uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ okreslonych w normach

Uwaga: Naloty wapiennewykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych

wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli zanikaja w okresie do 2 lat).

Rodzaj uszkodzen Wymagania

Stan powierzchni licowej;

tekstura jednorodna w danej partii

rysy i spekania niedopuszczalne

kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii

przebarwienia dopuszczalne nie kontrastowe przebarwienia na

pojedynczej kostce

niedopuszczalne

plamy, zabrudzenia niezmywalne woda,
dopuszczalne

1 naloty wapienne

Uszkodzenia powierzchni bocznych;

dopuszczalna liczba w1 kostce 2




dopuszczalna wielkos$¢ dtugosé i szerokosé 30mm x10mm

3 Szczerby i1 uszkodzenia krawgdzi i narozy przylicowych niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

4 dopuszczalna wielkos$¢ dtugosé i szerokosé 20mm x 6mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przy czym podioze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

2.3 Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin

Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

-podsypke piaskowa pod nawierzchnig - piasek tamany (0,075-2mm) wedlug normy PN-B-11112:1996

-do wypehienia spoin w nawierzchni -piasek tamany (0,072-2mm) wedtug normy PN-B-11112:1996

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu i na budowe powinno odbywac sig
na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, zabezpieczonym przed zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z norma BN-88/673108

2.4 Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymogom wtasciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet

3.1 Ogd6lne wymagania datyace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST “Wymagania ogolne”

3.2 Sprzgt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej morze odbywac si¢ :

- recznie zwlaszceza przy malych powierzchniach

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych ,sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia ,urzadzenie to po skoficzonym
utozeniu kostek mozna uzy¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi w chwytaki szczotkami

Do przycinania kostek mozna uzywac narzgdzi tnacych (pity diamentowe, gilotyny, szlifierki z tarczami) Do zaggszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa ,chroniace kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy

Do wykonania podsypki cementowgiaskowej nalezy uzywac betoniarki

Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ST “Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialtdw do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami transportu osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci na $Sciskanie co najmniej 15MPa .Kostki w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewngtrznego moga stuzy¢ wozki widtowe , ktoére mozna
wykorzysta¢ rowniez jako sprzgt za i roztadunkowy

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostke przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig¢ uktada¢ do 10 warstw kostki ,tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochdowego wyposazonym w dzwig (HDS)

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych. dlugoscia w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne- przed rozpyleniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wilasciwej SST.

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano ST ,Wymagagddne".

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe , jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i



ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod po#ludowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektem oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami odpowiedniej SST. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami odpowiedniej SST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej oraz
podbudowie Podstawoweynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, obejmuja:

- przygotowanie podbudowy

- przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowe;j,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie spoin piaskiem

5.4 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ zgodna z projektem i odpowiada¢
wymaganiom wiasciwych norm

5.5 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawieimi powinien by¢ zgodny z projektem i odpowiednig SST

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawi¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki .Przed ich ustawieniem
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostki celem prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST Jesli dokumentacja projektowa lub SST
nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 do 6 cm, a wymagania dla materialdéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3.

Dopuszczale odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Podsypkg piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozsécielic¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami (np. rgcznym,)lub
zaggszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

5.7. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

Ustalenie ksztattu. wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa lub SST. a w przypadku braku wystarczajacych ustaleh Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowia Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranychkostek, wytacznie na podsypce
piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnia na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot
zalec si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych wymiardw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosic¢ z palety warstwg kostek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka douktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, (tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze mushy¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zaggszceza si¢. Powierzchim kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych
($ciekow). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie
specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke¢ robocza nawierzchni na podsypce
cementowepiaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkbzonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ tj usunac¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyty z osia drogi kat 45 stopni a wierzcholek utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem
polega na przesypaniu warstwy piasku i wmieceniu go na sucho badz po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe;j
szczotkami wzglgdnie gumowymi rozganiaczkami z pacami gumowymi

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu



Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypeltnionymi paskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej

wykonaniu.

Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogodlne warunki kontroli jako$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogdlne”
6.2.Badania prakprzystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie betonowej kostki brukowejaprobatg techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek, w zakresie innych
materialdw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy)
ewentualne badania wlasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, ktoére budza watpliwosci Inzyniera
\Wszystkie dokumentyraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
1 pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tabela ponize;j

Lp.[Wyszczegodlnienie badan i Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiaréw
1|Sprawdzanie podtoza i koryta Wedtug odpowiednich SST

2 [Sprawdzanie ewentualnej Wedtug odpowiednich SST
podbudowy
3 [Sprawdzenie podsypki (przymiar¢Biezaca kontrola w 10 punktach Wg punktu 5.6; odchytki od projektowane;j
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej grubosci, grubosci [ cm
spadki i cechy komunikacyjne w
poréwnaniu z dokumentacja projektowa
4 |Badania wykonania nawierzchni z kostki

Zgodnos¢ z dokumentacja

Sukcesywnie na kazdej dziatce

Potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi projektowanej do 2 cm

rzedne wysokos$ciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz

Odchylenia +1cm2cm

przymiarem liniowym)

instrumentem) we wszystkich punkach
charakterystycznych
Rownos¢ w profilu podtuznym wg  [J.w Nierownos¢ do 8 mm
BN-68/893104 (tata 4m )
Rownos¢ w przekroju poprzecznym Przeswity migdzy tata a powierzchnia nie
sprawdzana tatg profilowa z wigksze niz 8mm
poziomica i pomiarem przeswitu
klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglgdnie metoda
niwelacji
Spadki poprzeczne (sprawdzone [Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do
metoda niwelacji) 0,3%
Szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona |J.w. Odchytki od dokumentacji projektowe;j +

5cm

Szeroko$¢ i glebokos¢ szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtugosci

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

INAM\

Wg pkt 5.7.5




[0cm)

Sprawdzenie koloru kostki Kontrola biezaca Wedlug dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera
i desenia ich utozenia

6.4 Badania wykonywanych robét

.Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano ponizej

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy wizualne stwierdzenie jednorodnosci ,wygladu prawidtowosci

Badanie wygladu zewngtrznego wygladu. desenia, koloru kostek ,spgkan , plam , deformacji, wykruszen

nawierzchni, krawgznikow ,Sciekow spoin i szczelin Badanie potozenia osi nawierzchni w planie geodezyjne sprawdzenie
potozenie osi co 25m i w punktach charakterystycznych

Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podiuzna co 25 cm i we wszystkich punktach charakterystycznych i poprzeczna , spadki
poprzeczne i szeroko$¢

Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin wg punktu 5.5 1 5.7.5 w nawierzchni ,pomig¢dzy kraweznikami ,obrzezami
,Sciekami oraz wypehienie spoin i szczelin

Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagéne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j

Odbior robot

8-1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine".

Roboty uznajeig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera ,jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedhug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej SST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstikkowej obejmuje:
a./prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b./oznakowanie robot,

c./dostarcenie materiatdw i sprzetu,

d./wykonanie podsypki,

€.lustalenie ksztattu, koloru i deseni kostek,

f./ulozenie i ubicie kostek,

g.;wypelnienie spoin,

h./przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej

Przepisy zwigzane

PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne

PN-88/B-04481 Grunty budowlane

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne

PN-87/S02201 Drogi samochodowe

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne .Badania

PN-76/B-06714/01 Kruszywa mineralne .Terminologia

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne .Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne .Oznaczemswvartosci pylow
PN-76/B-06714/15 Kruszywa mineralne .Oznaczenie sktadu ziarnistego
PN-76/B-06714/16 Kruszywa mineralne .Oznaczenie ksztattu ziaren

PN-76/B-06714/17 Kruszywa mineralne .Oznaczenie wilgodci



