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OPIS TECHNICZNY

Do projektu fontanny parkowej na ptycie runku w miejscowoscl
Bobowa.

3/1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt fontanny parkowej
zZlokalizowanej na plycie rynku oraz plan zagospodarowania terenu
na kopii mapy w skali 1: 500.

3/2 INWESTOR
Urzad Gminy w Bobowej

3/3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- wizje lokalne i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

3/4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt fontanny parkowe;j oraz
zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej na jej posadowienie
zlokalizowanej na plycie rynku w miejscowosci Bobowa. Jest to
teren plaski, trawiasty zajmujacy powierzchni¢ ok. 240m kw.
wydzielony przez istniejace alejki z calej powierzchni rynku. W
kwaterze tej znajduja si¢ media tj. energia elektryczna i

instalacja wodna do obshugi projektowanej fontanny.

3/5 STAN PROJEKTOWANY

Projektowana fontanna parkowa swoja stylistyka powinna nawigzywac
do tradycji regionu jaka jest koronczarstwo. Wybor ksztaitu niecki
fontanny, materiatéw wykonczeniowych, obraz wodny szesciu dysz
rozmieszczonych po obwodzie oraz umieszczenie w jej wnetrzu
figurki , Koronczarki” - to dziatania w kierunku stworzenia

obiektu, ktory doskonale wpisze si¢ w krajobraz bobowskiego rynku.
Wokot fontanny projektuje si¢ placyk z zatoczkami na tawki parkowe
oraz alejki umozliwiajace komunikacj¢. Nawierzchnie utwardzone
wykonane beda z kostki brukowej w kolorystyce zastosowanej na
istniejacych chodnikach na plycie Rynku.

Urzadzenia towarzyszace to komora robocza fontanny 1 studnia
zanikowa.




3/6 WSKAZANIA REALIZACYINE
FONTANNA PARKOWA

Niecka fontanny o $rednicy wewnetrznej 4m na rzucie kola jest
podwojnie zbrojona stala zebrowana o przekroju 8mm, posadowiona
na warstwie odsaczajacej z pospolki (o miazszosci 35cm po zaggszczeniu) 1
plycie z , chudego betonu™ o grubosci 15cm. Na etapie ,,chudego betonu™ zaleca
sic zamontowaé przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej w oslonach
termoizolacyjnych, a przewody elektryczne w rurkach ochronnych. Nalezy
rowniez wykona¢ komore pod kosze ssawne w dnie niecki i komory w Scianie
niecki na regulator poziomu wody oraz przelew nadmiaru wody. Komory w dnie
i Scianie niecki zostang zabezpieczone pokrywami z blachy chromoniklowej z
otworami o Srednicy 10mm po wylozeniu niecki piaskowcem.
Niecka fontanny  os$wietlona  bedzie  szeScioma  hermetycznymi
reflektorami zatopionymi w dnie fontanny lub przykrgconymi do dna
fontanny z  instalacji  poprzez transformator = 220V/ 12V

Os$wietlenie fontanny bedzie wlaczane poprzez wylacznik zmierzchowy, a
wylaczane skrzynka sterowniczg. Zaleca si¢ uklada¢ przewody instalacyjne poza
niecka fontanny na podsypce z piasku grubosci ok. 10cm. Wykonanie instalacji
elektrycznej i hydraulicznej nalezy zleci¢é uprawnionym instalatorom.
Projekt przewiduje prace fontanny w obiegu zamknigtym z uzupelieniem
ubytkéw wody. Fontanna bedzie zasilana z istniejacej instalacji wodociggowe;.
Woda zasysana jest przez uklad pomp z niecki fontanny poprzez dwa
kosze ssawne umiejscowione w komorze ponizej dna niecki z pokrywa
z blachy chromoniklowej nierdzewnej. Nastepnie woda tloczona jest
przez dwa uklady do niecki fontanny. Jeden uklad to obieg filtrujacy: kosz
ssawny, pompa Swimmey 12M, filtr beczkowy i dysza naplywowa, drugi to
obieg z dyszami: kosz ssawny, pompa Swimmey 24M, uklad 6 dysz typu Komet
10-14T GZ1” 50969 rozmieszczonych symetrycznie w ringu w $cianie niecki.
Dysze skierowane s3 pod odpowiednim katem w stosunku do dna niecki w
strong postumentu z figura
Koronczarki, tak aby strumien wody zalamywat si¢ w polowie promienia niecki
fontanny. Poziom wody w fontannie uzupeliany bedzie automatycznie poprzez
mechanizm plywakowy z instalacji wodociagowej. Nadmiar wody z niecki
fontanny usuwany bedzie poprzez instalacje przelewowa do studzienki
zanikowej. Na czas czyszczenia fontanny, wymiany wody oraz bezwzglednie na
okres zimy woda z niecki fontanny usuwana bedzie poprzez wypompowanie. Na
okres zimy woda pozostala w instalacji hydraulicznej zostanie wycofana do
studni zanikowej po otwarciu wszystkich zaworow spustowych.



Komora robocza fontanny wykonana z gotowych kregow betonowych o
Srednicy min 150cm i wysokosci 200cm posiada wybetonowane dno z
postumentem na filtr beczkowy i stalowy stelaz zamocowany do betonowych
Scian na wysokosci 125cm od dna komory, stizacy do ustawienia pomp
obshugujacych fontanng. Ponadto na $cianie komory roboczej na wys. 140cm od
dna zawieszona jest skrzynka sterownicza. Komora wyposazona jest w kratke
Scieckowa polaczona ze spadkiem z studzienka zanitkowa 1 wentylacje
zainstalowang w pokrywie betonowej oraz wlaz zeliwny. Komora robocza
posiada izolacj¢ zewnetrzng wykonana zgodnie z normami budowlanymi.
Studnia zanikowa wykonana jest z gotowych kregéw betonowych o Srednicy
min.100cm i wysokosci 3m wypeiona frakcjami przepuszczalnymi tj. zwir,
piasek, kamienie. Posiada pokrywe betonowa z wilazem zeliwnym.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy BN-83/8836-
02.

Przy realizacji stosowa¢ wyroby i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

ARCHITEKTURA

Niecka fontanny oblozona elementami z piaskowca naturalnego,
zaimpregnowanego specjalistycznymi $rodkami chemicznymi do konserwacji
kamienia firmy Remmers podzielona zostala na sze$¢ jednakowych segment6w.
Parapet wykonczeniowy poprzez zmiang swej szerokosci nawiazuje ksztaltem
do serwety. Wnetrze niecki wylozone piaskowcem o odpowiedniej twardosci

( cechy kamienia dajacego si¢ szlifowaé) réwniez powinno by¢ bardzo
doktadnie zaimpregnowane. Postument, na ktérym umieszczona zostanie figura
Koronczarki posiada kanat umozliwiajacy mocowanie poprzez wystajace prety
zbrojeniowe z niecki fontanny. Wykonanie figury , Koronczarki” na podstawie
projektu artysty- rzezbiarza zostanie zlecone indywidualnie przez Inwestora.
Wszystkie elementy z piaskowca powinny byé wykonane z wyjatkowa
dokiadnoscig zgodnie z szablonami wykonanymi po
zrealizowaniu betonowej niecki fontanny, co bezposrednio wplynie na koficowy
efekt wizualny fontanny. Betonowa niecka fontanny powinna byé
zaimpregnowana $rodkami do konserwacji kamienia firmy Remmers. Elementy
z piaskowca klejone do $cian niecki klejem elastycznym o wysokich
parametrach. Gzyms znajdujacy si¢ pod parapetem mocowany dodatkowo za
pomoca kotew do $cian niecki.



Stronalzl




ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano placyk wokot fontanny o szerokosci 150cm z
symetryczinie rozmieszczonymi czterema zatoczkami o szerokosct 50cm
na tawki parkowe. W osi calego zalozenia znajdujg si¢ alejki
komunikacyjne o szerokosci 200cm. Zastosowana technologia 1
kolorystyka placu i alejek nawigzuje do juz wyst¢pujacej na istniejacych
chodnikach. Po wykonaniu catosci prac budowlanych 1 brukarskich
powierzchnie trawnika nalezy przywrdci¢ do stanu wyjsciowego.

ZALECENIA

- na okres zimy niecke fontanny a takze instalacj¢ hydrauliczng
nalezy bezwzglednie oprézni¢ z wody poprzez wypompowanie wody
z niecki, uktadow zasilajgcych dysze oraz z ukladu filtrujacego;

- okresowo co najmniej raz w tygodniu nalezy czysci¢ kosze ssawne
znajdujace si¢ pod pokrywa stalowa w niecce fontanny,

usuwajac z ich zewnetrznych $cianek wszelkie zanieczyszczenia
ograniczajace ich wydajnos¢ hydrauliczng;

- zar6bwno po sezonie eksploatacyjnym, jak i po okresie zimy nalezy
sprawdzi¢ instalacj¢ elektryczng w komorze roboczej fontanny

oraz przeprowadzi¢ jej konserwacje;

- zaleca sie na okres zimy demontaz pomp, filtra 1 urzadzen
elektrycznych z komory roboczej i przechowywanie ich w suchych,
zamkni¢tych pomieszczeniach;

- ze wzgledu na poziom wody w niecce fontanny o wysokosci shupa
wody ok. 40cm zaleca sie zachowanie ostroznosci przy
przebywaniu os6b w poblizu fontanny, a dzieci wylacznie pod
opieka dorostych;

- w celu zwigkszenia estetyki 1 zapewnienia bezawaryjnosci pracy
fontanny wszelkie zauwazone nieczystosci ptywajace w niecce
fontanny nalezy usuwac;

- woda z niecki fontanny nie nadaje si¢ do spozycia, jej parametry
beda regulowane chemicznie.
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PLAN ZGOSPODAROWANIA TERENU-
ALEJKI | PLAC WOKOE FONTANNY
skala 1:50
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Przekréj przez stupek

39-41

pes =

|
=

10

65

|
I

|

Uwaga.
1.Wymiarowanie podano w cm
2.R - promienie podano w cm.

Przekréj przez stupek

1

Fontanna parkowa-konstrukcja

Nr uprawnisf

Data

Podpis

Skala 1:57

Stadium P.B.

_ Nr ewid. 260/2000
mgr inz.Roman Serafin HAN-7342-391

12.07

PROJEKTY, KOSZTORYSY | NADZORY INWESTORSKIE

mgr inz. Roman Serafin
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REJON DYSTRYBUCII NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sacz
tel. 018 414 57 00, fax 018 414 57 02

Miejscowos¢, data: Nowy Sacz, 10-04-2007 Urzad Gminy

Bobowa
38-350 Bobowa

Nr ZEK/R8_WP/857504/07/4898

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: fontanna
adres przylaczanego obiektu: Bobowa, nr dziatki 1180.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20-03-2007, informujemy, ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej
o mocy przylgczeniowej 2 kW, na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

1.
2.

Miejsce przylaczenia: stacja trafo BOBOWA ZSZ [81 093] , istn. zfgcze ZK-nr 1128.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen gféwnych w

zigczu, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodoéw od licznika lub zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w zaleznoséci od
przyjetego rozwigzania, w kierunku instalacji Odbiorcy . ;
Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza : bez budowy .

b) w zakresie rozbudowy sieci : bez budowy. .

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji: na zigczu ZK-1128 zabudowaé szafke pomiarowag SP, z

ktorej zalicznikowo kabelkiem ziemnym zasili¢ obiekt . -

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy . _

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej zabudowanej na zigczu kablowym na S$cianie kiosku.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujacg Taryfe dia energii elektrycznej, przed
podpisaniem umowy sprzedazy energii elektrycznej.

Zabezpieczenia przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 104,

b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy przystosowany do plombowania,

c) lokalizacja: w SP. '

Do obliczen przyja¢:
a) dia doboru aparatury 0,4 KV spodziewang warto§é pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg

obliczer, jednak nie mniej niz 10 kA
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukiadzie:

' a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,

b) 0,4kV-TN-C.
Termin waznosci ninigjszych warunkéw 2 lata od daty wydania.

ODDZIAL W KRAKOWIE
Zaklad Energetyczny Krakéw
oy T ul. Dajwér 27, 30-960 Krakéw
S0t Py : " ENION Spéika Akcyjna
Lrgc 25 : ol, Lapiewnicla 60, 30-417 Krakiw

o NIP 675 000 12 25
Wysokosé kapitalu zakladowego 302 653 400 zi KRS 0000012216 )
Wysokos¢ kapitatu wplaconego 302 653 400 zt Sqd Rejonowy dlo Krakowa - Srédmiescia



Il Informacje dodatkowe

10.

Instalacje odbiorczg w obiekcie od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Wnicskodawea winien wykonac
we wiasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Odbiorce odbiomiki nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakidcen o poziomie wyzszym niz
dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia iub odksztatcenia jego przebiegu).

ENION SA. zrealizuje zakres inwestycji okresiony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen
elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 wraz z péZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami).

Na caly zakres prac opracowac :dokumentacjg techniczno-prawna.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant winien uzgodni¢ z Rejonem
Dystrybucji Nowy Sacz.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elekirycznej. Odbiorniki
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajacy
podanie napiecia do sieci ENION S.A.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) z pézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrécié sig do Rejonu
Dystrybucji Nowy Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzer.

ENION S.A. oéwiadcza, ze po spehieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkéw przytaczenia, a w szczegolnosci po
wykonaniu niezbednych tirzadzeri elektroenergetycznych, kiérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy sironami umowy o
przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreSlonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest
oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pki. 3 ustawy 2
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a takze winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne z Wytycznymi przytaczania obiektéw indywiduainych z pomiarem bezposrednim do sieci
niskiego napigcia®. Tekst Wytycznych .." dostepny jest na stronie intemetowej Oddzialu Krakéw ENION S.A
http:/iwww.enion.pUpl/zekiobstuga/klient_ind/przylaczanie

Przygotowat Roman Drozdzowicz Zat‘"ie"dZ“/_\

Zat.
projekt umowy o przylaczenie

informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy
Kopie:

RD8/ZP

A




. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych w projektowanej fontannie
parkowej oraz komorze roboczej na plycie rynku w miejscowosci Bobowa dz.
Nr 1180

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- uzgodnienia przedprojektowe z inwestorem
- projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 1180
- podktady budowlane fontanny oraz komory roboczej
- schemat hydrauliczny
- uzgodnienia migdzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne n/w instalacji elektrycznych:
- urzadzenia rozdzielcze
- instalacja o$wietleniowa fontanny
- instalacja sitowa i sterownicza
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

3. Ogoéine dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania: 230V
- moc zainstalowana: 2,1 kW
moc przylaczeniowa 2 kW
- ochrona od porazen: szybkie wyltaczenie w uktadzie TN-C

4. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowo rozliczeniowy licznikiem energii czynnej 1-fazowym, usytuowany w
szafce pomiarowej SP zabudowanej na zigczu kablowym ZK-1128 na $cianie kiosku.
Zabezpieczenie przelicznikowe wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo pradowym S 301
C10 przystosowanym do plombowania.

5. Urzadzenia rozdzielcze

Dla zasilania odbiornikéw elektrycznych zaprojektowano rozdzielnice typu URBO-95Rz
prod. Elektromontaz Rzeszow (typ szafki SZ 4004).

W rozdzielnicy zabudowa¢ osprzgt modutowy na wspornikach zatrzaskowych oraz
transformator na wsporniku aparatowym peinym. Wyposazenie rozdzielnicy podano na
schemacie zasilania (rys. nr 2), natomiast lokalizacje podano na rys. nr 4. Rozdzielnice
mocowaé do wspornikéw zabetonowanych do Sciany komory roboczej fontanny, w ten
sposob aby spod rozdzielnicy znajdowat si¢ na wysokosci 1,4 m od dna komory .

6. Oswietlenie fontanny

Oswietlenie fontanny zrealizowano za pomocg opraw ogrodowych typu W-80 IP68 prod.
Brilux, do zaréwek halogenowych JC o mocy 50W/12V. Oprawa przystosowana do
diugotrwalego zanurzenia w wodzie ( 1l klasa ochronnosci).

Dla zasilania opraw zaprojektowano transformator ferromagnetyczny do lamp halogenowych
w obudowie plastikowej 0 mocy 300VA, napigcie pierwotne 230V, napigcie wtéme 12V.
Transformator posiada 3 wyjscia 100VA.

Oprawy montowa¢é w gniazdach usytuowanych na dnie fontanny, pod dyszami. Zasilanie
kazdej oprawy wykona¢ kablem YKY 2x2,5 mm2 utozonym w rurce winidurowej RVS 21 w
warstwie betonu na dnie fontanny. Lokalizacje opraw podano na rzucie poziomym fontanny
(rys. nr 3), natomiast trase przewodow zasilajacych podano na rys. nr 3 i 4. Przekroje
przewodow i wielkos¢ zabezpieczen podano na schemacie zasilania, rys. nr 2.



7.2. Instalacja gniazd wtykowych.

W komorze roboczej zaprojektowano gniazdo wtyczkowe hermetyczne (IP 44) ze stykiem
ochronnym dla potrzeb konserwacji urzadzen zamontowanych w komorze. Obwéd wykonac
przewodem YDY 3 x 2.5 mm? n/u. Gniazdo montowaé na wysokoséci 0,85 m od posadzki.
Obwéd zabezpieczyé wytacznikiem réznicowo pradowym.

9. Instalacja sitlowa i sterownicza.

Instalacje sitowg stanowig obwody zasilania  pomp fontannowych. Instalacie wykonac
przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 mm2 n/u.

Zasilanie i sterowanie pracg pomp realizowane jest z skrzynki zasilajgco- sterowniczej TZ-S
dostarczonej przez producenta tacznie z pompami. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie
doprowadzenie zasilania do skrzynki.

Sterowanie o$wietleniem fontanny zrealizowane zostato w oparciu o nastepujace elementy:
- wylgcznik zmierzchowy typu WZ 321 z fotokomorka dostarczong tacznie z wytacznikiem

- stycznik typu SM 316

Stycznik sterowany jest z szafki sterowniczej, stykiem pomocniczym zataczajacym pompy
fontannowe. Przekroj przewodow zasilajgcych i sterowniczych oraz wielko$¢ zabezpieczen
podano na schemacie zasilania rys nr 2

10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektuje sie wykonanie instalacji z zastosowaniem wylgcznikébw nadmiarowych i
réznicowopradowych w celu szybkiego wytaczenia zasilania i niedopuszczenia do pojawienia
sie niebezpiecznych napigé dotykowych.

Obwody wykonaé jako 3 — przewodowe. Do wszystkich zabezpieczonych obwodow
(odbiornikéw) doprowadzi¢ zaréwno przewoéd neutralny N jak i ochronny PE. Izolacja

przewodu N — kolor jasny niebieski, a przewodu PE — kolor zielono — zétty. Po wykonaniu
instalacji pomiarem stwierdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Uwagal!
1. Catoéé prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”

2. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materialu (typ
urzadzenia) wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumiec , ze
nalezy stosowaé typ materiatu (urzadzenie) oraz wyréb o parametrach nie gorszych
niz okreslono w projekcie.

Opracowata.
Aty

inz. Irena Kwoka



¥

._.uwimﬂmmm.m.mu_.mw_:\rn.ﬂnﬂm ’
2010y Ad N e mouauﬁwm.,:&? T -agoopplet
—Ts e T .
Zisoxn e SoGY ) B e 8.:.&4%& 1B167 Argbleg L
[ 3
e M.N 4u pod o:hﬂmﬁwuc%wﬁm“: mmatcaﬂ»w s GO39 >
o7 G- mup mobauzayeibouey MISSs FHONY BUBM. )
Mo%uc_h.wmwﬁ._mm ngosez ofzmomsued op - m:.ﬁuﬂEo,ﬂE S onploid s
013lizad forzieiuamul NYILAM 1 2[RISMOT, £ = EMOYIUEZ RIUPNIS BUBMOLYRf01] )
JRuawnyop & suemozAieIuRUIZ AR1SOZ SUBIMOP] WD0Z1 Adtupals 0 YoAmouoteq moS3n| z Auuejuoy ezooqor BIOWOY BURMORyRfOIg c
1 Ayigo aidew lazsiaam eu suemouedsiaim Emwmm-me-x-wnh ﬂwﬁo._s . amoxyIed pyme} eu mreyzoolez z fomoniq py3soy z Jyrupoys h:maoﬁowoh a4z
L s O LL-Z¥¥'LL-bQ-E¥y L 3 - i
1 rINzoidvuooLEYy | FINFAZIA03D © Lleysmoseqazobs AMON 00€-E o 1005 H Adppess © Laored vairnoy BMOPRIEIT |
IFIVININYOA XIAOHSO AMOLIMO Ye28ipg fazipuy - ysmoskm feaey | seB& 'VANTOAT
_ BPODTTIOD VLSOAVES V'S ANTAZICADID QYINYZ
. SooZpg2s W 7 .
:120¥2d0dS
0v18Z 0
Dos:I :
E[eyS
1 ‘Hd 16//¥1-CPEL-NV 3dn
Z wnipe)s LO0Z T a2 \ oMy wualy Zu
138 AN €eq sidpog | “1dn 10— oysimzea 1 Inmy
I SATaN elemAg
auzaAImyape aberersu]
Pmoqog s AuTmg pezin
emoqog

moqog M nyuki aA]d e pAokZsAZIEMo] uozpezin 1 Auueyuoy pjaloig

=

0rs8

..lqu.. n = e
eM0qog 10$0MO0s[a1ur m wuAl oo4d eu ¢o8

[oAokzsAzremo) uozpezm 1 Kuueyuoy fouemopyafoid swuszojod ouorsauey]
008:1 Teys m Adew ndoy eu nuaid) eruemolepodsoSez Ny :




16/FPI-TPEL-NV “Tdn
BYOMY BUAI] ZUI

“Jdn Ju— oysimzeu | iy

BIUE[ISEZ JEWAYIS

2uzdAapjapa 2leregsuy

SA1 EMZEN _
TeZUElg

fomoqog m Aunmp peziy

eM0qog

faz

awazobjAm aqAzs

. pzii-xz “
N'3d'1 _
== Sl _ _
H | |
3 ° !
(]
. B M Z=dd R I
K. = EH |
z Aw _ _‘ Poiai
————— e = = = = —— o i Ul _OES
< |« | " KOD[P1UIST - IR 9 ANA
.N m _ _
—,..__ o | ﬂ um
o | _ |
3 3 . ~ 0EZ _
3 ~© 2 ._.|!.. S e i e g ]
LB | ’
MOS ; — k. T :3.54 @ |
NZ : o
M0DS X »— Jm . ]
: =]
MOS o J/_ OLEe0ES ) - li06 zm M_
MoS XX u - T : N
;wm AN louazbes =< Jil ¢
X wwTTT IR VAOOE 9{f Ws z
MOS X WWgZeZ ANA ] 7 ZHODEZIL 5
o
0L 4 20eS ~
0J IZJ0WOX M r_uu. -~ _
{oDmIasu0y gqazrjod DIpP AQEZ opzbiub T} WU CZ9E AGA
‘ i - Y °
- 1 4
_ VNNV.LNOS | VZ20808 VHOWOM _ VIVEVIISVZ VIN{ _ dZZ _

ﬂ

ANVMOLMITrodd 2JVHd SIUNVZ _ AJVIIINLS] - Jvdd SIUNVZ _




01

BYS Lsblezpmesdg
‘ad \v 2 16/4¥1-TFEL-NV(] 3dn *
wnipels LOOTTEL 7 eyjom7y eualj zui juspjaforg
15 AN BJeq sidpog | “1dn Ju— oysimzeu [ 3wy
€ 'sk1aN UUNue} hwoized mzy sA1 BMzeN
auzaAm§at2 aleesuy ezuRlg
Bmoqog m Aumn pezin 110)samu]
BMOqOg 1S3IpYy
lomoqog m myuAl 21041d BU JIAdEZSAZIBMO} USZPEZIN | AUUEIUO] H2l01g IUBPEZ

‘TurezsAp pod Aumejunoy eup op pemojuowt Amexdp) *f

Auuejuoj eup 91u03aq M YoLuepepn

gaAmompruim yaeymni m przpemord Ameido sokfenisez Apomazig -9
amopnq eu warueuoyAm pazid

‘aruzaopmzaiu eyueppelord piwopeimod Azafeu yoAmozueiq mopypload
Zrumam Turerremoserdo kujoSazozsod Azparuod qny Azpanuod qny
1ukmozueiq murepjeloxd Azparuod 1fzijox qnf 1o50upoSzaru fapzey O °
Ture(oNnusul TAMIISEM

Z 315 nigeuzodez urupozidn od mejusonpoid zozad ruAueSemAm (9220001 dziowoy m
Twepojou | lurempasoid Twre>yngsui z srupodz yeuoyAm Kzopeu Adtujalzpzol op
‘Mopnpoxd goAuEp WerIeMosolsez Z suezkimz sulfoeeojdsys 1 amomAzn L WUW GTTRZ A % xS OLLNAQ
2MOTIAZOUONAM ‘dmome)spod ‘ozamemoloSAzid sorid sppsAzsm v 0ild 9dnt M AUDMOjUO Y
oejmopnq eynIzZs 9z 21upoSz zeto twAumAreuniou 1 ruAumerd AuuDjupj 103U 2
TwemSal AMIOSelM Z oTupoSz pruoAM Azafeu 2oed ony[oZSM, € _ DIU3|{21M30 MOP omoaz1d

DIU3Zp DMoJdAM Op

hejusmmop

Erogores z d1s penzodez stupepjop Azopeu seid op wistuaidiysAzid pezid ‘7 AuzoAapqa 9 jsnaazad
Zueiq gokuut tukulfseresur zelo muAulfoynnsuoy
‘luAuzomopjanyare nueyunsAx z yemAnedzor Azopeu younsKy '

IDVMN
ATI/MOS EMOUSE0[BY BYMQIEZ
z xnjug ‘poxd g941 08-M ndk) emopoiSo emeidg A4
VANIOAT

puazobpdm aryq2s 2uuzoouns
IAd+N+TXE

A0ET/00¢ S"N.L

0S L S ANNVINO4 AWOIZOd 1NZY




Koklezpmeadsg
m&w&\ 16/FF1-TFEL-NV N Idn .
walpmg LOOTTL EjOMY] BUI] ZUL yueppalosg
TS Baeq sidpog [ “1dn 1u— oxsimzeu 1 Irmy |
¥ SAL AN Amouord lonjezig sk1emzeN
uZIAINI[ aloeEisu] ezuRag
amoqog m Aunwcy pezif)

BMOqOg
lamogqog m myukT 219A1d BU YoASBZSAZIEMO] USZPEZIN | AUUEIUO} 1RI0I

TurezsAp pod Auueuoj eup op pemojuow AmexdQ L
Auuejuoy eup oru0jaq m yakuepepm
goAmomprnm goeymI M izpemoid Ameido askleqisez Apomazi] *9
2IMOpNq BU WauRUOyAm pazid
‘aruzoopmzatu epuepaload prmopeimod £zafeu yoAmozueiq mopyeloid
zrpumam ruermemodeido nukujoFazozsod Azpdmuod qnj Azp3rmod gny
rufmozuelq ruepjalord Azparwod 1fzijoy quj wsoupoSzam fpzes O °§
“THEO}NSUl IAMIOSE]M
z 31s njueuzodez unupazidn od mojusonpoid zezid ruiueSewdm
Turepojaw 1 rurempadsoad ‘rurenansur z orupoSz penoyAm Azojeu
‘mopnpoid goAuep WaITEMOS0)SeZ Z smezbimz auffoejeoydsya 1 amoxiAzn
3MOIUIZOUONAM ‘amomelspod ‘azomemoloBAzid aoerd arpshzsm ¢

buepmopnq eynjzs 9z srupodz zelo nuAumAreunion 1 nukumerd .

urenSas rmAmiogepm z afupoSz geuoyAm Kzoeu oomad aryezsp ¢ dS OP

1foruammjop
‘rosoped z 31s peuzodez srupepjop Aza[eu sexd op wisuaideisAzid pazig -7
“zuelq yoAuumn nuAulfoveism zeio rwAulAoynnsuoy
‘Tukuzoopanyare uresunsAi z yemAnedzol Azapeu younsAy |

ID0vVman

- "Adnqe) Zpasmeny [aujop op Liowoy eup

PO §°] ermmolnourez 5040sAp “Pzooqor L1owoy Kueros

op wAuBMOUOlaqM MyriIodsm eu euBMOdOUT ovX0P

WAM 0 H00F Pezs dAy — 2y g6-0 nd4) eamuparzpzoy L

fazooqol L1owoy Aueids op wAuemouoPgm

mynuodsm eu euemodsous ruredwod z ajuzaky vuozamsop

Auueyuoy dwiod W1d Ezommoiss ookfensez eygezs | S-ZL

ATI/MOS BmouaSorey Bymorez

z xnjug ‘poid god] 08-m ndA1 emoposo emeadQ v
VANTIOHT )

aruazobpim a1yqdzs auudzooung

Ad+N+TX§E
Aoszioor | S NL

0G-1 'MS AMONOId romM3zyd

WW Ly A
B -;

0z
190G 1631y

BEQ&.W_UM
N—r

HA
"Uuisgt

Amoussogl ' @ :

1414

aq_taﬁm

01005

Auuojuoy 0z20GoJ

DIOLLIOY

-2 MA=S [ 011 MAG

fl_

0G0 twajby /

Apom
D Ao pou mapRzid

pod 8zsAp

Auuopucy oyd1u

//;\ pom _nwoizod ojoinbai

7 omomArdou DzsAp



WOJEWODZXI URZAD
CHRGONY ZABYTEOW

w KRAKOWIE
Delegatura w Nowym Saczy
33-300 Nowy Sacz, ul. Wt 017
tel. 0-18 442

OZNS.EN.7046-126/08

Nowy Sacz, dn. 200§ -0i- 23

OPINIA KONSERWATORSKA

Odpowiadajac na pismo Pani inz. Edyty Podstolowicz w sprawie zaopiniowania _
ze stanowiska konserwatorskiego projektu Fontanny parkowej i urzadzeni towarzyszacych na |
plycie Rynku w miejscowosci Bobowa - Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie, i

Delegatura w Nowym Saczu

opiniuje pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego

mozliwos¢ wykonania w/w zamierzenia zgodnie z przedstawionym projektem technicznym
i planem zagospodarowania terenu wykonanym w grudniu 2007 roku przez Jednostke
Projektows ,,Biorytm — Janusz Sobczyk™ w Gorlicach, ul. Biecka 10.

Egzemplarz projektu opatrzony adnotacja Delegatury WUOZ w Nowym Saczu stanowi

integralng cze$¢ niniejszej opinii.

Otrzymuja:

1. Edyta Podstolowicz
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mgr Barbargy Sxuzs

Kierownik Dalegatury
w Nowym Sacrn

Jednostka Projektowa ,,Biorytm — Janusz Sobczyk”

ul. Biecka 10; 38-300 Gorlice
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