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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
”Konserwacja pokrycia dachowego z blachy, prace wewnetrzne malarskie, remont
sanitariatow i komunikacji w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”.
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia:

Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor : Urzad Gminy Bobowa - Bobowa 126.

Organ nadzoru budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul.
Stoneczna 7.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia — remont pomieszczen biblioteki z komunikacja i
sanitariatami oraz konserwacja pokrycia dachowego z blachy z przemurowaniem kominéw
ponad dachem oraz wykonaniem dodatkowego komina wentylacyjnego.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu — Centrum Kultury i Promocii z Bibliotekg Gminna.

1.3.2 Zakres robét do wykonania:

- malowanie pomieszczen biblioteki i komunikacji na parterze
- nowa posadzka w komunikacji budynku na parterze
- konserwacja pokrycia dachowego z blachy z przemurowaniem istniejagcych kominéw
- wykonanie dodatkowych przewodéw wentylacyjnych z W.C.
- remont pomieszczenia sanitariatu na parterze i pietrze.
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot — przedmiar robét.
1.4.1  Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,




specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i

przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé
z przedmiarem robdt, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, przedmiarze robét i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy : obiekt biblioteki gminnej w Bobowe;.

2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy. Prace musza by¢ prowadzone w obiekcie czynnym dlatego tez,
planowanie poszczegdlnych etapdw robdt wynikajacych z przedmiaru musi by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym i nie moze wstrzymywaé normalnej pracy ,Centrum..”.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu prac
remontowych,

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow

wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez
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caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw

terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacemu realizacjq umowy.

2.2.3 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w

pomieszczeniach w budynku ,Centrum..” i instalacjach wewnetrznych zlokalizowanych w obrebie

remontowanego obiektu i na terenie zajetej nieruchomosci na plac budowy.

2.24 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizaciji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do

wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego

terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni pomieszczenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang

dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty

zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg

wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie

gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we

wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty

tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizaciji

robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1  Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania — termin wykonania prac uzgodni Inwestor w
Umowie na wykonanie prac remontowych.

2.3.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sq

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych

2.4, Dokumenty budowy.
2.41 Dziennik budowy — nie jest wymagany jednak, wszelkie uzgodnienia i wyjasnienia
ewentualnych kwestii spornych, uszczegétowienia zakresu prac i planowanego uzycia materiatow winny
by¢ protokotowane w formie pisemnej — ,Protokét z narad”
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprdcz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Zgtoszenie rozpoczecia prac w PINB
c
d

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

)
) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
)
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertdw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
- atesty i aprobaty techniczne na wbudowywane materiaty,

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza



5
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w formie protokotéw i
obmiardw.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektora
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane

przez niego polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegoinych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzien
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy
szczegotowg, informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych

4.3  Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badar jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢
tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjy umowy za niezgodne ze SszczegGtowymi
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specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty inne niz przewidziane w
przedmiarze robdt lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertaq wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjq umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
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zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw robdt i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami,
Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wydawnictwo ,ARKADY” W-wa 1990r.

10.1 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
”Konserwacja pokrycia dachowego z blachy, prace wewnetrzne malarskie, remont

sanitariatow i komunikacji w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:
Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor : Urzad Gminy Bobowa - Bobowa 126.

Organ nadzoru budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul.

Stoneczna 7.

3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji rob6t — przedmiar robot.

4. Materialy — ogolne wymagania: wszelkie materiaty i wyroby do wykonania prac budowlanych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany materiat lub wyréb do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Wymiana oscieznic drzwiowych wewnetrznych ze skrzydtami - oScieznice wewnetrzne
stalowe dopuszczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej ze skrzydtami
drzwiowymi drewnianymi petnymi okleinowanymi okleing drewniang ,buk” — drzwi wewnetrzne
kompletne z zamkami, klamkami i szyldami zamkowymi

Warunki techniczne

Szczegoblowe wymagania w zakresie robét stolarskétalaj:

» warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, cz. I. Roboty
ogodlnobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydd¥Xie

» PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania

* instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowychwreanych zewstrznych wsciany o
réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralnys@dek Badawczo-Projektowy Budownictwa
Ogdlnego, Warszawa 1988r.

e Zalecenia i instrukcje producenta, dostawcy matasiarzytych do wymiany stolarki
drzwiowe;.



- Prace wewnetrzne malarskie pomieszczen — szpachlowanie tynkéw $cian i sufitéw na gtadko masami
szpachlowymi z malowaniem na gtadko farbami emulsyjnymi wewnetrznymi, likwidacja starych lamperii i
wykonanie w tych miejscach tynkéw pocienionych zywicznych zmywalnych.

Warunki techniczne

. Warunki techniczne wykonania rob6t malarskichuddwnictwie okrélaja:

* PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbailinymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbmrz

* PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbadakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przyoozk,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. Czs¢ | - Roboty

og6lnobudowlane. MBiPMB i TB, Warszawa 1977, wyd. |

» Zalecenia i instrukcje producenta, dostawcy mat®siazytych do rac malarskich.

Podane w tablicach olélenie "przygotowanie powierzchni" oznacza dla paacéni:

» tynkowanych - usugtie na sucho gtadzikiem lub drewnianym klockiemgsiatych grudek
zaprawy, zachlagai wystapcych ziarenek piasku, oczyszczenie szczptbwierzchni z kurzu i
pyiu, przygotowanie zaprawy (szpachléwki) lub kitizaleznosci od rodzaju tynku, naprawa
peknie¢ i uszkodza,

Wystepujace w tablicach szpachlowki i grunty powinny zawéesaitadniki podane w porszej
tablicy.

Tablica 0015

llos¢ materiatdw na 100kg

piasek
prze-
siany
przez
Lp. Wyszcze- farba gips roztwér sitoo  pokost romeda
gOlnie- Poli- budo-  wodny boku natu- fiie
nie nit wlany  Kleju oczka ralny czal-
kostnego kwadra- nik
2,5% towego
0,5mm
kg/dm3 kg dm3 kg kg/dm3dm3 dm3
01 Szpach-
I6wka 7,14 40,0 8,0 20,0 - - 8,0
gipsowa
Polonit
02 Grunt
pokosto- - - - - 83,4 23,5 -

wy
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- Wymiana posadzki w komunikacji parteru — prace obejmujg zerwanie starej posadzki z ptytek PCV,
wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujgcej o $redniej grubosci do 5cm, utozenie nowej posadzki
antyposlizgowej z ptytek ceramicznych lub gresowych przeznaczonych do uzytkowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej o odpowiedniej odpornosci na Scieranie z wykonaniem cokota przy$ciennego z tych
samych ptytek, zakres prac obejmuje takze obfozenie schodéw wewnetrznych ptytkami ceramicznymi
posadzkowymi z ryflem antyposlizgowym kolorystycznie oddzielajacym powierzchnie posadzki i spocznika od
stopni schodowych.

Warunki techniczne

Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzekstaa:
» warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Cz$¢ | - Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wild.

* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cemvegjtd/Vymagania i badania techniczne
przy odbiorze,

» PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowychgkatowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne pdiyiarze,

» Zalecenia i instrukcje producenta, dostawcy matesiarzytych do wykonywania posadzek.

- Konserwacja pokrycia dachowego z blachy - zakres prac obejmuje czyszczenie pokrycia
dachowego z rdzy i brudu do Il stopnia czystoSci, czyszczenie i regulacje spadkow rynien dachowych,
zmycie i odtuszczenie powierzchni blaszanych rozpuszczalnikami, malowanie dachu farbami

podktadowymi i nawierzchniowymi chlorokauczukowymi.

Warunki techniczno-organizacyjne dla przygotowaniapowierzchni do konserwaciji.

Przygotowanie powierzchni do malowania powinné twykonywane wedtug wytycznych
zawartych w Polskich Normach, wymienionych w Zahoiach ogdinych w punkcie 1.1, a
szczegOlnie w odniesieniu do powierzchni nowychhagdPN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz
do powierzchni odnawianych wedtug PN-71/H-97053.

Wzorcow klasyfikacg trzech stopni zniszczenia pokrgnalarskich wedtug PN-17/H-97053 i

trzech klas oczyszczenia powierzchni przed malograrrienowacyjnym podano w tablicach 0006 i
0007.

Tablica 0006

Stopiei zniszcze- Oznaki zniszczenia
nia

Pierwszy stopie Zewrgtrzna warstwa pokrycia malarskiego wykazuje
zniszczenia oznaki zniszczenia, ktore przejansij utran
potysku, kredowaniem i zmiarbarwy. Zwietrzata
(skredowana) warstwa pokrycia daje isitwo
usuré za pomog szczotek nylonowych lub zpwek
oraz wilgotnychscierek lub gbek. Na pokryciu
malarskim nie stwierdzaesoznak rdzewienia
metalu podiea

Drugi stopié Zewrgtrzna warstwa pokrycia malarskiego wykazuje

zniszczenia takie same oznaki zniszczenia jak pnitio
pierwszym, lecz w spegowanym rozmiarze. Poza
tym wystpuja pecherze, ztuszczenia, rysy lub
pekniecia oraz pojedyncze drobne punkty ogniska
rdzy, skorodowanie nie jest giisze nk na wzor-
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cu R3 wg PN-71/H-97053

Trzeci stopié Zewrgtrzna warstwa pokrycia wykazuje oznaki
zniszczenia zniszczenia takie, jak w stopniu drudgtz

w bardziej spaggowanym rozmiarze. Rdza wyptije

w postaci licznych ognisk, ktére obejrmau;j

w mniejszym lub wgkszym stopniu cate pokrycie,
skorodowanie wiksze nk na wzorcu R3 wg PN-71/H-
97053

Tablica 0007
Klasy oczyszczenia powierzchni przed malowanienowetyjnym wedtug tablicy 2 PN-70/H-
97052

Klasa Okrélenie

Calkowite usunjcie starej powtoki malarskiej, rdzy

i zgorzeliny; stopig czystdci powierzchni 1 wg PN-70/H-
97050; chropowatg powierzchni okrédona maksymalmampli-
tuch nierébwndci nie powinna przekraczd,1lmm

Usuniccie starej powloki malarskiej, rdzy orazhej

i wystepujacej w wiekszych ptatach zgorzeliny; na powierz-
chni dopuszczalnesscisle przylegajca cienka nieagta
warstewka gruntu, ciemne punkty tlenkdglaza, mniejsze
ptaty zgorzelinyscisle przylegajce do podtea oraz lekki
nalot o odcieniu rdzawym w miejscach uprzednias#owa-
nych

Usunigcie lwzno przywieragcych zanieczyszcaegpochodzenia
organicznego i hieorganicznego oraz miejscowycakadzé
starej powtoki malarskiej lino zwihzanej z podigem;
dopuszczalna jest pozost&tmie uszkodzonej powtoki
malarskiej przylegagej scisle do podiaa

Warunki techniczno-organizacyjne dla konserwacji pavierzchni metalowych.

Szczegobtowe wytyczne malowania konstrukcji staldwyccelu ich ochrony przed korazj
okreslaja PN-79/H-97070 i PN-71/H-97053 oraz pozostate Relblormy wymienione w punkcie
1.1. Zataen ogbinych.

Ponadto, wykonanie powtok malarskich do ochronyipaxehni stali przed korogjpowinno
odpowiadé ustaleniom podanym w normach:

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nienisacy pomiar grubgci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. OKtenie stopnia wyschegia i czasu wyschacia.
PN-72/C-81053 Wyroby lakierowe. \Wgine proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wptywu wyrobow kakigch i farb graficznych kubkami
wyptywowymi (lepkaé umowna).

PN-80/C-81531 Okrgenie przyczepniei powtok do podiaa oraz przyczeprsoi migdzywarstwowej.

- Remont sanitariatow na parterze i pgtrze budynku — zakres prac obejmuje demantaszystkich

urzadzen i osprztu, demonta scianek dzialowych i starych okladzitiennych, demontastarej

posadzki i warstw podposadzkowych i wykonanie whiracp od nowa z montam sufitu

podwieszanego z ptyt gips-karton.
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Warunki techniczne

Wymagania w zakresie robot z gipsu i prefabrykatowgipsowych okrelaj a:

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. Czs¢ | - Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wild.

» katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budowrdabgdlnego wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego, %80, z dziatami:

a) lekkiesciany dzialowe warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych

b) system lekkiclcian dzialowych z piyt gipsowo-kartonowych na rue&talowym,

c) oktadziny i ostony konstrukcji budynkéw z phjipgowo-kartonowych,

d) sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowychor ptyt gipsowych dvigkochtonnych i

dekoracyjnych (zalgenia projektowe),

e) wyprawy gipsowe (zaienia projektowe).

Zasady wykonania konstrukcji murowych okreslaja:

» warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Czs¢ | - Roboty
ogo6lnobudowlane. MB i PMB i ITB. Warszawa 1977. \apék 11,

* PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagarbadania przy odbiorze;

» wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji mwsech z ceramicznych pustakow typu
"MAX" nr 212/ME/74, Instytut Techniki Budowlanej, #szawa 1974;

Szczegotowe wymagania w zakresie robot tynkarskidtoktadzinowych wewretrznych

okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. Cz$¢ | - Roboty

ogo6lnobudowlane. MBIiPMB i ITB. Warszawa 1977, wildbraz normy:

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wynaauig i badania przy odbiorze,

* PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne/ritgania i badania techniczne przy
odbiorze.

* PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytelciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze,

» BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienioneapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

» PN-77/B-12033 - Piytki i ksztattki kamionkowe szidonescienne i elewacyjne.

Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

Opracowat. Andrzej Wanczyk.



