[image: image1.png]


[image: image2.jpg]SPOSOB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO




[image: image3.jpg]KONSTRUKCJA OGRODZENIA

PSITO e
LA
S IRNK
006% % %0%0%

9%

O R




          

RIiGK 271.5.2012





         Bobowa, dnia 30.04.2012r.                                                                      
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna
23-400 Krosno

ul. Grodzka 26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.5.2012  Nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bobowa, Jankowa, Brzana gm. Bobowa etap I zadanie 1.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 

Pytanie 1

Zgodnie z zapisem w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt.XVI.4 ppkt.d) „Ogrodzenie przepompowni o wysokości 2,0m, należy wykonać z siatki stalowej ocynkowanej, na słupach z rur stalowych Fi 50mm, z cokołem betonowym 0,45x0,20m”. Na rysunkach projektu zagospodarowania terenu przepompowni widoczne są bramy dwuskrzydłowe osadzone w ogrodzeniu. W przedmiarze robót występują furtki jednoskrzydłowe. Czy należy uwzględnić w ofercie bramy dwuskrzydłowe i furtki przy ogrodzeniu każdej z sześciu przepompowni? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymiarów bram i furtek, rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane, rodzaju zamków oraz sposobu otwierania (ręczne, czy automatyczne)? 

Pytanie 2

Zgodnie z zapisem w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt.XVI.4 ppkt.h) „Należy zainstalować stopę do przenośnego żurawia do wyciągania pomp. Żurawik dostarczyć użytkownikowi”. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż przenośnego żurawia do wyciągania pomp dla każdej z sześciu przepompowni? Jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów, parametrów technicznych i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane żurawiki.

Pytanie 3

Zgodnie z zapisem w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt.XVII.1 „Dla zapewnienia drugostronnego zasilania przepompowni, projektuje się wyposażenie w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. Sposób zasilania w energię elektryczną uzgodnić z Inwestorem, indywidualnie dla każdej przepompowni”. Prosimy o podanie sposobu zasilania w energię elektryczną dla każdej przepompowni. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i rozruch przewoźnych agregatów prądotwórczych dla każdej z sześciu przepompowni?. Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych agregatów.
Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt.14.8 SIWZ wykonawcy nie mają obowiązku załączania do oferty kosztorysu ofertowego.

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków technicznych studzienek PE Fi 500mm, w których montowane będą automatyczne ściekowe zawory odpowietrzająco-napowietrzające.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem SST Rozdział VII.4 pkt.3 zgodnie z którym należy stosować rury PN10, natomiast łuki i kolana segmentowe z rur PN16. Jakie rury należy uwzględnić w ofercie?
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacji ciśnieniowej PEHD koloru czarnego z niebieskimi paskami, które posiadają identyczne parametry techniczne jak rury koloru niebieskiego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacji ciśnieniowej PEHD SDR17 PN10?

Pytanie 9
Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego warunki przyłączeniowe do sieci energii elektrycznej są nieaktualne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o aktualne warunki przyłączeniowe.

Pytanie 10

Czy monitoring przepompowni ścieków należy wykonać zgodnie z zapisem pkt.XVII.3 (str. nr20) opisu technicznego do projektu budowlanego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w folderze „Dokumentacja całego zadania dla Gminy Bobowa”? Nadmieniamy, że zgodnie z tym zapisem, oprócz zastosowania na jednej przepompowni, posiadającej najkorzystniejsze warunki 

przyłączenia droga radiową radiomodemu SATELLINE 3ASd/125  i zastosowania sterowników PLC należy również pozostałe przepompownie połączyć z ta przepompownią za pomocą kabla ekranowanego teletechnicznego np. LIYCY 8*0,75mm2 w taki sposób aby utworzona sieć była siecią szeregową. Jeśli tak to prosimy o podanie łącznej długości kabla ekranowego teletechnicznego i wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy ująć ułożenie tego kabla .

Pytanie 11 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną n przebiegu sieci kanalizacyjnej wydzielono kategorie gruntu VI – podłoże skalne : Łupek piaszczysty, piaskowiec ( ~ 10 % objętości wykopów ) prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje dotyczące mechanicznego odspojenia skał ( orientacyjna ilość wykopów to około 52 000 m 3 x 10 % = ok. 5 200m 3 skały)

Pytanie 12 
Ze względu na brak odpowiedzi na wcześniejsze zadane pytania oraz liczne problemy ze sprawnością strony internetowej Zamawiającego na której znajduje się dokumentacja przetargowa zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia odpowiedzi na pytania wykonawców i przygotowania rzetelnej oferty.   
Odpowiedzi : 
Ad. 1 
Sposób wykonania ogrodzeń przepompowni określają poniżej zamieszczone rysunki i część opisowa, oraz poprawiony przedmiar robót – 28.IV.2012r. (zał. nr 1) 
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PODMUROWKA PREFABRYKOWANA




Rys. 92
1a – stopa nośna (pustak) z betonu B-15,   

1b – wpust na płytę cokołową,    

1c – gniazdo montażowe słupka,                                    

 2 – płyta cokołowa z betonu B-15 zbrojonego o wym. 2310x255x80mm,   

3 – pokrywa z betonu B-15                              

· Półprefabrykaty betonowe wykonane w technologii wibroprasowania dostosowany modułowo do systemów ogrodzeń siatkowych. 

· Furtki jednakowe dla każdej przepompowni, o wysokości 2,00m. i szerokości 1,10m. wykonane na wzór ogrodzenia. Regulowane zawiasy. Zamki otwierane ręcznie.          
· Słupki ogrodzeniowe – system siatkowy jako ocynkowane ogniowo  zgodnie z EN-ISO 1461+ poliester. Słupki narożne Ø48,3mm. Słupki pośrednie i podporowe Ø42,4mm. Grubość ścianki rur 1,5mm.

· Siatka z drutu ocynkowanego Ø2,8mm. PN-EN, PN-67/M-80026, o wytrzymałości na rozciąganie Rm=700 MPa.  w wersji powleczonej PVC (plastyfikat S-43) warstwą termoplastyczną i mrozoodporną, odporną na działanie promieni ultrafioletowych UV.Oczka siatki 50x50mm. 

· Wszystkie elementy łączone przy użyciu specjalnych : obejm montażowych, napinaczy drutu, śrub mocujących ocynkowanych EN-ISO 1461+ poliester.

Ad. 2  
Płytę fundamentową pod żurawik do wyciągania pomp określają przedmiary robót dla  przepompowni ścieków P-1,2,3,4,6,4L
· P-1,  poz. 941:  płyta fundamentowa ze stali nierdzewnej, dostarczona przez producenta żurawi słupowych typ ŻPR/P-400,                                wraz z kotwami i śrubami.   

· P-2,  poz. 1027:  płyta fundamentowa ze stali nierdzewnej, dostarczona przez producenta żurawi słupowych typ ŻPR/P-400,                                     wraz z kotwami i śrubami.
· P-3,  poz. 1112:  płyta fundamentowa ze stali nierdzewnej, dostarczona przez producenta żurawi słupowych typ ŻPR/P-400,                                   wraz z kotwami i śrubami.
· P-4,  poz. 1202:  płyta fundamentowa ze stali nierdzewnej, dostarczona przez producenta żurawi słupowych typ ŻPR/P-400,                                   wraz z kotwami i śrubami.
· P-6,  poz. 1289: płyta fundamentowa ze stali nierdzewnej, dostarczona przez producenta żurawi słupowych typ ŻPR/P-400,                                wraz z kotwami i śrubami.
· P-4L,  poz. 1377: płyta fundamentowa ze stali nierdzewnej, dostarczona przez producenta żurawi słupowych typ ŻPR/P-400,                                wraz z kotwami i śrubami.
Żurawik do wyciągania pomp określa przedmiar robót dla  przepompowni ścieków P-1

Ad. 3
Sposób zasilania w energię elektryczną określa Projekt Budowlany branży elektrycznej. Przetargiem nie objęty zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego.  
Ad. 4
Zgodnie z zapisem w rozdziale 14 pkt 14.8 SIWZ z dnia 23.04.2012r.  
Wybrany Wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej wraz  z zestawieniem materiałów i urządzeń zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.  w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom do całkowitego zakończenia zadania.

W związku z powyższym nie ma obowiązku załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Ad. 5 
Dobrano kompletny systemy odpowietrzająco - napowietrzające, w najwyższych punktach rurociągów tłocznych. System zawiera studzienkę Ø450/500mm, zawór żeliwny kołnierzowy odcinający Ø 80mm, przekładnię kątową, obudowę zasuwy, skrzynkę zasuw. Projektant nie może załączyć rysunku szczegółowego, gdyż wówczas były wskazany producent. 

Ad. 6

Na budowę rurociągów tłocznych należy zastosować rury i łuki na ciśnienie PN-10, zgodnie z przedmiarami robót. 

Ad. 7 i 8

W ofercie należy przyjąć rurociągi tłoczne /i rury ochronne/ z rur wykazanych w przedmiarze robót tj.:  

· PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 355x26,1mm. 

· PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 315x23,2mm. 

· PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 280x20,6mm. 

· PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 225x16,6mm. 

· było PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 200x14,7mm.      po zmianie PE-HD-100, SDR-17, PN-10,  Ø 200x11,9mm. 

        np. : jeden rurociąg błękitny, drugi czarny z błękitnymi  pasami 

· było PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 180x13,3mm.      po zmianie PE-HD-100, SDR-17, PN-10,  Ø 180x10,7mm. 

        np. : jeden rurociąg błękitny, drugi czarny z błękitnymi  pasami 

· było PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 160x11,8mm.      po zmianie PE-HD-100, SDR-17, PN-10,  Ø 160x9,5mm. 

        np. : jeden rurociąg błękitny, drugi czarny z błękitnymi  pasami 

· PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 110x8,1mm. 

· PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10,  Ø 90x6,7mm. 

· PE-HD-100, SDR-17, PN-10,  Ø 160x11,8mm. 

· PE-HD-100, SDR-17, PN-10,  Ø 63x3,8mm. 

· PE-HD-100, SDR-17, PN-10,  Ø 50x3,0mm. 

Objaśnienie : Zgodnie z opisem technicznym, w przypadku montażu dwóch rurociągów obok siebie, dla łatwiejszej eksploatacji rurociągi będą miały inne oznakowania. Po wybudowaniu kanalizacji dla etapu etap-I, zad.-1 do eksploatacji będzie dopuszczony jeden rurociąg.  WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ -  INNE KOLORY  RUR  CIŚNIENIOWYH.  

Ad. 9 
Zamawiający załącza aktualne warunki przyłączeniowe do sieci energii elektrycznej.  – Zał. nr 2 do odpowiedzi na pytanie nr 9
Ad. 10
Istotą przewidzianego w Projekcie Budowlanym - monitorowania stanów alarmowych pompowni jest ich bezprzewodowa transmisja pomiędzy przepompowniami a centralą, dyspozytornią w obiekcie oczyszczalni ścieków. Dlatego projekt nie przewiduje kablowych połączeń miedzy tymi obiektami. 

Ad. 11  
Informujemy, że Dokumentacja Geotechniczna Warunków Posadowienia projektowanej kanalizacji określa występowanie podłoża skalnego /łupek piaszczysty, piaskowiec , w ilości 10%  całkowitej kubatury wykopów, dla pełnego opracowania projektowego.  Ten rodzaj podłoża występuje, w rejonie projektowanych przepompowni ścieków ozn. P-2L, P-3L. Przedmiotem obecnego przetargu jest kanalizacji w innych terenach, w których nie występuje podłoże skalne. 
Ad. 12

Zamawiający informuje że na wszystkie pytania udzielił odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w związku z tym nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

_________________________________

Kierownik Zamawiającego







38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: um@bobowa.pl     strona internetowa: www.bobowa.pl

5

