420

StUPEK MALOWANY PROSZKOWO

400

400

20 ,

SEUPEK @ 80 mm www_ﬁw_m%,
—71
/s /4 v 7/ / V 7/ / / 7/ / / o
ey R ey D A
/
. 220 .

* °F =
SLUPEK ¢ 80 mm
PODPORA StUPA W NAROZNIKACH n
¢ 80 mm ]
OGRODZENIE Z SIATKI OCYNKOWANEJ =
" POWLEKANEJ TWORZYWEM Q¥
<
naciag z linki stalowej
Q Ar
7
[
A1
)
w / | l
Ql 1 FUNDAMENT BETONOWY
Al OGRODZENIA
/ %
Av,
/
S

Jednostka projektujaca

"ETA" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres
Remont zespotu boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzenia
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach, dz. nr 672/1, 673/3

gm. Bobowa, woj. matopolskie PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor
Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie

Skala

Data
1:25 07.2009r.

Tytut rysunku

Ogrodzenie - Pitkochwyt 4
‘mgr inz. arch. Specjalnosé Podpis.
Projektant Barbara Michniewicz
upr. bud. nr 7342-76/91 Architektura
tech. bud. Podp
Mariusz Surma




