Przedmiar robdt

Roboty remontowo-budowlane

Data: 2009-04-09
Budowa: Szkota Podstawowa w Brzanie, gm. Bobowa
Roboty w zakresie remontu: ogrodzenia terenu i boisk, boisk,
skoczni w dal i biezni sportowych, elementdw wyposazenia placu
zabaw 1 matej architektury
Obiekt: Szkola Podstawowa w Brzanie
gm. Bobowa, woj. matopolskie
Zamawiajacy: Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21
38-350 Bobowa
Jednostka opracowujaca kosztorys: "ETA" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie,
na siupkach metalowych obetonowanych
pitkochwyty, ogrodzenie (41,00*4,00+17,50%3,00) +
terenu (27,60+37,30+41,70+5,20) *
1,50 = 384,200000
384,200|384,200 m2
1.2 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gieboko$é do 1,5:'m w gruncie kategorii III
podmurdéwka gr. 15 cm ((41,00+17,50)+(27,60+
37,30+41,70+5,20))*0,60*
0,60 = 61,308000
= 0,000000
0,000000
61,308|~61,308 m3

1.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III 61,308 m3

1.4 KNR 404/303/4
Rozebranie $cian, betonowych, grubos$ci do 20-cm

podmurdéwka gr. 15 cm ((41,00+17,50)+(27,60+
37,30+41,70+5,20))*0,15%*
0,60 = 15,327000
= 0,000000
0,000000
15,327|~15,327 m3

1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zaladowanie koparko-tadowarka samochoddéw
samowytadowczych, przy obsiudze 3 samochoddéw na zmiane 15,327 m3

1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km 15,327 m3

1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1l-km transportu 15,327 4 m3

2 OGRODZENIE TERENU, PI#KOCHWYTY

N

.1 KNR 201/201/5
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii

IIT
Pitkochwyt - podmurdwka (88,30+22,50-1,00-1,30%*
47)*0,20%0,55 = 5,357000
pod stupki (1,30*%1,30*1,20)*47 = 95,316000
ogrodzenie terenu - (9,5+24,404+17,90+18, 20+
podmuréwka 37,40-1,30*44)*0,20%0,55 = 5,522000
-pod stupki (1,30*%1,30*1,20)*44 = 89,232000
= 0,000000
0,000000
195,427|195,427 m3

2.2 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III- obsypanie fundam.
(95,316+89,232)-(0,30*
0,30%1,20%91) = 174,720000
174,720(174,720 m3

2.3 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5+-km odlegtoéci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochdd
5-10-t
195,427-174,72 = 20,707000
20,707|~20,707 4|m3

2.4 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m -

podmurdéwka

cokdtr 20 cm, fundament

55cm: = 0,000000
pitkochwyt 88,30+22,50-0,30*47 = 96,700000
ogrodzenie terenu 9,5+24,40+17,90+18, 20+

37,40-0,30*44 = 94,200000
190,900]190,900 m




Boiska - SP Brzana

Zuzia (C) DataComp

1994-2009 (lic. 3204)
strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos$¢ |Krot.|Jedn.
2.5 KNR 202/1801/5
Dodatek lub potracenie za kazde 10-cm rdéznicy wysokosci cokoitu lub
fundamentu betonowego 190,90 -3,5m
2.6 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, gruboéé 20-cm, proste, wysokoéé do 3-m, beton
podawany pompa
slup betonowy wys. 1,40m,
szer. 30 cm, pod situpki: = 0,000000
pitkochwyt (0,30%1,40)*47 = 19,740000
ogrodzenie terenu (0,30%1,40)*44 = 18,480000
38,220|~38,220 1m2
2.7 KNR 202/206/5 (1)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci sciany,
transport betonu taczkami, Jjaponkami 38,22 10|m2
2.8 KNR 202/617/7
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, tasdma
dylatacyjna PCW nr "0" zabetonowana
wykonanie dylatacji
pomiedzy murkiem a stupem
betonowym - ogrodzenie
terenu 0,75* (47+44) *2 = 136,500000
136,500[136,500 m
2.9 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV na situpkach stalowych obsadzonych w
cokole (rozstaw situpkdéw co 2,5:m), wysokosé elementu do 1,5-'m
Ogrodzenie terenu -
rozstaw co 2,5, wys. 9,5+24,40+17,90+18,20+
siatki 1,25m 37,40 = 107,400000
107,400/107,400 m
2.10 KNR 223/401/1
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na situpach, stalowych
/pitkochwyty/ o rozstawie 2,5:'m z rur stalowych fi 80mm wysokosci 3-m
- Analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
pitkochwyty z siatki
ocynkowanej powlekanej pcv
wys. 3,0m 22,50 = 22,500000
22,500[/~22,500 m
2.11 KNR 223/401/1
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na situpach, stalowych
/pitkochwyty/ o rozstawie 2,5:'m z rur stalowych fi 80mm wysokosci 3-m
- Analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
pitkochwyty z siatki
ocynkowanej powlekanej pcv
wys. 4,0m 88,30 = 88,300000
88,300/~88,300 m
2.12 KNR 223/401/2
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na siupkach, stalowych o
rozstawie 2,5'm dodatek za kazdy 1-m wysokos$ci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 97,50 m
2.13 KNR 223/402/4
Ogrodzenie kortédw tenisowych, furtka o wymiarach 100x200-cm z boku
przesta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3 BOISKO DO PI:KI NOZNEJ
3.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos$¢ warstwy do 15-cm
33,00%23,00 = 759,000000
759,000[759,000 m2
3.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokos$ci 20-cm
33,00%23,00 = 759,000000
759,000[759,000 m2
3.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci
33,00%23,00 = 759,000000
759,00|~759,00 m2
3.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
33,00%23,00 = 759,000000
759 ~759 m2
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3.5 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektdé4w ziemnych (kanatdw,
rowdédw itp.) - analogia
33,00%23,00 = 759,000000
759 ~759 m2
3.6 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
33,00%23,00 = 759,000000
759,000|759,000 m2

3.7 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 759 -5/m2

3.8 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw ltamanych warstwa gdrna grubos$é¢ warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 759 m2

3.9 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa gdérna dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 759 5|m2

3.10 KNR 223/206/3
Przygotowanie 1 rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie
intensywnie uzytkowane poza terenem rozs$cielenia mechanicznie grubosé
warstwy 10-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(33,00%23,00) /10000 = 0,075900
0,076] ~0,076 ha

3.11 KNR 223/206/4
Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie
intensywnie uzytkowane poza terenem rozsScielenia mechan. dodatek lub
potracenie za 1l-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,076 10|ha

3.12 KNR 223/208/3
Zageszczenie podloza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,076 ha

3.13 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej
warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie
walcem kolczatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
33,00*23,00 = 759,000000
759,000|759,000 m2

3.14 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-IITI,
spycharka 55+-kW, samochdéd 5-10-t
7,59*%0,15+759*%0,25 = 190,888500
190,889]190,889 m3

3.15 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-1IV, samochdéd 5-10-t 190,889 4|m3

3.16 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii
ITI-IV
(33,10+23,10) *2 = 112,400000
112,400(112,400 m

3.17 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm
(33,10+23,10)*2*0, 20 = 22,480000
22,480|~22,480 m2

3.18 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(33,10+423,10) *2* (0, 20%*
0,10+42*0,06*0,12)

3,866560
3,867 ~3,867 m3

3.19 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
(33,10+23,10) *2 = 112,400000
112,400]112,400 m
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4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
4.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos$¢ warstwy do 15-cm
16,00*27,00 = 432,000000
432,000[432,000 m2
4.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm
16,00*27,00 = 432,000000
432,000[432,000 m2
4.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
16,00*27,00 = 432,000000
432,00/~432,00 m2
4.4 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektdé4w ziemnych (kanatdw,
rowdw itp.) - analogia
16,00*27,00 = 432,000000
432,00/~432,00 m2
4.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos$é warstwy po zageszczeniu-10-cm
16,00*27,00 = 432,000000
432,00/~432,00 m2

4.6 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 432,00 m2

4.7 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 432,00/-5,00|m2

4.8 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna grubos¢é warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 432,00 m2

4.9 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, grubos$é warstwy 2-cm
056 16,00*27,00 = 432,000000
432 ~432 m2

4.10 KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, dodatek za kazdy dalszy l-cm
16,00*%27,00 = 432,000000
432 ~432 2|m2

4.11 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna),
mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2-cm
16,00*%27,00 = 432,000000
432 ~432 m2

4.12 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna),
mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
16,00*%27,00 = 432,000000
432 ~432 m2

4.13 KNR 225/409/1
Analiza Wtasna - Dostawa i1 montaz nawierzchni sportowej dla boisk
wielofunkcyjnych Eltan 2S gr.l4mm wraz z malowaniem pasow
16,00*%27,00 = 432,000000
432,00/~432,00 m2

4.14 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-IITI,
spycharka 55+-kW, samochdéd 5-10-t
432,00*0,15+432,00%0, 25 = 172,800000
172,80(~172,80 m3

4.15 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-1IV, samochdéd 5-10-t 172,80 4|m3

4.16 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii
ITI-IV
(16,10427,10) *2 = 86,400000
86,40 ~86,40 m
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4.17 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm
(16,10+27,10)*2*0, 20 = 17,280000
17,280|~17,280 m2
4.18 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(16,10+27,10) *2* (0, 20%*
0,10+2*0,06*0,12) = 2,972160
2,972 ~2,972 m3
4.19 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
(16,10427,10) *2 = 86,400000
86,400/~86,400 m
5 BIEZNIA 3 TOROWA
5.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubo$¢ warstwy do 15-cm
37,00%3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokos$ci 20-cm
37,00%3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
37,00%3,70 = 136,900000
136,90/~136,90 m2
5.4 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektdé4w ziemnych (kanatdw,
rowdédw itp.) - analogia
37,00%3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos$é warstwy po zageszczeniu-10-cm
37,00%3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.6 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
37,00%3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.7 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 136,90|-5,00|m2
5.8 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna grubos¢é warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
37,00%3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.9 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, grubos$é warstwy 2-cm 136,90 m2
5.10 KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, dodatek za kazdy dalszy l-cm 136,90 2|m2
5.11 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna),
mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2-cm
37,00*3,70 = 136,900000
136,900]136,900 m2
5.12 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna),
mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm 136,90 m2
5.13 KNR 225/409/1
Analiza Wtasna - Dostawa i1 montaz nawierzchni sportowej dla boisk
wielofunkcyjnych Eltan 2S gr.l4mm wraz z malowaniem pasow
37,00*3,70 = 136,900000
136,90/~136,90 m2
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5.14 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-IITI,
spycharka 55+-kW, samochdéd 5-10-t
136,90*0,15+136,90%0, 20 = 47,915000
47,915/~47,915 m3

5.15 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-IV, samochdéd 5-10-t 47,915 4|m3

5.16 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii
ITI-IV
(37,10+3,75) *2 = 81,700000
81,700/~81,700 m

5.17 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm

(37,10+3,75) *2*0, 20 = 16,340000
16,340|~16,340 m2
5.18 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(37,10+3,75) *2*(0,20%*
0,10+2*0,06*0,12) = 2,810480
2,810 ~2,810 m3
5.19 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
(37,10+3,75) *2 = 81,700000
81,700/~81,700 m

6 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

6.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubo$¢ warstwy do 15-cm

8,00*2,75 = 22,000000
22,00*1,25 = 27,500000
49,500/~49,500 m2

6.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm

8,00*2,75 = 22,000000
22,00*1,25 = 27,500000
49,500/~49,500 m2

6.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci
8,00%2,75 = 22,000000
22,000|~22,000 4|\m2

6.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 49,50 m2

6.5 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektdé4w ziemnych (kanatdw,
rowédw itp.) - analogia
22,00*1,25 = 27,500000
27,500]~27,500 m2

6.6 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm
22,00*1,25 = 27,500000
27,500[~27,500 m2

6.7 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
22,00%1,25 = 27,500000
27,500[~27,500 m2

6.8 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
22,00*1,25 = 27,500000
27,50 ~27,50[-5,00|m2
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6.9 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna grubos¢é warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
22,00*1,25 = 27,500000
27,500[~27,500 m2
6.10 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, grubos$¢ warstwy 2-cm
22,00*1,25 = 27,500000
27,50 ~27,50 m2
6.11 KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, dodatek za kazdy dalszy l-cm
22,00*1,25 = 27,500000
27,50 ~27,50 2|m2
6.12 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna),
mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2-cm
22,00*1,25 = 27,500000
27,500[~27,500 m2
6.13 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna),
mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
22,00*1,25 = 27,500000
27,50 ~27,50 m2
6.14 KNR 225/409/1
Analiza Wtasna - Dostawa 1 montaz nawierzchni sportowej dla boisk
wielofunkcyjnych Eltan 2S gr.l4mm wraz z malowaniem pasow
22,00*1,25 = 27,500000
27,50 ~27,50 m2
6.15 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-IITI,
spycharka 55+-kW, samochdéd 5-10-t
49,50*%0,15+22,00*0,40+
27,50%0,20 = 21,725000
21,73| ~21,73 m3

6.16 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-IV, samochdéd 5-10-t 21,73 4|m3

6.17 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii
ITI-IV
(22,10+422,10+1, 35) = 45,550000
45,550|~45,550 m

6.18 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm
(22,10+22,10+1,35)*0,20 = 9,110000
9,110 ~9,110 m2

6.19 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(22,10+22,10+1,35) * (0,20%*
0,10+2*0,06%0,12) = 1,566920
1,567 ~1,567 m3

6.20 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
(22,10+22,10+1,35) = 45,550000
45,550|~45,550 m

6.21 KNR 223/304/1
Sciany rowu do biegu na 3000:m z przeszkodami oraz zeskoczni skoku w
dal i trdéjskoku, sSciany zelbetowe grubosci 20-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

(8,40*2+2,75*2)*0,5

11,150000
11,150|~11,150 m2

6.22 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektdw ziemnych
(kanatdéw, rowdw itp.) - analogia 22,00 m2

6.23 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,00 m2

6.24 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,00/-5,00|m2
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6.25 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa gdrna grubo$¢ warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,00 m2

6.26 KNR 223/107/1
Podbudowa z zuzla paleniskowego jednowarstwowa, z zuzla
niesortowanego grubos$é warstwy 10-cm

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 22 m2
6.27 KNR 223/301/4 (1)
Podktady na gruncie z piasku - wypelnienie skoczni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
8,00*2,75*0,30 = 6,600000
6,60 ~6,60 m3

6.28 KNR 223/304/4
Sciany rowu do biegu na 3000:m z przeszkodami oraz zeskoczni skoku w
dal i trdéjskoku, oktadziny Scian przybitych do klockdéw drewnianych z
bali grubosci 50-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
krawedz skoczni (8,10*2+2,75*%2)*0,05 = 1,085000
1,085] ~1,085 m2

6.29 KNR 223/305/3
Montaz progdw do skoku w dal i trdéjskoku wraz ramka metalowa do
montazu progu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

7 MONTAZ OSPRZETU BOISK

7.1 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje z pokrywa do siupkdw i stojakdw
do siatkdéwki, tenisa, kometki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
pod siupki do siatkdwki 2 = 2,000000
= 0,000000
2 ~2 szt

7.2 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje z pokrywa do stupkdw i stojakdw
do koszykowki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

7.3 KNR 223/309/3 (1)
Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i1 stojakdédw do pitki
noznej obsada przednia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt

7.4 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkodw,
stojakéw i bramek, bramki aluminiowe do pitki noznej z siatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

7.5 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkoéw,
stojakdéw 1 bramek, stojaki do siatkdéwki i1 kometki wra z stanowiskim
sedziowskim i siatka /kpl/
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

7.6 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkoéw,
stojakdéw 1 bramek, stojaki do koszykdédwki metalowe ztablica 105x180cm
/laminat/, obrecza i siateczka -kpl.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

8 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW, ELEMENTY MAZEJ ARCHITEKTURY

8.1 KNR 221/606/8
Piaskownica drewniana - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

8.2 KNR 221/606/7
Piaskownice, wypeinienie piaskiem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3,00%3,00%0,20 = 1,800000
1,800[ ~1,800 m3

8.3 KNR 221/607/2
Karuzela obrotowa 150 cm, stalowa, malowana, atestowana, montaz na
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

8.4 KNR 221/607/2
Huétawka wagowo-osiowa, drewniana, atestowana, montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

8.5 KNR 221/607/2
Husétawka 1 osobowa dwustanowiskowa o konstr. drewnianej, atestowana,
montaz na gotowych prefabrykatach betonowych - analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
8.6 KNR 221/607/2
Zestaw do zabaw grupowych o konstrukcji drewnianej - wieza z mostkiem,

zjezdzalnia, hustawkami i drabinka, atestowany, montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
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8.7 KNR 221/607/2
Drazek podwdéjny o konstr drewniano- stalowe]j, atestowany, montaz na
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
8.8 KNR 221/607/2
Scianotaz szedciokatny, konstrukcja drewniano-stalowa, atestowana,
montaz na gotowych prafabrykatach betonowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
8.9 KNR 221/607/2
tawki parkowe, podstawa stalowa, obudowa drewniana siedzeniowa -
Analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
8.10 Stoliki z tawkami o konstrukcji drewnianej, impregnowane i
lakierowane 4 szt
8.11 KNR 223/308/3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
0,50-m3 - trybuny
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(0,30*%0,30*1,20)*10 = 1,080000
1,080 ~1,080 m3
8.12 KNR 221/607/2
Trybuna sportowa 2 rzedowa, konstrukcja stalowa ocynkowana, podstawa
z blachy ryflowanej aluminiowej, siedziska plastikowe - Analogia
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 9,00 m
9 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
9.1 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gieboko$é do 1,5:'m w gruncie kategorii III
(4,20*%0,60*1,20) *2 = 6,048000
= 0,000000
0,000000
6,048 ~6,048 m3
9.2 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii ITII 6,048 m3
9.3 KNR 404/303/4
Rozebranie $cian, betonowych, grubosci do 20-cm
Scianka boczna schodéw
zewn. (3,85*1,40)*2*0,18 = 1,940400
1,940] ~1,940 m3
9.4 KNR 401/212/3
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone
rozebranie schodéw
zewnetrznych 3,80%3,10%0,15 = 1,767000
1,767 ~1,767 m3
9.5 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztaltownikdéw stalowych, kondygnacja I
3,80%*3 = 11,400000
11,40] ~11,40 m
9.6 KNR 221/605/2
Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie z
kamienia tamanego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(3,80*%3,10)*0,12+0,026*12 = 1,725600
0,000000
1,726 ~1,726 m3
9.7 KNR 202/1207/3
Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3
stopniu, do 14-kg
4,10%*3 = 12,300000
12,300|~12,300 m
9.8 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zaladowanie koparko-tadowarka samochoddéw
samowytadowczych, przy obsiudze 3 samochoddéw na zmiane
1,94+1,767 = 3,707000
3,707 ~3,707 m3
9.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km 3,707 m3
9.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu 3,707 4|m3
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10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

10.1 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, recznie,
grunt kategorii III-VI, na gitebokos$ci 20-cm
uzupeinienie chodnika przy
schodach zewn. i
przedituzenie istniejacego 3,10*11,65+3,50*1,05 = 39,790000
39,790/~39,790 m2
10.2 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, recznie,
grunt kategorii III-VI, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci
3,10*11,65+3,50*1,05 = 39,790000
39,790/~39,790 6|m2
10.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 39,79 m2
10.4 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi,
zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm 39,79 m2
10.5 KNR 202/607/3
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geomembrany "GEO-WEB",
izolacje obiektdédw ziemnych (kanatdw, rowdw itp.) - analogia 39,79 m2
10.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm
3,10*11,65+3,50*1,05 = 39,790000
39,79| ~39,79 m2
10.7 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 39,79 m2
10.8 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubos$ci 39,79 7,00/m2
10.9 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara
uzupeinienie chodnika przy
schodach zewn. i
przedituzenie istniejacego 3,10*11,65+3,50*1,05 = 39,790000
39,79| ~39,79 m2
10.10 KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-:-cm, grunt kategorii
I-IT
11,65*%2+3,20+1,05*2+3,50 = 32,100000
32,100/~32,100 m
10.11 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
tawa pod obrzeza (11,65*2+3,20+1,05*2+
3,50)*(0,20*%0,10+0,12*
0,20) = 1,412400
1,412] ~1,412 m3
10.12 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-:cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawag cementowa
11,65*%2+3,20+1,05*%2+3,50 = 32,100000
32,100/~32,100 m
10.13 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do l-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-IIT,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t
39,79*0,50 = 19,895000
19,90 ~19,90 m3
10.14 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-1IV, samochdéd 5-10-t 19,90 4|/m3




