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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot:

.Remont zespotu boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzenia przy Zespole Szkét w Siedliskach”.

Budynek szkoty usytuowany jest w centralnej czesci dziatki nr. 458 w miejscowosci Siedliska
gmina Bobowa powiat gorlicki. Teren jest uzbrojony, dojazd z drogi gminnej.

Przewidziane do remontu boiska, skocznia w dal i bieznia znajdujg sie na dzialce
zlokalizowanej w obrebie terenu szkoty od strony potudniowo-zachodniej i zachodniej, rzutnia kulg,
znajduje sie od strony potudniowej, plac zabaw znajduje sie w czesci pétnocnej dziatki. Projektuje sie
remont catlego ogrodzenie terenu oprécz czesci od strony frontowej z dostosowaniem do potrzeb
zwigzanych z funkcjg sportowg boisk - wykonanie pitkochwytow.

Zakres robot do wykonania wg. niniejszej Specyfikacji Technicznej:

- wykonanie boisk sportowych,

- wykonanie biezni,

- wykonanie skoczni do skoku w dal,

- dostawa i montaz wyposazenia sportowego boisk,

- dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw,

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu wraz z pitkochwytami,
- wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu

- uporzadkowanie terenu.

Calos¢ robot winna byé wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robét oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ogo6lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlano- remontowych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspodlne dla robdét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi  (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6 terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
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1.4.7prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

14.8 dokumentacji budowy — protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

1.4.9 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

1.4.10 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

1.4.11 wlasciwym organie - nalez y przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8,

1.4.12 wyrobie budowlanym - nalez y przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemny potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,
1.4.13 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

1.4.16 rejestrze obmiarébw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora
nadzoru  ksigzke z  ponumerowanymi  stronami, stuzgcg do  wpisywania  przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych  zalacznikbw. Wpisy w rejestrze  obmiaréw podlegajg  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
1.4.18 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20 przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.21 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych
wykonywane bedg prace).

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowi g zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
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obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢
inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robd6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé¢ wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kaz dym takim przewozie
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powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedni g odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnos nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj ac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6blowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do
wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pbézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
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wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace ego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigz en na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu rob6ét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalez y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Program zapewnienia jako$ ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robét, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos@b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.)
- prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatléw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badah (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia emu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swo0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksiazka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach



11
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
2) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakos ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
3) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
¢) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze)
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
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inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj gcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si e dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorébw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakos$ ci  (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych
robot wilascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robd6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robot".
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0. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaz u i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE KORY TA WRAZ Z
PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i
zageszczaniem podioza gruntowego pod boiska, skocznie w dal, rzutnie kulg i bieznie.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta i wywezieniem nadmiaru ziemi

- profilowaniem i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk, biezni, skoczni w dal i rzutni kula

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.
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1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdllne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wyw0z ziemi na odlegto $¢ ustalona przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
poditoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$é¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.4.Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia poditoza (ls)

Minimalna wartos$é¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy

ciezki i od ciezkiego
bardzo
ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50

cm

od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych.
Nalezy okresli¢é pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Wyszczegdblnienie badan i [Minimalna czestotliwos¢ badan i
Lp. [pomiaréw pomiaréw
Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
1
2 |ROwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3[Rbéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4|Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5|Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6|Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
*) pozostatych drog

7|Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
gruntu podioza nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.RO6wno0s¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
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cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

4. BN-68/8931-04 nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE WA RSTWY
ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych-
izolacyjnych pod nawierzchnie boisk, biezni sportowych i skoczni do skoku w dal.
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1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych pod boisko wielofunkcyjne i bieznie sportowe
i odcinajgcych-izolacyjnych pod boiska i bieznie stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej
pod nawierzchnie. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgcej w korycie
pod boiska i bieznie. Wypetnienie niecki zeskoczni do skoku w dal.

1.4.Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
~Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

= Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa: piasek

=  Materialami stosowanymi przy wypeinienia zeskoczni sg: piasek kwarcowy

=  Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych-izolacyjnych sa:
geowtoknina.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okredlony zalezno$cia:

D15/d85 <5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej d85 -
wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajagcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U =d60/d10 25

gdzie:

U - wskaznik ro6znoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca, d10 -
wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spethia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
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2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowltdkniny o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m do uzycia jako warstwy
odcinajgce i odsaczajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- roéwniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢é dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2.Przygotowanie podio za

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

Przewidziano wykonanie warstwy odsgczajacej o grubosci 10 cm.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.
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Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwe piasku kwarcowego do wypetnienia zeskoczni skoczni do skoku w dal przyjeto
ogr.30cm.

5.4. Utrzymanie warstwy ods gczajacej i odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
izolacyjnej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajgacej powinny
posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Wyszczegolnienie badan i [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Lp. |pomiaréw 10 razy na 1 km
Szerokos¢ warstwy
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1
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |RO6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4  |Spadki poprzeczne *' 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie * autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7  |Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m? Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, wilgotnos$¢ (w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.
6.3.3.ROWN0S¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg,
tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdég.

6.3.7.Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetienie
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8.ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektorowi nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Og0dIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materialu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m?” warstwy izolacyjno- odcinajacej z geowtéknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowioknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE PODB UDOWY Z
KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk, biezni sportowych, skoczni w
dal i rzutni do pchniecia kula..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3.Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-
06102 [21].

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe
zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

Zakres robot :

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm pod wszystkie boiska, biezni i skocznia do w dal (rozbieg i zeskocznia),

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 5-31,5mm - warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm — pod boisko do pitki noznej,

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego i mialu kamiennego 0-5mm - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 5 cm - pod boisko wielofunkcyjne i bieznie,

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 5-25mm (kliniec) - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 5 cm — pod zeskocznie skoczni do skoku w dal,

» Podbudowa z zuzla sortowanego 5-25mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
— pod zeskocznie skoczni do skoku w dal,

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm pod pole rzutéw (rzutnia do pchniecia kulg),

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 5-25mm (kliniec) - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 5 cm — pod pole rzutéw (rzutnia do pchniecia kulg),

» Nawierzchnia z zuzla sortowanego 0-25mm - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 10
cm — pole rzutéw (rzutnia do pchniecia kulg),

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 5-63mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm pod koto rzutéw (rzutnia do pchniecia kula),

1.4.0Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosnag nawierzchni drogowej.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej, 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub
podbudowe jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.




2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.
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Wymagania
Lp. |Wyszczegdlnienie Kruszywa Kruszywa Fuzel Badania
naturalne lamane
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad |pomoc- | zasad [pomoc-| zasad | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych | od2 | od2 [od2| od2 |od2| od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12 |do 10| do 12 |do 10| do 12 -15[3]

2 |Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 |Zawartosé ziarn 35 45 35 40 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

5 [Wskaznik piaskowy po |[od30| od30 [od 30| od 30 - |- BN-64/8931
piecio-krotnym do70| do70 |do 70| do 70 -01 [26]
zageszczeniu metoda | lub
Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po 35 45 35 50 40 |50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 |35
b) scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -
wigcej niz 18 [6]

8 Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 |10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela-| - - - - 1 3 PN-B-06714 -
zawy tacznie, % (m/m), nie 37 [10]
wiecej niz PN-B-06714 -

39[11]

10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -
w przeliczeniu na SO, 28 [9]
%(m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci Wy
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 go |60 PN-S-06102
ril?o%rzy zageszczeniu ls > 120 120 120 [21]

b) przy zageszczeniu IS >
1,03

2.3.3.Materialy do ulepszania wasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:

- wapno wg PN-B-30020 [19],

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
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- popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych
efektdw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-S-06102 [21].
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.
2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  $Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatdbw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST ,Koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85 <5
w ktorym:
D15 -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy

odsaczajgcej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85%
ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozyé warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw
przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:
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D50/090 < 1,2

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymujaca sie na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogg powinna byc¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 6.
6.2.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialtéw. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej SST.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba |Maksymalna
badan na powierzchnia

dziennej dziatce |podbudowy przy-
roboczej padajaca na jedno

badanie (m?)

1 [Uziarnienie mieszanki

2 |Wilgotnosé mieszanki 2 600

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w spos6b losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2,2
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6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt. 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. 1 | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow 10
pomiaréw Szerokos$¢ podbudowy  [razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna w sposab ciggly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe €0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? Przed
odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
- modut odksztatcenia 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od

szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$é wskazang w dokumentacji
projektowej.

6.4.3.R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
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O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+5 cm.

6.4.7.Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢é do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wkasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa kamiennego, famanego, zuzla stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni z
zuzla stabilizowanego mechanicznie (rzutnia do pchniecia kulg).

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa kamiennego, zgodnie z recepta,
- przygotowanie mieszanki z zuzla sortowanego zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne"

10.1. Normy

1. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-122 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego 4. PN-
B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn 5. PN-B-06714-
17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowag

10. PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
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17. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020Wapno

20. PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

23. PN-S-96035Popioty lotne

24. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

29. BN-70/8931-06Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa

V. SZC_ZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA USTAWIENIE BETONO WYCH
OBRZEZY.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonczeniu nawierzchni boisk oraz wzdtuz biezni, rozbiegu skoczni do skoku w dal, na
krawedzi pola rzutéw rzutni do pchniecia kula.

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych z wykonaniem faw betonowych z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej

1.4.Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrze za betonowe

- obrzeza 100x30x8cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.3. Materialy na taw ¢ i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek -
wymaganiom PN-B -11113 [6], cement wg PN-B-19701 [7],

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w OST pkt 2.

2.2.4. Betonowe obrze za chodnikowe -klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie -On,

- obrzeze wysokie -Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 -G2.

2.2.5. Betonowe obrze za chodnikowe -wymagania techniczne

2.2.5.1. Wymiary betonowych obrze zy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1,a wymiary podano w tablicy 1

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

-~

Rl

I

Ji

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 5] 20 3
100 8] 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.2.5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze  zy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| £+ 8 12

b, h 3 + 3

2.2.5.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosc
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestosc lub wypuktose powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi | narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugose, mm, max 20 40
gtebokose, mm, max G 10

3. SPRZET
3.1. Ogd6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatbw podano w OST ,Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe (Ow, G1) nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gblne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2.Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzehn wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomocag przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) tawy betonowej z oporem,

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng glebokosc¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego i m3

wykonanej fawy betonowe;j.

8.0ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektorowi nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka

- wykonana tawa betonwwa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wykonanie tawy betonowej

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i

badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA PODBUDOWY Z
ASFALTOBETONU.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem podbudowy z asfaltobetonu pod
nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i biezni.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wszystkich robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy w zakresie warstw konstrukcyjnych i scieralnych
nawierzchni mineralno-bitumicznych z asfaltobetonu (gr. warstwy gérnej 3 cm, gr. warstwy
wigzacej 4 cm) na podbudowie z kruszywa famanego sortowanego.

1.4. Wykaz robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem warstwy gérnej i wigzacej z asfaltobetonu (mieszanka grysowa).

Nawierzchnie asfaltowg mozna wykonywac dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM -1997 [10] wg
ponizszego zestawienia:

Poréwnanie klasyfikacji ruchu wedtug dotychczasowego i nowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
jezdni podatnych, 1983 podatnych i pétsztywnych
liczba osi liczba osi
kategoria ruchu obliczeniowych kategoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dobe 100 kN/pas/dobe
R; (bardzo lekki) <4 KR1 612
R. (lekki) 4 12
R; (lekkosredni) 13 .24 KR2 13 .70
R; (Sredni) 25 70
Rs (ciezki) 71,335 KR3 71 335
KR4 336 , 1000
Rs (bardzo ciezki) > 335 KR5 1001 2000
KRG > 2000

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci OST.

1.5.1. Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.5.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa -mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.5.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.5.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.
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1.5.5. Podio ze pod warstw e asfaltow g - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.5.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.5.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci OST
zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST pkt. 2.

2.1 Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w
tab. 1i 2.

2.2 Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to

polimeroasfalt musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez upowazniong jednostke.
Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1 i 2.

2.3 Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961

dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.



Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu KR 1-2 KR 3-6
Nr normy
1 | Kruszywo ftamane granulowane wg
PN-B-11112:1996
a) z litego surowca, ze skat:
- magmowych kl. I, Il;gat.1,2 Kl 1, Ill);gat.l
- przeobrazonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.?
b) z surowca sztunego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. l;gat.1
) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw. kl. 1, 1Y;gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte .
wg PN-B-11112:1996 kl.1, 1;gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka KLl ]
wg PN-B-11112:1996 U
4 vc;gy\sl\/'TZ/"l\;'}r(!‘g‘ZSég”g . KL I, I, gat.1,2 | KL 1, lgat.1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat.1,2 }
6 | Wypeltniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1962 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, | pyly z odpylaniaz)
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne z
wegla
kamiennego
7 | Asfalt drogowy D50,D 70 D 50
wg PN-C96170:1965
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A, B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES8O0 A,B,C DES8O AB,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I;gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw powinien by¢ i 1

3) za zgoda lokalnych stuzb ochrony srodowiska
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wiazacej, wyrbwnawczej i wzmachniajacej
Z miesznki mineralno-asfaltowej grysowej

Lp. Rodza] materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobrazonych Kl LI, gat.1,2 K. 1M gat.1
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznego (zZuzle Jw. Jw.
pomiedziowe i stalownicze)®
c) z surowca naturalnie jw. kl. I; gat.1
rozdrobnionego
jw. k. LY gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kI.ILIl; gat.1,2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 A
4 Grys | Zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 KLLILI; gat. 1.2 kLIl gat.1.2
5 Piasek wg PN-B-11113:19986 gat. 1.2 -
G Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, pyly z odpylania®
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z wegla
drogowego kamiennego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D50, D70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB, DE30 A.B,
wg TWT PAD, Prace IBDIM 4,/93 DESO A,B.C, DESO AB,C,
DP80O DP80

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |; gat. 1
2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytow powinien byc n 1
3) za zgoda lokalnych stuzb ochrony srodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly
z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodag Inspektora nadzoru

2.4 Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5 Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.6 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-94.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci OST zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 -7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni asfaltowych
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Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw podbudowy boiska i biezni z betonu
asfaltowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport materiatéw

4.1.1 Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.1.2 Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w
aprobacie technicznej.

4.1.3 Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.4 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.5 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna byc¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w czesci OST zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektorowi nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonedo przez krzywe graniczne.
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5.2.1 Warstwa goérna z asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar Kategoria ruchu
oczek KR 1-2 | KR 3-6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc 0/20 0/16 0/8 lub 0/20 0/20% | 0/16 0/12,8
asfaltu 0/20 lub 0/6,3
0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83,100 100 80,100 67,100 100
12,8 66,93 85,100 67,85 52,80 83,100 100
9,6 61,88 70,100 60,74 40,67 70,88 75,100
8,0 53,83 62,94 100 54,67 30,50 61,78 68,89
6,3 48,79 56,87 82,100 48,60 22,40 56,70 57,75
4,0 40,70 45,76 60,100 40,50 21,37 43,58 48,60
2,0 30,60 35,64 40,70 28,38 21,36 30,42 35,48
(zawarto$c
frakcji

grysowej) | (40,70) | (36.,65) | (30.60) | (62,72) | (64,79) | (58,70) | (52.64)

0,85
0,42 22,46 26,50 27,52 20,28 20,35 18,28 25,36
0,30 17,36 20,39 21,40 13,20 17,30 12,20 18,27
0,18 15,31 17,33 17,34 11,18 15,28 10,18 16,23
0,15 11,22 13,24 13,25 7,12 14,23 9,14 12,17
0,075 10,21 12,22 12,22 6,11 11,22 8,12 11,15
6,9 7,11 8,12 57 10,15 6.9 7.9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w

mieszance 5,0,6,5 5,0,6,5 5,5,6,8 4,55,6 4,354 4,8,6,0 4,8,6,5
mineralno -
asfaltowej,
%, m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip.
1,6. Wykonana warstwa gérna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip. 7,9.

5.2.2 Warstwa wi gzaca, wyréwnawcza i wzmachiaj aca asfaltowo - grysowa

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.
1,6.

Wykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmachiajgca z asfaltu powinna spetniac¢
wymagania podane w tablicy 6 Ip. 7,9.



Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/86,3; 0/8; 0/12.8; 0/16;
0/12.8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnosci petzania *', MPa nie wymaga sie ni4.0
3 Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze
60° C, kN n5.5% n 10,0%
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,05,0 2,045
5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla,
% /v 1545 2040
6 | Wypetnienie wolne] przestrzeni w
probkach Marshalla, % 75,0,90,0 78,0,86,0

7 Grubosc warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe] o uziarnieniu: cm

-0/6,3 1.54.0

-0/8 2,040

-0/12.8 3,55,0 3,56.5,0

-0/16 4.05,0 4050

-0/20 5,070 50.7,0
8 | Wskainik zageszczenia warstwy, % n 98,0 n 98.0
9 | Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,550 2.05,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajagcej mineralno-asfaltowej oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6

#. mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 | o/128 [ 0/25 0/20 0/16

Przechodzi przez:

25,0 100

20,0 100 80,100 100

16,0 75,100 100 70,90 | 80,100 100

12,8 65.93 | 80.100 100 62,83 | 66,90 | 80,100
9.6 57.86 | 70.100 | 70,100 | 5574 | 5882 | 7091
8.0 5281 | 6494 | 62,100 | 5069 | 50,75 | 62.83
6,3 a7 77 | 5585 | 5580 | 4563 | 4467 | 55,73
4,0 4067 | 4270 | 4565 | 3252 | 36,55 | 41.60
2,0 3055 | 3050 | 3555 | 2541 | 2541 | 3045

(zawartosc frakcji grysowej) | (45.70) | (45,70) | (45.65) | (59,75) | (59.75) | (55.70)

0,85 2040 | 2040 | 2545 | 16,30 | 16,30 | 2033
0,42 1330 | 1429 | 1838 | 1022 9,22 13,25
0,30 1025 | 1124 | 1535 9,19 8.20 10,21
0,18 6.17 8.17 1127 6.14 5.15 9.16
0,15 5.15 7.15 9,25 513 5.14 6,14
0,075 3.7 3.8 3.9 4.6 47 5.8

Orientacyjna zawartosc
asfaltu w mieszance

mineralno-asfaltowe], 4358|4358 )| 4560|4055 14055 | 4,358
% m,/m
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej,
wyréwnawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp Whasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12.8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnosci petzania ', MPa nie wymaga sie n 16,0
3 | Stabilnosc wg Marshalla w n 8,0
temperaturze 60° C, kN n 6,07 ni11.0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2050 1540
5 | Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, zageszczonych 2x75 4580 45 8.0

uderzen, % v/v

6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w
probce Marshalla, % 65.0 80.0 0 75,0
7 | GrubosSc warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe] o uziarnieniu:

cm
-0/12.8 3,550
-0/16 4.06.0 4060
-0/20 6,0.8.0 6,0.8,0
-0/25 - 7.0,10.0
8 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % n 98,0 n 98,0
9 | Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5.0.9.,0 5.09.0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyrownawczej

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w spos0b i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w
sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z
tolerancjg + 5° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwa temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4 Przygotowanie podio za

Podioze pod warstwe nawierzchni mieszanki mineralno- asfaltowej powinno by¢ wyprofilowane i
réwne, bez kolein.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podioze pod warstwe
scieralna wiazaca

1 | Drogi klasy I, Ili llI 6 9

2 | Drogi klasy IV iV 9 12

3 | Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 12 15
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W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyréwnaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z asfaltu, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Lp | Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1.0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0.5-0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0.3-0.5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowate]j
powierzchni 0.2-0.5

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wkazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5.5 Potgczenie mi edzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emuls]i

lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Lp Potaczenie nowych warstw Py kg;;,nz Py g

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub 0,3-05
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwa scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

-2 h przyilosci 0,5 , 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci 0,2 , 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6 Warunki przyst apienia do robét

Warstwa nawierzchni mineralno-asfaltowej moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7 Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest

zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci
prébnego zarobu.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ prébny zar6b na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa
uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.
Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu
w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny byé zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drog o kategorii ruchu
asfaltowe]
KR 1-2 KR 3-6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach
# (mm):
31.,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12.8; 9,6; +5,0 +4.0
8,0:6,3:4,0;, 2.0
2 10,85,0,42;0,30;0,18; 0,15; 0,075 = 3,0 + 2.0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o
oczkach # (mm) 0,075 =20 +1.5
4 | Asfalt =0,5 0,3

5.8 Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora nadzoru.

5.9 Whudowywanie i zag eszczanie warstwy mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

-dla asfaltu D 50 1350 C,

-dla asfaltu D 70 1250 C,

-dla asfaltu D 100 1200 C,

-dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000) pkt 6.

6.2 Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie rob6t

6.3.1 Czestotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiar6w

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11 . Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestothwosc badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
Lp. dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnegj 2 probki
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwarni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazde] dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 M
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazde] zmianie
5] Temperatura sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowe] dozdr ciagly
T Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltows] whbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe] Jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowe] pobrane] w wytwarni jeden raz dziennie

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okredlong w
tablicy 10.

6.3.4 Badanie wia $ciwo $ci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 11.2.1.

6.3.5 Badanie wta $ciwo sci wypeltniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt
11.2.3.

6.3.6 Badanie wia s$ciwo $ci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt
11.2.4.
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6.3.7 Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-as faltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$é pomiaru + 2° C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9 Sprawdzenie wygl adu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10 Wihasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4 Badania dotycz ace cech geometrycznych i wla $ciwo $ci warstw nawierzchni
asfaltowej

6.4.1 Czestotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiar6w

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

6.4.2 Szeroko $¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy gornej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg = 5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3 Rowno $¢€ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardéw

1 Szerokosc warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 Rownosc warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Grubosc wykonywane] warstwy 3 razy (w osi | na brzegach warstwy) co 25 m

7 Ztacza podtuzne | poprzeczne cata diugosc ztacza

8 KrawedZ, obramowanie warstwy cata diugosc

9 Wyglad warstwy ocena ciagta

10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m

11 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

12 | GrubosSc warstwy Jw.




49

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
Scieralna wiazaca

1 | Drogi klasy 1, I, Il 4 6

2 | Drogi klasy IV 1 V 6 9

3 | Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysoko $ciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £
1cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+5cm.

6.4.7 Grubo $¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciag projektowa, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

6.4.8 Ztacza podiu zne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.9 Kraw edz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé 3,5
mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obciete lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl ad warstwy

Wyglad warstwy z asfaltu powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrze h w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady og6Ilne obmiaru rob6t podano w czesci OST zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m2 - wykonanej warstwy nawierzchni (podbudowy) asfaltowej,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Zasady ogOIlne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne zasady podstaw ptatno sci

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
0go6lne (kod CPV 45000000) pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltobetonu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2 Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDIM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
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VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAW IERZCHNI
TRAWIASTEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej boiska do pitki
noznej

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
plantowaniem powierzchni gruntu przylegtego do budowanych nawierzchni wraz z
humusowaniem i obsianiem trawa.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy
rozwo;.

1.4.2 Materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3 Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

1.5 Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST zawierajacej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus), w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy -wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu -PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej -wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne kod
CPV 45000000 —7, pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonania terenow zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport materiatédw do wykonania nasadze n

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny (np. samochody samowytadowcze,
skrzyniowe) pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajgcej wymagania
0go6lne kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Wymagania dotycz gce wykonania nawierzchni trawiastej boiska
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 20 cm -jest to miejsce na ziemie urodzajng
i kompost,

- przy wykonaniu nawierzchni boiska na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem istniejgcym,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
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- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba
ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000) pkt 6.

6.2 Nawierzchnie trawiaste

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatlke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lIne zasady obmiaru robét

Zasady ogolne obmiaru rob6t podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- [ha] wykonania: warstwy wegetacyjnej
- [ha] zageszczenia warstw gruntu

- [m2] wykonania nawierzchni trawiastej
8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgobIne zasady odbioru robét

Zasady ogolne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne zasady podstaw ptatno sci

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000) pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni boiska do pitki noznej obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu

- dowdz ziemi urodzajnej

- rozécielenie ziemi (warstwy wegetacyjnej)

- zageszczenie podioza,

- wykonanie nawierzchni trawiastej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NA WIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ BOISK | BIE ZNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego,
rozbiegu skoczni w dal oraz biezni.

1.2.  Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

a) wykonaniem nawierzchni na boisku do koszykowki i siatkdwki
b) wykonaniem nawierzchni biezni sportowej i rozbiegu skoczni w dal

1 .4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogélne".

2.2, Materialy na boisko do koszykéwki i siatkbwki z nawier zchni syntetyczne;j:

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badah specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.
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Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz biez i rozbiegu syntetyczna, jednowarstwowa,
nieprzepuszczalna dla wody (np. ELTAN EPDM 2S Interchemol lub réwnowazne). Nawierzchnia
syntetyczna gr. 14 mm utozona na warstwach:
asfalt z kruszywem 0/4-0/8 — gr. 3 cm
asfalt z kruszywem 0/8-0/15 — gr. 4 cm
ttuczen kamienny (kliniec) 0-5,0 mm grubosci 5cm
ttuczen kamienny 5-31,5 mm grubosci 10 cm
podsypka piaskowa grubosci 10 cm
warstwa geowtokniny
grunt rodzimy zageszczony.

Oooogoood

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego i bi ezni

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badahn specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli" jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine"

7.2 Jednostkg obmiarowi jest [m2] dostarczonej i wykonanej nawierzchni syntetycznej wraz z
wymalowaniem paséw dla boisk sportowych i biezni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne"
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6ine"



56

9.2 Jednostkowy koszt obejmuje dostarczonej i wykonanej nawierzchni syntetycznej wraz z
wymalowaniem paséw dla boisk sportowych i biezni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentow

c) Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.

IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYPOSA ZENIE OBIEKTOW
SPORTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia boisk sportowych i skoczni do
skoku w dal.

1.2.  Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

Dostawg i montazem wyposazenia boiska do koszykéwki

Dostawg i montazem wyposazenia boiska do siatkowki

Dostawg i montazem wyposazenia boiska do tenisa ziemnego

Dostawg i montazem wyposazenia boiska do pitki noznej

Dostawg i montazem wyposazenia skoczni do skoku w dal

Dostawg i montazem wyposazenia kotfa rzutni do pchniecia kulg

Wykonaniem plyty betonowej kota rzutni do pchniecia kulg

Wykonaniem $ciany betonowej niecki zeskoczni skoczni do skoku w dal

Dostawa i montaz trybuny stadionowej o konstrukcji stalowej z siedziskami z tworzywa

I I

1 .4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogélne".

2.1. Urzadzenia boiskowe

a) stojaki metalowe do siatkéwki z regulacja wysokosci i sity naciagu siatki wraz z siatkg
turniejowa czarng z antenami oraz stanowiskiem sedziowskim -1kpl,

b) stojaki metalowe ze stali ocynkowanej do koszykéwki o regulowanej wysokosci,
jednostupowe w kpl. z tablicg z laminatu 180x105cm, obreczg uchylng i siatka -2kpl

¢) bramki aluminiowe wym. wewnetrzny 5,00x2,00m do pitki noznej wraz z siatkami 2 szt.,
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d) tuleje stalowe wyposazone w nakrywy — pod stupy do koszykéwki -2 szt., pod stupki do

siatkOwki -2szt., pod stupki do tenisa -2szt., pod bramki — 4szt.

e) belka odbicia — skocznia do skoku w dal (drewniana, panew metalowa, wykonczona guma),

f) stojaki aluminiowe do mocowania siatki do tenisa ziemnego, rura fi 83 mm, dt. 1,41m w tym

1,01m pow. terenu boiska wraz z kompletem zaczep6w i mechanizmem bloczkowym naciagu

siatki oraz z siatkg czarng wykonczona tasma,

g) prog do pchniecia kulg z laminatu poliestrowo-szklanego (z mocowaniem), koto rzutni fi

2,135m z obreczg (pierscieniem) — 1 kpl.

h) siedziska stadionowe — trybuna zewn. stala dwurzedowa (1 szt. dt. 22,0m), podesty z
blachy ryflowanej aluminiowej, konstrukcja stalowa kratownicowa, malowana proszkowo,

zamocowana na state w podtozu, siedziska plastikowe z oparciami.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”

5.2 Montaz urzadzen boiskowych :

Boisko do siatkéwki:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki (beton B20) z montazem tulei

p) Ustawienie demontowalnych stojakéw stalowych do siatkdbwki wraz z stanowiskiem
sedziowskim, siatki turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

Boisko do koszykowki :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki (beton B20) z montazem tulei

b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki kpl. z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i
siatkg -2kpl

Boisko do pitki no znej

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki (beton B20) z montazem tulei

b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z
siatkami - 2 kpl.

Boisko do tenisa ziemnego :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki (beton B20) z montazem tulei

b) Ustawienie stojakéw aluminiowych kompletnych z mechanizmem naciggowym, zaczepami
oraz siatkg — 1 kpl.

Tuleje stalowe do montazu osprzetu boisk wyposazone dodatkowo w nakrywy nie wystajgce
ponad powierzchnie boisk.

Skocznia do skoku w dal

a) Wykonanie sciany betonowej niecki zeskoczni gr. 20 cm. z betonu B20 z zamocowaniem na
gorze belki drewnianej

b) Zamocowanie belki odbicia z zatopieniem jej na gtebokos$¢ 2 cm w nawierzchnie rozbiegu.



Rzutnia do pchni ecia kul g

a) Wykonanie piyty betonowej kota rzutni gr. 12 cm z betonu B20

¢) Zamocowanie progu do pchniecia kulg z zakotwieniem w ptycie betonowej (od strony pola
rzutéw)

b) Zamocowanie kofa rzutni z obreczg na ptycie betonowej kota.

Siedziska stadionowe
a) Wykonanie fundamentu (beton B20) do zamontowania trybuny
b) Ustawienie trybuny zewnetrznej dwurzedowej w gotowym fundamencie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli" jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne"

7.2 Jednostki obmiarowe:

- Wykonanie fundamentow z dostawg i montazem tulei stalowych — szt.

- Dostawa i montaz stojakéw do koszykowki wraz tablica, obrecza i siatkg - szt.
- Dostawa i montaz bramek do pitki noznej wraz z siatkg — szt.

- Dostawa i montaz stojakoéw do siatkdwki wraz siatkg z antenami oraz stanowiskiem
sedziowskim — szt,

- Dostawa i montaz stupkéw do tenisa ziemnego wraz z siatkg — szt.

- Montaz progu odbicia — szt.

- Wykonanie sciany betonowej zeskoczni — m2

- Zamontowanie belki drewnianej na krawedzi $ciany betonowej zeskoczni — m2
- Zamontowanie kofa rzutni z obreczg — szt.,

- Zamontowanie progu odbicia do kota rzutni — szt.,

- Wykonanie plyty betonowej kofa rzutni — m3.

- Dostawa i montaz siedzisk stadionowych (trybuna dwurzedowa) — miejsce

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne”
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6ine"

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia sportowe z dostawa i montazem tulei stalowych z
nakrywag

- Dostawe i montaz stojakéw do koszykowki wraz tablicg, obreczg i siatkg

- Dostawe i montaz bramek do pitki noznej wraz z siatkg

- Dostawe i montaz stojakéw do siatkdwki wraz siatkg z antenami oraz stanowiskiem
sedziowskim

- Montaz progu odbicia

- Dostawa i montaz stupkéw do tenisa ziemnego wraz z siatkg

- Wykonanie sciany betonowej zeskoczni

- Zamontowanie belki drewnianej na krawedzi $ciany betonowej zeskoczni

- Zamontowanie kofa rzutni z obrecza,

- Zamontowanie progu odbicia do kota rzutni,

- Wykonanie piyty betonowej kota rzutni,

- Dostawa i montaz siedzisk stadionowych (trybuna dwurzedowa)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Atesty PZH

- Instrukcje producentéw

- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowac¢ sie wiedzg techniczna.

X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYPOSA ZENIE PLACU ZABAW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia placu zabaw.

1.2.  Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

Dostawg i montazem piaskownicy drewnianej

Dostawg i montazem karuzeli obrotowej

Dostawg i montazem hustawki wagowo-osiowej drewnianej

Dostawg i montazem hustawki tancuchowej pojedynczej — dwustanowiskowej,

Dostawg i montazem drewnianego zestawu do zabaw grupowych (z wiezg, mostkiem,
zjezdzalnig, hustawkami i drabinka)

Dostawg i montazem drazka podwéjnego

Dostawg i montazem drazka potréjnego (przelotni)

Dostawg i montazem $cianotazu,

Dostawg i montazem tawek parkowych

Dostawg i ustawieniem stotu drewnianego wraz tawami z oparciem

OooOooOo ooogo

1 .4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~Wymagania ogolne".

2.2. Elementy placu zabaw i malej architektury

Urzadzenia stanowigce wyposazenie placu zabaw powinny posiada¢ certyfikat PN EN 11-76-
1:2008 (czes¢ od 1do 7) oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw placu zabaw powinno zapewni¢ wokot nich
odpowiednig wolng przestrzen bezpieczng dla uzytkujacych je i bawiacych sie dzieci.

O Zestaw do zabaw grupowych (1 szt.) — zadaszona wieza z zamocowana z jednej strony
zjezdzalnig (8lizg zjezdzalni z tworzywa sztucznego) potgczona prostopadle z mostkiem
wyposazonym w drabinke-schodki, z drugiej strony posiadajaca dwustanowiskowg
pojedynczg hustawka oraz zakonczona dwustronng drabinka. Konstrukcja wiezy i jej
elementow z belek i desek /sklejki/ drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i
lakierowanych, zakotwionych w podtozu przy pomocy kotew stalowych malowanych
proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa 10,4x13,30m)
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Drazek podwojny (1szt.) - sktada sie z dwéch rownolegtych elementéw. Pionowe stupki
drewniane potgczone poziomymi elementami-uchwytami z rury stalowej malowanej
proszkowo. Stupki zabezpieczone drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podtozu przy
pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie.
(Strefa bezpieczenstwa 8,0x3,2m).

Drazek potréjny /przeplotnia/ (1sz.) — konstrukcja o trzech zréznicowanych stopniowanych
wysokosciach, pionowe stupki drewniane potgczone poziomymi elementami-uchwytami z
rury stalowej malowanej proszkowo. Stupki zabezpieczone drewnochronem i lakierowane,
zakotwione w podtozu przy pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w
betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa 10,0x3,2m)

Piaskownica (1 szt.) — konstrukcja czworokgtna wykonana z elementow drewnianych (deski
lub sklejka) wodoodpornych malowanych lub lakierowanych, 3,00 x 3,00m.

Hustawka wagowo-osiowa pojedyncza (2szt.) — na konstrukcji z belek drewnianych, deska -
siedzisko z drewna zabezpieczona drewnochronem i malowana, uchwyty z rurek stalowych,
przeguby niewymagajace konserwacji. Elementy stalowe malowane proszkowo. (Strefa
bezpieczenstwa 6,0x2,5m)

Hustawka pojedyncza dwustanowiskowa (1szt.) — konstrukcja z belek drewnianych
zabezpieczona drewnochronem i lakierowana, zakotwiona do poditoza przy pomocy kotew
stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. Goérna belka
stalowa malowana proszkowo, zawiasy nie wymagajgce konserwaciji, siedziska zawieszone
na fancuchach. (Strefa bezpieczenstwa 4,5x7,5m)

Karuzela obrotowa (1szt.) — konstrukcja stalowa, bieznia z blachy antyposlizgowej (tezki),
elementy stalowe malowane proszkowo, tozyska bezobstugowe, zakotwiona w betonowym
fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa plac o srednicy 6,0m)

Scianotaz szesciokatny (1 szt.) — konstrukcja drewniana sktadajaca sie z szesciu $cian o
zréznicowanych elementach do zabaw ruchowo-sprawnosciowych, elementy drewniane belki
i ptyt ze sklejki impregnowane drewnochronem i pomalowane, elementy stalowe malowane
proszkowo, catosé zakotwiona w podtozu przy pomocy kotew stalowych malowanych
proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa plac o srednicy
8,50m)

tawki (4 szt.) — listwy drewniane malowane, na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo,
zamocowane na state w podtozu.

tawki ze stolikami (3 szt.) — stolik potgczony z dwéch stron z tawkami do siedzenia z
oparciem, z desek drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i polakierowanych.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”

5.3 Monta z elementéw placu zabaw:

0

ustawienie i montaz piaskownicy z wypetnieniem piaskiem
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montaz karuzeli obrotowej na fundamencie betonowym
montaz hustawki wagowo-osiowej na fundamencie betonowym
montaz hustawki pojedynczej tancuchowej-dwustanowiskowej na fundamencie betonowym

ustawienie i montaz drewnianego zestawu do zabaw grupowych (z wiezg, mostkiem,
zjezdzalnig, hustawkami i drabinkg) na fundamentach betonowych

O

O

0

0

[0 montaz drgzka podwojnego na fundamentach betonowych

[0 montaz drgzka potréjnego (przeplotni) na fundamentach betonowych
[0 ustawienie i montaz scianotazu na fundamencie betonowym

[ ustawienie i montaz tawek na fundamencie betonowym

[l ustawienie stotu drewnianego wraz tawami z oparciem

Jako fundament betonowy mozna zastosowac elementy betonowe prefabrykowane
dostarczone przez producenta wyposazenia elementéw placu zabaw. Cato$¢ wyposazenia
zakotwiona w podtozu przy pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w
betonowym fundamencie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli" jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne"

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne"

7.2 Jednostki obmiarowe

dostawa, ustawienie i montaz piaskownicy - [szt]

wypetnienie piaskownicy piaskiem - [m3]

dostawa i montaz karuzeli obrotowej na fundamencie betonowym- [szt]
dostawa i montaz hustawki wagowo-osiowej na fundamencie betonowym- [szt]

dostawa, ustawienie i montaz drewnianego zestawu do zabaw grupowych (z wieza,
mostkiem, zjezdzalnig, hustawkami i drabinkg) na fundamentach betowych- [szt]

dostawa i montaz drgzka podwadjnego na fundamentach betonowych- [szt]

dostawa i montaz drazka potrdjnego (przeplotni) na fundamentach betonowych- [szt]
dostawa i montaz hustawki pojedynczej tancuchowej na fundamencie betonowym- [szt]
dostawa, ustawienie i montaz $cianotazu na fundamencie betonowym- [szt]

dostawa, ustawienie i montaz tawek na fundamencie betonowym - [szt]

dostawa i ustawienie stotu drewnianego wraz tawami z oparciem — [szt]

I I

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania og6ine"
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

dostawa, ustawienie i montaz piaskownicy

wypetnienie piaskownicy piaskiem

dostawa i montaz karuzeli obrotowej na fundamencie betonowym
dostawa i montaz hustawki wagowo-osiowej na fundamencie betonowym

dostawa, ustawienie i montaz drewnianego zestawu do zabaw grupowych (z wieza,
mostkiem, zjezdzalnig, hustawkami i drabinkg) na fundamentach betowych

I
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dostawa i montaz drgzka podwojnego na fundamentach betonowych

dostawa i montaz drgzka potrdjnego (przeplotni) na fundamentach betonowych
dostawa i montaz hustawki sprezynowej na fundamencie betowym

dostawa, ustawienie i montaz scianotazu na fundamencie betonowym
dostawa, ustawienie i montaz tawek na fundamencie betonowym

dostawa i ustawienie stotu drewnianego wraz tawami z oparciem

OooOoOoogno

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Atesty PZH

- Certyfikat PN EN 11-76-1:2008 (czes¢ od 1do 7)

- Instrukcje producentéw

- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA REMONT OGRODZEN IA TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem ogrodzenia terenu i wykonaniem pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie remontu i montazu $lusarki ogrodzeniowej ujete w przedmiarze robot.

Roboty do wykonania:

- demontaz istniejacego ogrodzenia

obsadzenie stupkéw ogrodzeniowych stalowych w fundamencie betonowym,
- wykonanie podmuréwki betonowej z dylatacja,

- montaz siatki ogrodzeniowej stalowej,

- montaz pitkochwytdw z siatki stalowej,

- montaz bramek wejsciowych stalowych (w pitkochwycie),

- montaz bramy wjazdowej dwuskrzydiowej stalowej (w pitkochwycie),

- montaz bramy wjazdowej przesuwnej stalowej,

- wyw6z nadmiaru ziemi z uporzadkowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Og6lne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie stalowe kompletnie wyko nczone z ksztattownikéw stalowych

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciggnione gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002

0 stupki ogrodzeniowe stalowe , ocynkowane, malowane proszkowo, rura 60x2mm, dt.
stupka: 2,25 m, rozstaw 2,50 m,

0 siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu stalowego, ocynkowana, powlekana pcw, wys.
1,20m,
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0 drut stalowy i Sruby rzymskie do naciggu siatki,

0 stupki ogrodzeniowe stalowe na pitkochwyty, ocynkowane, malowane proszkowo, rura
80x3mm, dt. stupka: 5,20m (z podmuréwka), 5,00m (bez podmuréwki), rozstaw 2,50 m,

o fundament i podmuréwka z betonu B20,

o0 kompletnie wykonczona furtka ogrodzeniowa z rur stalowych fi 60mm, wym. skrzydfa
120x200cm, ocynkowana, malowana proszkowo, wypenienie z siatki jak ogrodzenie,

0 kompletnie wykonczona brama wjazdowa dwuskrzydtowa z rur stalowych fi 60mm, wym.
taczny skrzydet 250x200cm, ocynkowana, malowana proszkowo, wypelnienie z siatki jak
ogrodzenie,

o kompletnie wykonczona brama wjazdowa przesuwna z ksztalttownikow stalowych
zamknietych — stlupki kwadratowe 120x120x6mm, konstrukcja skrzydia 60x40x4mm,
wypeltnienie pionowe 20x20x2mm, wys. 150cm - ocynkowana, malowana proszkowo,

o dylatacja z wktadkg z folii PE.

2.1.1. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia

ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i haderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez
szlifowanie lub dlutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i
zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncéw ksztattownika nie powinna wykazywacé rzadnych rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub
St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej
uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajagcym zamoéwienie a dostawca.

TABLICA 14. PODSTAWOWE WEASNOSCI KSZTALTOWNIKOW, WG PN-H-84020 [15]

STAL [RANICA PLASTYCZNOSCI, MPA, MINIMUM Wytrzymatosé na rozcigganie
DLA WYROBOW O GRUBOSCI LUB MPa. dla wyrobéw o grubosci lub
SREDNICY. Srednicy, mm
MM
DO |OD oD oD oD |oD |DO oD 101
40 |41 64 81 | 101 100
DO DO DO po |151 DO 200
63 80 100 | 150 |po
200
St3 (225 215 |205 | 205 | 195 |185 (oD oD 340 bo 490
w 360
DO
490
ST14 1265 |255 |245 | 235 | 225 |215 (oD oD 400 pbo 550
w 420
DO
550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie skladajacego zamdwienie, powinno by¢ wystawione
przez wytworce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia,
nazwe i adres wytwadrni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki
badan oraz podpis i piecze¢ wytwérni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materialtdbw dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:
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a) umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich 12mm, zgodnie z okre$leniem agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk wedlug PN-H-04651 [9] .

2.1.2. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia. Wszystkie
drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementéw ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Wiasnosci mechaniczne
lacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82 054[34], PN-M-82 054-03 [35] lub
innej uzgodnione;.

2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno byé
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna
by¢ C16/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250 [2]. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i spemiaé
wymagania PN-B-19701 [6] . Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-8 8/6 731-08 [42] .

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé
stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy
czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2] . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-23010 [5].

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢
akceptacje Inspektora nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier protokolarnie.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138 .

3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mitotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki,
itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro", przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Ksztattowniki stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W
przypadku zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé¢
przed pomieszaniem. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub
w wigzkach. Wiagzki wigze sie drutem stalowym lub tasma stalowg w dwdch miejscach, w
odlegtosci okoto 500 mm od koncow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o
takiej wytrzymatos ci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i
wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla
zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na srodek transportu
wiecej niz jednej partii wyrobéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnosé powtok na
uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca,
tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi ¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem monta zu nale zy sprawdzi ¢:
- prawidtowo$¢ wykonania dostarczonego ogrodzenia,
- mozliwos¢ zamocowania elementéw do gruntu poprzez zabetonowanie,
- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodze n
Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych
czynnosci, objetych niniejszag SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;:
- wykonanie dotéw pod fundament ogrodzenia,
- wykonanie podmuréwki i fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkéw,
- wykonanie wtasciwego ogrodzenia,
- wykonanie pitkochwytow
- montaz bramy wjazdowej i furtek.

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci.

Nalezy dazyé¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku lub w szalunku o wymiarach nie
mniejszych niz 0,30x0,30x1,20m. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napehié
otwér mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.
Podmuréwke wykonaé¢ o szer. 20 cm, zagltebiong ponizej terenu na 55 cm i wystajacg 20 cm
powyzej terenu. Pomiedzy podmuréwkg a stupkiem wykona¢ przerwe dylatacyjng, w ktérg
nalezy wiozyc¢ pasek z folii PE.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesl
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.
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5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
ksztattownikéw powinny mie¢ gérny otwér zamkniety zaslepka z tworzywa.

Stupki  koncowe, narozne, bramowe oraz stojagce  na  zalamaniach
ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy =zabezpieczyé przed wychylaniem sie
ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od
30 do 45° Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny b y¢ przystosowane do umocowania na hich
uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw metalowych.

5.2.4 Wykonanie wia $ciwego ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki mocujemy do stupkéw za posrednictwem drutu naciggnietego przy
uzyciu srub rzymskich (naciag umieszczony w dolnej, srodkowej oraz w gornej czesci siatki).
Nalezy pamieta¢ aby siatka montowane byty w jednej linii, a w przypadku wystapienia réznic w
terenie nalezy montowac jg z uwzglednieniem spadku (pod skosem). Siatke montujemy od
zewnetrznej strony ogrodzenia.

5.2.5. Pitkochwyty

Pitkochwyty z siatki mocujemy do stupkéw za posrednictwem drutu naciggnietego przy
uzyciu srub rzymskich (nacigg umieszczony w dolnej, w 1/3 wysokosci, 2/3 wysokosci oraz w
gornej czesci siatki). Nalezy pamieta¢ aby siatka montowane byty w jednej linii, a w przypadku
wystapienia roznic w terenie nalezy montowac ja z uwzglednieniem spadku. Siatke montujemy
od zewnetrznej strony ogrodzenia.

5.2.6. Brama wjazdowa i bramki wej $ciowe (ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego)
Fundament pod brame wjazdowa dwuskrzydtowg oraz bramki nalezy wykona¢ zgodnie
projektem szer. 30cm. W fundamencie nalezy zabetonowaé stupki. Skrzydta bramy i bramek
zamontowaé do stupkéw przy uzyciu zawiaséw regulowanych. Dostarczona brama i bramki
powinny by¢ wyposazone w zamek kompletny z kluczami i klamki.

5.2.7. Brama wjazdowa

Fundament pod brame wjazdowg przesuwng wykona¢ wg. wytycznych producenta. W
fundamencie nalezy zabetonowac stupki 120x120x6mm. Dostarczona brama powinna by¢
wyposazona w zamek kompletny z kluczami i klamki.

5.3. Wykonanie spawanych zt aczy elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementdéw ogrodzenia powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-M-
69011 [27]. Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiaréw spoin nie powinny przekraczaé +0,5 mm dla grubosci spoiny do 6mm i %1,0mm
dla spoiny powyzej 6mm. Odstep, w zigczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy
przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

5.4. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Iub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie stupkéw
ogrodzeniowych z przyspawanymi ‘'wgsami' z preta stalowego lub ptaskownika.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé
Z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

0 sprawdzenie wymiarow,

O wykonczenia powierzchni,

0 zabezpieczenia antykorozyjnego,

0 potaczen konstrukcyjnych,

O prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  é:

O sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

0 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

0 sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

O stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla Slusarki ogrodzeniowej jest ilos¢ [mb] wykonanego ogrodzenia i
pitkochwytow, [m3] dla robo6t ziemnych (wykopy fundamentowe), [szt.] zamontowanie bramy
wjazdowej i bramek wejsciowych oraz w jednostkach okreslonych w przedmiarze robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5
i 6.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z dokumentacija projektowa,
poprawnos¢ wykonania podmuréwki i fundamentéw pod stupki,

poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

prawidtowos$¢ wykonania i zamontowania siatki ogrodzeniowej

poprawnos¢ wykonania i zamontowania pitkochwytéw,

poprawnos¢ wykonania i zamontowania bram i furtki,

Oooooooogo

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farbiinnych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zigczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢é stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym
spawaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu
nowych elementéw ogrodzenia, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy, wywiezienie nadmiaru ziemi.

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 mb ogrodzenia obejmuje:

O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia, bram, furtki oraz
materiatdw pomocniczych,

O ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnosé,

O wykonanie podmuréwek i fundamentéw betonowych,

O wywdz nadmiaru ziemi i gruzu, uporzadkowanie terenu,



O przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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