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I. Część opisowa. 
 
 
Projekt zagospodarowania terenu.  
 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
 
Przedmiotem inwestycji jest remont zespołu boisk sportowych i ogrodzenia terenu przy 
Szkole Podstawowej oraz placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Wilczyskach, dz. nr 
672/1, 673/3, gm. Bobowa, woj. małopolskie. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Budynek szkoły i przedszkola znajdują się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie w częci 
północno-zachodniej działki, w miejscowości Wilczyska gmina Bobowa powiat gorlicki. Na 
terenie działki od strony wschodniej znajduje się estrada plenerowa. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
Remontowane boiska, skocznia w dal i bieżnia znajdują się bezpośrednio na terenie 
należącym do szkoły, w części południowej. Plac zabaw znajduje się przy przedszkolu od 
strony północno-zachodniej. Projektuje się remont całego ogrodzenie terenu z 
dostosowaniem do potrzeb związanych z funkcją sportową boisk - wykonanie 
piłkochwytów. 
 
4 Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i 
zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
 
Nie dotyczy. 
 
6 Informacja o przewidywanych zagrożeniach. 
 
Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym 
z odrębnymi przepisami. 
 
7 Inne dane. 
 
Nie dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 



Projekt architektoniczny remontu  
 
 
1. Przedmiot remontu.  
 
Przedmiotem inwestycji jest remont zespołu boisk sportowych, bieżni, skoczni w dal i 
ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej oraz placu zabaw dla dzieci przy budynku 
przedszkolu w m. Wilczyska. 
 
 
2. Boisko wielofunkcyjne  
 
-boisko wielofunkcyjne – prostokątne pole o wielkości 20,00 x 40,00 m (24,00m x 44,00m 
wraz wybiegami) do gry w piłkę ręczną siedmio osobową. Dookoła boiska znajduje się 
wolny pas przeznaczony na tzw. wybiegi. Boisko wyznacza się liniami szerokości 5 cm 
należącymi do powierzchni boiska. Linie należy zaznaczyć kolorem kontrastowym do 
koloru nawierzchni. Oprócz linii bocznych i bramkowych wyróżnia się linię środkową, linie 
zmian zawodników, pole bramkowe, linie pola bramkowego, linię rzutów wolnych, linię 
rzutów karnych, bramki aluminiowe przestawne o wymiarach wewnętrznych: szerokość 
3,00 m, wysokość 2,0m usytuowane na środku obu linii bramkowych montowane w 
tulejach. 
 
Na płycie boiska można urządzić inne samodzielne boiska sportowe: 
- do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00m (możliwość gry w kometkę) – z zaznaczeniem 
linii bocznych, końcowych, środkowej, pola ataku, pola zagrywki. W odległości minimum 50 
cm od linii bocznej, na przedłużeniu linii środkowej należy umieścić przestawne słupki z 
zaczepami do zawieszania siatki sznurowe szerokości 1,0 m z mechanizmem do jej 
naciągania. Metalowe słupki przestawne osadzić w tulejach z nakrywami niewystającymi 
ponad powierzchnię boiska 
 
-do tenisa o wymiarach: szerokość 10,97 m i długości 23,77m (do gry pojedynczej i 
podwójnej).Wysokość siatki nad linią środkową – 1,06 m, słupki przestawne. 
- boisko do mini koszykówki – ma kształt prostokąta o wymiarach: szerokość 11,00m, 
długość 20,00m z wolnym pasem o szerokości 1,50m wzdłuż linii bocznych i końcowych. 
Na środku boiska wykreśla się koło o średnicy 3,60m. Ponadto wyznacza się linię 
środkową, linię rzutów wolnych, pole 3 sekund, pole rzutów wolnych. Kosz do rzutów piłką 
w postaci siatki z obręczą jest umieszczony na tablicy przy obu liniach końcowych na 
wysokości 3,05 nad powierzchnią boiska. Kosze przestawne mocowane w tulejach, 
jednosłupowe. 
 
Nawierzchnia boiska syntetyczna, jednowarstwowa nieprzepuszczalna dla wody (np. 
ELTAN EPDM 2S Interchemol lub równoważne). 
⋅ nawierzchnia syntetyczna gr. 14 mm 
⋅ asfalt z kruszywem 0/4-0/8 – gr. 3 cm 
⋅ asfalt z kruszywem 0/8-0/15 – gr. 4 cm 
⋅ tłuczeń kamienny (kliniec) 0-5,0 mm grubości 5cm 
⋅ tłuczeń kamienny 5-31,5 mm grubości 10 cm 
⋅ podsypka piaskowa grubości 10 cm 
⋅ warstwa geowłókniny 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony. 



3. Boisko do piłki no żnej  
 
- boisko trawiaste – prostokątne pole o wielkości 30,00 x 50,00 m (33,00m x 53,00m wraz 
wybiegami) do gry w piłkę nożną. Dookoła boiska znajduje się wolny pas przeznaczony na 
tzw. wybiegi szer. 1,5 m. Boisko wyznacza się liniami szerokości 5 cm należącymi do 
powierzchni boiska. Linie należy zaznaczyć kolorem białym. Oprócz linii bocznych i 
bramkowych wyróżnia się linię środkową, linie zmian zawodników, pole bramkowe, linie 
pola bramkowego, miejsce do rzutów karnych, bramki aluminiowe o wymiarach 
wewnętrznych: szerokość 5,00 m, wysokość 2,00m, usytuowane na środku obu linii 
bramkowych montowane w tulejach. 
 
Nawierzchnia boiska trawiasta przepuszczalna dla wody. 
⋅ Warstwa wegetatywna gr.20 cm 
⋅ tłuczeń kamienny 5-31,5mm grubości 10 cm 
⋅ tłuczeń kamienny 31,5-63,00 mm grubości 10 cm 
⋅ warstwa z geowłókniny 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony. 
 
 
4. Bieżnia 
 
-bieżnia sportowa – stanowi pole o długości 60,0 m z przestrzenią startową o dł. 3,00 m i 
wybiegiem o dł. 12,00m.  
Bieżnia podzielona jest na wydzielone pasami 4 tory o szerokości 1,22m każdy. Na bieżni 
znajdują się również pasy oznaczające miejsce startu i linię mety. Linie należy zaznaczyć 
kolorem kontrastowym do koloru nawierzchni.  
 
Nawierzchnia bieżni syntetyczna, jednowarstwowa nieprzepuszczalna dla wody (np. 
ELTAN EPDM 2S Interchemol lub równoważne). 
⋅ nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14 mm 
⋅ asfalt z kruszywem 0/4-0/8 – gr. 3 cm 
⋅ asfalt z kruszywem 0/8-0/15 – gr. 4 cm 
⋅ tłuczeń kamienny (kliniec) 0-5,00 mm grubości 5cm 
⋅ tłuczeń kamienny 5-31,5 mm grubości 10 cm 
⋅ podsypka z piasku gr. 10 cm 
⋅ warstwa z geowłókniny 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony. 
 
 
5. Skok w dal  
 
-skocznia do skoku w dal - poprzez przedłużenie jednego z torów bieżni od strony startu 
wyznacza się miejsce do rozbiegu dla skoku w dal. Na zakończeniu rozbiegu znajduje się 
zeskocznia o wymiarach: szerokość 2,75m, długość 8,0 m wypełniona piaskiem. Linia 
odbicia (próg) znajduje się w odległości 10,00m licząc od końca krawędzi zeskoczni. 
 
Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna – konstrukcja warstw jak w przypadku bieżni. 
Konstrukcja niecki – ściany betonowe gr 20 cm, na górze zamocowana belka drewniana. 
Belka odbicia zatopiona na głębokość 2 cm w nawierzchnię rozbiegu. 



Niecka zeskoczni 
⋅ warstwa piasku gr. 30 cm 
⋅ warstwa żużla sortowanego 2-25mm, gr. 10 cm 
⋅ kliniec kamienny 5-25 mm, grubości 5cm 
⋅ tłuczeń kamienny 31,5-63,00 mm, gr. 10 cm 
⋅ warstwa z geowłókniny 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony 
 
 
6. Elementy placu zabaw  
 
Urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw powinny posiadać certyfikat PN EN 11-
76-1:2008 (część od 1do 7) oraz znak bezpieczeństwa „B”.  
Rozmieszczenie poszczególnych elementów placu zabaw powinno zapewnić wokół nich 
odpowiednią wolną przestrzeń bezpieczną dla użytkujących je i bawiących się dzieci. Na 
rysunku nr 1  (projekt zagospodarowania) wokół każdego stałego elementu wyposażenia 
placu zabaw została zaznaczona strefa bezpieczeństwa. 
 
⋅ Zestaw do zabaw grupowych (1 szt.) – zadaszona wieża z zamocowaną z jednej strony 

zjeżdżalnią (ślizg zjeżdżalni z tworzywa sztucznego) połączona prostopadle z mostkiem 
wyposażonym w drabinkę-schodki, z drugiej strony posiadającą dwustanowiskową 
pojedynczą huśtawką oraz zakończona dwustronną drabinką. Konstrukcja wieży i jej 
elementów z belek i desek /sklejki/ drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i 
lakierowanych, zakotwionych w podłożu przy pomocy kotew stalowych malowanych 
proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa 
10,4x13,30m) 

 
⋅ Drążek podwójny (1szt.) - składa się z dwóch równoległych elementów. Pionowe słupki 

drewniane połączone poziomymi elementami-uchwytami z rury stalowej malowanej 
proszkowo. Słupki zabezpieczone drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podłożu 
przy pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym 
fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa 8,0x3,2m). 

 
⋅ Piaskownica (1 szt.) – konstrukcja czworokątna wykonana z elementów drewnianych 

(deski lub sklejka) wodoodpornych malowanych lub lakierowanych. 
 
⋅ Huśtawka sprężynowa (2 szt.) – z tworzywa sztucznego -płyty HDPE odporne na 

promienie UV mocowanie na sprężynie stalowej malowanych proszkowo, zakotwionej do 
podłoża i zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa plac o 
średnicy 4,0m) 

 
⋅ Huśtawka wagowo-osiowa pojedyncza (2szt.) – na konstrukcji z belek drewnianych, 

deska - siedzisko z drewna zabezpieczona drewnochronem i malowana, uchwyty z rurek 
stalowych, przeguby niewymagające konserwacji. Elementy stalowe malowane 
proszkowo. (Strefa bezpieczeństwa 6,0x2,5m) 

 
⋅ Huśtawka pojedyncza dwustanowiskowa (1szt.) – konstrukcja z belek drewnianych 

zabezpieczona drewnochronem i lakierowana, zakotwiona do podłoża przy pomocy 
kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. 



Górna belka stalowa malowana proszkowo, zawiasy nie wymagające konserwacji, 
siedziska zawieszone na łańcuchach. (Strefa bezpieczeństwa 4,5x7,5m) 

 
⋅ Drążek potrójny /przeplotnia/ (1sz.) – konstrukcja o trzech zróżnicowanych 

stopniowanych wysokościach, pionowe słupki drewniane połączone poziomymi 
elementami-uchwytami z rury stalowej malowanej proszkowo. Słupki zabezpieczone 
drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podłożu przy pomocy kotew stalowych 
malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa 
bezpieczeństwa 10,0x3,2m) 

 
⋅ Karuzela obrotowa (1szt.) – konstrukcja stalowa, bieżnia z blachy antypoślizgowej 

(łezki), elementy stalowe malowane proszkowo, łożyska bezobsługowe, zakotwiona w 
betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa plac o średnicy 6,0m) 

 
⋅ Ławki ze stolikami (3 szt.) – stolik połączony z dwóch stron z ławkami do siedzenia z 

oparciem, z desek drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i polakierowanych. 
 
⋅ Ławki (2 szt. – przy przedszkolu, 24 szt. – przy boiskach szkolnych) – listwy drewniane 

malowane, na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, zamocowane na stałe w 
podłożu. 

 
 
7. Ogrodzenie  
 
- od strony frontowej – słupki wys. 1,70 m i murek wys. 30 cm z betonowych pustaków 
prefabrykowanych o strukturze imitującej kamień, z nakrywami-daszkami betonowymi. 
Przęsła o konstrukcji stalowej wypełnione pionowymi listwami drewnianymi impregnowane i 
lakierowane z prześwitem o szer. 5cm. Całość postawiona na betonowym fundamencie. 
- piłkochwyty – słupy z rur stalowych o średnicy 80mm ocynkowanych i malowanych 
proszkowo, całkowita wys. ogrodzenia 4,20 m, przęsła wypełnienie z siatki stalowej 
powlekanej PCV, na podmurówce o wys. 20 cm. Całość postawiona na betonowym 
fundamencie. 
 
-ogrodzenie terenu – całkowita wys. ogrodzenia 1,50 m, słupki stalowe o średnicy 60 mm 
ocynkowane malowane proszkowo, przęsła wypełnienie z siatki stalowej ocynkowanej 
powlekanej PCV, na podmurówce o wys. 20 cm. Całość postawiona na betonowym 
fundamencie. 
 
- bramy wjazdowe - przesuwne wys. 1,70 m, dł. 5,00 m (2 szt.) – konstrukcja stalowa, 
przęsła wypełnienie z listw drewnianych impregnowanych i lakierowanych jak w ogrodzeniu 
frontowym. 
 
- bramka – wys. 1,50 m, szer. 1,00 m, stalowa z wypełnieniem z listw drewnianych (jak 
ogrodzenie frontowe) 2 szt., oraz bramka stalowa (1 szt.) z wypełnieniem z kształtowników 
stalowych zamkniętych 2x2 cm, wys. 1,50m, szer. 1,00m. 
 

Szczegóły posadowienia ogrodzenia zostały podane w części rysunkowej. 
 


