Przedmiar robdt

Roboty remontowo-budowlane

Data: 2009-04-09
Budowa: Szkola Podstawowa w Jankowej, gm. Bobowa
Roboty w zakresie remontu: ogrodzenia terenu i boisk, placu zabaw,
elementdw wyposazenia placu zabaw i1 matej architektury
Obiekt: Szkola Podstawowa w Jankowe]
gm. Bobowa, woj. matopolskie
Zamawiajacy: Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21
38-350 Bobowa
Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. z 0.0.
ul. S$niadeckich 8
33-300 Nowy Sacz
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE OGRODZENIA TERENU
1.1 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie,
na siupkach metalowych obetonowanych
(51,0+46,5+55,0+67, 0+
31,00)*1,50+55,00%4,00 = 595,750000
595,750|595,750 m2
1.2 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gieboko$é do 1,5:'m w gruncie kategorii III
podmurdéwka gr. 20 cm (51,0+46,5+55,0+67, 0+
31,00)*0,60*%0, 60 = 90,180000
podmuréwka gr. 25 cm (55,00*0,60%0,50) = 16,500000
106,680]/106, 680 m3

1.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegios$é do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III 106, 68 m3

1.4 KNR 404/303/5
Rozebranie $cian, betonowych, grubos$ci do 30-cm

podmurdéwka gr. 20 cm (51,0+46,5+55,0+67, 0+
31,00)*0,20*0,80 = 40,080000
podmuréwka gr. 25 cm (55,00*0,25*0,60) = 8,250000

48,330/~48,330 m3

1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zaladowanie koparko-tadowarka samochoddéw
samowytadowczych, przy obsiudze 3 samochoddéw na zmiane 48,33 m3

1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km 48,33 m3

1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakltady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1l-km transportu 48,33 4 m3

2 OGRODZENIE TERENU, PI%#KOCHWYTY

N

.1 KNR 201/201/5
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii

IIT
Pitkochwyt - podmurdwka (51,00*0,55-1,30*23) *

0,20*0,55 = -0,203500
- pod stupki (1,30*%1,30*1,20)*23 = 46,644000
Ogrodzenie frontowe -
podmuréwka (51,00-1,30%18)*0,20*0,55 = 3,036000
-pod stupki (1,30*%1,30*1,20)*18 = 36,504000
ogrodzenie terenu - ((46,5+55,0+67,0+31,0) -
podmurdéwka (5,04+1,1+1,1+1,30*78))*

0,20*0,55 = 9,999000
-pod stupki (1,30*%1,30*1,20)*78 = 158,184000

254,164|254,164 m3

2.2 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III- obsypanie fundam.
(46,644+36,504+158,184) -
(0,30*%0,30*1,20)*119 = 228,480000
228,480]1228,480 m3

2.3 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5+-km odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochdd
5-10-t
254,164-228,48 = 25,684000
25,684|~25,684 m3

2.4 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m -

podmurdéwka
cokdtr 20 cm, fundament
55cm: = 0,000000
pitkochwyt 51,00-0,30*23 = 44,100000
ogrodzenie terenu 46,5+55,0+67,0+31,0-5,0-

1,1-1,1-0,30*78 = 168,900000
cokdtr 25 cm, fundament
55cm: = 0,000000
ogrodzenie frontowe 51,00-5,0-2,0-0,30*18 = 38,600000

251,600]/251,600 m
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2.5 KNR 202/1801/5
Dodatek lub potracenie za kazde 10-cm rdéznicy wysokosci cokoitu lub
fundamentu betonowego 213,00] -3,5m
2.6 KNR 202/1801/5
Dodatek lub potracenie za kazde 10-cm rdéznicy wysokosci cokoitu lub
fundamentu betonowego 38,60 -3,0|m
2.7 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, gruboéé 20-cm, proste, wysokoéé do 3-m, beton
podawany pompa - Analogia
slup betonowy wys. 1,40m,
szer. 30 cm, pod situpki: = 0,000000
pitkochwyt 0,30%1,40*23 = 9,660000
ogrodzenie terenu 0,30*1,40*78 = 32,760000
slup betonowy wys. 1,40m,
szer. 30 cm, pod situpki: = 0,000000
ogrodzenie frontowe 0,30*1,45*18 = 7,830000
50,250|~50,250 1|{m2
2.8 KNR 202/206/5 (1)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci $sciany,
transport betonu taczkami, Jjaponkami 50,25 10|m2
2.9 KNR 202/617/7
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, tasdma
dylatacyjna PCW nr "0" zabetonowana
wykonanie dylatacji
pomiedzy murkiem a stupem
betonowym - ogrodzenie
terenu 0,75* (23+78+18) *2 = 178,500000
178,500(178,500 m
2.10 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie z siatki powlekanej PCVna stupkach stalowych obsadzonych w
cokole (rozstaw situpkdéw co 2,5:m), wysoko$é elementu do 1,5'm
Ogrodzenie terenu -
rozstaw co 2,5, wys. 46,5+55,0+67,0+31,0-5,0-
siatki 1,25m 1,1-1,1 = 192,300000
192,300(192,300 m
2.11 KNR 223/401/1
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na situpach, stalowych
/pitkochwyty/ o rozstawie 2,5:'m z rur stalowych fi 80mm wysokosci 3-m
- Analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
pitkochwyty z siatki
ocynkowanej powlekanej pcv 51,00 = 51,000000
51,00| ~51,00 m
2.12 KNR 223/401/2
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na siupkach, stalowych o
rozstawie 2,5'm dodatek za kazdy 1-m wysokos$ci
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 51,00 m
2.13 KNR 202/1805/11
Osadzenie gotowych przesel w ramach z ksztaltownikdw
ogrodz. frontowe 44,00 = 44,000000
44,000/~44,000 m2
2.14 KNR 202/1808/2
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach - furtka fabr.
wykonczona jednoskrzydiowa szer. 1,00 m 2 kpl
2.15 KNR 202/1808/2
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach - furtka fabr.
wykonczona dwuskrzydiowa szer. 2,00 m 1 kpl
2.16 KNNR 2/1303/2
Bramy stalowe, przesuwne
brama di. 5,00m (5,00*%1,50)*2 = 15,000000
15,000/~15,000 m2
3 PLYTA PLACU ZABAW
3.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubo$¢ warstwy do 15-cm
23,70*14,70+75,81 = 424,200000
424,200)424,200 m2
3.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokos$ci 20-cm 424,20 m2
3.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 424,20 m2
3.4 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektdé4w ziemnych (kanatdw,
rowdw itp.) - analogia 424,20 m2
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3.5 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
23,70*14,70+75,81 = 424,200000
424,200)424,200 m2

3.6 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 424,20 -5|m2

3.7 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna grubos¢é warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 424,20 m2

3.8 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa gdérna dodatek lub potracenie za
kazdy l-cm rdéznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 424,20 5|m2

3.9 KNR 223/206/3
Przygotowanie 1 rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie
intensywnie uzytkowane poza terenem rozscielenia mechanicznie grubos¢
warstwy 10-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(23,70*14,70+75,81) /10000 = 0,042420
0,042 ~0,042 ha

3.10 KNR 223/206/4
Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie
intensywnie uzytkowane poza terenem rozs$cielenia mechan. dodatek lub
potracenie za 1l-cm
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 0,042 10|ha

3.11 KNR 223/208/3
Zageszczenie podloza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,042 ha

3.12 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej
warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie
walcem kolczatka
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 424,20 m2

3.13 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-IITI,
spycharka 55+-kW, samochdéd 5-10-t
424,20%0,15+424,20%0,20 = 148,470000
148,470)148,470 m3

3.14 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-1IV, samochdéd 5-10-t
424,20%0,15+424,20%0,20 = 148,470000
148,470)148,470 4|/m3

3.15 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii
ITI-IV
30,00+14,80+20,20+8,00+
10,00 = 83,000000
83,000/~83,000 m

3.16 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm
(30,00+14,80+20,20+8,00+

10,00)*0,20 = 16,600000
16,600|~16,600 m2
3.17 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(30,00+14,80+20,20+8,00+
10,00)*(0,20*0,10+2*0,06%*
0,12) = 2,855200
2,855| ~2,855 m3

3.18 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
30,00+14,80+20,20+8, 00+
10,00 = 83,000000
83,000/~83,000 m
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4 DRENAZ
4.1 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 1opata lub wyciagiem
recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm
drenaz (0,40*%0,30) *(23,70+24,70+
24,70+9,10) = 9,864000
kanalizacja (0,70*%0,30)*7,60 = 1,596000
11,460|~11,460 m3
4.2 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym, z saczkdw ceramicznych, Dn-100-mm
23,70+24,70+24,70+9,10 = 82,200000
82,200/~82,200 m
4.3 KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospdika, zwirek filtracyjny
(0,40%0,30)*(23,70+24,70+
24,70+9,10)-(82,20*%0,01) = 9,042000
0,000000
9,042| ~9,042 m3
4.4 KNR 218/501/3
Podtoze z materiaiédw sypkich, grubosci 20-cm
0,30*7,60 = 2,280000
2,280| ~2,280 m2
4.5 KNR 218/501/4
Nadsypka z materiatdéw sypkich, grubosci 25-cm
7,60*0,30 = 2,280000
2,280| ~2,280 m2
4.6 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC *gczone na wcisk, Fi-160-mm 7,60 m
4.7 KNR 218/804/1 (2)
Préba szczelnosci kanaldw rurowych, kanal Dn-150-mm 7,60 m
4.8 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, giebokosé
do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5:m
1,596-0,912 = 0,684000
0,684 ~0,684 m3

4.9 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV 15,06 m2

4.10 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
I-TIT
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
9,042+0,912 = 9,954000
9,954] ~9,954 m3

5 MONTAZ OSPRZETU BOISKA

5.1 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje z pokrywa do siupkdw i stojakdw
do bramek pitki recznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt

5.2 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkoéw,
stojakéw i bramek, bramki aluminiowe z siatka do piitki recznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

6 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW, ELEMENTY MAXEJ ARCHITEKTURY

6.1 KNR 221/606/8
Piaskownica drewniana - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

6.2 KNR 221/606/7
Piaskownice, wypeinienie piaskiem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3,00%3,00%0,20 = 1,800000
1,800[ ~1,800 m3

6.3 KNR 221/607/2
Karuzela obrotowa 150 cm, stalowa, malowana, atestowana, montaz na
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

6.4 KNR 221/607/2
Huétawka wagowo-osiowa, drewniana, atestowana, montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych - analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
6.5 KNR 221/607/2
Zestaw do zabaw grupowych o konstrukcji drewnianej - wieza z mostkiem,

zjezdzalnia, hustawkami i drabinka, atestowany, montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
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6.6 KNR 221/607/2
Scianotaz szeéciokatny, konstrukcja drewniano-stalowa, atestowana,
montaz na gotowych prafabrykatach betonowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
6.7 KNR 221/607/2
Drazek podwdéjny o konstr drewniano- stalowe]j, atestowany, montaz na
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
6.8 KNR 221/607/2
tawki parkowe, podstawa stalowa, obudowa drewniana siedzeniowa -
Analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 14 szt




