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I. Cze$¢ opisowa.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot remontu.

Przedmiotem inwestycji jest remont boisk sportowych, biezni, skoczni w dal, placu zabaw i
ogrodzenia terenu przy Zespole Szkot w Siedliskach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek szkoty usytuowany jest w centralnej czesci dziatki w miejscowosci Siedliska
gmina Bobowa powiat gorlicki. Teren jest uzbrojony, dojazd z drogi gminnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane boiska, skocznia w dal i bieznia znajdujg sie na dziatce zlokalizowanej w
obrebie terenu szkoty od strony potudniowo-zachodniej i zachodniej, rzutnia kulg znajduje
sie od strony potudniowej, plac zabaw znajduje sie w czesci potnocnej dziatki. Projektuje
sie remont calego ogrodzenie terenu oprécz czesci od strony frontowej z dostosowaniem
do potrzeb zwigzanych z funkcjg sportowg boisk - wykonanie pitkochwytéw.

4 Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.

5 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozeh dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym
z odrebnymi przepisami.

7 Inne dane.

Nie dotyczy.



Projekt architektoniczny remontu

1. Przedmiot remontu.

Przedmiotem inwestycji jest remont boisk sportowych, biezni, skoczni w dal, rzutni kula,
placu zabaw i ogrodzenia terenu przy Zespole Szkét w Siedliskach.

2. Boisko wielofunkcyjne

-boisko wielofunkcyjne — prostokatne pole o wielkosci 15,00 x 28,00 m (19,00m x 36,50m
wraz wybiegami). Dookota boiska znajduje sie wolny pas przeznaczony na tzw. wybiegi.
Boisko wyznacza sie liniami szerokosci 5 cm nalezacymi do powierzchni boiska. Linie
nalezy zaznaczy¢ kolorem kontrastowym do koloru nawierzchni.

Na ptycie boiska mozna urzadzi¢ samodzielne boiska sportowe:

- do siatkéwki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwos¢ gry w kometke) — z zaznaczeniem
linii bocznych, kohcowych, srodkowej, pola ataku, pola zagrywki. W odlegtosci minimum
50 cm od linii bocznej, na przedtuzeniu linii Srodkowej nalezy umiescic¢ przestawne stupki z
zaczepami do zawieszania siatki sznurowe szerokosci 1,0 m z mechanizmem do jej
naciggania. Metalowe stupki przestawne osadzi¢ w tulejach z nakrywami nie wystajgcymi
ponad powierzchnie boiska

- do tenisa o wymiarach: szerokos¢ 10,97 m i dtugosci 23,77m (do gry pojedynczej i
podwajnej).Wysokos¢ siatki nad linig srodkowg — 1,06 m, stupki przestawne.

- boisko do koszykowki — ma ksztalt prostokata o wymiarach: szerokos¢ 15,00m, dtugosé
28,00m z wolnym pasem o szerokosci 2,00 m wzdtuz linii bocznych i kohcowych. Na
srodku boiska wykresla sie koto o srednicy 3,60m. Ponadto wyznacza sie linie srodkowa,
linie rzutéw wolnych, pole 3 sekund, pole rzutow wolnych. Kosz do rzutéw pitkg w postaci
siatki z obreczg jest umieszczony na tablicy przy obu liniach koncowych na wysokosci
3,05 nad powierzchnig boiska. Kosze przestawne mocowane w tulejach, jednostupowe.

Nawierzchnia boiska syntetyczna, jednowarstwowa nieprzepuszczalna dla wody (np.
ELTAN EPDM 2S Interchemol lub rownowazne).

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14 mm

asfalt z kruszywem 0/4-0/8 — gr. 3 cm

asfalt z kruszywem 0/8-0/15 — gr. 4 cm

ttuczen kamienny (kliniec) 0-5,0 mm grubosci 5cm

ttuczen kamienny 5-31,5 mm grubosci 10 cm

podsypka piaskowa grubosci 10 cm

warstwa geowtdkniny

grunt rodzimy zageszczony.

Oooooooogdg

Warunkiem wykonania boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem jest koniecznos¢
przetozenia kolidujacych sieci uzbrojenia terenu. Sieci podziemne — teletechniczne i
gazowag W miejscu przejscia ogrodzenia-pitkochwytu ostonic rurg ochronna dzielong Arot
SV-D 75. Wykopy w poblizu sieci wykonywaé recznie z nalezyta starannoscia
uwazajac aby nie doprowadzi€ do ich uszkodzenia.



3. Boisko do pitki noznej

- boisko trawiaste — prostokatne pole o wielkosci 30,00 x 50,00 m (33,00m x 53,00m wraz
wybiegami) do gry w pitke nozng. Dookota boiska znajduje sie wolny pas szer. 1,50 m
przeznaczony na tzw. wybiegi. Boisko wyznacza sie liniami szerokosci 5 cm nalezacymi
do powierzchni boiska. Linie nalezy zaznaczy¢ kolorem biatym. Oprdcz linii bocznych i
bramkowych wyrdznia sie linie srodkowa, linie zmian zawodnikéw, pole bramkowe, linie
pola bramkowego, miejsce do rzutéw karnych, bramki aluminiowe o wymiarach
wewnetrznych: szerokos$¢ 5,00 m, wysokos¢ 2,00m, usytuowane na srodku obu linii
bramkowych montowane w tulejach.

Nawierzchnia boiska trawiasta przepuszczalna dla wody.
(] warstwa wegetatywna gr.20 cm

0 tluczen kamienny 5-31,5mm grubosci 10 cm

0 ttuczen kamienny 31,5-63,00 mm grubosci 10 cm

O warstwa z geowtdkniny

O grunt rodzimy zageszczony.

4. Bieznia

-bieznia sportowa — stanowi pole o diugosci 60,0 m z przestrzenig startowg o dt. 3,00 m i

wybiegiem o dt. 10,00m.

Bieznia podzielona jest na wydzielone pasami 4 tory o szerokosci 1,22m kazdy. Na biezni
znajdujg sie réwniez pasy oznaczajgce miejsce startu i linie mety. Linie nalezy zaznaczy¢
kolorem kontrastowym do koloru nawierzchni.

Nawierzchnia biezni syntetyczna, jednowarstwowa nieprzepuszczalna dla wody (np.
ELTAN EPDM 2S Interchemol lub rownowazne).

0 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14 mm
O asfalt z kruszywem 0/4-0/8 — gr. 3 cm

O asfalt z kruszywem 0/8-0/15 — gr. 4 cm

O tluczen kamienny (kliniec) 0-5,00 mm grubosci 5cm
O tluczen kamienny 5-31,5 mm grubosci 10 cm

[0 podsypka z piasku gr. 10 cm

O warstwa z geowtdkniny

O grunt rodzimy zageszczony.

5. Skok w dal

-skocznia do skoku w dal — rozbieg do skoku w dal diugosci 25,00 m. Na zakonczeniu
rozbiegu znajduje sie zeskocznia o wymiarach: szerokos¢ 2,75m, dtugos¢ 8,0 m
wypetniona piaskiem. Linia odbicia (prog) znajduje sie w odlegtosci 10,00m liczac od
konca krawedzi zeskoczni.



Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna — konstrukcja warstw jak w przypadku biezni.
Konstrukcja niecki — sciany betonowe gr 20 cm, na gérze zamocowana belka drewniana.
Belka odbicia zatopiona na gtebokos¢ 2 cm w nawierzchnie rozbiegu.

Niecka zeskoczni

[0 warstwa piasku gr. 30 cm

0 warstwa zuzla sortowanego 2-25mm, gr. 10 cm
O kliniec kamienny 5-25 mm, grubosci 5cm

O tluczen kamienny 31,5-63,00 mm, gr. 10 cm

[0 warstwa z geowtdkniny

O grunt rodzimy zageszczony

6. Rzutnia do pchniecia kulg

- pchniecie kulg — koto rzutni o $rednicy 2,375 m na podkfadzie z betonu zwirowego gr. 12
cm, wyposazone w pierscien stalowy, do ktérego zamocowany jest prég od strony pola
rzutow. Pole rzutow wychodzi od progu rzutni i stanowi przestrzen zamknietg w promieniu
(ktérego punktem poczatkowym jest srodek kota) o szerokosci 40° i dtugosci 20,0 m.

Pole rzutow:

[0 warstwa zuzla sortowanego 2-25mm, gr. 10 cm

O kliniec kamienny 5-25 mm, grubosci 5cm

O tluczen kamienny 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm

O warstwa z geowiokniny

0 grunt rodzimy zageszczony

7. Elementy placu zabaw i malej architektury

Urzadzenia stanowigce wyposazenie placu zabaw powinny posiadaé certyfikat PN EN 11-
76-1:2008 (cze$¢ od 1do 7) oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdéw placu zabaw powinno zapewni¢ wokot nich
odpowiednig wolng przestrzen bezpieczng dla uzytkujgcych je i bawigcych sie dzieci. Na
rysunku nr 1 — sytuacja wokot kazdego statego elementu wyposazenia placu zabaw
zostata zaznaczona strefa bezpieczenstwa.

0 Zestaw do zabaw grupowych (1 szt.) — zadaszona wieza z zamocowang z jednej strony
zjezdzalnig (Slizg zjezdzalni z tworzywa sztucznego) potaczona prostopadle z mostkiem
wyposazonym w drabinke-schodki, z drugiej strony posiadajacg dwustanowiskowg
pojedynczg hustawka oraz zakonczona dwustronng drabinka. Konstrukcja wiezy i jej
elementow z belek i desek /sklejki/ drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i
lakierowanych, zakotwionych w podtozu przy pomocy kotew stalowych malowanych
proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa
10,4x13,30m)

O Drazek podwajny (1szt.) - sktada sie z dwdch rownolegtych elementéw. Pionowe stupki
drewniane potgczone poziomymi elementami-uchwytami z rury stalowej malowane;j
proszkowo. Stupki zabezpieczone drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podtozu
przy pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym
fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa 8,0x3,2m)



[0 Piaskownica (1 szt.) — konstrukcja czworokatna wykonana z elementéw drewnianych
(deski lub sklejka) wodoodpornych malowanych lub lakierowanych.

0 Hustawka wagowo-osiowa pojedyncza (2szt.) — na konstrukcji z belek drewnianych,
deska - siedzisko z drewna zabezpieczona drewnochronem i malowana, uchwyty z
rurek stalowych, przeguby niewymagajace konserwacji. Elementy stalowe malowane
proszkowo. (Strefa bezpieczenstwa 6,0x2,5m)

[0 Karuzela obrotowa (1szt.) — konstrukcja stalowa, bieznia z blachy antyposlizgowej
(tezki), elementy stalowe malowane proszkowo, tozyska bezobstugowe, zakotwiona w
betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa plac o srednicy 6,0m)

O Scianotaz szesciokatny (1 szt.) — konstrukcja drewniana sktadajgca sie z szesciu $cian
0 zréznicowanych elementach do zabaw ruchowo-sprawnosciowych, elementy
drewniane belki i ptyt ze sklejki impregnowane drewnochronem i pomalowane, elementy
stalowe malowane proszkowo, cato$¢ zakotwiona w podtozu przy pomocy kotew
stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa
bezpieczenstwa plac o srednicy 8,50m)

0 Hustawka pojedyncza dwustanowiskowa (1szt.) — konstrukcja z belek drewnianych
zabezpieczona drewnochronem i lakierowana, zakotwiona do podtoza przy pomocy
kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie.
Goérna belka stalowa malowana proszkowo, zawiasy nie wymagajgce konserwacji,
siedziska zawieszone na fancuchach. (Strefa bezpieczenstwa 4,5x7,5m)

(0 Drazek potrojny /przeplotnia/ (1sz.) — konstrukcja o trzech zréznicowanych
stopniowanych wysokosciach, pionowe stupki drewniane potgczone poziomymi
elementami-uchwytami z rury stalowej malowanej proszkowo. Stupki zabezpieczone
drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podtozu przy pomocy kotew stalowych
malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa
bezpieczenstwa 10,0x3,2m)

[0 Siedziska stadionowe — trybuna zewn. stata dwurzedowa (1szt.) dt. 22,0m, podesty z
blachy ryflowanej aluminiowej, konstrukcja stalowa kratownicowa, malowana
proszkowo, zamocowana na state w podiozu, siedziska plastikowe z oparciami.

O tawki ze stolikami (3 szt.) — stolik potgczony z dwdch stron z tawkami do siedzenia z
oparciem, z desek drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i polakierowanych.

O tawki (2 szt. - plac zabaw, 4 szt. — przy boiskach) — listwy drewniane malowane, na
konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, zamocowane na state w podtozu.

8. Ogrodzenie

-ogrodzenie terenu — catkowita wys. ogrodzenia 1,50 m, stupki stalowe o $rednicy 60 mm
ocynkowane malowane proszkowo, przesta wypetnienie z siatki stalowej ocynkowanej
powlekanej PCV, na podmurowce o wys. 20 cm. Catos¢ postawiona na betonowym
fundamencie.



- pitkochwyty — stupy z rur stalowych o srednicy 80mm malowanych proszkowo, catkowita
wys. ogrodzenia 4,20 m, przesta wypetnienie z siatki stalowej powlekanej PCV, na
podmuroéwce o wys. 20 cm. W naroznikach oraz na poczatku i koncu ogrodzenia-
pitkochwytu zastosowaé jako usztywnienie montowane ukosnie wsporniki z rur stalowych fi
80mm. Catos¢ postawiona na betonowym fundamencie.

- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego — stupy z rur stalowych o srednicy 80mm
malowanych proszkowo, catkowita wys. ogrodzenia 4,00 m, przesta wypetnienie z siatki
stalowej powlekanej PCV. W naroznikach oraz w srodku ogrodzenia-pitkochwytu
zastosowac jako usztywnienie montowane ukosnie wsporniki z rur stalowych fi 80mm.
Stupy ustawione w betonowym fundamencie. Z uwagi na przebiegajgce sieci podziemne
rezygnuje sie z wykonania podmurowki na fundamencie.

- brama wjazdowa na boisko wielofuncyjne - dwuskrzydtowa rozwierana, wys. 2,00 m,
szer. 2,50m (1 szt.) — zamontowana w ogrodzeniu-pitkochwycie, konstrukcja stalowa z rur
$r. 80mm z wypelnieniem z siatki stalowej powlekanej pcv,

- bramka jednoskrzydtowa (boisko wielofunkcyjne) — stalowa (1 szt.) zamontowana w
ogrodzeniu-pitkochwycie, konstrukcja stalowa z rur sr. 80mm z wypetnieniem z siatki
stalowej powlekanej pcv, wys. 2,00 szer. 1,20m.

- bramy wjazdowe przesuwne wys. 1,5 m, dt. 5,00 m (2 szt.) — konstrukcja stalowa,
wypetnienie z ksztattownikow stalowych zamknietych 2x2cm malowanych proszkowo.

SzczegOly posadowienia ogrodzenia zostaty podane w czesci rysunkowej.



