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Zamawiający: Wykonawca:
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Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Data: 2009-04-09
Budowa: Szkoła Podstawowa w Wilczyskach, gm. Bobowa

Roboty w zakresie remontu: ogrodzenia terenu i boisk, boisk, 
skoczni w dal i bieżni sportowych, elementów wyposażenia placu 
zabaw i małej architektury

Obiekt: Szkoła Podstawowa w Wilczyskach
gm. Bobowa, woj. małopolskie

Zamawiający: Urząd Miasta Bobowa
Rynek 21
38-350 Bobowa

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE OGRODZENIA TERENU
1.1 KNR 225/307/3

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie,
na słupkach metalowych obetonowanych

((14,90+5,3+4,45+5,3+ 
55,0+1,7+96)+(30+67+7,8+ 
5,5+41,6+50,8+50,6+15,0+ 
6,0))*1,50 = 685,425000

685,425 ~685,425 m2
1.2 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III
podmurówka gr. 10 cm (14,90+5,3+4,45+5,3+55,0+

1,7+96)*0,60*0,50 = 54,795000
podmurówka gr. 20 cm (30+67+7,8+5,5+41,6+50,8+

50,6+15,0+6,0)*0,60*0,50 = 82,290000
ściany zbiornika (5,0+5,00+2,50+2,50)* 

0,50*0,60 = 4,500000
141,585 ~141,585 m3

1.3 KNR 401/105/1
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 
warstwami co 15·cm, grunt kategorii I-II 141,585 m3

1.4 KNR 404/303/4
Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 20·cm
podmurówka gr. 10 cm (14,90+5,3+4,45+5,3+55,0+

1,7+96)*0,10*0,60 = 10,959000
podmurówka gr. 20 cm (30+67+7,8+5,5+41,6+50,8+

50,6+15,0+6,0)*0,20*0,60 = 32,916000
ściany zbiornika (5,0+5,00+2,50+2,50)* 

0,50*0,20 = 1,500000
45,375 ~45,375 m3

1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

10,959+34,416 = 45,375000
45,38 ~45,38 m3

1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 45,38 m3

1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km 
ponad 1·km transportu 45,38 4 m3

2 OGRODZENIE TERENU, PIŁKOCHWYTY
2.1 KNR 201/201/5

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii III
Piłkochwyt - podmurówka (67,50+3,0-1,30*41)* 

0,20*0,55 = 1,892000
-słupy (1,30*1,30*1,20)*41 = 83,148000
ogrodzenie terenu - 
podmurówka

(252,65-1,30*94)*0,20* 
0,55 = 14,349500

-słupy (1,30*1,30*1,20)*94 = 190,632000
Ogrodzenie frontowe - 
podmurówka

(1,50+7,95+5,45+4,55+ 
5,45+23,45+30,10+1,7+ 
12,8+18,6+58,3-1,40*68)* 
0,20*0,55 = 8,211500

-słupy (1,40*1,30*1,20)*68 = 148,512000
446,745 ~446,745 m3

2.2 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III- obsypanie fundam.

(83,148+190,632+148,512)-
(0,30*0,30*1,20*203) = 400,368000

400,368 ~400,368 m3
2.3 KNR 201/214/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte
0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-IV, samochód 5-10·t

446,745-400,368 = 46,377000
46,377 ~46,377 4 m3
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2.4 KNR 202/1801/2
Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·m -
podmurówka
cokół 20 cm, fundament 
55cm:

 
= 0,000000

piłkochwyt 67,50+3,0-0,30*41 = 58,200000
ogrodzenie terenu 252,65-0,30*94 = 224,450000
ogrodzenie frontowe 1,50+7,95+5,45+4,55+5,45+

23,45+30,10+1,7+12,8+ 
18,6+58,3-0,40*68 = 142,650000

425,300 ~425,300 m
2.5 KNR 202/1801/5

Dodatek lub potrącenie za każde 10·cm różnicy wysokości cokołu lub 
fundamentu betonowego 425,30 -3,5 m

2.6 KNR 202/206/1 (2)
Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 3·m, beton 
podawany pompą
slup betonowy wys. 1,40m,
szer. 30 cm, pod słupki:

 
= 0,000000

piłkochwyt (0,30*41)*1,40 = 17,220000
ogrodzenie terenu (0,30*94)*1,40 = 39,480000
ogrodzenie frontowe (0,40*68)*1,40 = 38,080000

94,780 ~94,780 1 m2
2.7 KNR 202/206/5 (1)

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości ściany, 
transport betonu taczkami, japonkami 94,78 10 m2

2.8 KNR 202/617/7
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, taśma 
dylatacyjna PCW nr "0" zabetonowana
wykonanie dylatacji 
pomiędzy murkiem a słupem
betonowym - ogrodzenie 
terenu

 
 
 
0,75*(41+94+68)*2 = 304,500000

304,500 ~304,500 m
2.9 KNR 202/107/3

Słupki ogrodzeniowe z pustaków betonowych prefabrykowanych  
40*28*15cm - Analogia
ogrodzenie frontowe (0,40*1,70)*68 = 46,240000

46,240 ~46,240 m2
2.10 KNR 202/107/3

Murki ogrodzeniowe z pustaków betonowuch prefabrykowanych 37*19*15 
- Analogia
ogrodzenie frontowe (1,50+7,95+5,45+4,55+ 

5,45+23,45+30,10+1,7+ 
12,8+18,6+58,3-0,40*68) = 142,650000

142,650 ~142,650 m2
2.11 KNR 401/203/6

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 
zbrojone słupy - wypełnienie elemntów prefabr. ogrodzeniowych
ogrodzenie frontowe (0,34*0,22*1,70*68)+ 

(0,13*0,30*142,65) = 14,210230
14,210 ~14,210 m3

2.12 KNR 202/2103/2 (1)
Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 20-30x4·cm, (piaskowiec, 
wapień miękki) - nakrywy na murkach
ogrodzenie-front-nakrywy 
na murkach

(1,50+7,95+5,45+4,55+ 
5,45+23,45+30,10+1,7+ 
12,8+18,6+58,3-0,40*68) = 142,650000

142,650 ~142,650 m
2.13 KNR 202/2103/3 (1)

Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 30-50x4·cm, (piaskowiec, 
wapień miękki) - nakrywy na słupkach
ogrodzenie-front-nakrywy 
na murkach

 
0,46*68 = 31,280000

31,280 ~31,280 m
2.14 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, 
pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm - zbrojenie słupków
;fi 4,5mm (612*0,125)/1000 = 0,076500

0,077 ~0,077 t
2.15 KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8-14·mm
fi 8mm (8,80*68*0,888)/1000 = 0,531379

0,531 ~0,531 t
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2.16 KNR 202/1805/11
Osadzenie przęseł z listw drewnianych na konstrukcji stalowej - 
Analogia

(1,50+7,95+5,45+4,55+ 
5,45+23,45+30,10+1,7+ 
12,8+18,6+58,3-0,40*68)* 
1,30 = 185,445000

185,445 ~185,445 m2
2.17 KNR 202/1808/2

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach  - furtka fabr. 
wykończona szer. 1,00 m - analogia 3 kpl

2.18 KNNR 2/1303/2
Bramy stalowe, przesuwne

(5,00*1,70)*2 = 17,000000
17,000 ~17,000 m2

2.19 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV na słupkach stalowych 
obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,5·m), wysokość elementu 
do 1,5·m
Ogrodzenie terenu - 
rozstaw co 2,5, wys. 
siatki 1,25m

 
 
252,65 = 252,650000

252,650 ~252,650 m
2.20 KNR 223/401/1

Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na słupach, stalowych 
/piłkochwyty/ o rozstawie 2,5·m z rur stalowych fi 80mm wysokości 
3·m - Analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
piłkochwyty z siatki 
ocynkowanej powlekanej 
pcv

 
 
(67,50+30,00) = 97,500000

97,500 ~97,500 m
2.21 KNR 223/401/2

Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na słupkach, stalowych 
o rozstawie 2,5·m  dodatek za każdy 1·m wysokości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 97,50 m

3 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
3.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15·cm

53,00*33,00 = 1 749,000000
1 749,000~1 749,000 m2

3.2 KNR 201/228/5
Wykopy wykonywane spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt kategorii III

53,00*33,00*(0,01+0,20)/2 = 183,645000
183,645 ~183,645 m3

3.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

53,00*33,00 = 1 749,000000
1 749,000~1 749,000 m2

3.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości 1 749,00 m2

3.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 1 749 m2

3.6 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektów ziemnych 
(kanałów, rowów itp.) - analogia

53,00*33,00 = 1 749,000000
1 749 ~1 749 m2

3.7 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

53,00*33,00 = 1 749,000000
1 749,000~1 749,000 m2

3.8 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie 
za każdy 1·cm różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 749 -5 m2

3.9 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 749 m2

3.10 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie 
za każdy 1·cm różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 749 5 m2
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3.11 KNR 223/206/3
Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie 
intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia mechanicznie 
grubość warstwy 10·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(53,00*33,00)/10000 = 0,174900
0,175 ~0,175 ha

3.12 KNR 223/206/4
Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie 
intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia mechan. dodatek 
lub potrącenie za 1·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,175 10 ha

3.13 KNR 223/208/3
Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na 
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,175 ha

3.14 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej 
warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie 
walcem kolczatka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

53,00*33,00 = 1 749,000000
1 749,000~1 749,000 m2

3.15 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód 5-10·t

1749,00*0,15+183,645+ 
1749,00*0,25 = 883,245000

883,245 ~883,245 m3
3.16 KNR 201/214/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10·t

1749,00*0,15+183,645+ 
1749,00*0,25 = 883,245000

883,245 ~883,245 4 m3
3.17 KNR 231/401/6

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii
III-IV

(53,10+33,10)*2 = 172,400000
172,400 ~172,400 m

3.18 KNR 231/104/3
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

(53,10+33,10)*2*0,20 = 34,480000
34,480 ~34,480 m2

3.19 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

(53,10+33,10)*2*(0,20* 
0,10+2*0,06*0,12) = 5,930560

5,931 ~5,931 m3
3.20 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(53,10+33,10)*2 = 172,400000
172,400 ~172,400 m

4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
4.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15·cm

44,00*24,00 = 1 056,000000
1 056,000~1 056,000 m2

4.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

44,00*24,00 = 1 056,000000
1 056,000~1 056,000 m2

4.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 1 056 m2

4.4 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektów ziemnych 
(kanałów, rowów itp.) - analogia

44,00*24,00 = 1 056,000000
1 056 ~1 056 m2
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4.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 1 056 m2

4.6 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 056 m2

4.7 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie 
za każdy 1·cm różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 056 -5,00 m2

4.8 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 056 m2

4.9 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka
grysowa, grubość warstwy 2·cm
056 44,00*24,00 = 1 056,000000

1 056 ~1 056 m2
4.10 KNR 231/313/2

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), 
mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1·cm 1 056 2 m2

4.11 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), 
mieszanka grysowa, grubość warstwy 2·cm 1 056 m2

4.12 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), 
mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1·cm 1 056 m2

4.13 KNR 225/409/1
Analiza Własna - Dostawa i montaż nawierzchni sportowej dla boisk 
wielofunkcyjnych Eltan 2S gr.14mm wraz z malowaniem pasów

44,00*24,00 = 1 056,000000
1 056,00 ~1 056,00 m2

4.14 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód 5-10·t 369,60 m3

4.15 KNR 201/214/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10·t

1056*0,15+1056*0,20 = 369,600000
369,600 ~369,600 4 m3

4.16 KNR 231/401/6
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii
III-IV

(44,10+24,10)*2 = 136,400000
136,400 ~136,400 m

4.17 KNR 231/104/3
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

(44,10+24,10)*2*0,20 = 27,280000
27,280 ~27,280 m2

4.18 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

(44,10+24,10)*2*(0,20* 
0,10+2*0,06*0,12) = 4,692160

4,692 ~4,692 m3
4.19 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(44,10+24,10)*2 = 136,400000
136,400 ~136,400 m

5 BIEŻNIA 4 TOROWA
5.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15·cm
bieżnia 4 torowa 4,90*75,00 = 367,500000
bieżnia 1 torowa do 
skoczni

 
3,00*1,25 = 3,750000

371,250 ~371,250 m2
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5.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
bieżnia 4 torowa 4,90*75,00 = 367,500000
bieżnia 1 torowa do 
skoczni

 
3,00*1,25 = 3,750000

= 0,000000
371,250 ~371,250 m2

5.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 371,25 m2

5.4 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektów ziemnych 
(kanałów, rowów itp.) - analogia 371,25 m2

5.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 371,25 m2

5.6 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 371,25 m2

5.7 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie 
za każdy 1·cm różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 371,25 -5,00 m2

5.8 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 371,25 m2

5.9 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka
grysowa, grubość warstwy 2·cm 371,25 m2

5.10 KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), 
mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1·cm 371,25 2 m2

5.11 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), 
mieszanka grysowa, grubość warstwy 2·cm 371,25 m2

5.12 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), 
mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1·cm 371,25 m2

5.13 KNR 225/409/1
Analiza Własna - Dostawa i montaż nawierzchni sportowej dla boisk 
wielofunkcyjnych Eltan 2S gr.14mm wraz z malowaniem pasów
bieżnia 4 torowa 4,90*75,00 = 367,500000
bieżnia 1 torowa do 
skoczni

 
3,00*1,25 = 3,750000

= 0,000000
371,25 ~371,25 m2

5.14 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód 5-10·t

371,25*0,15+371,25*0,20 = 129,937500
129,938 ~129,938 m3

5.15 KNR 201/214/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10·t

371,25*0,15+371,25*0,20 = 129,937500
129,938 ~129,938 4 m3

5.16 KNR 231/401/6
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii
III-IV

(75,00+5,00+1,25+2,50+ 
3,0+3,0)*2 = 179,500000

179,500 ~179,500 m
5.17 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

(75,00+5,00+1,25+2,50+ 
3,0+3,0)*2*0,20 = 35,900000

35,900 ~35,900 m2
5.18 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
(75,00+5,00+1,25+2,50+ 
3,0+3,0)*2*(0,20*0,10+2* 
0,06*0,12) = 6,174800

6,175 ~6,175 m3



Boiska - SP Wilczyska Zuzia (C) DataComp
1994-2009(lic. 3204)

strona nr: 8
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

5.19 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(75,00+5,00+1,25+2,50+ 
3,0+3,0)*2 = 179,500000

179,500 ~179,500 m
6 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
6.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15·cm

8,00*2,75 = 22,000000
22,000 ~22,000 m2

6.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

8,00*2,75 = 22,000000
22,000 ~22,000 m2

6.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości

8,00*2,75 = 22,000000
22,000 ~22,000 4 m2

6.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 22,00 m2

6.5 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód 5-10·t 12,10 m3

6.6 KNR 201/214/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte
0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-IV, samochód 5-10·t

22,00*0,15+22,00*0,40 = 12,100000
12,100 ~12,100 4 m3

6.7 KNR 223/304/1
Ściany rowu do biegu na 3000·m z przeszkodami oraz zeskoczni skoku w
dal i trójskoku, ściany żelbetowe grubości 20·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(8,40*2+2,75*2)*0,5 = 11,150000
11,150 ~11,150 m2

6.8 KNR 202/607/3
Izolacje z geomembrany "GEO-WEB", izolacje obiektów ziemnych 
(kanałów, rowów itp.) - analogia 22,00 m2

6.9 KNR 223/110/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22,00 m2

6.10 KNR 223/110/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie 
za każdy 1·cm różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22,00 -5,00 m2

6.11 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22,00 m2

6.12 KNR 223/107/1
Podbudowa z żużla paleniskowego jednowarstwowa, z żużla 
niesortowanego grubość warstwy 10·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m2

6.13 KNR 223/301/4 (1)
Podkłady na gruncie z piasku  - wypełnienie skoczni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

8,00*2,75*0,30 = 6,600000
6,60 ~6,60 m3

6.14 KNR 223/304/4
Ściany rowu do biegu na 3000·m z przeszkodami oraz zeskoczni skoku 
w dal i trójskoku, okładziny ścian przybitych do klocków 
drewnianych z bali grubości 50·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
krawędz skoczni (8,10*2+2,75*2)*0,05 = 1,085000

1,085 ~1,085 m2
6.15 KNR 223/305/3

Montaż progów do skoku w dal i trójskoku wraz ramką metalową do 
montażu progu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt
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7 MONTAŻ OSPRZĘTU BOISK
7.1 KNR 223/309/2 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje z pokrywą do słupków i 
stojaków do siatkówki, tenisa, kometki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pod słupki do siatkówki 2 = 2,000000
pod słupki do tenisa 2 = 2,000000

4 ~4 szt
7.2 KNR 223/309/5 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje z pokrywą do słupków i 
stojaków do bramek piłki ręcznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

7.3 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje z pokrywą do słupków i 
stojaków do koszykówki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

7.4 KNR 223/309/3 (1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki
nożnej obsada przednia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

7.5 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, 
stojaków i bramek, bramki aluminiowe do piłki nożnej z siatką
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

7.6 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, 
stojaków i bramek, stojaki do siatkówki i kometki wra z stanowiskim 
sędziowskim i siatka /kpl/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

7.7 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, 
stojaków i bramek, stojaki do koszykówki metalowe ztablicą 105x180cm
/laminat/, obręczą i siateczką -kpl.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

7.8 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, 
stojaków i bramek, bramki aluminiowe z siatką do piłki ręcznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

7.9 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, 
stojaków i bramek, stojaki do tenisa, stanowisko sędziowskie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
8.1 KNR 221/606/8

Piaskownica drewniana - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.2 KNR 221/606/7
Piaskownice, wypełnienie piaskiem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,00*3,00*0,20 = 1,800000
1,800 ~1,800 m3

8.3 KNR 221/607/2
Karuzela obrotowa 150 cm, stalowa, malowana, atestowana, montaż na 
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.4 KNR 221/607/2
Huśtawka wagowo-osiowa, drewniana, atestowana, montaż na gotowych 
prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

8.5 KNR 221/607/2
Huśtawka sprężynowa, atestowana, montaż na gotowych prefabrykatach 
betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

8.6 KNR 221/607/2
Huśtawka 1 osobowa dwustanowiskowa o konstr. drewnianej, atestowana,
montaż na gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.7 KNR 221/607/2
Zestaw do zabaw grupowych o konstrukcji drewnianej - wieża z 
mostkiem, zjeżdżalnią, huśtawkami i drabinką, atestowany, montaż na 
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.8 KNR 221/607/2
Drążek potrójny /przeplotnia/ o konstr drewniano- stalowej, 
atestowany, montaż na gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt
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8.9 KNR 221/607/2
Drążek podwójny o konstr drewniano- stalowej, atestowany, montaż na 
gotowych prefabrykatach betonowych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.10 KNR 221/607/2
Ławki parkowe, podstawa stalowa, obudowa drewniana siedzeniowa - 
Analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 25 szt

8.11 Stoliki z ławkami o konstrukcji drewnianej, impregnowane i 
lakierowane 3 szt


