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I. Część opisowa. 
 
Projekt zagospodarowania terenu.  
 
 
1. Przedmiot remontu. 
 
Przedmiotem inwestycji jest remont wyposażenia boiska sportowego, ogrodzenia terenu 
oraz placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jankowej. 
 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Budynek szkoły znajduje się w części północnej działki w miejscowości Jankowa, gmina 
Bobowa powiat gorlicki. Teren jest uzbrojony, dojazd z drogi gminnej. 
 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
Remontowany plac zabaw oraz boisko sportowe znajdują się bezpośrednio na terenie 
należącym do szkoły, w części południowo-zachodniej (plac zabaw) i południowej (boisko). 
Projektuje się remont całego ogrodzenie terenu z dostosowaniem do potrzeb związanych z 
funkcją sportową boiska - wykonanie piłkochwytów. 
 
 
4 Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i 
zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
 
Nie dotyczy. 
 
6 Informacja o przewidywanych zagrożeniach. 
 
Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym 
z odrębnymi przepisami. 
 
7 Inne dane. 
 
Nie dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt architektoniczny remontu  
 
 
1. Przedmiot remontu.  
 
Przedmiotem inwestycji jest remont wyposażenia boiska sportowego, ogrodzenia terenu 
oraz placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jankowej. 
 
2. Boisko wielofunkcyjne – bramki  
 
-bramki do piłki ręcznej – bramki przestawne o konstrukcji aluminiowej o wymiarach 
wewnętrznych: szerokość 3,00 m, wysokość 2,0m usytuowane na środku obu linii 
bramkowych montowane w tulejach. 
 
 
3. Plac zabaw  
 
- nawierzchnia trawiasta – plac o kształcie prostokątnym sąsiadujący od strony wschodniej 
z boiskiem sportowym i od północy z budynkiem szkoły, z pozostałych stron ogrodzony. Z 
uwagi na podmokły teren projektuje się wykonanie pod płytą placu drenażu 
odprowadzającego wodę do kanalizacji deszczowej. 
 
Nawierzchnia płyty trawiasta przepuszczalna dla wody. 
⋅ Warstwa wegetatywna gr.20 cm 
⋅ tłuczeń kamienny 5-32,5mm grubości 10 cm 
⋅ tłuczeń kamienny 31,5-63,00 mm grubości 10 cm 
⋅ warstwa z geowłókniny 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony. 
⋅ drenaż z rur drenarskich w otulinie, całość w obsybce z kruszywa płukanego. 
 
 
4. Elementy placu zabaw  
 
Urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw powinny posiadać certyfikat PN EN 11-
76-1:2008 (część od 1do 7) oraz znak bezpieczeństwa „B”.  
Rozmieszczenie poszczególnych elementów placu zabaw powinno zapewnić wokół nich 
odpowiednią wolną przestrzeń bezpieczną dla użytkujących je i bawiących się dzieci. Na 
rysunku nr 1 – sytuacja wokół każdego stałego elementu wyposażenia placu zabaw została 
zaznaczona strefa bezpieczeństwa. 
 
⋅ Zestaw do zabaw grupowych (1 szt.) – zadaszona wieża z zamocowaną z jednej strony 

zjeżdżalnią (ślizg zjeżdżalni z tworzywa sztucznego) połączoną prostopadle z mostkiem 
wyposażonym w drabinkę-schodki, z drugiej strony posiadającą dwustanowiskową 
pojedynczą huśtawkę oraz zakończona dwustronną drabinką. Konstrukcja wieży i jej 
elementów z belek i desek /sklejki/ drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i 
lakierowanych, zakotwionych w podłożu przy pomocy kotew stalowych malowanych 
proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa 
10,4x13,30m) 

 



⋅ Drążek podwójny (1szt.) - składa się z dwóch równoległych elementów. Pionowe słupki 
drewniane połączone poziomymi elementami-uchwytami z rury stalowej malowanej 
proszkowo. Słupki zabezpieczone drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podłożu 
przy pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym 
fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa 8,0x3,2m). 

 
⋅ Piaskownica (1 szt.) – konstrukcja czworokątna wykonana z elementów drewnianych 

(deski lub sklejka) wodoodpornych malowanych lub lakierowanych. 
 
⋅ Huśtawka wagowo-osiowa pojedyncza (2szt.) – na konstrukcji z belek drewnianych, 

deska - siedzisko z drewna zabezpieczona drewnochronem i malowana, uchwyty z rurek 
stalowych, przeguby niewymagające konserwacji. Elementy stalowe malowane 
proszkowo. (Strefa bezpieczeństwa 6,0x2,5m) 

 
⋅ Karuzela obrotowa (1szt.) – konstrukcja stalowa, bieżnia z blachy antypoślizgowej 

(łezki), elementy stalowe malowane proszkowo, łożyska bezobsługowe, zakotwiona w 
betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczeństwa plac o średnicy 6,0m) 

 
⋅ Ścianołaz sześciokątny (1 szt.) – konstrukcja drewniana składająca się z sześciu ścian o 

zróżnicowanych elementach do zabaw ruchowo-sprawnościowych, elementy drewniane 
belki i płyt ze sklejki impregnowane drewnochronem i pomalowane, elementy stalowe 
malowane proszkowo, całość zakotwiona w podłożu przy pomocy kotew stalowych 
malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa 
bezpieczeństwa plac o średnicy 8,50m) 

 
⋅ Ławka (14 szt.) – listwy drewniane malowane, na konstrukcji stalowej malowanej 

proszkowo, zamocowane na stałe w podłożu. 
 
 
5. Ogrodzenie  
 
- od strony frontowej – całkowita wys. ogrodzenia 1,50m, konstrukcja słupki stalowe 
50x50mm, wypełnienie z gotowych przęseł z kształtowników stalowych zamkniętych 
malowanych proszkowo wys. przęsła 1,2m, na podmurówce o wys. 25cm. Całość 
postawiona na betonowym fundamencie. 
 
- piłkochwyty – słupy z rur stalowych o średnicy 80mm malowane proszkowo, całkowita 
wys. ogrodzenia 4,20 m, przęsła wypełnienie z siatki stalowej powlekanej PCV, na 
podmurówce o wys. 20cm. Całość postawiona na betonowym fundamencie. 
 
-ogrodzenie terenu – całkowita wys. ogrodzenia 1,50m, słupki stalowe o średnicy 60 mm 
ocynkowane malowane proszkowo, przęsła wypełnienie z siatki stalowej ocynkowanej 
powlekanej PCV, na podmurówce o wys. 20cm. Całość postawiona na betonowym 
fundamencie. 
 
 - bramy wjazdowe przesuwne wys. 1,5 m, dł. 5,00 m (2 szt.) – konstrukcja stalowa, 
wypełnienie z kształtowników stalowych zamkniętych 2x2cm malowanych proszkowo. 
 
- bramka jednoskrzydłowa – stalowa (2 szt.) z wypełnieniem z kształtowników stalowych 
zamkniętych 2x2cm malowanych proszkowo, wys. 1,50m szer. 1,0m. 



 
- bramka dwuskrzydłowa – stalowa (1 szt.) z wypełnieniem z kształtowników stalowych 
zamkniętych 2x2cm malowanych proszkowo, wys. 1,50m szer. 2,0m, bramka przy wejściu 
głównym do budynku szkoły. 
 
Szczegóły posadowienia ogrodzenia zostały podane w części rysunkowej. 
 
 


