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I. Czesc¢ opisowa.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot remontul.

Przedmiotem inwestycji jest remont wyposazenia boiska sportowego, ogrodzenia terenu
oraz placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jankowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek szkoty znajduje sie w czesci pétnocnej dziatki w miejscowosci Jankowa, gmina
Bobowa powiat gorlicki. Teren jest uzbrojony, dojazd z drogi gminnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remontowany plac zabaw oraz boisko sportowe znajdujg sie bezposrednio na terenie
nalezacym do szkoty, w czesci potudniowo-zachodniej (plac zabaw) i potudniowej (boisko).
Projektuje sie remont catego ogrodzenie terenu z dostosowaniem do potrzeb zwigzanych z
funkcjg sportowg boiska - wykonanie pitkochwytow.

4 Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.

5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym
z odrebnymi przepisami.

7 Inne dane.

Nie dotyczy.



Projekt architektoniczny remontu

1. Przedmiot remontu.

Przedmiotem inwestycji jest remont wyposazenia boiska sportowego, ogrodzenia terenu
oraz placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jankowe;.

2. Boisko wielofunkcyjne — bramki

-bramki do pitki recznej — bramki przestawne o konstrukcji aluminiowej o wymiarach
wewnetrznych: szerokos¢ 3,00 m, wysokos¢ 2,0m usytuowane na srodku obu linii
bramkowych montowane w tulejach.

3. Plac zabaw

- hawierzchnia trawiasta — plac o ksztatcie prostokagtnym sasiadujacy od strony wschodniej
z boiskiem sportowym i od p6tnocy z budynkiem szkoly, z pozostatych stron ogrodzony. Z
uwagi na podmokly teren projektuje sie wykonanie pod ptytg placu drenazu
odprowadzajgcego wode do kanalizacji deszczowe.

Nawierzchnia ptyty trawiasta przepuszczalna dla wody.

0 Warstwa wegetatywna gr.20 cm

0 tluczen kamienny 5-32,5mm grubosci 10 cm

O tluczen kamienny 31,5-63,00 mm grubosci 10 cm

O warstwa z geowtdkniny

O grunt rodzimy zageszczony.

O drenaz z rur drenarskich w otulinie, catos¢ w obsybce z kruszywa ptukanego.

4. Elementy placu zabaw

Urzadzenia stanowigce wyposazenie placu zabaw powinny posiada¢ certyfikat PN EN 11-
76-1:2008 (czes¢ od 1do 7) oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw placu zabaw powinno zapewni¢ wokét nich
odpowiednig wolng przestrzen bezpieczng dla uzytkujgcych je i bawigcych sie dzieci. Na
rysunku nr 1 — sytuacja wokot kazdego statego elementu wyposazenia placu zabaw zostata
zaznaczona strefa bezpieczenstwa.

0 Zestaw do zabaw grupowych (1 szt.) — zadaszona wieza z zamocowang z jednej strony
zjezdzalnig (Slizg zjezdzalni z tworzywa sztucznego) potgczong prostopadle z mostkiem
wyposazonym w drabinke-schodki, z drugiej strony posiadajacg dwustanowiskowg
pojedynczg hustawke oraz zakonczona dwustronng drabinkg. Konstrukcja wiezy i jej
elementow z belek i desek /sklejki/ drewnianych zabezpieczonych drewnochronem i
lakierowanych, zakotwionych w podtozu przy pomocy kotew stalowych malowanych
proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa
10,4x13,30m)



O Drazek podwojny (1szt.) - sktada sie z dwoch réwnolegtych elementéw. Pionowe stupki
drewniane potgczone poziomymi elementami-uchwytami z rury stalowej malowanej
proszkowo. Stupki zabezpieczone drewnochronem i lakierowane, zakotwione w podtozu
przy pomocy kotew stalowych malowanych proszkowo zatopionych w betonowym
fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa 8,0x3,2m).

00 Piaskownica (1 szt.) — konstrukcja czworokatna wykonana z elementow drewnianych
(deski lub sklejka) wodoodpornych malowanych lub lakierowanych.

0 Hustawka wagowo-osiowa pojedyncza (2szt.) — na konstrukcji z belek drewnianych,
deska - siedzisko z drewna zabezpieczona drewnochronem i malowana, uchwyty z rurek
stalowych, przeguby niewymagajgce konserwacji. Elementy stalowe malowane
proszkowo. (Strefa bezpieczenstwa 6,0x2,5m)

0 Karuzela obrotowa (1szt.) — konstrukcja stalowa, bieznia z blachy antyposlizgowej
(tezki), elementy stalowe malowane proszkowo, tozyska bezobstugowe, zakotwiona w
betonowym fundamencie. (Strefa bezpieczenstwa plac o srednicy 6,0m)

0 Scianotaz szesciokatny (1 szt.) — konstrukcja drewniana sktadajgca sie z szesciu $cian o
zroznicowanych elementach do zabaw ruchowo-sprawnosciowych, elementy drewniane
belki i ptyt ze sklejki impregnowane drewnochronem i pomalowane, elementy stalowe
malowane proszkowo, catos¢ zakotwiona w podtozu przy pomocy kotew stalowych
malowanych proszkowo zatopionych w betonowym fundamencie. (Strefa
bezpieczenstwa plac o srednicy 8,50m)

O tawka (14 szt.) — listwy drewniane malowane, na konstrukcji stalowej malowane;j
proszkowo, zamocowane na state w podtozu.

5. Ogrodzenie

- od strony frontowej — catkowita wys. ogrodzenia 1,50m, konstrukcja stupki stalowe
50x50mm, wypetnienie z gotowych przeset z ksztattownikéw stalowych zamknietych
malowanych proszkowo wys. przesta 1,2m, na podmuréwce o wys. 25cm. Catos¢
postawiona na betonowym fundamencie.

- pitkochwyty — stupy z rur stalowych o srednicy 80mm malowane proszkowo, catkowita
wys. ogrodzenia 4,20 m, przesta wypetnienie z siatki stalowej powlekanej PCV, na
podmuréwce o wys. 20cm. Calos¢ postawiona na betonowym fundamencie.

-ogrodzenie terenu — catkowita wys. ogrodzenia 1,50m, stupki stalowe o srednicy 60 mm
ocynkowane malowane proszkowo, przesta wypetnienie z siatki stalowej ocynkowanej
powlekanej PCV, na podmuréwce o wys. 20cm. Catos¢ postawiona na betonowym
fundamencie.

- bramy wjazdowe przesuwne wys. 1,5 m, di. 5,00 m (2 szt.) — konstrukcja stalowa,
wypetnienie z ksztalttownikow stalowych zamknietych 2x2cm malowanych proszkowo.

- bramka jednoskrzydtowa — stalowa (2 szt.) z wypetnieniem z ksztattownikéw stalowych
zamknietych 2x2cm malowanych proszkowo, wys. 1,50m szer. 1,0m.



- bramka dwuskrzydtowa — stalowa (1 szt.) z wypetnieniem z ksztattownikéw stalowych
zamknietych 2x2cm malowanych proszkowo, wys. 1,50m szer. 2,0m, bramka przy wejsciu
gtébwnym do budynku szkoty.

Szczegobty posadowienia ogrodzenia zostaty podane w czesci rysunkowe).



