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Nawierzchnia pliuretanowa 14 mm

Asfaltobeton warstwa goérna 3 cm

Asfaltobeton warstwa dolna 4 cm

Warstwa nosna z kruszywa kamiennego 0-5mm - 5cm

Warstwa nosna z kruszywa kamiennego 5-31,5mm - 10cm

Podsypka z piasku 10 cm

Warstwa separujgca z geowtdkniny

Grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

Jednostka projektujaca

"ETA" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres

Remont zespotu boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzenia
Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach, dz. nr 672/1, 673/3
gm. Bobowa, woj. matopolskie

Inwestor
Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku

Przekroj ptyty boiska wielofunkcyjnego

Skala

1:25

Data

07.2009r.

Numer rysunku

10

mgr inz. arch.
Projektant Barbara Michniewicz
upr. bud. nr 7342-76/91

tech. bud.
Mariusz Surma
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