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I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy oczyszczalni sciekow
w Bobowej w zakresie zblokowanego budynku techniczno-socjalnego i wiaty przy budynku
gospodarki osadem.

2. Lokalizacja

Rozbudowa obiektow oczyszczalni zlokalizowana bedzie na terenie wsi Siedliska, gmina
Bobowa, powiat gorlicki na dziatkach ewidencyjnych numer: 818/2; 817/2 i 816/2.

Dziatki oczyszczalni sg zlokalizowane pomiedzy drogg wojewddzkg a rzeka Bialg
Tarnowska okoto 1,7km od centrum miejscowosci Bobowa.

3. Funkcja

Nowy budynek oczyszczalni jest przeznaczony do obstugi technicznej bioreaktoréw i dla
pracownikéw jako zaplecze biurowo-socjalne. Obiekt parterowy bez podpiwniczenia,
wykonany sposobem tradycyjnym z dachem 2-spadowym 45° krytym blachg dachdéwkowa.
Wiata bedzie dobudowana do istniejgcego bud. gospodarki osadem z przeznaczeniem do
odbioru odpadow, Konstrukcja nosna stalowa z dachem 2-spadowym jak na istniejagcym
budynku.

4. Dane liczbowe

nowy budynek wiata
Pow. zabudowy (budynek +zbiorniki) 557.4m2 40,0m2
Pow. uzytkowa 318,5m2 40,0m2
Kubatura 1681,0m3 98,0m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej zblokowanego budynku techniczno-socjalnego

m2
1.1.  przedsionek 2,8
1.2.  korytarz 11,5
1.3.  pok. kierownika 9.1
1.4. sterownia 10,6
1.5. jadalnia 12,3
1.6.  wc 3,6
1.7 szatnia 5,9
1.8. pom. higieniczno-sanit. 5,7
1.9. pom. biurowe 16,0
1.10. pom. biurowe 14,5
1.11. agregat+rozdzielnia elektr. 33,7
1.12. pom. bioreaktorow 111.0
1.13. warsztat+tmag. Podreczny 19,1
1.14. st.mech.oczyszczania 62,7

318,5m2

zblokowany budynektechniczno-socjalny
+ 0,00 = 268,40 m n.p.m.

5. Roboty budowlane — stan surowy
5.1. Zblokowany budynek techniczno-socjalny
a — fundowanie: wg cz. konstrukcyjne;j




b — $ciany fundamentowe /cokdt budynku/: zelbetowe gr. 30cm z ociepleniem styropianem
XPS-300 gr. 7cm

¢ — sciany zewnetrzne: pustaki MAX gr. 29cm /parter/ i 19cm /poddasze/ z ociepleniem
styropianem XPS-300 gr. 10cm

d — sciany wewnetrzne: konstrukcyjne — cegta petna gr.25cm i MAX gr. 19cm, dziatowe —
cegta kratowka gr.12cm

e — kominy: cegta petna gr.12cm + cegta klinkierowa powyzej potaci dachu

f — stropy: ptyta zelbetowa na mokro z wytazami 80x80cm na poddasze i ociepleniem na folii
paroszczelnej wetng mineralng ,dachrock” z pokryciem ptytami OSB4

g — dach: konstrukcja drewniana 2-spadowa 45° ptatwiowo-kleszczowa nad czescig
srodkowg z bioreaktorami oraz jetkowa nad czescig socjalng i stacjg mechanicznego
oczyszczania, rynny pcv brgzowe

elementy wiezby

- murtaty 160/160mm
- podwalina 160/160
- ptatwie 140/140
- stupy 150/150
- kleszcze 38/120
- jetki 45/120
- miecze 63/120
- zastrzaly 125/125
- krokwie 63/160

- taty 50/70
- wiatrownice 38/100

Uwaga: drewno zabezpieczy¢ preparatem FOBOS M-2, kotwienie murtat do wiencéw co
okoto 2m

h — okna: pcv biate, szklone 2x, wspoétczynnik k max 1,6

i — drzwi: wewnetrzne — typowe drewniane /ptytowe/, zewnetrzne metalowe z ociepleniem
/Novoferm/

j — posadzka — cze$€ techniczna: na zageszczonej podsypce piaskowej podtoze betonowe
B15 gr.12cm + folia + styropian XPS-500 gr.5cm + podkfad betonowy B25 gr.20cm zatarty
na gtadko

k — posadzka — czes¢ socjalna: podsypka, podtoze i folia j.w. + styropian XPS-300 gr.5cm +
wylewka cementowa 1:3

uwaga: w pom. bioreaktoréw odcinek 5,8m i w catym pom. stacji mechanicznego
oczyszczania podkiad zbrojony krzyzowo

5.2. Wiata

a — fundowanie: stopy zelbetowe na studniach /wg czesci konstrukcyjnej/

b — konstrukcja nosna: stupy i rygle stalowe /wg czeséci konstrukcyjnej/

c — dach: konstrukcja drewniana jetkowa oparta na murtatach mocowanych do rygli
stalowych oraz czesciowo na dachu istniejgcego budynku, pokrycie jak istniejace /blacha
dachéwkowa/

d — Scianka oddzielajgca istniejgcy budynek: na istniejgcym wiencu cegta kratowka gr.12cm
z ociepleniem styropianem XPS-300 gr.10cm

uwaga: w istniejacym budynku zabudowaé drzwi D7 oddzielajgce kabine wc

6. Roboty budowlane — wykonczenie

6.1. Zblokowany budynek techniczno-socjalny

a — tynki zewnetrzne /na siatce/: akrylowe BOLIX-KA1, kolor nr 6200 — kremowy, faktura
,kasza”

b — tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne lll kategorii

¢ — cokét budynku: tynk akrylowy mozaikowy BOLIX-36/1

d — obramowanie wejscia czesci socjalnej: ptytki klinkierowe elewacyjne 245x65x6,5mm
gtadkie /kolor wisnia/




e — parapety zewnetrzne: blacha z pokryciem brgzowym tworzywem

f — parapety wewnetrzne: pcv brgzowe

g — posadzka czesci technicznej: zywica SIKA wg ponizszego opisu:

* gruntowanie oczyszczonego podktadu betonowego — Sikafloor 156

» szpachlowanie — Sikafloor 156 z piaskiem kwarcowym 0,1-0,3mm

 warstwa posrednia — Sikafloor 325 z piaskiem kwarcowym 0,4-0,8mm

» warstwa zamykajaca — Sikafloor 357N, kolory RAL 7032 /szary/ i RAL 6011 /zielony/

h— posadzka czesci socjalnej: ptytki gresowe na kleju

i — glazura: do wysokoéci drzwi /2,13m/ w stacji mechanicznego oczyszczania i do wysokosci
2,00m w pom. czesci socjalnej /wg rysunku rzut parteru// oraz fartuch do 1,50m w jadalni

j — malowanie $cian i sufitu: farba emulsyjna biata

k — malowanie drzwi metalowych: zagruntowane fabrycznie drzwi Novoferm malowa¢ farbg
do metalu /pétmat/ w kolorze RAL 1019 /szarobez/

6.2. Wiata

a — stopy Zelbetowe: jak cokét istniejagcego budynku

b — konstrukcja stalowa: po zabezpieczeniu antykorozyjnym farba ,hammerite” kolor szary
/pétmat/

¢ — $cianka oddzielajgca: tynk akrylowy na siatce jak dla nowego budynku

7. Instalacje

7.1. Zblokowany budynek techniczno-socjalny
Wykaz instalacji:

- technologiczne: sciekéw, osadéw i powietrza
- wod.-kan.

- wentylacji i ogrzewania

- elektryczna /sita + $wiatto/

- alarmowa

- odgromowa

7.2. Wiata
Wykaz instalacji:
- elektryczna

- odgromowa
-wod-kan

catos¢ wedtug oddzielnej dokumentacji

8. Izolacje

8.1. Nowy budynek

a - przeciwwilgociowa

 fundamenty wg opisu czesci konstrukcyjnej

* posadzki i pod murami ca cokole: folia pcv lub papa asfaltowa
* na stropach: folia paroszczelna

* pod pokryciem dachu: folia dachowa

b - termiczna

* posadzki: styropian XPS-300 i XPS-500 /gr.5cm/
* Sciana cokotowa: styropian XPS-300 /gr.7cm/

* Sciana zewnetrzna: styropian XPS-300 /gr.10cm/
* stropy: wetna mineralna ,dachrock” /gr.15cm/

8.2. Wiata

a — przeciwwilgociowa

* stopy zelbetowe wg opisu czesci kontrukcyjnej
* pod pokryciem dachu: folia dachowa




* pod murtatami na ryglach stalowych i murach istniejgcego budynku: folia lub papa
asfaltowa

b — termiczna

» Scianka oddzielajaca: styropian XPS-300 gr.10cm

9. Dylatacje w nowym budynku

a — Sciany i stropy przy zbiornikach: 1-3cm szczelina wypetniona piankg i wyrownana
sylikonem

b — dach przy zbiornikach: wzdluz 3cm dylatacji na obwodzie zbiornikdw przyspawaé
zachodzaca na siebie bednarke ze stali nierdzewnej V2A zachowujgc odlegtosé 10-20cm od
pofaci, pod bednarkg wywing¢ i przyklei¢ do zbiornikow folie zastosowang pod pokryciem
dachu

¢ — posadzki: dylatowac powierzchnie o wielkosci powyzej 36m2

d — $ciany budynku: 2cm szczeline miedzy $cianami wypetni¢ wkiadkg styropianowg XPS-
500, uszczelni¢ silikonem i przykry¢ listwg PCV

10. Ochrona p-pozarowa

Elementy drewniane dachéw nasaczy¢ preparatem FOBOS M-2 lub réwnorzednym
zabezpieczajgcym przed dziataniem ognia oraz zagrzybieniem i owadami. Stosowaé metode
malowania lub natrysku.

Istniejgce i projektowane budynki oczyszczani sciekow sg to budynki produkcyjne o
jednej kondygnacji nadziemnej, i gestosci obciazenia ogniem Q<500MJ/m?.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”.



