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I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1; 500

- projekt zagospodarowania rozbudowy oczyszczalni Sciekow

2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drég, placow i chodnikbw oraz wykonanie
uksztattowania terenu oczyszczalni sciekédw komunalnych.

Inwestycja zwigzana jest z rozbudowg istniejgcego obiektu.

2.2. Lokalizacja

Oczyszczalnia sciekow znajduje sie w miejscowosci Bobowa powiat Gorlice. Rozbudowa
oczyszczalni prowadzona jest na gruntach stanowigcych wtasnos¢ gminy.

Szczegotowa lokalizacje wraz z podaniem numerdw dziatek i obrebow zawarto w projekcie
zagospodarowania terenu.

Zajecie terenu pod obiekty drogowe wynosi:

- drogi i place — 735 m?

- chodniki — 196 m?

- droga technologiczna — 57 m?

2.3. Zagospodarowanie — stan istniejacy

Istniejaca oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 1300 m?

Do oczyszczalni prowadzi droga dojazdowa odgateziajgca sie od drogi publicznej
(wojewddzkiej)

Na terenie oczyszczalni znajduje sie droga, plac manewrowy oraz obiekty budowlane

zwigzane z technologig oczyszczalni.

2.4. Zagospodarowanie — stan projektowany

W zwigzku z rozbudowa, teren oczyszczalni zostanie powiekszony o ok. 2330 m ? (liczac w
obrysie skarp) .

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano uktad drogowy dla obstugi nowych obiektéw

technologicznych.



Projektowane drogi taczg sie z istniejgcg drogg wewnetrzng (p. B) .

Drogi projektuje sie jako jednopasmowe o szeroko$ci jezdni:

- droga B - C szerokos¢ 4 m w nawigzaniu do szeroko$ci drogi istniejgce;j

- droga D-C-E szerokos¢ 3,5 m.

Na koncu drogi D-C-E zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 16 x 15 m.

Od istniejacej drogi wewnetrznej A — B w km 00 + 19,00 i 00 + 28,00 projektuje podjazdy do
nowego budynku oczyszczalni.

Dojscia piesze do w/w budynku stanowi¢ bedg chodniki zaopatrzone w schody terenowe.
Ponadto chodniki projektuje sie wzdtuz drogi A-B-C, drogi C-E oraz wzdtuz nowego budynku
oczyszczalni.

Przy placu manewrowym zaprojektowano 19- 20m odcinek drogi technologicznej o szer. 3

m.

2.5. Odwodnienie
Odwaodnienie nowych drég i placu projektuje sie za pomoca kratek $ciekowych podtgczonych

do sieci kanalizacji opadowe.

2.6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia projektowanych drég i placu manewrowego wykonana zostanie z kostki
brukowej, betonowej (szarej) utozonej na podsypce piaskowej i podbudowie tluczniowej.
Drogi i plac posiadaty bedg kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm

W placu manewrowym przed budynkiem oczyszczalni oraz pod wiatg na drodze D- C
wykonane zostane nawierzchnie betonowe na powierzchni o wymiarach odpowiednio 7m x
3mi7mx4m .

Podjazdy do budynku oczyszczalni projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej, betonowe;j
(szarej) na podbudowie z pospotki. Podjazdy posiadaty beda kraweznik betonowy typu
ulicznego.

Chodniki posiadaty bedg nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej) utozonej na
podsypce piaskowej i podbudowie z pospétki oraz obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30
cm.

Schody terenowe projektuje sie wykonaé z ptyt betonowych, chodnikowych (50 x 50 x 7 cm)
utozonych na posypce cementowo — piaskowej i podbudowie z pospotki. Progi (stopnice)
schodéw wykonane zostang z takich samych piyt chodnikowych ustawionych pionowo na

fundamencie cementowo- piaskowym



2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie nasypu dla powiekszenia terenu oczyszczalni
zwigzanego z rozbudowa obiektu.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

- usuniecie spycharka humusu w ilosci 350 m®

- wykonanie nasypu w ilo$ci 5416 m®

- pokrycie skarp humusem i obsianie trawa na pow. 790 m?

- umocnienie podstawy skarp nasypu ptytami betonowymi azurowymi typu ,skarpa” o
wymiarach 60 x 40 x 10 cm na powierzchni 258 m?. Oczka ptyt wypetnié humusem i obsiaé
trawg. Usuniety humus zgromadzony na hatdzie zostanie zagospodarowany zgodnie z
zaleceniem Inwestora.

Nasyp dla oczyszczalni wykona¢ nalezy gruntem jednolitym przepuszczalnym i
zapewniajgcym stabilnos¢ budowli.

Zageszczenie nasypu wykonac warstwami co 20- 30 cm.



