Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw ,Bobowa”

nazwa inwestora oraz adres
Gmina Bobowa
38-350 Bobowa

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Zbigniew Mucha
ul. Kordiana 52/32
30-653 Krakow

Krakdw luty 2006rok



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

1.1.  Zakres rob6t obejmuje rozbudowe oczyszczalni Sciekéw ,Bobowa” w siedliskach
Gmina Bobowa wraz z niezbgdng infrastruktura,

W ramach rozbudowy wykonane zostana;

- Zblokowany budynek technologiczno-techniczny w czesci socjalnej, technicznej,

bioreaktoréw i stacji mechanicznego oczyszczania Sciekéw

- zbiornik retencyjny $ciekéw surowych

- osadnik wod opadowych

- zbiornik wody technologicznej

Przebudowie poddane zostang;

- pompownia |-go stopnia w zakresie piyty stropowej

- istniejacy budynek oczyszczalni w zakresie dobudowy wiaty

Do rozbiérki przeznaczono:

- zbiornik $ciekéw dowozonych

- staw wyréwnawczy
Po zrealizowaniu rozbudowy przepustowo$é oczyszczalni zwiekszona bedzie do 1070m¥/d.
Wszystkie nowoprojektowane sieci zrealizowane w ramach rozbudowy oczyszczalni
przebiega¢ beda w granicach do ktdrych inwestor posiada tytut prawny.

1.2.  Realizacj¢ rozbudowy oczyszczalni nalezy rozpoczaé od zorganizowania zaplecza
budowy i ogrodzenia placu budowy.
Roboty budowlane obiektéw i budynkéw oczyszczania $ciekéw rozpoczgé od wykonania
robdt ziemnych a nastgpnie fundamentowych. Po wykonaniu robét fundamentowych mozna
przystapi¢ do realizacji zbiornikéw technologicznych, stalowych a nastepnie czesci murowej
budynkéw oczyszczania sciekéw i stacji mechanicznego oczyszczania ciekéw.
Oczyszczalnia na czas budowy nie moze byé wytaczona z eksploatacji, tak wiec na czas
robdt opracowaé nalezy harmonogram uwzgledniajacy wymagania zawarte w projekcie co
do kolejnosci prowadzenia rozbudowy.
Do rozruchu wykonanego obiektu oczyszczalni mozna przystapi¢ po wyposazeniu
go we wszystkie instalacje technologiczne i elektryczne. O przystapieniu do rozruchu
powinien zdecydowac technolog z kierownikiem budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycja zrealizowana zostata oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosci
$redniodobowej 198m®/d.

Istniejace obiekty to:

- budynek oczyszczalni ze zbiornikami technologicznymi

- zbiornik $ciekéw dowozonych

- pompownia $ciekdw

- staw wyréwnawczy

Dziatka uzbrojona jest wg ponizszego wykazu:

- kanalizacja sanitarna wewnetrzna

- kanalizacja $ciekéw surowych

- kanalizacja $ciekéw oczyszczonych

- rurocigg ttoczny sciekéw surowych

- wodociag

- zasilajgca linia kablowa NN

- kable elektryczne: oswietlenia terenu, zasilajace i sterownicze



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Potencjalne zagroZenie w stosunku do bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mog3 stanowic
kable energetyczne w trakcie wykonywania robét ziemnych.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robét
W czasie realizacji rob6t moga wystapié nastepujace zagrozenia: .

- porazenie pradem

- upadek do wykopu

- przysypanie ziemiaq

- upadek do zbiornika

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochodéw

dostawczych, koparek, spycharek i dzwigéw

Zagrozenia te moga wystapi¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z
wykonywanie wykopéw, wykonywaniem rob6t montazowych a nastepnie Zzasypywaniem
wykopow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét.

Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien posiada¢ aktuaine zaswiadczenie
0 przej$ciu szkolenia bhp w zakresie rob6t budowlano-montazowych.

Pracodawca jest zobowigzany udostepnié pracownikom  do stalego wykorzystania na
miejscu budowy:

- aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny dotyczace proceséw technologicznych
oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw.

oraz instrukcje:

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi

- postepowania w przypadku wystapienia wypadku

- udzielania pierwszej pomocy

Ponadto przed realizacjq robét pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek
przedstawi¢ pracownikom szczegétowy plan realizacji robdt wraz z przydzielonymi
stanowiskami pracy poszczegélnym osobom bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien zapozna¢ sie z ,Planem
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Plan ten powinien by¢ réwniez dostepny przez caty
czas prowadzenia robét.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

Przy realizacji: wykopdw, skfadowania urobku, szalowania $cian wykopow, zejéé do
wykopow, prac sprzetem mechanicznym w obrgbie linii energetycznych oraz przy
organizacji stanowisk pracy nalezy przestrzegat zalecern Rozporzadzeniem 2z dnia
6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. :

Miejsce wykonywania robét budowlanych nalezy odpowiednio wydzieli¢ i- oznakowaé
tablicami informujacymi o zagrozeniach np. glebokich wykopach.

W widocznym miejscu nalezy umiescié informacje o telefonach alarmowych.

Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
26.09. 1997 roku w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.



