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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 342/7/2006 zawartej w dniu 4.07.2006
pomiedzy Gming Bobowa a Pracownig Projektowg Ekosystem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow w
Bobowej o przepustowosci $redniej dobowej 1070m?/d.

Projekt ten jest czescig projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji ,Rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w Bobowej”.

3. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych stwierdza sie, Ze obiekt oczyszczalni $ciekow w Kiaju nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Dla potrzeb projektu rozbudowy oczyszczalni sciekdw opinie geotechniczng podioza
gruntowego wykonat zespo6t inz. Wh. Berg i F. Matysiak.

Zgodnie z wykonanymi otworami badawczymi powierzchniowg warstwe podfoza gruntowego
stanowig utwory czwartorzedowe — holocenske w postaci gliny. Pod nim do gtebokosci
1,3mppt zalegajg zwiry i otoczaki akumulacji rzeki Biatej. Woda gruntowa wystepuje na
gtebokoséci ok. Smppt.

Whioski geotechniczne:

- na podstawie prac stwierdzono jednorodng budowe geologiczng podfoza gruntowego

- badany teren stanowi terase rzeki Biatej i jest narazony na zalewnie przy wysokich jej
stanach powodziowych

grunty zaliczono do warstw geotechnicznych [, Ia, Il, lla i llb nadajg sie do posadowienia

- wg PN-86/B-03020 gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1,20mppt

4. Lokalizacja inwestycji

Rozbudowa obiektow oczyszczalni zlokalizowana bedzie na terenie wsi Siedliska, gmina
Bobowa, powiat gorlicki na dziatkach ewidencyjnych numer: 818/2; 817/2 i 816/2.

Dziatki oczyszczalni sg zlokalizowane pomiedzy drogg wojewddzkg a rzekg Biatg
Tarnowska okoto 1,7km od centrum miejscowosci Bobowa.

Obecnie na tym terenie eksploatowana jest oczyszczalnia o przepustowosci sredniodobowej
198m°/d. Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw ma na celu zwigkszenie jej przepustowosci, tak
aby docelowo mogta przyja¢ scieki z catej gminy Bobowa.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i wyposazony w infrastrukiure niezbedng do jej
prawidtowego dziatania tj. wodociag, zasilanie enn, kanalizacje sanitarng sciekow surowych i
oczyszczonych z wylotem do rzeki Biatej Tarnowskie;.

Dziatki inwestycji nie znajdujg sie w obrebie eksploatacji gérniczej. Dziatki oczyszczalni nie
sq tez wpisane do rejestru zabytkdbw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie innych
ustalen.

5. Istniejacy stan zagospodarowania

Na terenie dotychczasowej oczyszczalni znajdujg sie obiekty kubaturowe w postaci budynku
oczyszczalni oraz podziemnych zbiornikow tj. zbiornika sciekdéw dowozonych i pompowni
Sciekow surowych.

Dziatki oczyszczalni sg uzbrojone w nastepujgce sieci:

- wode pitng,



- energie elektryczng wraz z instalacjg oswietlenia zewnetrznego

- kanalizacje sanitarng

Zielen istniejgca to kilka kilkuletnich swierkéw o wysokosci do 2,5m.

Istniejacy teren oczyszczalni jest ogrodzony z bramg wjazdowg od strony potudniowe;j.

6. Projektowane zagospodarowanie

6.1. Niwelacja terenu

Przytagczony teren od strony wschodniej jest potozony nizej od istniejagcego o ~2,5m. Prace
niwelacyjne obejmujg wyréwnanie do poziomu istniejagcego oczyszczalni z wykohczeniem
skarpami na obwodzie dziafki.

llos¢ mas ziemnych dla realizacji zadania podano w projekcie drogowym. Ziemia pozyskana
bedzie gtownie z prac przy kanalizacji sanitarnej.

6.2. Obiekty budowlane

Rozbudowa oczyszczalni obejmuje budynek technologiczno-socjalny potaczony z 3
stalowymi okragtymi zbiornikami /stal nierdzewna/, podziemnym zbiornikiem retencyjnym
/zelbet/ i zbiornikiem wody /zelbet/.

Do istniejgcego budynek oczyszczalni dobudowano wiate stalowg dla odbioru odpadow.
Istniejacy budynek oczyszczalni bedzie petnit funkcje jako budynek gospodarki osadem.

6.3. Uzbrojenie terenu
Istniejgce uzbrojenie zostanie rozbudowane z dostosowaniem do nowych potrzeb
technologicznych.

6.4. Komunikacja

Nowy ukfad drég wewnetrznych zostat potgczony z istniejgcym. Zachowano dotychczasowy
kierunek wyjazdu od potudnia. Projektowana nawierzchnia — kostka brukowa.

Droga polna obiegajgca dziatke od wschodu zostanie skorygowana i dostosowana do nowej
sytuaciji.

6.5. Zieleh

Zestawienie zieleni izolacyjno-ozdobne;j

Krzewy szt. Drzewa szt
K1 jatowiec chinski 3 D1 cyprysik ztocisty 6
K2 jatowiec ptozacy, niebieski 24 D2 sosna czarna 22
K3 jatowiec pospolity, rozestany 30

B1 bluszcz pospolity 6

Krzewy sadzi¢ w dotach zaprawionych kompostem i wypetnionych ziemig urodzajna.
Stosowaé sadzonki 3-4 letnie. Grunt pod trawe /mieszkanka gazonowa/ zaora¢ do
gtebokoéci ~25cm i pokry¢ warstwg humusu przy pomocy glebogryzarki /mieszanie z
istniejacym gruntem/. Zasiang trawe zagrabi¢ i przewalcowa¢. Po zakohczeniu sadzenia
drzew i krzewdéw powierzchnie wokét sadzonek wytozy¢ odpadami korowymi na grubosc
5cm.

6.6. Ogrodzenie

W zwigzku z rozbudowg stare ogrodzenie zostanie zastgpione przez nowe nadajgce
jednolity wyglad catemu przedsiewzieciu.

Przyjeto metalowe ogrodzenie systemu Nylofor 3D firmy BEKAERT stosowane do obiektéw
przemystowych i komunalnych.




dane liczbowe:

jedn. ilos¢
taczna dtugos¢ mb 240,18
wysokos$é cm 150
stupki dt. 200cm, BEKAFAST szt. 96
panele 250/153 NYLOFOR 3D szt. 94
brama Robusta 400/150, uchylna szt. 1
furtka Robusta 100/150, uchylna szt. 1

Producent i wykonawca ogrodzenia:

Zaktad Produkcyjno-Handlowy ,PAJECZYNA” sp. z 0.0.
32-087 Krakow-Zielonki, ul. Krakowskie Przedmiescie 1A
tel. /012/ 415-72-36

7. Dane liczbowe

istn. proj. razem
obiekty kubaturowe 167.,6 597.4 765,0
komunikacja kotowa 240.,0 735,0 975,0
komunikacja piesza 60,0 196.,0 256,0
zielen 454.9 1581.0 2035,9

922,5 31094 4031,9
wskaznik pow. zabudowy 19%
wskaznik pow. biologicznie czynnej 50,5%

poprzednia powierzchnia granicach ogrodzenia 922,5m?
obecna powierzchnia w granicach ogrodzenia 3109,4m?

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

Oddziatywanie obiektu oczyszczalni na s$rodowisko zamknie sie w granicach
ogrodzenia oczyszczalni. Zagrozeniem dla srodowiska bedg jedynie sytuacje awaryjne
obiektu, przy ktérych moga byé niedotrzymane warunki pozwolenia wodnoprawnego. Do
projektu budowlanego projektowanej rozbudowy oczyszczalni wykonano raport
oddziatywania na srodowisko.

Osoby pracujace w obiekcie oczyszczalni dla zachowania higieny i zdrowia powinny
przestrzega¢ przepisbw BHP oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, ktorg nalezy
sporzadzi¢ na etapie rozruchu obiektu.

9. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego
Technologia procesu oczyszczania sciekdow zaprojektowana w oczyszczalni ,Szaréw” w
Targowisku nie stwarza zagrozenia pozarowego.



