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Uwagi:
1. Rozpatrywa¢ Igcznie z rysunkami architektonicznymi
I projektami branzowymi. wmﬁo: wNO
2. Qtulenie pretdw od strony gruntu min. Scm. _U
3. W razie niejasnosci skontaktowa¢ sie z projektantem. OQUQ_HOD wéc
4. lzolacja pozioma i pionowa wg opisu technicznego.
5. Marki, rury ochronne osadzi¢ przed zabetonowaniem.
6. Rury ochronne osadzi¢ w odpowiednim spadku; m_mo_ >___ um_.ow
rzedne rur podano w osi ciany.
/. Przejscia rurociqggdw w fundamentach wykona¢ m_mo_ >O m_mOm
zgodnie z rysunkami technologicznymi.
8. W razie potrzeby w miejscu osadzenia rur ochronnych
zbrojenie odpowiednio wygiqc.
9. £0,00=268,40m n.p.m.
Inwestor Gmina Bobowa.
Nazwa inwestycji Rozbudowa oczyszczalni sciekow "Bobowa".
Stadium Projekt budowlany. Konstrukcja.
Obiekt Zblokowany budynek techniczno-technologiczny.
Nazwa rys. Deskowanie.Segment lll.
Projektowat Sprawdzit Opracowat Data Nrrys. | Skala
inz. Jozef Plata | mgrinz. M. Maczynska | inz. E. Guca 01.2007 _Auh. 1:50
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