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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
1)  podktaddéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

2)  projektu budowlanego branzy technologii i architektury

3)  wizji w terenie

4)  obowigzujgcych norm i przepiséw

5)  projektu budowlanego oczyszczalni Sciekow, Ekosystem 1996rok
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- zasilania w wode do celow socjalnych projektowanych obiektow oczyszczalni
Sciekéw
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sciekéw surowych i oczyszczonych, oraz
kanalizacji opadowej w obrebie dziatki oczyszczalni Sciekow
- rurociggow ttocznych $ciekéw i osadu
- pompowni sciekéw

3 Zasilanie w wode do celéw socjalnych

Istniejgce zasilanie w wode budynku oczyszczania sciekdw (po rozbudowie
budynku gospodarki osadem) realizowane bedzie jak do tej pory istniejacym przytagczem
wody.

Zasilanie projektowanych obiektow oczyszczalni sciekéw w wode tj. zblokowanego
budynku technologiczno-technicznego w celach socjalnych realizowane bedzie przez nowy
przytacz wody. Rurociag zrodtowy (gminny) znajduje sie na dziatce oczyszczalni.

Sie¢ wodociggowg do projektowanych obiektéw wykona¢ z rur PE $r. 32mm w trasie i
zagtebieniu zgodnym z czescig rysunkowa projektu.

Do budowy sieci stosowac rury PE 80 SDR11. Nad wykonanymi rurociggami po wykonaniu
obsypki utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowa.

Wigczenie do istniejgcej sieci wykonacC poprzez trojnik. Za trojnikiem zabudowacé zasuwe
domowg DN25mmm, kotnierzowg lub do potaczen z rurociggami PE.

4. Kanalizacja sanitarna $ciekow surowych i oczyszczonych, kanalizacja
opadowa

Kanatly grawitacyjne $ciekdw zaprojektowano z rur PVC srednicy 160, 200 i 315mm o
pofgczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Stosowaé rury z PVC litego, typ rur
N..

Kanaty PVC zabudowac¢ zgodnie z lokalizacjg podang w czesci rysunkowej projektu.
Projektowane kanaty sciekdw surowych i oczyszczonych uzbroi¢ w miejscach zataman i
podtaczen w studzienki z tworzywa o srednicy fi800mm.

Wszystkie studnie wyposazy¢é w pierscienie odcigzajgce oraz wtazy zeliwne typu ciezkiego.
W ramach projektu przebudowac¢ kanat omijajacy staw z PVC 200mm na PVC 315mm w
trasie istniejgcej sieci. Dlugos$¢ przebudowywanego odcinka kanatu wynosi 42m.

Wody opadowe z nawierzchni drog tzw. czesci czystej poprzez wpusty uliczne z osadnikami
odprowadzone bedg do kanatu $ciekdw oczyszczonych po ich podczyszczeniu w osadniku
waéd opadowych o $rednicy wewnetrznej Dw=1,5m i pojemnosci 2m?.

Odcieki spod wiaty i wody opadowe z nawierzchni tzw. czesci brudnej tj. z odwodnienia
przy stacji zlewczej wprowadzone bedg wprost do kanatu sciekdéw surowych.

Stosowaé wpusty i ciggi odwodnienia liniowego z kratami wklestymi, typu przejazdowego.

Na pionach odptywowych rynien zamontowac czyszczaki z kratka.



5. Pompownia sciekéw - adaptacja
Istniejacg pompownie Sciekdw stanowi okragly w rzucie zbiornik podziemny, zelbetowy o
Srednicy wewnetrznej 2m. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika pompowni. W
tym celu zamontowane tam pompy i orurowanie zostang zdemontowane a w to miejsce
zabudowane bedzie nowe wyposazenie. Przewiduje sie montaz w pompowni dwéch pomp
kanalizacyjnych, kazda o wydajnosci projektowanej Qnmax.
Obliczeniowy przeptyw godzinowy maksymalny:

Qumax=1070/10 = 107m°%h = 30l/s
Wymagana geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp wynosi: 8,5m
Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp dla strat liniowych i lokalnych przy
zastosowaniu rurociaggu ttocznego PE80 SDR11 $160mm wynosi: 10,5m.
W pompowni zamontowac¢ nalezy pompy o parametrach:

wydajnosé pompy 30 I/s
wysokos¢ podnoszenia 10,5 mst.w.
moc silnika 6-7,5 KW
Srednica kré¢ca wylotowego 100 mm
masa ok. 200 kg

tancuch do wyciggania pomp i prowadnice  stal nierdzewna

Praca pompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana. Pompy uruchamiac sie beda
samoczynnie w zaleznosci od poziomu $ciekow w pompowni. Przyjeto pie¢ charakterysty-
cznych poziomow, ktore bedg wptywaé na wiaczanie wzglednie wytgczanie pomp.
Rozpatrujgc te poziomy od gory wyrézniamy:

- poziom alarmowy, poziom sygnalizacji stanu alarmu w oczyszczalni

- poziom maksimum 2, przy ktérym nastapi wiaczenie pompy rezerwowej,
niezaleznie od stanu pracy pompy podstawowe;j

- poziom maksimum 1, przy ktérym nastapi wigczenie pompy podstawowe;j

- poziom minimum, poziom wytgczenia pomp z pracy,

- poziom suchobiegu, zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem, sygnat awarii w
oczyszczalni

Przebudowie w pompowni ulegnie ptyta stropowa zbiornika, ptyta ta bedzie podniesiona do
poziomu z obecnie 267,66 na 268,20mnpm ze wzgledu na zabezpieczenie tego zbiornika
przed wodami powodziowymi.

W ptlycie stropowej pompowni zabudowane réwniez beda;
- rura wywiewna, stalowa, nierdzewna $r. 100mm, 2 szt
- wtaz montazowy stalowy ze stali nierdzewnej o wymiarach umozliwiajgcych
wyciggniecie i opuszczenie pomp,

- weciggarka do montazu i demontazu pomp o udzwigu min 250kg.

Za zbiornikiem pompowni w studni zasuw na indywidualnych rurociggach ttocznych pomp
DN150mm zaprojektowano zawory zwrotne oraz zasuwy nozowe. Indywidualne rurociggi
ttoczne taczg sie nastepnie we wspdlny rurocigg PE 80 SDR11 fi 160mm. Rurociag ten
prowadzony jest do stacji mechanicznego oczyszczania Sciekéw w nowoprojektowanym
budynku technologiczno-technicznym.

Potencjalni dostawcy pomp: Flygt, ABS, KSB, Herborner
Nowe przejscia technologiczne — wiercone w $cianie  pompowni uszczelni¢ nalezy

tancuchami INTEGRA. Wszystkie elementy stalowe tancuchow zamowi¢ ze stali
nierdzewne;.



Sciany wewnetrzne zbiornika pompowni_zabezpieczyé od wewnatrz w_nastepujacy
sposoéb:

Przygotowanie podtoza:

Usung¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki i pozostatosci srodkdéw
antyadhezyjnych. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢é woda az do nasycenia powierzchni
do stanu matowo-wilgotnego.

Wyréwnanie powierzchni betonu:

Sikagard 720 EpoCem, zuzycie teoretyczne 2,00 kg/m/1mm

Zalecana grubos¢ warstwy — 2 mm

Powtoka ochronna

3xlInertol Poxitar F, zuzycie teoretyczne 0,31 kg/m na jedng warstwe

Zaleca sie przemienno$¢ barw na poszczegélnych warstwach. Grubos$¢ ok. 450 mikronow
tacznie na 3 warstwy.

uwaga: prace remontowe w istniejacej pompowni Sciekdw wymagajq jej wylaczenia z
eksploatacji. Tym samym przez okres w/w prac doptyw sciekéw do pompowni musi
zadlepiony (np. korek) a $cieki muszg by¢ ujmowane z kanalizacji przed
pompownig i pompowane do ciggu mechanicznego oczyszczania. Przewiduje sie,
ze okres wytgczenia pompowni z eksploatacji wyniesie od 2-ch do 3-ch tygodni.

6. Rurociagi ttoczne sciekéw i osadow

Do budowy rurociggoéw ttocznych stosowaé rurociggi z rur PE 80 SDR11 $rednicy 110mm
dla rurociggu osadu i 160mm dla rurociggu Sciekéw. Potgczenia rurociggdw wykonac
poprzez zgrzewanie czotowe. Lokalizacje oraz zagtebienie przewoddw pokazano w czesci
graficznej projektu.

Nad wykonanymi rurociggami po wykonaniu obsypki utozyé tasme lokalizacyjng z wkiadkg
metalowa.

7. Staw wyréwnawczy

Istniejacy staw wyréwnawczy ze wzgledu na stan techniczny przewidziany jest do likwidaciji.
Likwidacja stawu polega¢ bedzie na demontazu ptyt betonowych i geomembramy. Niecka
stawu zasypana nastepnie bedzie ziemig dowieziong z zewnatrz.

8. Roboty ziemne

Dla potrzeb budowy stosowa¢ wykopy  waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych (deskowania petne).

Projektowana os$ sieci powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw
roboczych.

Geodeta punkty na osi trasy powinien oznaczy¢ za pomocqg drewnianych palikéw, tzw.
kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kofki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé
do reperow sieci panstwowej.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od strony potaczenia z istniejgcq siecig kanalizacyjna.
Minimalna szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego musi by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej:
- 0,9m dla srednicy do 150mm
- 1,0m dla srednicy 200mm



-1,1m dla srednicy 300mm

W miejscach lokalizacji studzienek szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowa¢ do gabarytu
studzienek tak aby odlegto$é pomiedzy obudowang sciang wykopu a Sciang zewnetrzng
studzienek wynosita co najmniej 0,5m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy
czym odspajanie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo tez z
zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym nalezy zatrzymaé kopanie na
poziomie ok. 0,2m powyzej zadanej rzednej. Warstwe te nalezy usungé recznie. W
przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop nalezy wypetni¢ ubitym
piaskiem. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu.

Na dnie wykopu wykonac¢ nalezy podsypke z piasku migzszosci 0,15m. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jego spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsybki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos$¢
0,1m (w koncowej fazie roboét obsypke uzupetnia sie do 0,3m) ponad wierzch rury. Obsypke
nalezy wykonac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po pozytywnie zakohczonej probie szczelnosci danego odcinka.

Wykopy nalezy zasypywacC niezwitocznie po zakonczeniu prac budowlanych. Do
zasypywania wykopow nalezy uzywaé gruntdw z tych wykopdéw, odpowiednio je
zageszczajgc. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé warstwami o grubosci
nie przekraczajgcej 0,2m — przy zageszczaniu recznym i 0,5m — przy zageszczaniu
mechanicznym. Do zasypywania wykopéw nie wolno uzywacC gruntéw zawierajgcych
zanieczyszczenia i skifadniki organiczne mogace spowodowaC procesy gnilne.
Rozdeskowywanie $cian wykopu powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci —
réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

W przypadku prowadzenia sieci w drogdze i pod placem manewrowym zasyp wykopu
do wysokosci podbudowy moze byé zrealizowany wytacznie pospoétkg z zageszczeniem i
uzyskaniem stopnia zageszczenia gruntu zgodnie z normg ,Roboty ziemne” Wymagania i
badania PN-S-02205.

Teren robot nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

9 Uwagi koncowe
e roboty ziemne nalezy odbieraé¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika
budowy
e przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy geodezyjnie sprawdzié¢ rzedne
wykonanych wyjs¢ z projektowanych budynkow i miejsc wtgczen do istniejgcych sieci
e nad wszystkimi rurociggami ttocznymi jak i siecig wodociggowag utozy¢ tasme
znakujaca - lokalizacyjng
e zaréwno wykonane kanaty jak i rurociggi ttoczne poddaé badaniom szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
o stosowac do budowy sieci wodociggowej materialy posiadajace atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.
e catosc¢ robot wykonywac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem w sprawie BHP dla prac budowlano-montazowych i
rozbiorkowych
- wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych"



- zachowywac warunki producenta rur i armatury co do: przewozenia,
skladowania, montazu i innych warunkoéw niezbednych dla prawidtowego

prowadzenia budowy

10. Zestawienie materiatow

prefabrykowany, kompletny Dw=2,0m,
V=2m3, wylot poprzez tréjnik, przejScia

Ip. materiat jednostka ilos¢

1 | Studzienki PP fi 800mm, kompletne z kpl. 22
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego

2 | Wpust uliczny bez osadnika z kratg typu kpl. 3
przejazdowego wklesty

3 | Wpust uliczny z osadnikiem i kratg typu Kpl. 3
przejazdowego wklesty

4 | Cigg odwodnienia liniowego z kratg typu mb. 4
przejazdowego

5 | Kanat PVC 315mm mb. 91,5

6 | Kanat PVC 200mm mb. 220,0

7 | Kanat PVC 160mm mb. 84,0

8 | Tréjnik PVC 160/200mm szt. 1

9 | Tréjnik skosny PVC 160/160mm szt. 2

10 | Kolano PVC 160mm szt. 18

11 | Studzienki osadnikowe z koszem — (pod szt. 12
rynny)

12 | Rura PE 80 SDR11 110mm mb. 22,0

13 | Rura PE 80 SDR11 160mm mb. 31,0

14 | Luki PE fi 110mm szt. 1

15 | Luki PE fi 160mm szt. 4

16 | Rura PE80 SDR11 fi 32mm mb. 31

17 | Tréjnik PE32/32mm szt.

18 | Ztacze PE/stal 32/25 szt.

19 | Zasuwa domowa, kotnierzowa z obudowg kpl.
| skrzynkg uliczng DN25mm

20 | Zasuwa , kotnierzowa z obudowa i Kpl. 1
skrzynkg uliczng DN200mm

21 | Krociec kotnierzowo-kielichowy, zeliwny Sazt. 2
DN200mm

22 | Tasma lokalizacyjna mb. 85

23 | Pompownia $ciekdw i studnia zasuw Zestawienie na

rysunku szczegotowym
24 | Osadnik wdd opadowych, betonowy, Kpl. 1




szczelne

25 | Zbiornik wody technologicznej, Dw=1,5m, Kpl. 1
H=2,8m, kompletny z wtazem zeliwnym,
przejsciami szczelnymi

26 | Scieki korytkowy, betonowy mb. 10




