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E401c Budynek oczyszczalni. Plan instalacji elektrycznych skala 1:50
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E405 Budynek stacji odwadniania — rzut dachu. Plan instalacji elektrycznych i
odgromowych. skala 1: 50

E501 Rozdzielnia gtdwna oczyszczalni RG. Rysunek montazowy.



OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W BOBOWE.J .
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Czesé ogdlna

1.1.1. Charakterystyka obiektu i zakres opracowani
Projektowana oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na dziatkach

nr.818/2, 817/2, 816/2,0bok istniejgcej oczyszczalni.
Wydajnos$¢ nowej oczyszczalni bedzie wynosi¢ 1070m?dobe /istniejgca 198m?3/dobe .
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla realizacji procesu oczyszczania wynosi :
P = 352,60 kW k. = 0,47 tgp = 0,08
P, = 164,7 kW Q. =14,1 kVAr

Moc przytaczeniowa 170,0 kW
Zasilanie projektowanej oczyszczalni odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia z istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 81059
przystosowanej do zwiekszonego poboru mocy.
Przystosowanie stacji transformatorowej , pomiar energii elektrycznej, czynnej i
biernej jest tematem oddzielnego opracowania projektowego.

Do zakresu niniejszego projektu wchodzi opracowanie:

«  Wewnetrznej linii zasilajacej / kabel YAKXS 4x 2407 stacja trafo — rozdzielnia
RG/
* Rozdzielni gtdwnej RG i rozdzielh pomocniczych; TR1, TR2, TR3, TN1, TN2,
TN3 ,TS;
» Zasilanie rozdzielh obiektéw objetych dostawg kompleksowa;
* Rezerwowego zasilania oczyszczalni agregatem pradotworczym;
* Instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w budynku oczyszczalni
i w budynku stacji odwadniania;
» Instalacji sity, zasilania wentylacji i ogrzewania elektrycznego w budynkach
w.;
Instalacji oSwietlenia zewnetrznego terenu oczyszczalni;
Instalacji ochrony przepieciowej oczyszczalni;
* Instalacji odgromowej budynku oczyszczalni.

W zakres projektu nie wchodzg instalacje zasilania i sterowania urzgdzen
technologicznych, bedace wraz z rozdzielniami technologicznymi przedmiotem
dostawy kompleksowe;.

Przedmiotem dostawy kompleksowej objcte sg takie zestawy urzgdzen jak:

* Pompownia Sciekow | go stopnia

+ Scieki dowozone (instalacja zlewcza)

» Stacja mechanicznego oczyszczania

» Zbiornik retencyjny z pompownig |l stopnia

e Zespot bioreaktoréw

o Zespodt komor stabilizacji osadu

» Stacja odwadniania i higienizacji osadu ze stacjg dozowania wapna.



1.1.2. Wykaz danych wyjsciowych
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujace zatozenia:

Projekt budowlany oczyszczalni sciekow. Czes¢ technologiczna.
Projekt budowlany oczyszczalni $ciekdw. Czes¢ sanitarna.
Projekt budowlano oczyszczalni sciekdw. Czesc¢ budowlana

Plan zagospodarowania - skala 1 : 500
Projekt budowlany ,Zasilanie i pomiar energii elektrycznej” uzgodniony ZE Rejon
Dystrybucji Nowy Sacz w dniu 05 02 2007.

1.1.3. Wykaz podstawowych norm i przepisow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690 z p&zn.
zm.) W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- PN-IEC 61024-1:2001, /Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych

- PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym Zasady ogéine
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych Wyd. WEMA 1997r. (pomocniczo - w zakresie
wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami)

1.2. Czes¢ szczegobdtowa

1.2.1. Zasilanie

Zasilanie oczyszczalni odbywac sie bedzie linig kablowg YKXS 4x240?
| = 38m ze zmodernizowanej stacji transformatorowej stupowej 15/0,4 kV nr81059
Bobowa poprzez ,Wytgcznik Gtéwny” zabudowany w rozdzielni RG.
Wyltgcznik Gtéwny wyposazony jest w cewke wybijakowg i mozna go wytgczy¢
przyciskiem pozarowym zabudowanym przy drzwiach wej$ciowych do
pomieszczenia rozdzielni. Przy tym sposobie wylgczenia napigcia rozruch agregatu
rezerwowego zrodta zasilania musi by¢ zablokowany.
Schemat zasilania pokazany jest na Rys. Nr E102.
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia wspotczynnik poboru mocy tge nie
moze by¢ wigkszy od 0,4. W zwigzku z powyzszym projektuje sie zabudowe baterii
kondensatorow typ KMD200 70,1kVar "Elma i podigczenie jej do szafy RG.

1.2.2. Rozdzielnia gtéwna RG, zesp6t pradotwoérczy
Rozdzielnia gtbwna zabudowana bedzie w pomieszczeniu agregatu i
wykonana bedzie jako przyscienna o wymiarach 2400 x 2000 x 600mm. W rozdzielni



wydzielone bedg obwody rezerwowane i nie rezerwowane z ktorych zasilane bedg
poszczegolne rozdzielnie pomocnicze w oczyszczalni.

Czes¢ rezerwowana zasilana bedzie z szyn gtdwnych rozdzielni przewodami

4 x LY120? poprzez szafe sterowniczg agregatu pradotwoérczego. Uktad potaczen
umozliwia obejscie agregatu / By-Pass /. Zasilanie rezerwowe stanowi¢ bedzie
zespot pradotwérezy stacjonarny typ ZETJ 200 VV o mocy 180 kVA/ 144 kW, z
automatycznym rozruchem i z samoczynnym przetgczaniem rezerwy ANDORIA.
Schemat strukturalny rozdzielni RG pokazany jest na rys Nr E102, rozmieszczenie
aparatury rys Nr E501. Rozmieszczenie urzadzen pokazano na planie instalacji —
rys. Nr E401a.

1.2.3. Instalacje sity

Zgodnie z wytycznymi projektowymi branzy technologicznej zaprojektowano
zasilanie dla:
- Szafy sterowniczej pompowni 1-go stopnia RP1 ,Schwander” (dostawa
kompleksowa) — 3-fazowe z rozdzielni RG,
- Szafy sterowniczej sitopiaskownika RSP (dostawa kompleksowa) — 3-fazowe z
tablicy rozdzielczej TR2,
- Szafy sterowniczej instalacji zlewczej RSZ (dostawa kompleksowa) — 3-fazowe z
tablicy rozdzielczej TR2,
- Szafy sterowniczej pompowni zbiornika retencyjnego RS1 ,Schwander” (dostawa
kompleksowa) — 3-fazowe z rozdzielni RG,
- Zespotu szaf zasilajgco - sterowniczych reaktorow RS2 ,Schwander” (dostawa
kompleksowa) — 3-fazowe z rozdzielni RG,
- Szafy sterowniczej zespotu stabilizacji osadu RS3 (dostawa kompleksowa) — 3-
fazowe z tablicy rozdzielczej TR3 w budynku stacji odwadniania,
- Rozdzielni zasilajgco-sterowniczej RSO linii odwadniania i higienizacji osadu ze
stacjg PEL. (dostawa kompleksowa) — 3-fazowe z tablicy rozdzielczej TN3 w
budynku stacji odwadniania,
- Tablic rozdzielczych TS, TR1, TR2, TN1, TN2 instalacji wewnetrznych w budynku
oczyszczalni,
- Tablic rozdzielczych TR3 i TN3 w budynku stacji odwadniania,
- Hydroforu wody technologicznej RHT1 w hali reaktoréw - 3-fazowe z rozdzielni RG,
- Hydroforu wody technologicznej RHT2 w budynku stacji odwadniania - 3-fazowe z
tablicy rozdzielczej TR3,

Instalacje sity wentylatorow dachowych lub sciennych projektuje si¢ wykonac
przewodami YDY3x2,5? zasilanych z poszczegoélnych tablic rozdzielczych.

1.2.4. Instalacje potaczen sterowniczych i sygnalizacji

Projekt obejmuje wydanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych
taczacych zestaw szaf zasilajgco sterowniczych RS2 /Schwander/ z szafami
sterowniczymi urzgdzen technologicznych i pozostatych dostarczanych kompleksowo
takich jak:
- Szafa sterownicza agregatu i wytgcznik pozarowy
- Szafa sterownicza RP1 / pompownia I-go stopnia /
- Szafa sterownicza RSP / sitopiaskownik /
- Szafa sterownicza RSZ / instalacja zlewcza /
- Szafa sterownicza RS1 / zbiornik retencyjny, pompownia Il-go stopnia /
- Szafa sterownicza RS3 / zesp¢t stabilizacji osadu /
- Szafa sterownicza RSO / linia odwadniania, higienizacji osadu i stacja PEL /.

W projekcie ujeto potaczenie kablowe z gniazdem w sterowni dla podtgczenia

komputera wizualizacji w sterowni.



Projekt obejmuje rowniez sterowanie wydanymi w branzy technologicznej
wentylatorami dachowymi. Schematy sterowania pokazane sg na rys. Nr E201.

1.2.5. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych w poszczegdélnych obiektach

1.2.5.1. Budynek oczyszczalni

Instalacje elektryczne w budynku obstugi projektuje sie jako podtynkowe
przewodami kabelkowymi miedzianymi, zasilane z tablic:
TR1, TR2 — obwody rezerwowane
TN1,TN2 — obwody nie rezerwowane
TS — obwody rezerwowane w pomieszczeniu agregatu.
Schematy rozdzielh pokazane sg na rys. Nr E103 + E107. Rozdzielnice zasilane sg
przewodami miedzianymi, YDY5x62 oraz YDY5x10? z rozdzielni glownej RG
Obwody gniazd wtykowych wykonane sg przewodami YDY3x2,5% , a obwody
oswietleniowe przewodami DY 1,52 w rurkach izolacyjnych pod tynkiem. Typy
przewodow naniesione sg ha schematach strukturalnych rys. Nr E104 + E107.
Z rozdzielni TR1 zasilany bedzie obwdd oswietlenia zewnetrznego oczyszczalni.
Rozmieszczenie urzadzen i elementdw instalacji pokazane jest na rys Nr E 401a,b,c.

1.2.5.2. Budynek stacji odwadniania
Budynek stacji odwadniania / przerobki osadu / jest istniejagcym budynkiem
oczyszczalni, przebudowywanym w zakresie dostosowania do wykorzystania go jako
zespotu zbiornikow osadu i stacji odwadniania osadu. Przyjeto czeSciowag wymiane
instalacji elektrycznych uwzgledniajgcg zmiany rozmieszczenia czesci opraw i
osprzetu instalacyjnego. Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych projektuje si¢
wykona¢ jak istniejacg jako na wtynkowa przewodami miedzianymi YDY3x1,5? i
YDY3x2,5%

Istniejacq rozdzielnie budynku oczyszczalni przyjeto wymieni¢ zabudowujgc w
jej miejscu tablice rozdzielcze TR3 (obwoddéw rezerwowanych) i TN3 (obwoddéw
nierezerwowanych).

Obwody pokazane sg na schematach / rys. Nr E108, E109 /, rozmieszczenie opraw i
osprzetu instalacyjnego na planach instalacji rys Nr 403 i E404.

1.2.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego .

Oswietlenie zewngtrzne terenu oczyszczalni projektuje si¢ wykona¢ na stupach
produkcji Elektromontaz Rzeszéw typu S-70,wysokos¢ 7m.posadowionych na
typowych fundamentach.
Oprawy oswietleniowe SGS 101/70W-IMR z lampami sodowymi SON 70W-I.
Rozmieszczenie projektowanych stupdéw pokazane jest na planie sytuacyjnym
rys Nr EOO1 oraz na schemacie strukturalnym rys Nr E104 oznaczone sg jako A1 +
A7. Stupy oznaczone jako A8, A9, A10 sg istniejgce i nalezy je podtaczy¢ do obwodu
nr12.
Obwdd oswietleniowy nr12 - kabel YKY 5x6% wyprowadzony jest z rozdzielni TR1
zabudowanej w pomieszczeniu obstugi.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie automatycznie czujnikiem przekaznika
zmierzchowego.
Istnieje mozliwosc¢ recznego zatgczania o$wietlenia z rozdzielni TR1.

1.2.7. Instalacje ochrony odgromowej
Dla projektowanego budynku oczyszczalni przewidziano wykonanie instalacji
ochrony odgromowej wykorzystujgc pokrycie blaszane dachéw jako zwody poziome.



Przewody odprowadzajgce fi 8mm nalezy potaczy¢ ze sztucznym uziomem
fundamentowym poprzez zaciski kontrolne.

Dla zbiornikéw stalowych reaktora ochrone odgromowa nalezy zrealizowac
przez potaczenie stalowej konstrukcji zbiornikdw z uziomem. Potgczenia wykonaé
bednarkg przy pomocy ztgczy kontrolnych srubowych.

Budynek stacji odwadniania ( przerdbki osadu ) jako istniejgcy jest
wyposazony w instalacje odgromowe, ktore nalezy skontrolowac¢ pod katem zuzycia i
uzupetni¢ o ochrone odgromowag zadaszenia projektowanej wiaty.

Ochrone kominoéw wraz z wentylatorami dachowymi projektuje si¢ wykona¢ przez
zabudowg iglic AIMgSi @ 16 o odpowiedniej wysokosci.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z normg PN- IEC- 61024- 1/2004.
Szczegoty rozwigzan dla poszczegoélnych obiektow pokazane sg na planach
instalacji elektrycznych i odgromowych rys Nr E 401, E 402, E403.

1.2.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym i ochrona
przeciw przepieciowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC-60364
przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE z zastosowaniem
wylacznikow instalacyjnych nadpragdowych z czasem wytgczenia ponizej 0,4s oraz
wytgcznikow réznicowo - pradowych Al=30 mA.
Rozdziat przewodu ochronno neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny
PE bedzie wykonany w projektowanej rozdzielni gtdwnej RG oczyszczalni.
Wszystkie instalacje oczyszczalni wykonane bedg w uktadzie sieci TN-S.

W pomieszczeniu projektowanej rozdzielni gtbwnej RG oczyszczalni wykonana
bedzie szyna wyrdwnawcza, do ktorej nalezy podtaczy¢ szyne PE w rozdzielni i
szafie sterowniczej, szafie agregatu, oraz wszystkie czesci przewodzace, a mogace
sie dosta¢ pod napiecie. W budynku stacji odwadniania ( przerdbki osadu) przyjeto
wykorzystac istniejgcg szyne wyrownawczg. Szyny wyréwnawcze nalezy podtgczy¢
do zbrojenia zbiornikow oczyszczalni i stalowych rurociggow.

Dla obiektu ,Oczyszczalnia sciekdw” projektuje sie dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg (poziom ochrony 1,5kV) zabudowujac w rozdzielni gtéwne;j
zestaw ogranicznikéw Dehnquard TNC oraz w rozdzielniach obiektowych zestawy
ogranicznikéw Dehnquard TNS.

1.2.9. Instalacja antywlamaniowa

Dla sygnalizacji préby wikamania do pomieszczen zespotu budynkow
oczyszczalni przyjeto montaz centralki sygnalizacji wtamania oraz systemu czujek.
Zasilanie centralki napieciem 230V AC przewidziano z wydzielonego obwodu tablicy
rozdzielczej TR1, montaz centralki w pomieszczeniu sterowni.

Przyjeto Zze centralka bedzie wyposazona w komunikator gtosowy (min. 2
komunikaty) i dialer GSM dla powiadomienia o alarmie przez sie¢ telefonii
komérkowej. Zalecane wykorzystanie jednego komunikatu dla przekazywania
sygnatu o alarmie wtamaniowym i jednego dla przekazywania informacji o awarii
oczyszczalni. Dla umozliwienia przekazania sygnatu o awarii oczyszczalni nalezy z
szafy sterowniczej (dostawa Schwander) doprowadzi¢ na jedno z wejs¢ centralki
sygnat stykowy alarmu zbiorczego awarii.

We wszystkich drzwiach wejsciowych zewnetrznych przewidziano montaz
czujek stykowych (kontaktronowych). Czujke stykowg zaleca sie rowniez
zamontowac w drzwiach wewnetrznych do pomieszczenia sterowni. W
pomieszczeniach posiadajgcych okna oraz przedsionku wejsciowym przewidziano



montaz czujek ruchowych (PIR). Centralke nalezy wyposazy¢ w manipulator z
wyswietlaczem LCD zamontowany w przedsionku wejsciowym budynku
oczyszczalni.

Usytuowanie czujek nalezy ustali¢ zgodnie z obowigzujgcymi dla instalacji
alarmowych zasadami. Doprowadzenie oprzewodowania do czujek, sygnalizatorow i
manipulatora w rurkach PCV p/t oraz w korytkach kablowych gtéwnych ciggow
przewodow z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych instalaciji.
Wykonanie i uruchomienie instalacji nalezy powierzyé wyspecjalizowanej firmie.

1.2.10. Instalacja monitoringu (TV dozorowa)

Z uwagi na mozliwos¢ bezobstugowej pracy oczyszczalni, dla rejestracji ruchu
pojazddw i 0sOb na terenie oczyszczalni przewidziano montaz kamer z rejestratorem
obrazu. Zasilanie systemu przewidziano z wydzielonego dla centralki alarmowe]
obwodu tablicy rozdzielczej TR1, montaz zasilacza kamer i rejestratora w
pomieszczeniu sterowni.

Przyjeto montaz rejestratora wyposazonego w autonomiczny dysk twardy,
oraz funkcje dla umozliwienia rejestracji obrazu z kamer z uwzglednieniem detekc;ji
ruchu, podziatu ekranu na 1 lub 4 kamery, odczyt danych pod systemem Windows,
oprogramowanie narzedziowe i tgcze USB do komputera. Dla obserwacji sygnatu z
kamer zaleca sie wykorzystanie tacza USB i wykorzystanie komputera wizualizaciji.

Zasilanie kamer i grzatek w obudowach przyjeto napieciem 12V DC z
zasilacza z podtrzymaniem akumulatorowym. Kamery przyjeto monochromatyczne
wysokiej rozdzielczosci i czutosci min. 0,07Ix w obudowach hermetycznych z
grzatkami i termostatami. Montaz kamer przewidziano na stupach oswietlenia terenu
oczyszczalni. Kamery w obudowach nalezy umocowac do stupdw na wysokosci min.
4m przy pomocy uchwytéw z obejmami. Zalecany montaz na stupach oznaczonych
A1, A2, A6. Kamery powinny obserwowac¢ w szczegdlnosci brame wjazdowa,
pompownie oraz stanowisko zlewcze.

Kable w wykonaniu ziemnym sygnatowe i zasilania kamer oraz oddzielne
zasilania grzatek zaleca sie utozy¢ w ziemi trasami rownolegtymi do oswietleniowych.
Doprowadzenie przewoddéw w stupach wykonac w rurach ostonowych PCV, wyjscia
przez scianki stupow do kamer wyfajkowac i uszczelnié.

Wykonanie i uruchomienie instalacji nalezy powierzy¢é wyspecjalizowanej firmie.



2. Obliczenia Techniczne

2.1. Bilans zapotrzebowanej mocy
OCZYSZCZALNIA RAZEM (Rozdzielnia RGnN) - 400/230V

Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cosfi | tgfi | Po kW |QokVar| S kVA
Rozdzielnia RGnN czgs$¢ rezerwowana z 28740 044 100 005 12699 597
lagregatu pradotw.
2Rozdzielnia RGnN czes$¢ nierezerwowana 65,201 0,58 0,99 0,22 37,76 8,16
3Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
OCZYSZCZALNIARAZEM 35260 047 1,00 0,09 164,74 14,13 165,35
Moc przylaczeniowa 170kW
wymagany wWsp. mocy 0,93
Prad 264A
Rozdzielnia RGnN czes$¢ rezerwowana z agregatu pradotw. - 400/230V
Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cosfi | tgfi | Po kW |QokVar| S kVA
1'Szafa sterovl\'/niczo-rozdzielcza RS1 2400 043 o087 057 10,40 504
Schwander" (dostawa kompleksowa)
'Zestaw Szaf"sterown|czo-rozd2|elczych RS2 1877 048 085 069 0054 56,24
Schwander" (dostawa kompleksowa)
ISzafa sterownicza pomp kanalizacyjnych RP1
3w pompowni I-go stopnia 2x7,5kW (dostawa 16,00 0,40 0,89 0,62 6,40 3,97]
kompleksowa)
4RHT1 Hydrofor wody technologicznej 1,40 0,80 0,80 0,75 1,12 0,84
HTablica TS pom. agregatu 420 044 1,00 0,04 1,86 0,12
gTablica TR1 w pomieszczen obstugi 13,17 0,28 0,93 0,41 3,63 1,47
7[Tablica TR2 stacji mech. oczyszcz. 16,54 0,27 0,89 0,51 4,51 2,29
gTablica TR3 budynku stacji odwadniania 2438 0,35 08¢ 0,61 8,52 5,14
9Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 287,40 044 086 060 126,99 76,07 148,03
| 10Bateria KMD200 70,1kVar "Elma"” -70,10
RAZEM 287,40 0,44 1,00 0,05 126,99 5,97 127,13
ZESPOL PRADOTWORCZY 400/230V; 50Hz cosfi | tgfi | PN kW |QN kVar|SN kVA
ZETJ 200VV "ANDORIA-MOT" 0,80 0,75 1440 108,0 180,0
Rozdzielnia RGnN (czes$¢ nierezerwowana) - 400/230V
Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW [QokVar| S kVA
1[Tablica TN1 w pomieszczen obstugi 16,001 0,70 1,00 0,00 11,13 0,00
ATablica TN2 stacji mech. oczyszcz. 13,50 0,72 1,00 0,00 9,75 0,00
Tablica TN3 budynku stacji 3570 047 090 049 1688 816
lodwadniania
4Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 65,20 0,58 0,98 0,22 37,76 8,16 38,63

lobl= 238,7A
lobl= 17A
lobl= 154A
lobl= 11A
lobl= 2A
lobl= 214A
Ibat=" 101A
lobl=  184A

IN=  260A
lobl= 55,8A



Tablica TR1 rezerwowana pomieszczen obstugi - 400/230V

Lp  Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW | QokVar | S kVA
1[0$wietlenie zewn. 0,70 0,90 0,80 0,79 0,63 0,47
20swietlenie wewn. 1,20 0,80 0,80 0,79 0,964 0,72
3Gniazda uzytkowe 8,00 0,10 1,00 0,00 0,80 0,00
4Gniazda sterownia 2,00 0,40 1,00 0,00 0,80 0,00
5wentyla'to_ry }az_lenkowe (zataczane z 0,07 0,65 0.80 0,75 0,04 0,03

lobw. o$wietlenia)
6monitoring, centralka alarmowa 0,20 1,00 0,90 0,49 0,20 0,10
7Inaped bramy 1,00 0,20 0,80 0,75 0,20 0,15
8Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 13,17 0,28 0,93 0,41 3,63 1,47 3,92
Tablica TN1 nierezerwowana pomieszczen obstugi - 400/230V
Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW | QokVar| S kVA
tgrma glektr. Pokoj socjalny 1,50 0,50 1,00 0,00 0,75 0,00
(jadalnia)
2bojler elektr. Wezet sanitarny 2,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00
3grzejnik sterownia 1,50 0,79 1,00 0,00 1,13 0,00
4grzejnik pokdj socjalny (jadalnia) 1,50 0,75 1,00 0,00 1,13 0,00
Sgrzejnik pokoj kierownika 1,50 0,75 1,00 0,00 1,13 0,00
6grzejniki wezet sanitarny 2,00 0,79 1,00 0,00 1,50 0,00
Tlgrzejnik WC 0,50 0,74 1,00 0,00 0,38 0,00
8grzejnik pom. Biurowe 1 2,00 0,75 1,00 0,00 1,50 0,00
9grzejnik pom. Biurowe 2 2,00 0,74 1,00 0,00 1,50 0,00
10Rezerwa 1,50 0,75 1,00 0,00 1,13 0,00
RAZEM 16,00 0,70 1,00 0,00 11,13 0,00 11,13

Tablica TS w pom. agregatu - 400/230V

Lp  [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW | QokVar | S kVA
1[Oswietlenie wewn. 0,20 0,80 0,80 0,75 0,16 0,12
2Gniazda uzytkowe 2,00 0,10 1,00 0,00 0,20 0,00
3grzejnik 2,00 0,75 1,00 0,00 1,50 0,00
4Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 4,20 0,44 1,00 0,06 1,86 0,12 1,86

Tablica TR2 rezerwowana stacji mech. oczyszczania - 400/230V

Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW [ QokVar | S kVA

S_zafa ster. _RSP Sita spiralnego z 3.87] 0.40) 0.80 0,75 1,55 116
piaskownikiem (dostawa kompleksowa)
S;afa Ster. RSZ Instalacji zlewczej z 0.80 0.20 0.90 049 0.14 0,08
sitem (dostawa kompleksowa)
30s3wietlenie wewn. 1,20 0,80 0,80 0,75 0,96 0,72
4Gniazda uzytkowe 6,00 0,10 1,00 0,00 0,60 0,00
JGniazda uzytkowe warsztat 4,00 0,20 1,00 0,00 0,80 0,00
gventylator dachowy stacja mech. 0371 o068 08d 0794 024 018
loczyszczania $ciekéw 0,37kW
7wentyl. osiowy hala reaktoréw 0,315kW 0,32 0,65 0,80 0,75 0,20 0,15
8Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 16,56 0,27 0,89 0,51 4,51 2,29 5,06

lobl=  5,7A
lobl=  16,1A
lobl= 2,7A
lobl= 3A
lobl= 0,3A

lobl=7,3A



Tablica TN2 nierezerwowana stacji mech.

oczyszczania - 400/230V

Lp  Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW | Qo kVar | S kVA
1terma elektr. 1,50 0,50 1,00 0,00 0,75 0,00
2grzejniki stacji mech. oczyszcz. 6,00 0,75 1,00 0,00 4,50 0,00
3grzejniki hala reaktoréw 4,00 0,75 1,00 0,00 3,00 0,00
4grzejnik warsztat 2,00 0,75 1,00 0,00 1,50 0,00
5Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 13,50 0,72 1,00 0,00 9,75 0,00 9,75
Tablica TR3 rezerwowana budynku stacji odwadniania - 400/230V
Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW | QokVar| S kVA
[Szafa sterowniczo-rozdzielcza RS3
1komor stabilizacji - Dmuchawy 15,00 0,40 0,85 0,62 6,00 3,72
napowietrzajgce 2x5,5kW
2RHT2 zespdt hydroforowy 1,4kW 1,40 0,50 0,80 0,75 0,70 0,53
3pompa odwadniajgca 0,48kW 0,48 0,20 0,80 0,759 0,10 0,07]
40sSwietlenie wewn. 1,00 0,80 0,80 0,79 0,80 0,60
5Gniazda uzytkowe 6,00 0,10 1,00 0,00 0,60 0,00
entylator dachowy pomieszczenia
imuchaw 0,25KW 0,25 0,65 0,80 0,75 0,16 0,12
entylator dachowy stacji odwadniania
70,25kW 0,25 0,65 0,80 0,75 0,16 0,12
8Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 24,38 0,35 0,86 0,61 8,52 5,16 9,96
Tablica TN3 nierezerwowana budynku stacji odwadniania - 400/230V
Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW [QokVar| S kVA
RSO - Linia odwadniania ze stacjg
1[PEL i linig higienizacji osadu (w tym 27,20 0,40 0,80 0,75 10,88 8,16
ilnik wiréwki 7,5kW)
2terma elektr. Laboratorium 1,50 0,50 1,00 0,00 0,75 0,00
3grzejnik pom. Dmuchaw 2,00 0,75 1,00 0,00 1,50 0,00
4grzejnik laboratorium 1,00 0,75 1,00 0,00 0,75 0,00
Sgrzejnik sktadzik 1,00 0,75 1,00 0,00 0,75 0,00
Bgrzejnik rozdzielnia 1,00 0,75 1,00 0,00 0,75 0,00
7grzejnik stacja odwadniania 2,00 0,75 1,00 0,00 1,50 0,00
8Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 35,70 0,47 0,90 0,48 16,88 8,16 18,75
Zestaw Szaf sterowniczo-rozdzielcza RS1 "Schwander" - 400/230V
Lp [Nazwa odbioru Pi kW kz cos fi tg fi Po kW | QokVar| S kVA
Pompy kanalizacyjne w pompowni ll-go
1istopnia (zbiorniku retencyjnym) 22,00 0,40 0,85 0,62 8,80 5,45
Px11,0kW
2Automatyka i sterowanie 2,00 0,80 0,95 0,33 1,60 0,53
3Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 24,00 0,43 0,87 0,57 10,40 5,98 12,00

lobl= 14,1A
lobl=" 10,2A
lobl=" 14,4A
lobl= 19,6A
lobl= 27,1A

lobl= 17A



Zestaw Szaf sterowniczo-rozdzielczych RS2 "Schwander" - 400/230V

Lp [Nazwa odbioru Pi kw kz cos fi tg fi Po kW | QokVar | S kVA

[Turbiny napowietrzajace w

bioreaktorach 3x18,0kW 54,00 0,48 0,85 0,62 25,92 16,06

2Dmuchawy napowietrzajgce 3x37,0kW 111,00 0,48 0,85 0,62 53,28 33,02
3;((35n’15p|2/\/;virnikowe recyrkulacji Sciekdw 16,50 044 0,80 075 7.99 5,94
4Sprezarka powietrzna 2,20 0,10 0,80 0,75 0,22 0,17
HAutomatyka i sterowanie 4,00 0,80 0,99 0,33 3,20 1,05
B6Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 187,70 0,48 0,85 0,62 90,54 56,24 106,59 lobl=

2.2. Dobor agregatu dla zasilania rezerwowego

Zespot pradotworczy dobrano dla zasilania wydzielonych obwodow rozdzielni
gtéwnej RG.
Przyjeto zespdt pradotworczy ZETJ 200 VV 180 kVA/144kW 400/230V 50Hz z
automatycznym rozruchem i SZR , z kompletnym uktadem wydechowym, z
zaluzjami, z podgrzewaniem uktadu olejowego i samoczynnym podtadowywaniem
akumulatora.

2.3. Dobor przekroju przewodoéw i sprawdzenie skutecznosci zadziatania
zabezpieczen.

Doboru przekroju przewoddéw dla obcigzalnosci dtugotrwatej dokonano w
oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523. Wyniki dla gtéwnych linii kablowych i wiz
podano w zatgczonej tabeli.

Sprawdzenia skutecznosci zabezpieczen dla ochrony przeciwporazeniowej
dokonano programem komputerowym ,Instal” dla najniekorzystniejszych
przypadkow. Wymagane normg i przepisami warunki samoczynnego szybkiego
wytgczenia zostajg zachowane. Skutecznosc¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

2.4. Obliczenia oswietleniowe.

Doboru natezenia oswietlenia dokonano w oparciu o norme
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach
przy pomocy programu komputerowego ,Calculux”. Przyjete natezenia o$wietlenia
oraz rozmieszczenie i rodzaje opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji
budynku.
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Dobér przekroju przewodéw

prad prad prad

dopusz. |znamion.| zadziat. | warunek | warunek | spadek
dtugotrw. | zabezp. | zabezp. napiecia

l.p. hazwa Pi (kw k7 Po (kW] lobl (A) Zabezpieczenigl Kabel przewod,przekrdj | diugos¢ (m) 1z (A) In (A) 12 (A) |Isz<In<Iz[12<1,45"1Z| Au%
1 [pasilanie RGnN 170,0 264 WT-2/T-3150  YAKXS 4x240 38 375 | 315 | 5040 | TAK | TAK 0,51

oczyszczalni
o [asilanie RGnN czesc 2874 044 127,00 184 WT-1/T-250A AxLy 1x120 18 296 250 | 400,0 | TAK TAK 0,22
rezerwowana +LY120

sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Au% 0,73
| 3 kasilanieRs1zRGnN | 24,0 043 104 17 gL 63A YKY5x25 | 53 94 | 63 [1071] 7TAK | TAK | 0,26
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Au% 0,99
| 4 kasilanieRS2zRGnN | 1877 048 905 154 gL 200A YKY5x95 | 16 260 | 200 [ 3200 TAK | TAK 0,18
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Au% 0,91
| 5 basilanieRP1zRGnN | 16,0 049 64 11 gL 504 YKY5x16 | 46 72 | 50 [ 850 | 7AK | TAK 0,21]
sumaryczny spadek napigcia liczony ze stacji Au% 0,94
| 6 fasilanie TR1zRGnN | 1324 024 36 57 gL 324 YDY 5x6 | 23 38 | 32 | 544 | 7TAK | TAK 0,16
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 0,89
| 7 kasilanieTR2zRGnN | 164 027 44 73 gL 324 YDY 5x6 | 33 38 | 32 | 544 | 7TAK | TAK 0,29
sumaryczny spadek napigcia liczony ze stacji Du% 1,02
| 8 kasilanie TR3zRGnN | 244 039 89 144 gL 634 YKY5x25 | 65 94 | 63 [1071] 1K | TAK | 02§
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 0,99
| 9 fasilanie TN1zRGnN | 16 0,700 11,1 1§ gL 40A YDY5x10 | 25 53 | 40 | 680 | TAK | TAK 0,32
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 0,83
[ 10 pasilanie TN2zRGnN | 134 074 94 14 gL 40/ YDY5x10 | 35 53 | 40 | 680 | TAK | TAK 0,39
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 0,90
| 11 kasilanie TN3zRGnN | 357 047 169 27 gL 634 YKY5x25 | 67 94 | 63 [1071] TAK | TAK 0,52
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 1,03
[ 12 kasilanieRS3zTR3 | 150 04d 64 19 gL 404 YDY5x10 | 5 53 | 40 | 680 | TAK | TAK | 0,03
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 1,02
[ 13 pasilanie RSOzTN3 | 27,2 040 109 20 gL 40A YDY5x10 | 10 53 | 40 | 680 | TAK | TAK 0,13
sumaryczny spadek napiecia liczony ze stacji Du% 1,16

Przyjeto dopuszczalny spadek napiecia instalacji wraz z liniami zasilajgcymi <5%.






3.WYKAZ MATERIALOW

Katalog ‘s
L.p. Wyszczegodlnienie Producent Jedn. | llosc
1 2 3 4 5
Wewnetrzna Linia Zasilajaca
Kabel aluminiowy typu YAKXS 4x240? mb 38
Koncéwki do kabla jw szt 8
Materiaty pomocnicze do utozenia kabla w ziem wg. normy kpl 1
Zasilanie rezerwowe
1 | Zespdt pradotworczy ZETJ 200 VV/180kVA /144kW ANDORIA | kpl 1
400/230V 50Hz z automatycznym rozruchem i SZR , z
kompletnym uktadem wydechowym, z zaluzjami, z
podgrzewaniem uktadu olejowego i samoczynnym
podtadowywaniem akumulatora
2 | Przewdd miedziany YLY 1202 mb 80
Przewodd miedziany YDY 2 x 1,5° mb 10
4 |Rura ostonowa mb
Rozdzielnia gtéwna RG 400/230V
1 | Zestaw szaf rozdzielczych metalowych z drzwiami petnymi
o wymiarach: 2000 x 2400 X 600 wg rys. Nr E — 501wraz z kpl. 1
szynami systemowymi 400 A . Montaz na kanale
kablowym. Schemat strukturalny rys E - 102
2 | Wylacznik gtowny HSD2-400/3 + EK10 + A— NZM10 Moeller kpl 1
(220 — 240V )+ D —NZM10 + RH10 - F
Wytacznik sieci INS 400 A 4 — ro torowy naped przedni Moeller szt 1
Przetgcznik INS 400 A 4 — ro torowy naped przedni 3- Moeller kpl 1
potozenia 0- zasilanie wylgczone, 1- Zasilanie
rezerwowane, 2 — BY - PASS
5 |Roztacznik bezpiecznikowy RBK -1- 250A gL szt 1
6 | Roztgcznik bezpiecznikowy RBK -1- 200A gL szt 1
7 | Roziacznik bezpiecznikowy RBK-1 - 125A gL szt 1
8 |Rozigcznik bezpiecznikowy RBK-1 szt 1
9 |Roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 - 125 szt 1
10 | Rozigcznik bezpiecznikowy R303 — 63A gL szt 2
11 | Roztgcznik bezpiecznikowy R303 — 50A gL szt 1
12 |Rozigcznik bezpiecznikowy R303 — 40A gL szt 3
13 |Rozigcznik bezpiecznikowy R303 — 32A gL szt 5
14 | Rozigcznik bezpiecznikowy R303 — 20A gL szt 1
15 | Ogranicznik hybrydowy klasa B+C DEHNguard TNC 230V Dehn kpl 1




Katalog

L.p. Wyszczegodlnienie Producent Jedn.| llos¢
1 2 3 4 5
16 | Przektadnik pradowy typu IMW 300/5 szt 3
17 | Przektadnik pradowy typu IMW 250/5 szt 1
18 | Gniazdo bezpiecznika instalacyjnego tablicowego szt. 4
25A/500V, kompletne z wkiadka topikowg 6A; na szyne TH
19 | Woltomierz elektromagnetyczny 0 = 500 V; Lumel szt. 1
20 | Przetacznik woltomierzowy Lumel szt 1
21 | Amperomierz elektromagnetyczny przektadnikowy, zakres Lumel szt. 3
0 ~ 400A;
22 | Przewod LY 1202 mb 30
23 | Przewod LY50? mb 40
24 | Przewod LY 4 mm? mb 30
25 |Przewod LY 0,5 mm? mb 10
26 | Zaciski montazowe szt. 60
27 |Listwa TH-35 mb 6
28 | Tabliczki z melaminy grawerowane szt 15
Tablica TS w pomieszczeniu rozdzielni glédwnej
1 | Rozdzielnica typowa nascienna RN-3x12-55 IP55 z FAEL kpl 1
listwami przytaczowymi N+PE, wg rys. Nr E103 Legrand
Rozlgcznik FR 303 63A FAEL szt 1
Lampka kontrolna L301 FAEL szt 3
Wytacznik nadpradowy S303 B16 FAEL szt 1
Legrand
5 | Wylacznik nadpragdowy S301 B10 FAEL szt 1
Legrand
6 | Wytacznik roznicowo — pradowy typu P304; 25 A; A FAEL szt. 1
J= 0103 A Legrand
7 | Wylacznik réznicowo — pradowy z cztonem nadpradowym FAEL
typu P312 AB16; Al = 0,03 A Legrand | gzt 2
8 | Przewdd taczeniowy DY 42 mb 6
9 | Przewod taczeniowy DY 2,52 mb 10
10 | Listwa zaciskowa 8xZM6 na szynie TH kpl 1
Tablica TR1 /rezerwowana / w budynku obstugi.
1 | Rozdzielnia wnekowa Ekinoxe TX 4x18 IP 40 N+PE, FAEL kpl 1
drzwiczki transparentne z zamkiem, wymiar 425 x 760 x Legrand
133mm wg rys. Nr E104
2 |Roztacznik FR 303 63A FAEL szt 1




Katalog

L.p. Wyszczegodlnienie Producent Jedn | llos¢
1 2 3 4 5
Lampka kontrolna L301 FAEL szt
Wytacznik réznicowo — prgdowy z cztonem nadpradowym FAEL szt.
typu P312AB16; Al=0,03 A
5 | Wylacznik instalacyjny S303 B20A FAEL szt. 1
6 | Wylacznik instalacyjny S301 B10A FAEL szt. 3
7 | Wylacznik instalacyjny S301 B6A FAELLegrand | gzt 3
8 [Stycznik LS -7.20 230V szt 1
9 | Wytacznik zmierzchowy WZ-301 z czujnikiem zewnetrznym | Central Elektro | kp] 1
10 | Rozigcznik FR 301 16A FAEL Legrand | gzt 1
14 | Przewdd tgczeniowy DY 102 mb
15 |Przewodd tgczeniowy DY 2,52 mb 16
16 | Listwa zaciskowa 8xZM6 na szynie TH kpl 1
Tablica TR2 /rezerwowana / w pom. mechanicznego
oczyszczania $ciekow.
1 | Rozdzielnia nascienna RN 2x18 - 55 N+PE, drzwiczki FAEL Legrand | kpl 1
transparentne z zamkiem, wymiar 402 x (2 x 416) x
148mm_wg rys. Nr E106
2 | Roztacznik FR 303 63 A 3 —biegunowy. FAEL Legrand | gzt 1
3 |Lampka kontrolna L301 FAEL Legrand | gzt 3
4 [ Ogranicznik hybrydowy klasa B+C DEHNguard TNS 230V Dehn kpl 1
5 | Wytacznik réznicowo — prgdowy z cztonem nad prgdowym | FAELLegrand | gzt 4
typu P312 AB16; Al = 0,03 A
6 | Wylacznik réznicowo — pradowy typu P304 40 A; A FAEL Legrand | gzt 1
I=0,03A
Wytacznik instalacyjny S303 B16A FAEL Legrand | gzt 3
Wytacznik instalacyjny S303 C16A FAEL Legrand | gzt 1
Wytacznik instalacyjny S303 C 6A FAEL Legrand | gzt 1
10 | Wytacznik instalacyjny S301 B10A FAEL Legrand | gzt, 3
11 | Wytgcznik instalacyjny S301 B6A FAEL Legrand | gzt 2
12 | Wytacznik silnikowy M250 1z,1r, 1,6 — 2,5 A, le = 35A szt 2
14 | Stycznik powietrzny serii LS-4.20; cewka 230 V; 50 Hz; .Elester” szt. 2
15 | Zaciski montazowe ZM - 6 szt 16
16 | Przewdd tgczeniowy DY 102 mb 15
17 | Przewdd tgczeniowy DY 42 mb 15
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Tablica TR3 /rezerwowana / w budynku stacji
odwadniania / dawna oczyszczalnia /
1 | Rozdzielnia wnekowa Ekinoxe TX 3x18 IP 40 N+PE, FAEL Legrand |  kpl 1
drzwiczki transparentne z zamkiem, wymiar 425 x 610 x
133mm_ wg rys. Nr E108
Roztgcznik FR 303 63A FAELLegrand | gzt 1
Lampka kontrolna L301 FAEL szt
Wytacznik réznicowo — prgdowy z cztonem nadpradowym FAEL szt. 3
typu P312 AB16; Al=0,03 A
5 | Wylacznik instalacyjny S303 C32A FAEL szt. 1
6 | Wylacznik instalacyjny S303 C16A FAEL szt. 1
7 | Wylacznik instalacyjny S303 C2A FAEL szt. 1
8 | Wylacznik instalacyjny S301 B10A FAEL szt. 3
9 | Wylacznik instalacyjny S301 B6A FAEL szt. 2
10 | Wytacznik silnikowy M250 1z,1r, 1,0 — 1,6 A, le = 22 4A szt 2
11 | Stycznik LS -4.20 230V szt 2
12 | Zaciski montazowe ZM-6 szt 20
13 | Przewdd taczeniowy DY 102 mb
14 | Przewodd tgczeniowy DY 2,52 mb 16
Tablica TN1 (nierezerwowana) w budynku obstugi
1 | Rozdzielnia wnekowa Ekinoxe TX 3x18 IP 40 N+PE, FAEL Legrand | kp| 1
drzwiczki transparentne z zamkiem, wymiar 425 x 610 x
133mm  wg rys. Nr E105 z zaciskami N + PE
2 |Rozigcznik FR 303 63 A 3-bieguny. FAEL Legrand | gzt 1
3 |Lampka kontrolna L301 FAEL Legrand | gzt 3
4 | Ogranicznik hybrydowy klasa B+C DEHNguard TNS 230V Dehn kpl 1
5 | Wytacznik nadpradowy S301 B16 FAEL Legrand | gzt 9
6 | Wylacznik réznicowo — pradowy typu P304; 40 A; A FAEL Legrand | gzt 2
J=0,03A
7 | Wytacznik réznicowo — prgdowy z cztonem nadprgdowym | FAELLegrand | gz, 3
typu P312 AB16; Al =0,03 A
8 | Przewod taczeniowy DY 10mm? mb 3
9 | Przewod taczeniowy DY 2,5mm2 mb 15
L.p. Wyszczegodlnienie P:'(:;lajlgegnt Jedn | llosc




1 2 3 5
Tablica TN2 /nierezerwowana / w pom. mechanicznego
oczyszczania $ciekow.
1 | Rozdzielnia nascienna RN 2x18 - 55 N+PE, drzwiczki FAEL Legrand | kpl 1
transparentne z zamkiem, wymiar 402 x 416 x 148mm wg
rys. Nr E107
2 |Roztacznik FR 303 63A FAEL Legrand | gzt 1
3 |Lampka kontrolna L301 FAEL Legrand | gzt 3
4 | Ogranicznik hybrydowy klasa B+C DEHNguard TNS 230V Dehn kpl 1
5 | Wylacznik réznicowo — pradowy z cztonem nadpragdowym FAEL Legrand | gzt, 1
typu P312 B16 A. Al=0,03 A
6 | Wytacznik roznicowo — pradowy typu P304 B25A; A FAEL Legrand | gzt, 2
I=0,03A
Wytacznik instalacyjny S301 B16A FAEL Legrand | gzt 6
Przewdd tgczeniowy DY 102 mb
Przewdd faczeniowy DY 42 mb
10 |Przewodd tgczeniowy DY 1,02 mb 10
Tablica TN3 /nierezerwowana / w budynku stacji
odwadniania / dawna oczyszczalnia /
1 | Rozdzielnia wnekowa Ekinoxe TX 2x18 IP 40 N+PE, FAEL Legrand | kpl 1
drzwiczki transparentne z zamkiem, wymiar 425 x 460 x
133mm_ wg rys. Nr E109 z zaciskami N + PE
2 |Roztgcznik FR 303 63 A 3-bieguny. FAEL Legrand | gzt 1
3 |Lampka kontrolna L301 FAEL Legrand | gzt 3
4 [ Ogranicznik hybrydowy klasa B+C DEHNguard TNS 230V Dehn kpl 1
5 | Wytacznik réznicowo — pragdowy z cztonem nad prgdowym | FAELLegrand | gzt 1
typu P312 B16 A. Al=0,03 A
7 | Wytacznik roznicowo — pradowy typu P304 B25 A; A FAEL Legrand | gzt, 2
I=0,03A
Wytgcznik instalacyjny S303 C32A FAEL Legrand | gzt 1
Przewody taczeniowe DY 102 mb
10 |Przewody lgczeniowe DY2,5° mb
Skrzynka sterowania miejscowego nSW / szt 4/
/ wentylatory/  wg rys. Nr E201
Skrzynka izolacyjna 150 x 300mmz pokrywg czotowg PO szt
Pokrywa boczna GM szt
tacznik krzywkowy z napedem recznym typ LK - 15 kpl

3 potozenia 1-0-2 2- segmenty 15A
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4 |Lampka syg. ST22-LZ LED 230V szt 4
5 | Zaciski montazowe ZM - 6 szt 48
6 |Przewody taczeniowe DY1,0? mb 8
Kable i przewody energetyczne
1 |Kabel typu YKY 5 x 952 1kV mb 20
2 |Kabel typu YKY 5 x 50% 1kV mb 10
3 |Kabel typu YKY 5 x25% 1kV mb_ | 200
4 | Kabel typu YKY 5 x162 1kV mb 50
5 |Kabel typu YKY 3 x2,5% 1kV mb 30
6 |Przewod typu YDY 5 x 102 mb 110
7 |Przewod typu YDY 5 x 62 mb 50
7 |Przewod typu YDY 5 x 2,5° mb | 170
8 |Przewod typu YDY 3 x 2,52 mb 60
Kable i przewody sterownicze
1 | Kabel sterowniczy YKSY 7 x 12 mb | 230
2 | Kabel sterowniczy YKSY 5 X 12 mb 20
3 |Kabel sterowniczy YKSY 2 X 12 mb 20
4 |Kabel sterowniczy HDGs 2x1,5 PH-90 mb 12
5 |Kabel 80792 L2-BUS 1x2x0,64° HELUKABEL mb | 200
Materiaty instalacyjne
1 [Bateria kondensatoréw statycznych typ KMD200 70,1 kVAr ELMA kpl 1
2 | Przycisk w kasecie IP-65 ST22K1/01-Kz, z szybkag zbiciowg | Spamel kpl 1
3 | Termostat n/t +5/+40° 230 V AC MTU-1999-NH kpl 2
4 | Korytko kablowe metalowe X111-110 mb 160
5 | Gniazdo wtynkowe z puszkg DSUB Profibus szt 1
6 |tacznik krzywkowy typ 4G16-10-PK w obudowie szt 1
hermetyczne;.
Bednarka Fe/Zn 25X 4 mb 100
Uchwyty Scienne do bednarki szt. | 200
Szyna ekwipotencjalna (GSW) szt. 2
10 | Kotki kotwigce szt. 320
11 | Rura ostonowa PCV O 110; mb 30
12 |Rura ostonowa A110 Arot mb 180
13 | Rura ostonowa A75 Arot mb 20
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14 | Rurka izolacyjna PCV g 28 mb 30
15 |Rurka izolacyjna PCV g 18 mb 60
16 | Uchwyty do rur szt 120
Instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych i wentylacji
budynku oczyszczalni wg. rys. E401abc
1 | Tablice rozdzielcze TR1, TR2, TN1, TN2, TS. kpl 5
2 | Oprawa typ OPK 236 IP-65 2 x TL 36W 230V 50Hz. Farel szt 31
3 | Oprawa typ OKN 236 2 x TL 36W 230V 50Hz. szt
4 | Oprawa typ ORN 236 RPP 2 x TL 36W 230V 50Hz. Farel szt 10
5 |Oprawa typ OPK218 2 x TL 18W 230V 50Hz. Farel szt
6 | Oprawa oswietleniowa ,Luna” IP-65 60 W Plexiform szt
7 |tacznik 1-biegunowy 16 A 250 V podtynkowy IP44 w wersji szt 11
.Swiattlo” z puszkg
8 |kacznik swiecznikowy 16 A 250 V podtynkowy IP44 w szt 5
wersji ,Swiatto” z puszka
9 |tacznik schodowy 16 A 250 V podtynkowy IP44 w wersji szt 13
.Swiatto” z puszkg / przechodéwka /
10 Gniazdo wtykowe, podtynkowe o stopniu ochrony IP44 16A szt 26
/ 250V 2P+Z z puszkg
11 Gniazdo wtykowe, podwdjne podtynkowe o stopniu szt 28
ochrony IP44 16A / 250V 2x2P+Z z puszkg
12 Gniazdo wtykowe, 3 - fazowe o stopniu ochrony IP44 16A / szt 4
400V 4P+Z
13 | Puszka rozgatezna podtynkowa o stopniu ochrony 1P44 szt 80
wraz z zaciskami
14 | Przewdd instalacyjny DY 1,5 mb | 1900
15 | Przewdd instalacyjny DY 2,52 mb 900
16 | Przewdd instalacyjny YDY 5x2,5? mb 80
17 | Przewéd miedziany YDY 3x2,52 mb 240
18 |Rurka izolacyjna p/t g 18 mb 300
19 | Rurka izolacyjna p/t @ 15 mb 600
Instalacja oswietlenia gniazd wtykowych i wentylacji
budynku przerébki osadu /dawna oczyszczalnia/
1 | Tablice rozdzielcze wnekoweTR3, TN3. kpl
2 |Oprawa typ OPK 236 IP-65 2 x TL 36W 230V 50Hz. Farel szt 15
3 | Oprawa typ OPK 236 Aw1 IP-65 2 x TL 36W 230V 50Hz. Farel szt
4 | Oprawa typ OPK218 2 x TL 18W 230V 50Hz. Farel szt
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Oprawa os$wietleniowa ,Luna” IP-65 60 W Plexiform | szt
Gniazdo wtykowe, podtynkowe o stopniu ochrony IP44 16A szt 15
[ 250V 2P+Z z puszkg
7 |kacznik 1-biegunowy 16 A 250 V podtynkowy IP44 w wersiji szt 9
LSwiatto” z puszkg
Puszka rozgateZzna hermetyczna szt 14
Skrzynka sterowania wentylatorami 10SW, 11SW wg szt 2
rysunku nr 201
10 |Kabel sterowniczy YKSY5 x 1,02 mb 20
11 | Przewéd miedziany YDY 3x2,52 mb 110
12 | Przewéd miedziany YDY 3x1,52 mb 180
Instalacje odgromowe zblokowanego budynku
oczyszczalni wg rys
1 |Uziom fundamentowy - Bednarka Fe/Zn 30 X 4 mb | 280
2 | Zwody i przewody odprowadzajgce — Pret DFe/Zn fi8 mb. 70
3 | Uchwyty scienne do bednarki szt. 54
4 |Rurka izolacyjna p/t g 18 mb 40
5 | Ztacze kontrolne srubowe o potaczeniu pret - ptaskownik szt 23
6 |lIglica - zwdd pionowy AIMgSi @16 h—1,5m szt 1
7 |lglica - zwdd pionowy AIMgSi @16 h—1,0m szt 4
8 |lglica - zwéd pionowy AIMgSi ®16 h—0,5m szt 1
Instalacja odgromowa budynku stacji odwadniania
1 | Podtaczenie do istniejgcego uziomu otokowego - Bednarka mb 15
FelZn 25 X 4
2 | Zwody i przewody odprowadzajace — Pret DFe/Zn fi8 mb. 10
3 | Ziacze kontrolne srubowe o potaczeniu pret - ptaskownik szt 2
4 [Uchwyty do przewodu Fe/Zn fi 8 szt 6
Oswietlenie zewnetrzne
1 | Stup oswietleniowy S-70, h = 7m. z fundamentem i Rzeszow kpl 7
tabliczkami bezpiecznikowymi
2 | Oprawa os$wietleniowa SGS 101/70W- IMR Philips kpl 7
3 |Lampa sodowa SON 70W-| Philips szt 7
4 |Kabel YKY 5x62 mb 250
5 |Przewod YDY 2 x 2,52 mb 56
6 | Rura ostonowa typ A75 Arot mb 10
7 | Rura ostonowa wzmocniona typ SRS75 Arot mb 35
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Instalacja antywlamaniowa

1 | Centralka sygnalizacji wlamaniowej, 16 linii, z modutem kpl 1
rozszerzenia 16 linii, modutem bezprzewodowym 4 linie i
komunikatorem gtosowym (2 komunikaty), w obudowie,
kompletna

2 | Manipulator LCD centrali szt 1

3 | Akumulator 12V 7Ah szt 1

4 | Przystawka (dialer) GSM dla telefonu komérkowego Satel szt 1

5 |Czujka alarmowa ruchowa szt 15

7 | Czujka alarmowa stykowa szt

8 | Sygnalizator optyczno — akustyczny wewnetrzny szt 1

9 | Sygnalizator optyczno — akustyczny zewnetrzny szt 1

10 | Puszka rozgatezna podtynkowa o stopniu ochrony IP44 szt 5

11 | Przewdd typu YNnTKSY 3x2x0,5? mb 300

12 |Rurka izolacyjna karbowana g 13,5 mb 160
Instalacja monitoringu (TV dozorowa)

1 | Kamera cz/b z przetwornikiem 1/3" i obiektywem, kpl 3
rozdzielczo$¢ 560 linii. Wyréwnanie Swiatta padajgcego z
naprzeciwka (BLC). Minimalne natezenie $wiatta 0.07 Ix.

Obiektyw typu C lub CS, elektroniczna przystona. Zasilanie
12 VDC.

2 | Obudowa hermetyczna do kamery. W komplecie z kpl 3
uchwytem i obejmg do mocowania do stupa, grzatka,
termostatem i daszkiem. Zasilanie 12VDC

3 | Rejestrator 4-kanatowy z kieszenig z dyskiem twardym min. kpl 1
200GB; z nagrywaniem 1-25fps dla 4 kamer, podziat
ekranu na 1 lub 4 kamery oraz 4 wejscia alarmowe,
detekcja ruchu, odczyt danych pod systemem Windows,
oprogramowanie narzedziowe, USB

4 |Zasilacz 230V AC / 12VDC 10A z podtrzymaniem kpl 1
akumulatorowym 12h

5 | Skrzynka izolacyjna 150 x 300mm z pokrywami PO i GM, kpl 1
wyposazona w zaciski 2x6xZM6 (obwody 12V DC)

6 |Przew6d USB do komputera, dt 10m kpl 1
Kabel koncentryczny 75 Ohm zewnetrzny z powtokg mb 200
ochronng; z dodatkowymi zytami 2x0,5mm
Kabel YKSY 2x1,5 mb 200
Wtyki BNC 75 Ohm kpl 6

10 |Rura ostonowa PCV fi 16 mb 40

11 | Rura ostonowa typ A75 Arot mb 12

12 | Materiaty pomocnicze, uchwyty kpl 1




	           Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach 
	nr.818/2, 817/2, 816/2,obok istniejącej oczyszczalni.
	Wydajność nowej oczyszczalni będzie wynosić 1070m3/dobę /istniejąca 198m3/dobę .
	       Doboru natężenia oświetlenia dokonano w oparciu o normę 
	PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
	przy pomocy programu komputerowego „Calculux”. Przyjęte natężenia oświetlenia oraz rozmieszczenie i rodzaje opraw oświetleniowych pokazano na planach instalacji budynku. 
	Skrzynka sterowania miejscowego nSW  / szt 4 /
	Skrzynka izolacyjna  150 x 300mmz pokrywą czołową PO
	Pokrywa boczna GM
	Łącznik krzywkowy z napędem ręcznym typ ŁK - 15   
	3 położenia 1-0-2   2- segmenty  15A
	Lampka syg. ST22-LZ LED  230V
	Instalacja odgromowa budynku stacji odwadniania


