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Il. CZESC RYSUNKOWA

. Nr 1 Rzut zblokowanego budynku techniczno-socjalnego, skala 1:100

. Nr 2 Rozwiniecie instalacji wod-kan zblokowanego budynku techniczno-socjalnego
. Nr 3 Rzut piwnic istniejgcego budynku oczyszczalni, skala 1:100

. Nr 4 Rzut parteru istniejgcego budynku oczyszczalni, skala 1:100

. Nr 5 Rozwiniecie instalacji wod-kan budynku energ. i mech. oczyszczania sciekow



l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

- Projektu architektury

- Projektu zagospodarowania terenu

- Projektu budowlanego branzy technologii
- Obowigzujacych norm i przepisow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji, ogrzewania i wentylacji projektowanych i przebudowywanych
budynkéw oczyszczalni sciekéw w Siedliskach w gminie Bobowa.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

3.1. Instalacja wody zimnej pitnej i technologicznej
W istniejagcym budynku oczyszczalni zaprojektowano instalacje wody pitnej i
technologicznej. Zrédtem wody pitnej jest istniejacy przytacz wody. Zrédtem wody
technologicznej jest istniejgca studnia kopana. Studnia ta do tej pory nie byta eksploatowana
i wymaga pompowania prébnego i oczyszczajgcego. Nie wyklucza sie ewentualnej
koniecznosci pogtebienia tej studni.
Przewidywane zuzycie wody dla istniejgcego budynku oczyszczalni:
- woda do celéw pitnych: 1501/d (1 osoba + potrzeby laboratorium)
- woda do celéw technologicznych: 1000l/d, w tym zapotrzebowanie chwilowe réwne bedzie
wyptywowi praktycznemu z zaworu DN25mm, tj 1,2I/s.
Nie przewiduje sie oczyszczania wody ze studni, gdyz bedzie ona wykorzystywana
wylgcznie do celéw porzadkowych i przygotowania roztworu PEL.
W projektowanym budynku techniczno-technologicznym zaprojektowano réwniez dwie
instalacje: wody pitnej i technologicznej. Wode pithg stanowi¢ bedzie woda z sieci
wodociggu wiejskiego (drugi przytacz), natomiast wode technologiczng stanowié¢ bedg Scieki
oczyszczone, gromadzone w zbiorniku przeptywowym tzw. ,wody technologicznej’. Woda
technologiczna stuzy¢ bedzie wylgcznie do ptukania sit oraz do zraszania powierzchni w
zbiornikach technologicznych.
Przewidywane zuzycie wody pitnej dla projektowanego zblokowanego budynku techniczno-
technologicznego wynosi:
- woda do celdéw pitnych: 2x120+3x20 = 300l/d (dwoch operatorow + 3-ch pracownikow
biurowych)
W celu utrzymania w instalacjach wody technologicznej odpowiedniego cisnienia wody
zaprojektowano urzadzenia hydroforowe, kompletne ze sterowaniem o wydajnosci po 4m?/h.
Dopuszcza sie w istniejgcym budynku oczyszczania wykorzystanie istniejgcych
przyboréw sanitarnych oraz rurociggéw wody, jezeli w okresie realizacji oczyszczalni bedg
one w odpowiednim stanie technicznym. O powyzszym powinien zadecydowaé Inspektor
nadzoru.

Woda pitna i technologiczna doprowadzona bedzie do przyboréw sanitarnych i urzadzen
technologicznych znajdujgcych sie w budynkach oczyszczaini.
Urzadzenia sanitarne to: umywalki, zlewy, natrysk, dolnoptuki, zawory ze ztgczkg do weza.
Urzadzenia technologiczne to: sitopiaskownik, stacja zlewna, zbiorniki technologiczne i
wezet przygotowania PEL.

Rurociagi rozprowadzajgce wode prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg ze wzniosem
do piondw.
Przejscia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych.
Stosowac¢ mosiezng armature wyptywowa i zawory odcinajace.



Jako armature wyptywowag przewiduje sie:
- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory ze ztgczkg do weza ¢ 15,

- zawory odcinajgce mosiezne,

- zawory hydrantowe ¢ 25.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PE o $rednicach ¢20, 25, 32 i 40mm. Rurociagi w
pomieszczeniach technologicznych prowadzi¢é po wierzchu $cian, w pozostatych
pomieszczeniach w bruzdach s$cian z zachowaniem spadkéw umozliwiajgcych spust i
odpowietrzenie instalacji z zachowaniem wymogdéw zawartych w normie PN-92/B-01706.

W czesci rysunkowej pokazano trasy projektowanych instalacji oraz rozwiniecia
pofaczen z podzialem na wode pitng i technologiczna.

3.2. Instalacja wody cieptej

Zrodtem cieptej wody w projektowanym i istniejacym budynku bedg elektryczne
podgrzewacze wody:

- istniejgcy budynek — podreczne laboratorium podgrzewacz V=10l N=1,5kW

- projektowany budynek — jadalnia i stacja mechanicznego oczyszczania - podgrzewacz
V=10l N=1,5kW, wezet sanitarny boiler V=80I, N=2kW.,

Woda ciepta doprowadzona bedzie do armatury wyptywowej umywalek, zlewdw i natrysku.
Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PE o s$rednicy ¢20mm. Rurociggi prowadzi¢ ze
spadkami umozliwiajacymi spust i odpowietrzenie instalacji z zachowaniem wymogéw
zawartych w normie PN-92/B-01706.

Przewody cieptej wody izolowac termicznie otulinami z pianki.

4. Instalacja kanalizacji

Scieki z przyboréw sanitarnych i kratek $ciekowych zebrane zostang podej$ciami
odptywowymi do piondw, a nastepnie rurociaggami prowadzonymi ze spadkiem 2 - 3%
wyprowadzone zostang do studzienek sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrznej lub wprost do
zbiornika retencyjnego z pompownig ll-go stopnia.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych tagczonych na wcisk i uszczelke.
Spadki podejs¢ odptywowych od przyboréw sanitarnych wykonaé nie mniejsze od 3%.

Wyposazenie sanitarne obiektu stanowi¢ beda:
- umywalki typu uniwersalnego,

- zlewozmywaki jednokomorowe

- wpusty podtogowe: $50 i 100.

Srednice minimalnych podej$¢ odptywowych powinny wynosié:

- umywalki: ¢ 32
- zlewozmywaki: ¢ 40
- kratki Sciekowe: ¢ 50i 100

Piony kanalizacyjne u podstawy wyposazy¢ w czyszczaki, a nad dachem zakonczyé rurami
wywiewnymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707 i zasadami montazu przyboréw sanitarnych wg
norm: PN-B/10700-01 i PN/B-01058.



5. Instalacja ogrzewania
Wszystkie pomieszczenia budynkédw oczyszczalni ogrzewane beda grzejnikami
elektrycznymi  z termostatami. Wymagane temperatury pomieszczen oraz moce

zainstalowanych grzejnikow podano ponizej:

Istniejacy budynek:

- piwnice 8°C- 2000w
- podreczne lab. 16°C - 1000W
- podreczny sktadzik 12°C - 1000W
- rozdzielnia 12°C - 1000W
- stacja odwadniania 12°C - 2000W

Projektowany budynek:
- stacja mech. oczyszczania

8°C - 3x2000W

- warsztat, magazyn podreczny 12°C - 2000W

- pomieszczenie techn. bioreaktorow 8°C - 2x2000W
- rozdzielnia, agregatornia 12°C - 2000W

- jadalnia 20°C - 1500W

- sterownia 20°C - 1500W

- pokdj kierownika 20°C - 1500W

- wezet sanitarny 25°C - 2x1000W
-WC 25°C - 500W

- pom. biurowe 1 20°C - 2000W

- pom. biurowe 2 20°C - 2000W
tacznie: 32000W

6. Wentylacja

6.1. Wentylacja grawitacyjna

We wszystkich pomieszczeniach oczyszczalni Sciekdw zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng kanatowg spetniajacg wymogi normy PN-83/B-034030. W pomieszczeniu
mechanicznego oczyszczania Sciekdw wentylacja grawitacyjna zaprojektowana zostata
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie BHP na oczyszczalniach Sciekdw.

W niektérych pomieszczeniach przewody wentylacyjne uzbrojono w wywietrzaki dachowe,
stalowe ze stali nierdzewne;.

Nawiew powietrza wentylacyjnego nastepowat bedzie przez infiltracje od nieszczelnosci
okien i drzwi.

6.2. Wentylacja mechaniczna
Wentylacje mechaniczng wywiewng z pomieszczen technicznych zaprojektowano w oparciu
o zalecane krotnosci wymian powietrza podyktowane wzgledami technologicznymi.

Stacja mechanicznego oczyszczania sciekéw —

Zgodnie z wytycznymi technologii dla tego typu pomieszczenia przewidziano wentylacje
wywiewna, dorywczg mechaniczng w ilosci 5 w/h

Do wentylacji mechanicznej, dorywczej pomieszczenia stacji mechanicznego oczyszczania
$ciekéw zamontowaé nalezy wentylator dachowy o wydajnosci 1500m*/h. Moc wentylatora
370W, na kanale wentylacyjnym ponad dachem. Nawiew powietrza poprzez kratki
zewnetrzne 30x30cm zamontowane dotem i gorg na przeciwlegtej Scianie.

Zastosowac kratki zewnetrzne, stalowe ze stali nierdzewnej z regulacja.



Pomieszczenie techniczne bioreaktoréw -

W pomieszczeniu technicznym bioreaktorow zamontowane sg trzy dmuchawy o mocy kazdej
37kW. Do wentylacji pomieszczenia zamontowaé wentylator Scienny osiowy o wydajnosci
umozliwiajgcej odprowadzenie nadmiaru ciepta produkowanego przez dmuchawy w okresie
letnim.

Parametry wentylatora: wydajnos$é 3470m*/h, moc silnika N=315W.

Nawiew powietrza poprzez czerpnie $cienng z zaluzjami bezwtadno$ciowymi. Wymiary
czerpni 50x100cm.

Uruchamianie wentylatora po przekroczeniu zadanej temperatury na termostacie wydanym w
projekcie instalacji elektrycznych.

Stacja dmuchaw komér stabilizacji — piwnice istniejacego budynku oczyszczalni

W pomieszczeniu tym zamontowane sg dwie dmuchawy o mocy kazdej 5,5kW. Do wentylacji
pomieszczenia zamontowaC nalezy  wentylator dachowy o wydajnosci umozliwiajgcej
odprowadzenie nadmiaru ciepta produkowanego przez w/w dmuchawy w okresie letnim.
Parametry wentylatora: wydajnosé 800m*/h, moc silnika N=250W.

Nawiew powietrza poprzez istniejaca czerpnie dachowa.

Uruchamianie wentylatora dachowego po przekroczeniu zadanej temperatury na
termostacie wydanym w projekcie instalacji elektrycznych.

Stacja odwadniania -

Zgodnie z wytycznymi technologii dla tego typu pomieszczenia przewidziano wentylacje
wywiewng mechaniczng, dorywczg w ilosci 5 w/h

Do wentylacji mechanicznej pomieszczenia stacji odwadniania zamontowac wentylator
dachowy o wydajnosci 500m*/h. Moc wentylatora 250W.

Nawiew powietrza poprzez kratke Scienng, zewnetrzng 30x30cm zamontowang dotem na
przeciwlegtej wentylatorowi $cianie. Wykonanie kratki — stal nierdzewna.

7. Wentylacja spalinowa

Zastosowany agregat pradotwérczy wymaga odprowadzenia spalin  na zewnagtrz budynku
przewodem stalowym kwasoodpornym o srednicy zewnetrznej min. 100mm. Przewdd
spalinowy zakonczy¢ ponad dachem daszkiem. tuki oraz mocowanie przewodu
spalinowego do obudowy agregatu i scian wykona¢ zgodnie z DTR agregatu.

8. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych Czes¢ Il.

9. Zestawienie materiatow

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jednostka | llogé
Instalacja wody cieptej i ziemnej
1 Rura PE $ér. 20mm Mb. 30,0
Rura PE $r. 25mm Mb. 35,0
2 Rura PE $r. 32mm Mb. 120,0
3 Rura PE $ér. 40mm Mb. 15,0
4 Zawér odcinajacy DN15mm Szt 18
5 Zawér odcinajagcy DN20mm Szt 5
6 Zawér odcinajagcy DN25mm Szt 14
7 Zawér odcinajacy DN32mm Szt 1
8 Kosz ssawny DN32mm Szt 1
9 Zawor zwrotny DN15mm Szt. 2




10 Zawor zwrotny DN25mm Szt. 8
11 Zawor odcinajacy z kurkiem spustowym Szt 6
DN25mm
12 Zawor odcinajacy z kurkiem spustowym Szt. 5
DN32mm
13 Hydrant ogrodowy DN25mm Szt. 6
14 Szafka hydrantu Szt. 6
15 Bateria natryskowa Szt 1
16 Bateria umywalkowa Szt 4
17 Bateria zlewowa Szt 4
18 Zawér ptuczkowy Szt 3
19 Zawor ze ztaczkg do weza fi 15mm Szt. 2
20 Terma elektryczna N=1,5kW, V=10I Kpl. 3
21 Boiler V=801, N=2,0kW Kpl. 1
22 Otulina dla rur Mb.
23 Zespdt zaworu antyskazeniowego DN25mm Kpl. 2
24 Zespot hydroforowy Q=4m3/h, N=1,4kW, Kpl. 2
zbiornik 50
Instalacja kanalizacji
25 Rurociag PVC 40mm Mb. 16,0
26 Rurocigg PVC 50mm Mb. 2,0
27 Rurocigg PVC 75mm Mb. 7,0
28 Rurocigg PVC 110mm mb. 111,5
29 Ustep + dolnoptuk Szt 3
30 Umywalka Szt 4
31 Zlew jednokomorowy, nierdzewny Szt. 3
32 Zlew jednokomorowy, nierdzewny z Szt. 1
ociekaczem
33 Brodzik pod natrysk Szt 1
34 Rura wywiewna PVC110/160mm Szt. 3
35 Rura wywiewna PVC75/110mm Szt 1
36 Czyszczak PVC110m Szt. 3
37 Czyszczak PVC75m Szt 1
38 Wopust fi 100mm Szt. 14
39 Wpust fi 50mm Szt 3
40 Pompa odwadniajaca Q=6m3/h, N=0,48kW, Szt. 1
wraz z automatykq
Instalacja ogrzewania
41 Grzejnik elektryczny z termostatem 1000- Kpl. 18
2000W
42 Grzejnik  elekiryczny,  tazienkowy  z Kpl. 2
termostatem 500-1000W
Instalacja wentylacji pomieszczen, grawitacyjnej i mechanicznej
43 Wentylator  $cienny, osiowy N=310W, Kpl. 1
Q=3470m3h
44 Wentylator dachowy DN200mm  N=3700W, Kpl. 1
Q=500m3/h
45 Wentylator dachowy DN200mm  N=3700W, Kpl. 1
Q=1500mé/h
46 Wentylator dachowy DN200mm  N=250W, Kpl. 1
Q=800m3/h
47 Wywietrzak  dachowy  DN200mm,  stal szt. 1
nierdzewna
48 Wywietrzak  dachowy ~ DN160mm,  stal szt. 1

nierdzewna




49 Podstawa dachowa DN200mm szt. 4
50 Podstawa dachowa DN160mm szt. 1
51 Kratka $cienna 140x140mm szt. 14
52 Kratka $cienna 140x200mm szt 2
53 Kratka $cienna 200x200mm szt. 7
54 Kratka scienna 200x300mm szt. 4
55 Kratka $cienna 250x300mm szt. 3
56 Kratka $cienna, zewnetrzna z regulacjg stal szt. 3
nierdzewna 300x300mm
57 Czerpnia $cienna 500x1000mm z Zzaluzjami szt. 1
bezwtadnosciowymi
58 Wyrzutnia powietrza 1000x1000mm agregatu szt. 1
z rekawem elastycznym taczacym agregat z
wyrzutnig
59 Kanat wentylacyjny 140140mm, aluminium mb. 4
Instalacja wentylacji spalinowej
60 Rura stalowa DN100mm, kwasoodporna szt. 1

zakonczona daszkiem L=10m




