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ZAMAWIAJ ACY :  Gmina Bobowa
ul.Rynek 21
38-350 Bobowa

OBIEKT : ~Wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych
-adaptacja projektu typowego z programu
»Moje boisko Orlik 2012 ,, przy zespole Szkél nr.1
w Bobowej wraz z ogrodzeniem dz.ewid.nr.778/1 ;778/4
odwodnieniem terenu boisk dz.ewid.nr.778/1 ;778/4
oSwietleniem terenu boisk dz.ewid.nr.778/1 ;778/4
przebudowg fragmentu sieci gazowej dz.nr. 779/2;779/3;773/5
779/4;77915;778/1;778/4
Przebudowa fragmentu sieci nn ,sieci SN dz.nr. 791;778/7;779/5
779/2;77814;778/1 ;914;477/3

KOD CPV: 45233222-1; 45233142-6
PRZEDMIOT

OPRACOWANIA : Przebudowa wraz z rozbudowg chodnikow przy Zespole Szkét nr 1
w Bobowej na terenie dziatek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4.

STADIUM : Projekt Budowlany
BRANZA : Drogowa
PROJEKTANT DATA PODPIS SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
mgr inz. Janusz Burkat
upr.nr. UAN.I-8340/A-50/89 mgr inz. Robert Jaworz -Dutka
w specjalnosci konstrukcyjo- upr.nr. MAP/0105/POOD/08
inzynierskiej w zakresie drog Kwiecien 2009 do projektowania bez ograniczen Kwiecien 2009
i lotniskowych drog startowych w specjalnosci drogowej
i manipulacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA
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szczegoly elementéw drogowych i kanalizacji skala1l:20,1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowy wraz z rozbudowg chodnikow przy Zespole Szkét nr 1 w Bobowej
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4.

1. WPROWADZENIE:
1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
wraz z rozbudowg chodnikow przy Zespole Szkét nr 1 w Bobowej na terenie dziatek
ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4.

1.2. Inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

1.3. Jednostka projektowa:

,ETA” Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz

1.4. Podstawa opracowania:

Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500 do celow projektowych
z zaznaczonymi granicami i numerami ewidencyjnymi dziatek i aktualnym
stanem zagospodarowania terenu.

1.5. Podstawa projektowania:
Projekt zostat sporzadzony zgodnie z n/w rozporzgdzeniami:

1.5.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43 poz. 430/.

1.5.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 z 20 lipca
2003r/.

1.5.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych / Dz. U. Nr 126 poz. 839 /.



2. 1.

2.2.

2.3.

-4-
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem:

Dziatki ewidencyjne nr 778/1 oraz 778/4 objete niniejszym opracowaniem
w chwili obecnej sg zagospodarowane.

Zlokalizowany jest na nich budynek Zespolu Szkét nr 1 w Bobowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Droga:

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej /gminnej/ za pomocag
istniejgcego zjazdu.

Uzbrojenie terenu:

Teren inwestycji jest aktualnie uzbrojony w media, ktére stanowia: linia gazowa,
energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje budowe budynku sali gimnastycznej
przy istniejgcym budynku Zespotu Szkot nr 1 w Bobowej wraz z czesciowg
przebudowg mediéw, budowg kompleksu boisk sportowych oraz przebudowg
wraz z rozbudowg chodnikébw stanowigcg temat niniejszego opracowania
na terenie stanowigcym wiasnosc¢ inwestora.

Projektowane chodniki bedg posiada¢ nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej wibroprasowanej utozonej miedzy kraweznikami wibroprasowanymi
15x30cm oraz obrzezami wibroprasowanymi 8x30cm utozonymi na fawie
betonowej B-20 oraz B-15 i obsypanej po bokach kruszywem kamiennym.

Kraweznik zostanie wyniesiony ponad poziom istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ul. Bohaterow Bobowej do 12cm.

Odprowadzenie wody powierzchniowej z chodnika zlokalizowanego przy jezdni
ul. Bohaterow Bobowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej w sposob zgodny
z dotychczasowym. Woda powierzchniowa z chodnikéw zlokalizowanych przy
kompleksie boisk sportowych zostanie ujeta do projektowanej kanalizacji
deszczowej /objeto odrebnym opracowaniem/.

Projektowane chodniki bedg posiada¢ szerokosé¢ 1,50m oraz 3,00m.

Spadek poprzeczny chodnikéw /jednostronny/ — 2%.

Spadek podituzny chodnikéw:

* Chodnik zlokalizowany przy jezdni ul. Bohaterow Bobowej — zgodny
ze spadkiem jezdni tj. ok. 4%.
* Chodniki stanowigce dojscia do boisk sportowych — 0 — 2,5%.
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Rzedne wysokosciowe chodnikdw nawigzano do poziomu istniejgcego terenu
oraz do projektowanego poziomu posadowienia pityty boiska sportowego
tj. 286,80m n.p.m /wg branzy architektonicznej/.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

» warstwa Scieralna z kostki betonowej — 6cm

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm

 podbudowa zasadnicza z tlucznia  kamiennego  16/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem - 15cm

Caitkowita grubosé konstrukciji 0,24m.

Schody terenowe:

* biegi schodéw terenowych nalezy zamkng¢ obrzezami wibroprasowanymi
8x30 cm utozonymi na tawie betonowej B-15 z oporem

» stopnie schodéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowane;j
gr. 6cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
zamknietej obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 8x30cm utozonymi
na tawie z betonu B-15 z oporem

» konstrukcje schodow wzmocni¢ podbudowg z kruszywa tamanego
16mm/31,5mm stabilizowanego mechanicznie zaklinowaniem gr.15cm

Roboty ziemne sprowadzajq sie do wyprofilowania terenu oraz wykonania koryta
pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej. Uksztaltowanie terenu i zieleni w/g
projektu zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

« Powierzchnia chodnikéw wraz ze schodami terenowymi - 205,00m?
« Powierzchnia czynna biologicznie /zielerica/ - 1 000,00m?

DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIALKI NA P ODSTAWIE WPISU
DO REJESTRU ZABYTKOW LUB USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dzialki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg wpisane
do rejestru zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gorniczej
lub w granicach terenu gérniczego.
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INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

Przebudowa wraz z rozbudowag chodnikow nie bedzie zrodiem ucigzliwosci
dla srodowiska. Nie spowoduje znacznych zmian oraz zagrozen w otaczajgcym
srodowisku. Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia spowoduje
nieznaczne zmiany w dotychczas wprowadzanych do srodowiska ilosciach
i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy sposob srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia..
Wody opadowe z czesci terenu utwardzonego kostkg zostang odprowadzone
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz nowoprojektowanej /objeto odrebnym
opracowaniem/. Niniejsze przedsiewziecie budowlane koliduje z drzewami
iglastymi oraz lisciastymi, na ktorych wycinke inwestor winien uzyskaé¢ zgode
/lwymagang przepisami decyzje administracyjna/.

URZADZENIA OBCE:

W oparciu o wykonany podkiad sytuacyjno - wysokosciowy stwierdzono,
ze w zakresie projektowanych robo6t wystepujg liczne media, ktore stanowia:
linla gazowa, energetyczna, wodociggowa, kanalizacji  sanitarnej
oraz deszczowej. Media te jednak nie zostang naruszone.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - § 7 pkt.1c wykopy do gtebokosci 1,2m
i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane zwilaszcza przy budowie drég
w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowego
przedsiewziecia budowlanego pierwszg kategorie geotechniczna.

NAWIAZANIA WYSOKO SCIOWE:

Projekt dowigzano wysokosciowo do istniejacych rzednych na sporzadzonym
podktadzie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500.



-7-

Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Obiekt:
Przebudowa wraz z rozbudowg chodnikéw przy Zespole Szkot nr 1 w Bobowej
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4.

Inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

Projektant:

mgr inz. Janusz Burkat zam. ul. Zwirki i Wigury 30 d, 34-600 Limanowa.
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres roboét:

Roboty budowlane obejmujg przebudowe wraz z rozbudowg chodnikéw
przy Zespole Szkot nr 1 w Bobowej na terenie dziatek ewidencyjnych nr 778/1
oraz 778/4 o nastepujacych parametrach i konstrukcji nawierzchni:

Parametry techniczne chodnikow:

« Powierzchnia chodnikéw wraz ze schodami terenowymi - 205,00m?
« Powierzchnia czynna biologicznie /zielenca/ - 1 000,00m?
Projektowane chodniki bedg posiada¢ szerokosé¢ 1,50 oraz 3,00m.
Spadek poprzeczny chodnikéw /jednostronny/ — 2%.

Spadek podtuzny chodnikéw 0 - 4%.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

» warstwa Scieralna z kostki betonowej — 6cm

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm

e podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 16/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem - 15cm

Caitkowita grubosé konstrukciji 0,24m.

Schody terenowe:

* biegi schodéw  terenowych nalezy = zamkngc¢ obrzezami
wibroprasowanymi 8x30 cm ulozonymi na tawie betonowej B-15
z oporem

» stopnie schodéw nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 6cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
zamknietej obrzezami betonowymi  wibroprasowanymi  8x30cm
utozonymi na tawie z betonu B-15 z oporem

» konstrukcje schodéw wzmocni¢ podbudowg z kruszywa famanego
16mm/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Projektowane chodniki beda posiada¢ nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej wibroprasowanej utozonej miedzy kraweznikami wibroprasowanymi
15x30cm oraz obrzezami wibroprasowanymi 8x30cm utozonymi na tawie
betonowej B-20 oraz B-15 i obsypanej po bokach kruszywem kamiennym.

Kraweznik zostanie wyniesiony ponad poziom istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ul. Bohaterow Bobowej do 12cm.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wyprofilowania terenu oraz wykonania
koryta pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej. Uksztaltowanie terenu
i zieleni w/g projektu zagospodarowania terenu.



[1l. Odwodnienie:

Odprowadzenie wody powierzchniowej 2z chodnika zlokalizowanego
przy jezdni ul. Bohaterow Bobowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w spos6b zgodny z dotychczasowym. Woda powierzchniowa z chodnikéw
zlokalizowanych przy kompleksie boisk sportowych zostanie ujeta
do projektowanej kanalizacji deszczowej /objeto odrebnym opracowaniem/.

2. Zagrozenia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:
Roboty wykonywane w obrebie linii gazowej, energetycznej oraz na styku
jezdni ul. Bohateréw Bobowe.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot:

Szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika robot.
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OSWIADCZENIE

1. Obiekt:
Przebudowa wraz z rozbudowg chodnikow przy Zespole Szkot nr 1 w Bobowej
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4.
2. Inwestor:
Gmina Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.
3. Projektant:

mgr inz. Janusz Burkat zam. ul. Zwirki i Wigury 30 d, 34-600 Limanowa.

4. Sprawdzaj gcy:

mgr inz. Robert Jaworz — Dutka zam. ul. Orkana 2, 34-600 Limanowa.

5. Oswiadczenie:

Niniejszym  oswiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy
wraz z rozbudowg chodnikbw zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w $wietle
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(teks jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Limanowa, kwiecieh 2009r.



