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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ ZT.01.

“NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]-

CPV 45233000-9

1. WSTEP
LI Preedmiot OST

Przedmiotem nimejszej ogdlne) specyfikacji techniczne] (OST) sq wymagania de;
wykonania i odbioru robit zwiazanyeh 2 wykonaniem nawierzchni 7z betonowej kostki hiukyﬂ; E
1.2, Zakres stosowania OST

specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy I kfulru{uw;, prey
#lecamu i realizacyi robdt jak w11
.. Zakres robdt objetych SST V4

Ustalenia zawarte w mmejsze) specylikacyi dotyess zasad prowadzenia, T‘{r}hul awigranych 2
wykonaniem i odbiorem nawierzchni 2 betonowe) kostki brukowej //
1.4. Okreslenia podstawowe
L4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element huduwhm@ preeznacony do hmt:my
warstwy - Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowspfa 2 betonu  niezbrojonego
meharwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, Lh;[m}.tg_r:,,ruw.,y sig ksataltem, kidry
Lmedliwia weajemne preystawanie elementow iy

1.4.2. Krwwernik - prosty lub lukowy element hurjuwIuny’j.-ﬁnl:!zi-:luj:p:g.' jerdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmaennym przekrojem pupp@&nym i dhugoseig nie wigksza niz 1,0
i, A

L.4.3. Scick - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zhierajace i odprowadzajace wodg.

L.44. Obrzeze - clement budowlany, oddﬂclujqug:ﬁﬁ/u'icrzchniu chodnikdw 1 ciagdw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikac)i v

.4.5. Spoina - odstgp pomiedey prnl:,ga]acy’u( elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materialami wypelniajacymi, 7

4

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep d,af:flﬁf:} duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umaozhiwienia odkszialcen rtmperuiurnwy(g wypelniony okreslonymi matenalami wypehiajgeymi.

1.4.7. Pozostale okredlemia podstawowe sa zgodne z obowtazujacymi, odpowiednimi polskimi
normemi |z definicjami pn-riammj W OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogélne™ [9] pkt 1.4.
L5, Ogdlne wymagania doty rohdt

Opdlne wymagania ﬂ?ﬁ'm,cﬁ robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymaganid ogdlne” [9)

/4
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyerace materiatow
Ogdlne Eo\yj;maganiu dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

~Wymagania ogdine™ [9] pkt 2.
2.2. Betonowa Kostka brukowa

23K Kl.thyf acja betonowyeh kostek brukowych-wymagania

pkr 1.5,

a} X:ﬁ ki dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnie) konstrukeyjnej 1 warstwy scieralnej (gérme;j)
/‘.-{wyqu: barwionej grubodci min. 4 mm,

/h'lm¢

// +wETA spitkazo.n.
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‘“"-: P

tach. bizd. Marivsz Surma




a) kostka kolorowa, z betono barwionege,

3. wzdr (ksztaht) kostki: zgodny z ksziattami okreslonymi przez producenta z

4. wymiary, zeodne 2 wymiarami okreslonymi preez producenta, w zasadzie: /
a) 1) diugosé: od 140 mm do 280 mm, i
by B)  szerokosé: od 0.5 do 1.0 wymiaru dlugodei, lecz nie mniej niz 100 mm, ),f’
ed ol prubosé: 60mm lub 20D mm //
Poradane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania |,a’f.r‘1[!».| Spuin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1.0 m lub 1.5 m bes I-:nrnqsﬂf.nuf-iu przecinania

elementow w trakeie ich whudowywima w nawierzchnig., A
Kostki moga hyé 7 wypustkami dystansowymi pnwn-::rrr.hmﬁh hocenych  oraz
ukosowanymi krawedziami gdrmymi. xﬁr /

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  //
'y

Wymagania technicene  stawiane  betonowym  kostkom {Hm'knwg,rm slosowanym i
mawierzehmach drég, ubie, chodmkow itp, okredla PN-EN 1338 [2]| w Apbsdb przedstawiony w tablicy
I _."lr_."'

Tublica . Wymagania wobec betonowe) kostki brukowe, ustalone w PN-EN 1338 (2] do stosowania
4 "
na ewnetrenych nawierzehmach, majacyeh kontakt .r.l,é;.p!':g addladzajaea w o warunkach mrogu

i

L. Cecha ?"ﬂa’u"fk | /4 4 Wy miganie
normy oy
1| Ksztalt 1 wymiary If
it _I')upur;?x:?.r:ine odchytk w mm od & J;'“ﬁh.lgn.m:_ Szerokost  Grubodé | Réznica
zadeklarowanych wymiarow Fd' pomigday
kostki, /) dwoma
ruboici f’ 2 +2 &3 pomiarami
< HM) mm ] *3 3 + 4 arubogel, te)
=100mm | // sarmie) kostki,
powinni bye =
.
I 4 3 mm
1.2 | Odehylki plaskosei i pniulnuan},d / C Maksymalna (w o)
{jesh maksvmalne wymiary qullu wypuklosd whlestasé
= 300 mm), prey dlugesci /’rf
pomiarowe; AL 1.5 1.0
N0 mm 2.0 1.5
400 mim
2 | Wihasciwosci ﬁz}rczn?’ﬁ-‘r’uechaniczm:

2.1 | Odpornodgé f na D | Ubwtek masy po badaniu: wartosé drednia < 1.0
zamrazanie/rozs kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udzialem soli :u]z.aqal:uch { v.g kg/m®
klasy 3, zal D&“ o

2.2 | Wylrzymalg$€ na rorcigganic prey F Wytrzymatosé charakterystycena T = 3,6 MPa.
razhupywaiiu Kardy pojedynczy wynik = 2.9 MPa i nie

/ powinien wykazywaé obciakenia niszezacego
r. - S mnigjszego niz 250 N/mm dlugosci rozlupania |

2.3 Tyﬁé {7 wigledu na F Kostki maja zadawalajacy tmahm
wiytiZymatosc) {wylrzymainﬁn.'} jesli spetmione sg wymagania

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

24 ;fdpl}l‘lmﬁé na dcicranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany fa tarezy
E] srerokie) Scieme), Bihmego,

/ oznaczenia H normy) wg zal, G normy — wg zal, H mormy -

badanic podstawowe badanie alternatywne
£ '
+ETA’ spﬁlka Z o,
t_ '-r"\_-: . _\:l
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I <23 mm <20 00Chmm /500

i
25 (_‘-I'{l_pnmu:-id.‘ na 1 ) jeshi gorna powicrzchnia kostki nie hg,)?
poslizgfpodlizgnigeie selifowana lub polerowana — md'iwaley' H

odpomosd,

b) jesh wyjatkowo wymiga si¢ podimia w.lrtmui
adpamosci na p:}shzg.fpusll?j:n:v;piy/ nalesy
zadeklarowac minimalng jej w‘p‘)l,ﬂf.c: paerEnng
wy zal, [ normy Mahddfuwym preyrzadem do
badania tarcia)

3| Aspekty wizualne St

3 Wvblqd 1 a) goma powicerzchnia kn;t}ﬁu nie pnwlnrm mied 1y
i odpryskdw, ¥
by me dopusscza \;{;z rn;‘.l.urk.[wmn w o kostkach

dwuwarstwowych,
| T c) ewentualne wy |:, nie s Uwazane zi istotne |
3.2 | Teksturn 1 a) kostki 2 po u.rnhmq o specjalneg Aeksturze —

producent powfnien opisaé rodzaj tekstury,

b} tekstura al’f;-h zabarwienie kostki powinny by
pﬂrm\rr.imr & probka  producenta,  zatwierdsony
prece i.Hl_I."Fl_ng,,

13 | Zabwrwienie (barwiona moke byl ¢} ewentialne rdmice w jednolitodel wekstury lub
warstwa  Sciernlna lub  caly zabapwienia, spowadowane nieuniknionymi
element | empagamn we whscowodeiach surowcdw 1 zmianach

| wapankdw twardnienia nie sg uwazane za 1stotne

!

Kostki kolorowe powinny byé barwigne' substancjami odpornymi na dziatanie caynnikow
atmoslerycenyeh, swiatla (w tym pr::rn'ru.niﬂ'.l,(!‘,ﬂi'a LV) i silnyeh alkalidw (m.in, cementu, kidry priy
wypelnienin Spoin Zipraws cementowo- pla:ﬁ.sjwa nie moze odbarwial kostek). Zaleca sig stosowanie
Srowdkidw stabilnie barwigeveh zaczyn L:mmmw w kostee, np. tlenki Zelazs, tlenek chromu, tlenek
tytany,  tlenek  kobaltiowo-glinowy 19&: nalezv stosowad do  barwienia; sadz i barwnikdw
arganicznveh), -

2.2.3, Sktudowanie kostek P4

Kostke zaleca sig pako ¢ na paletach. Pa_le:[} z kostka moga byd skladowane na otwarlgj
precelTzen, prey czym ]mdi‘omé winno byd wyrGwnane 1 odwodnione.
2.3. Materiaty na pndsyplf?l do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni

i) na pedsypke crmcl}rgﬁ}ru piaskowa pod nawierzchnis
= mieszanke /Qemf:nm 1 prasku w stosunky 1:4 2 prasku naturalnego spelniajacego wymagania
dia gatunku 1Vwa PN-B-11113 [4], cementu powszechnego ugyvtku spehniajacego wymagania
PN-EN 19741 1] 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 (5],

by do wypelnignia spoin
- piasgknaturalny spelniaiacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- ?ﬁ,ﬂ’k famany (0.075+2) mm wg PN-B-11112 [3],
iy
2.4. Kray{g'imk] obreer i scieki

/4
aj rawezniki betonowe

I} &Frzeia betonowe
i

I.;E'I'MIr simlkd FAHIR

-"! it 7
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2.5. Materiaty do podbudowy wozonej pod nawierzehnia z betonowej kostki hrukmnj/

ad  pod chodniki 10cm pospalki 3 If
by pod wiazd 20cm thicznia g
3. SPRZET L

1 1. {Jgﬁtnc wyngania dotyczgce spraglo /
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w OST . Wymagania u;_,;ﬁﬁ«!u“ [9] pkt 3.
A2 Spregt do wykonania nawierzehni Ao
Ukladanie betonowej kostki brukowe) moze odbywaé sig ,
a)  recenie, zwlaszeza na matyeh powierzchniach,
¢} mechanicznie przy zastosowaniv urzadzen ukladajacych (ukladarek),
dy Do preycinania kostek mozna stosowad specjalne narzedzia ln.iw {np. preycinarki, szlifierki #
[ uﬂ}
e} Do zageszozania nawierzchni z kostki nalezy stosowad .fda.:cﬁ.;cmrku wibracyjne (plytowe) s
wykladzing elastomerows, chromace kostki preed $cieraniem Mw}hruuamcm Ny,
) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw n:_il':_,.r}. stosownd betoniarks,

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczgee transporiu

Ogdlne wymagania dotyezace transportu podano w {}ST SWymagania ogdlne” |9] pki 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byd preewozone na paletach - dowolnymi drodkami
trinsportowymi po osiggnicein prace beton wylrzy i foscl na deiskunie co najmnie) 15 MPa, Kostki w
trakeie transportu powinny byé zabezpieczone pm.d pr’h.mtuh. zaniem si¢ | uszkodzeniem,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Opdlne zasady wykonania robdt
Ogdloe zusady wykonania robot pud.mh wOST | Wymagania ogdlue” [9] pkt 5,
5.2, Podloge | koryto
Grunty podioza powinny byé numa.-s.:dnnum: Jednoradne | nodne araz zabezpleczone przed
madmiernym zawilgoceniem i ujemnymyskutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacyy projektows,
Koryto pod  podbudowe ]uh nawierzchnic powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami £
Koryto musi mieé xkulu.m.e Sdw odnienie, zgodne z dokumentacia projektowa
5.3 Konstrukeja nawierzehni /

Podstawowe  czynnosey “'(]:rrzv wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki ::tmv;:nmwo—pnaskcwﬂgﬁ 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, abejmuja:
wykonanie podbudc
wykonanie obram '}yania nawierzchni (z krawemnikow, obrzezy i ew. dciekdw),
preygotowanie i rgzscielenie podsypki cementowo-piaskows;,

. utozenie km.u:k ubiciem,

. zasypka apm]: p1anL1em

= uypei‘mem};’a&iczt]m dylatacyjnyeh,
L]

pielegnacje mawierzehni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Pudhui?\cgé
Rodzy) podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowe) kostki brukowej
powinicn 1?34.& zgodny 7 dokumentacja projektowa. ;

LH-R U'hrnmnwunw nawierzchni
,H'Kmm:mlh 1 obrzeza zaleca sig ustawial przed przystapieniem do ukladania nawierzehni z
kostki/ Przed ich ustawieniem, podadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
az{;ﬂ' vsel nawierzehni 1 prawidtowey lokalizacy krawsznikéw lub obrzeiy.

#ETA" spolka & 0.0,
e e
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5.6, Podsypka
Grubpséé podsypki powinna wynosic po zageszezeniu 345 em, a wymagania dla ateriakiw
na podsypke powinny byc zgodne z pktem 2.3, Dopuszezalne odchylki od zaprojekiowant grubose
podsypki nie powinny przekraczad + 1 cm. ﬁf
il

: o : 4 —
Podsypke cementowo-piaskowa preygotowuje si¢ w betoniarkach, nastepiie rozsciela sig
i upraedmo zwilzone] podhudowie, pray zachowaniu; /S
wspdlezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, f
= wytrzymalosci na Sciskanie nic mniejszej miz Ry = 10 MPa, Ry = 14 .‘u‘IPa;r":f"

W prakiyce, wilgoinos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby pg 4cisnicciu podsypki w
dton podsypka nie rozsypywala sig i nie bylo na dioni dladéw wody, ¥ po naciéniceiu paleami
podsypka rozsypywala sig. Rozéciclenic podsypki c::rm:ntuwu-pim‘-kuﬁéj powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchm 2 kosiek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka pewinna byé wyprofilowana i
raggszczona wostinie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recenymi) lub r{gﬁﬁxcmrk;nni wihracyjnymi,

Jeshi podsypka jest wykonana 7 suchej zaprawy cementowg-pinskowej to po zawalowanin
nuwierzehni nalezy ju polad wodg w takiej ilodci, aby woda ‘/-:Filzyh caty grubodd podsypki,
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzad tbtady i nawierzchni 2 kostek o okoto 20
111, ¥

Calkowite ubicie nawierzehni + wypelnienie spoin _,zja‘hruw-.l musi byd sakotczone precd
rospucgeiem winzania cementu w podsypee. /.

5.7. Ukladanie nawierzchni 2 betonowych Kostek hrukowych
5.7.1 Wodkenie nawierzchni 2 kostek !,

Warstwa nawierzchni 2 kostki powinna byé wykonana 2 elementdw o jednakowej grubosed,
Nai wigkszym fragmencie robot zaleca sig stosowad kodtki dostarczone w tej same) partin materialu, w
ktdre) niedopuszezalne sa réene odcienie wybranego Kaloru kostki.

Ukladame kostki mosma wykonywaé rc;{:zu)é lub mechanicznie.

Ukfadanie reezne zaleca sig wykonyWaé na mniejszych  powierzchmiach, zwlaszca
skomplikowanych pod wzgledem kszraltu lub wymagajacych kompozycji kaolorystyceng| ukladanych
deseni oruz roznych wymardw | ksztaltéw kodtek. Ukladanie kostek powinni wykonywad preyvuczen
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie svykonywad na duzych powierzehniach o prostym kszataleie,
tak aby ukladarka mogta przenosié z palely warstwe ksztahiek na miejsce ich ulozenia 2 wymagang
dokladnoseig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mieé duzych odchyiek wymiarowych o
musi by¢ odpowiednio przygotowana §zer producenta, (). utozona na palecie w adpowiedni wzér, bes
dotozenia poldwek | dziewiatek, prgy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kos | nie praywieraly do siehie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, kidg? F uzupelniaja preerwy, wyrabiaja huki, doktadaja kostki w okolicach

studzienek | krawgamikow. /)
Kostke uklada sie Lz_éiu 1.5 em wyzej od projektowane] miwelety, poniewaz po procesic
ubijania podsypka rageszezasic.

Powierzchmia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienck,
whizdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 3 mm powyze] powierzehni tyeh urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powy#€] koryiek sciekowych (Sciekow).

Do vzupelmjenia przestrzeni przy kraweimikach, obrzezach i studrienkach moina uzvwad
clementy kustkc‘:?t/ ‘wykonczeniowe w postact [zw. poléwek i dziewiatek, majacych wszvstkie
krawedzic rowne/i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowyeh

wymiarach, wolng przestrzen urupeinia sie kostka cigta, przvcinana na budowie specjalnymi
narzedziami |pﬁéymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzigirna dzialke robocza nawierzehni na podsypee cementowo-piaskowej zaleca  sie
zakofceyd, jfruwimrycznic okolo poimetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w telu
wytwaorzenia opora dla vbicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym  wenowieniem  robid,

&

#ETA" spolka z 0.0,

)
ey S _.\i

#
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Ubicie nawierzchni nalezv przeprowadzié za pomoca zageszczarki wibracyjne; | p!}\/ﬂj} z
vslong z twoerzywa sztucznego. Do ubicia nawierzehni nie wolno wrywad walea, 7

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawgdzi powierzchni w kierunku j‘r’.j drodka i
Jednoczesnic w kierunku poprzecznym ksaabtek. Ewentualne nierdwnosdci ;mmcrnhn we mogy by
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalczy/ﬁ:‘:, mienié na kostkl

cite, /
573 8poiny y "/

Szerokosé spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukow "-’I'I."I.I )Hﬁwlltnn wynasid od 3 mm do 5
.

W praypadku stosowania prostopadiodciennych Lmub,»/bmhcm:mh wmileca sig aby osie spoin
pomigday dlugszymi bokami tych kostek tworzyly & osia -:lr('-g1 kat 457, a wierzcholek utworzonego
katn prostego pomigdzy spoinami mial kierunck ur;lx".;mn:.' do Kierunku spadku podiuznego
nawicrzchni,

Po ulozeniu kostek. spoiny nalezy wypelnié .pmski-:m.

5.8, Pielggnacjn nawierzehni § oddanie jej dla i;fd::hu

Mawicrzchnie na pm‘]faypcc pmsk{nf.j‘:) s sponami wypetlnionymi piskiem mozna oddaé do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu,

Nawierzchnig na podsypee _-\:_J;.ITILHIG“ o-praskowe)  ze spomami wypelntonymi zapriws
cementowo-piaskowa, po jej wykonaii nalezy praykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosei od 3,0
do 440 em i utrzymywad ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperiturze Srednie) otoczenia e masee) niz 15°C) do Faypodni (w poree chiodme)sze))
nawierzehnie nilezy uu}ﬁuéf piasku i mozna oddad do wytku.

6. KONTROLA mfc{)sm ROBOT
6.1, Ogolne zasady )(nnlru]i jakodci robyt
Opdlne 7asady kontroli jakodel robdt podano w OST |, Wymagania ogélne™ [9] pkt 6.

6.2, iiudgni}l’;pi' czasie robat
({]‘[tgsml]iwcbéﬁ oraz zakres badan | pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki

podajé tiblica 2.

#ETA" spotka 2 o.o.
-
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie robdt

V/i

nawierachn #

Lp. WFM.C_?'EENI.“EHIE Czestotliwosé badan Wdrmém
badar i pomiaréw dopuw;x;mlnl:
|| Sprawdzenie podioza i korvia W OST D-04.01.01 [10] il
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymdenionych w
pkeie 5.4 S

3 | Sprawdzenic obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; Dﬂ;}*’m 02 [18];
nawierzchni (8.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki [ Biezyea kontrola w 10 punktach { Wi pktu 5.6;
(preymigrem  liniowym lub | dziennej dzialki robocie;: / Fodehytki od
mietody niwelacy) grubodci, spadkdw i cech f /| projekiowineg)

konstrukeyjnych w pordwnaindu | grubosci £1 em
z dokumentacjy pru;cl.mmyl
specyfikaciy A

5 | Badania wykonywania

kostki i

al  zpodnesé ¢ dokumentica
projektowi

Sukcesywnie na k; .r,dLJ dziakce
robocze] /

Co 100 m i we Ws’zﬁlklth

by polozenic ost w planie Preesunigeie od osi
{sprawdzone geodezyjnie) punktach charabterystycznych | projektowane; do

f 2em
¢) rzedne wysokodciowe Co25m \\;@1 1 priy Odchylenia:

{(pomicrzone instrumentem

l.rmu;d.ﬂﬂs:h Oraz we

+1 cm; -2 em

r::md ich utozenia

pomarawym) \‘-\I}-.":IE‘:F"‘I. punktach
l — Lh.jrnkh:r} stycanyveh o
db - rdwnosd w profilu .lu ';‘ Nierdwnosci do
podhiinym (wg BN-GE/BY3 1 -04 B mm
| 8] farg crterometrows) /
el rownost w preekro A Przedwity migdey
popraecenym (sprawdzona lata / tatg o '
profilows z poziomnics i powierzchnig do
pomiarze przeswity klinem , # mm
cechowanym oraz preymiarey
liniowym wzglednie mrluqa /
mwelacjil 1
£y spadki popreecene / T, Odchytki od
{sprawdzone metoda nJ elacji) dokumentacji
s projektows] do
/o 0,3%
g)  szerokodé nawierzehni Iw. Odchytki od
(sprawdzona pr viniarem szerokode
liniowym) projekiowans] do
,f +iem
h)  szerokodé i glebokoéé W 20 punktach We pkiu 5.7.5
wypelnienia spoin 1 szczelin charakterystycznych driennej
{ogledzimy | pomiar preymiarem | dzialki roboczej
Tinioy po wykruszeniu diug,
H]' ©
prawdzﬁnu: koloru Kostiek | Kontrola bieiaca W dokumentaci

projektowe) lub

decveji Inzyniera

«ETA" spitka z o.0.
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6.3. Badania wykonanveh robit /
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podang w
tublicy 3.

P
Tablica 3. Badania | pomiary po ukonezeniu budowy nawierzchni _,f /
iy s
Lp. | Wyszezegdinieme badan 1 pomiardw Sposih sprawdzenia ;__-"'f/
| [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnodci | 7/
nawierzchni, krawgrmikow, obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia, f’
seickow kolorow kostek, spekar, plam, rd'4
deformach. wykruszen. spoin i i
seczehin i
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyine  sprawdzenie pokozenia
planie osioco 25 om0 ow  punklach
charakterystycznyeh  (dopyszczalng
preesuniecia wg tab, 2, Ip. 5h)
3| Regdne wysokosciowe, rédwnodd Co 25 m i we wszystkioh punktach
podhugzng i popraccena, spadki charakterystycenych fivg metod
poprzecene i szerokosdé 1 dopuszezalnych wantbdci podanych
w tab, 2. Ip. od S¢/ile 5g) .
4 | Rogmieszezenie i szerokose spoin i Wa pktu 5.51 57,5
seceelin w nawierzchni, pomieday o
krawermikami, obrzezami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szezelhin d

7. OBMIAR ROBOT o
7.1. Ogilne zasady obmiarn robat /
Ogdlne zasady obmiaru robdt ;m:i.um \!. )‘.'}‘:-T ~Wymagania ogélne™ [9] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka ohmiarows jest m’ (meir }.uadmmwv ) wykonane) nawierzehni z betonowej kastki
brukowey. Vs

r("

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru robat

Ogidlne zasady edbioru rﬁbét podano w OST Wymagania ogélne” [9] pkt 8,

Roboly uznaje sig za/ 'yﬂkﬂnune rgodnie z dokumentacja projektowa. S8T 1 wymaganiami
Inzvniern, jezeli wseysikie pq;‘mnn' i badania ¢ zachowaniem tolerancyi wedlug pkiu 6 daby wyniki
pozyiywne.

8.2, Odbidr robat zanilj:ﬂ c_w:h: wlegajacveh zakrycin
Odbiorowi robéyzanikajacveh 1 ulegajacych zakryeiu podlegaja;
- przyeotowanie oza | wykonanie koryta,
- ewentualnie wykOnanie podbudowy,
conanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykﬁnantp/ dsyphki pod nawierzchnig,

e o
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci .
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w OST |, Wymagania ogdlne” [9] pkt

uETA” spotka 2 0.0.
- T
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.1, Normy

I PN-EN 197-1:2002  Cement. Czgs¢ 1; Sklad, wymagania i kryteria zgndnus’?d-j czace
cementu powszechnego uzyiku
2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody h.ag,ln/u
3 PN-B-11112:1996  Kruszywa mineraine. Kruszywa lamane do nawierseting drogowych
4. PMN-B-11113;1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa  natural /‘flu nawierzehni
drogowych; piasck P
5, FN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondwA spraw
. BN-BR/GT31-08 Cement, Transport i przechowywanig”
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, (}znaczutuc/-ur.‘f;k:'ﬁn'rkn plaskowego
B. BN-6E/MYY] 04 Drogi samochodowe, P[mllaf/ Fowhodci nawierzchni planografem i
Yarg. 2
HL2. Ogdlne speeyfikacje techniczne (0ST)
B D-M-O0LELEE) Wymagania ogoine "f’
3. D- Dolne warstwy pogbpdow oraz oczyszezenie i skropienie
04.01.01:04.03.01 o
1. D- Podbudowy # keuszywa stabilizowanego mechanicznie
(04 00040403 A
12, DOd.04.04 Podbudosta 2 ducemia kamiennego
13, D- |’5j.df}1.Ii owy 1 ulepszone podloza z  grunidw  lub  kruszyw
04.05,00:04.05.04 _stgbilizowanych spoiwami hydraulicznymi
4 10406, ~ Podbudowa z chudego betony
15, D-0A06.01b " Podbudowa z betonu cemenlowego
16, D-05.03,048 Wypelnianie szezelin w nawierzchni # betonu cementowego
17, D-08.01.013 Ustawianie krawgznikow betonowych
I8, 080000 Ustawianie kraweimikow kamiennych
19, [-0R03.01 Betonowe obreezs chodnikowe
20, D’})&./g.‘i.ﬂﬂ Scieki
A

#~ETA" spélka z 0.0,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/2T.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 58T

Przedmiotem niniejsze] specylikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykanania |
odbloru robdt zwiazanych z montazem ogrodzema terenu boisk
1.2, Zakres stosowanla SST

Ninie|sza specylikaca lechniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kantraktowy
przy zlecaniu | realizaci robé! w punkcie 1.1

1.3. Zakres robol objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys swirs 4 0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkc)i pilkochwytow za bramkami wys, +re 6,0m _ "
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok=3;0m-zdurthaok-t08m— 1,50 .., LS. 2, 0w 2 I vt lc.::} ST 4,?‘#5:,UH’: 2z i,
J 1)“_! L,/:_f Komamte colkeciv bedon IS AT v llk-f,'u.-u'.;.uk'_n._l-; g Avlvin- 8384 2w,
-1 25 [--1. ll'( GVTALAA R W I ls Topov dllege Slev YA 5 cn e STape FI_I_l..',.J.,, |,L.l'||'I..L1|_.'l f] l -J'Lj g 7 S b
1.4. Okresdlenia podstawowe ' e ' =
Pozoslale okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z
definicjami podanymi w STO- Wymagania ogéine” pkt 1 4.
1.5. Ogolne wymagania dolyczace robot
Ogodine wymagania dotyczace robdt podano w OST _Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Cgolne wymagania dolyczace materialow
Ogélne wymagania dolyczace materialdw, ich pozyskiwania | skladowania, podano w  OST
JAVymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi =5:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy r:_ir.,'L\S'.(n-:l-' lowe - L..,l.;;:n_.‘:[.@-_i-'u.-u".;. 2 Sied |«j=~t ,f}_';-J\'_r;'lamra Pt.wfkcff.-L 2ielou QI
b) przgsta ( pilkec i"lu;;;_i_'u - wifbelbatene 1 siathke pouleeviey Pltu( Kolow 2ieloni
0 el | o Wt s R Dbl e i 2N
cl furtkl gedneogiiaydloie - gpelniende 2 Siathky pou Lecanet pow {leelav 2veleay),
&) slupk i ogredidmete, stalowe | mnlovame Pyoszkowdt kelor ?_.u.'f'laﬂ'“ '3
Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 3
przystosowujgcego projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoinych oraz kierowad sig wiedza techniczng

2.2.2. Materialy na cokol ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekl do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanegg,
praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowad sie wiedza techniczng. Ogrodzenie musi spelniad wymogi
bezpieczenstwa _ . . .o
Gokid T ogrodreniee 2 BPelonu klusy B-25, uas 10cm, pesad gatee n&glr,bak551|
H . - -

3. SPRZET =A20w o PEticmie TEyere, {’cgr'od.?:‘r{m wa cekole od ?T:’t;ﬂ},{. P.-_,-iuJﬂe'u.J;:j)l r.Js:U'vw.ﬁpr}.
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- _Wymagania ogdline” pkt 3.

«ETA" spétka z.0.0.
1__._\; Sp— __rJr
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4. TRANSPORT
4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dolyczace transportu podano w STO- Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cemeniu powinien sie cdbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgoych je
przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi matenalami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogtlne zasady wykonania robdl
Ogdlne zasady wykonania robé! podano w STO-00.00.00 ;Wymagania ogdine” pkt 5,

b.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z Instrukcja producenta

K = i
23 oo pame Witk oo o ik
[.[JLH A AARLE MWL CF i o

6. konthola jakosei Fobgll < e e i
6.1. Ogalne zasady kontroli jakoscl robat
Ogalne zasady konlroli jakosci robdt podano w OST  _Wymagania ogding” pkt 6
6.2, Sprawdzenie ustawienia stupkow | montazu przesel
a) slupki musza byé uslawione pionowe zgodnie z wytycznymi producenta systemu
by przesta zamocowanae na Sruby | uchwyly zgodnie z systemem ogrodizenia ~ETA" spolka z o0

7. OBMIAR ROBOT e
7.1. Ogoine zasady obmiaru rabd! tap
Dgolne zasady obmiaru robét podano w OST  Wymagania agdina” pkt 7, ach.bud. Martusz Sirma
7.2, Jednoslka obmiarowa .
Jednosikg obmiarows jest m (melr) ustawionego kraweznika-belenowego, agre clrevitoe Detsle
8. ODBIOR ROBOT m? "’";!_'_']ll'{“ﬁ'"""“"'ﬂﬁ-_‘ Ff'ﬂ WALV Slflel, m’ *'-'-'_‘_-.-!}I""-"'-"-*-*'f"'f_'i{ﬁ WG A, opavihige.
8.1. Ogolne zasady odbloru robét h ' -
Ogélne zasady odbloru robét pedane w OST _Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie @ dokumentacja projektowa, 35T | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 9,

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PM-B-03264 Konstrukeie betonowe zelbetows | sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboly betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-08712 Kruszywa mineralne do betonu
5 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okraslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania | ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
B. PN-H-04623 Ochrona przed korozig. Pomiar grubosci powlok
metalowych metodami nieniszczgeymi
9. PMN-H-04851 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenis
agresywnoscl korozyjng| srodowisk
10, PHN-H-74219 Fury stalowe baz szwu walcowane na goraco
ogolnego zastosowania
11, PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione | walcowane na

zimno ogblnego przeznaczenia




e,

14,
15.

16,
17

18,
19
20
21
22,
23,
24,
25,
26,
27
28,
28.
30,

31.

32,

34,

35,

36,

37,
38,

PN-H-82200
PN-H-84018

PMN-H-B4019
PN-H-84020

PN-H-B4023-07
PN-H-84030-02

PN-H-83010
PN-H-83401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-83407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-68011
PN-M-68420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-B0201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-85/1076-02

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszong| wytrzymatosci,
Gatunki

Stal niestopewa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania ciepinego. Gatunki

Stal niestopowa konsirukcyjna ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okredlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukeyina. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Kszlallowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne
Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

Stal. Ceowniki walcowansa. Wymiary

Slal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuleowniki walcowane na gorgoo

Ochrona przed korozig. Przygolowanie powierzchni stall,
staliwa | zeliwa do malowania, Ogolne wylyczna
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeli stalowych.
Ogblne wytyczne

Dzwignice. Ogdine zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial | wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stall
Spawalnictwo, Wadliwose ziaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okraale ze stali niskoweglowe| ogdinego
przeznaczenia

Liny stalowe z drulu okragiego. Wymagania | badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogoélnego prreznaczenia,
Cgdlne wymagania | badania

Sruby, wkrely | nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i
whretdw

Przygolowanie podlozy stalowych przed nakladaniem
farb i podobnych produkiow. Stopnie skorodowania i
slopnie przygotowania nie zabezpieczonych padiozy
stalowych oraz podiogy stalowych po catkowitym
usunigciu wezeénie] nalozonych powlck

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimng, Wymiary
Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne oymkowe |
aluminiowe na konstrukcjach stalowyeh, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
~4ZT03.

CPV 451 12710-5
1. WSTEP
1.1, Preedmiot SST f f/

Przedmiotem niniejszej seczegdlowej specyfikacji technicznej (S8T) sq wymags y‘im dotyezgee
wykonania i odbioru rebidt zawigzanych @ wykonaniem  trawnikdw  pray pr::}yﬁﬂ':rw.mgmh
hoiskich ',-" ,""l

1.2, Zakres stosowania 88T 4
'VNLM‘HLML specylikacia techniczna (S8T) stanowr  dokument pﬁ-" ;narww} i kontraktowy
prey dlecaniu iorealizacii robol jak w pt1. ]
LA, Zakres rohdt ohjetyeh SST
Masadeenia i trawnik preewidziano wokol budynku zaplecza

L4 Okreslenia podstawowe
L4 L Ziemia urodzajna - siemia posiadajaca wiasciwosc Mpg.W;ﬂd..u rodlinom prawidiowy rozwd,,

L4.2. Matenal roshinny - sadzonki drzew, krzewow, .'h'n"-l..llﬂ'ﬂ-rrﬂll!!{]nh znyeh 1 wieloletnich,

L4.3. Bryla korzemowa - uformowana preez 'idkﬂfku%;[m._ bryte ziemn # preecastagaeymi g

I'LUD‘.E'!III!LLIII] r[!blll’l}' /
¥

1.4.7. Pozostale okredlema podstawowe sg '.f.godm." # obowiazujgevmi, odpowiednimi polskimi
norouni § 2 definicjami pedanymi w O8T WWymagaria ogilne” pkt 1.4,
L5 Ogilne wymagania dotycegee robat s

Ogadlne wymagania dotyczgce robil pud.am w OST , Wymaganin ogdlne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dolyvezgce ma{emﬂ'ﬂw

Opdlne wymagania dotyezgee ntattn:ﬂé'-.b.'. ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
Symagania opdlne” pkt 2, /A
2.2, Ziemia urodzajna L
Ziemia urodzajna, w zaleznusm od miejsca poryskania, powinna posiadad nastepujqee
¢ h.arakl:.,r;,- styki:
— ziemia rodzima - powinna 1;-«);. .r:i_;r.:m przed rozpoczeciem robdt budowlanych 1 zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajaCych 2 m wysokode,
ziemia pozyskana w ing s migjscu i dostarezona na plac budowy - nie moze byé CARTUAOW AT,
przefosnigta kﬂr:;.mamlr. zasolona lub zanieczyszezona chemicznie,
2.3, Liemia knmposl‘.ﬂ}w
Do nawoimm leby moga by¢ stosowane komposty. powstajace w wyniku rozkladu réinych
odpadkow m-ﬁlmnyﬁh/gzmerzqcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwasiow, plewdw), przy
kompostowaniu il na olwartym powletrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaZnikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzvskuje sig przez kompostowanie torfu 7 fekaliami i

éuiekmni‘l}:{gﬁrma z osadnikéw, 2 osiedli mieszkaniowych
P

Kappost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-730522.01 (5], a’tor!

uzyty jaky komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
ompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ preez kompostowanie kory zmieszane) z
/Pllk'lt'm i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres vkoto 3-ch miesigey.,

" 0 TA :-pulkn Z 0.0

;-a-r -

tach, bud. Marrusz Surm:f




|' |'

|' _‘,lz
Kompost z kory sosnowe) moze by stosowany jako nawdz organiczny przy prey Enmwarp{tyglﬂh}' pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie komposte z gleba.

|'

2.4, Nasiona traw Fof

Musiona traw najezgscic) wystepujg w postaci gotowych miestanck 2 nasion riémyveh gq,l!unhw.

Giotowa mieszanka traw powinna mied oznaczony procentowy sklad gatunkowy, kIﬂ.’itE ‘nmer nonmy wi

ktore zostata wypredukowana, zdolnosé kielkowania

2,5. Nawozy mineralne g
MNawozy mineralne powinny byé w opakowianiu, 2 podanym skladem t:t:r-.nuun:fni {rawartodd

..."

azotw, Tosforu, potasu - NP, Nawozy nalezy zabezpicczyd proed f..l.l.mlguc:,nu.m i zhryleniem w
czasie transportu i przechowywania. o

3. SPRZET I

A1 Ogdlne wymagania dotycegee spragiu /ot

Oprdlne wymiagania dotveeace spregtu podano w QST Wy r'nd;,ﬂ.m.l ogdlne' pkt 3,
3.2, Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca preysigpujacy  do  wykonania  zielem _dmpumq powinien  wykazad  sig
mirzliwosein koraystania 2 nastgpujncego spragtu; &
plebopryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy 1_L,1c1;}'
witly kolezatki ornz watu gladkiego do zakladania trawniké,
kewiarki mechanicene do pielegnacii trawmikow, i
4, TRANSPORT i
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgee ransporiu i
Ogdlne wymagania dotyezace transportu pudﬁarf} w OST , \Wymagania ogolne” pkt 4.

.-;
5. WYKONANIE ROBOT /
5.

1. Opolne rasady wykonania robdt 'y ]
Opdlne zasady wykonania robdt pu-d.mﬁ w OST ,\Wymagania ogélne” pkt 5.

54  Trawniki :
. Proponuje sig wykonanie trawnikéw ¢ jaicwu mieszanky traw odpormych na intensywne
wevtkownnie, iF
Proypotowanie mieszanki / .»'“
Stosowanic mieszanek traw n:milsn;. koniecznosci uzupelnienia brakdw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innégo, zaden bowiem ze znanych gatunkdw traw nie ma wszystkich
cich, ktdre moga zapewnic trwalede: 1 wilasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych i
jednostkg powierzehni przyjmuie sig, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia | cm’,
Zaktada sig i teren U‘awl&s,/[y Igﬂzm uzytkowany w spasdb intensywny i dlatego spetniad powinien
najwvr_azr: normy wysiewy
Wysiewana liczba nas éomnna byé wigksza od ustalongj reoretyeznie poniewar nie wszystkie
nasiona zdolne s };} kietkowama oraz diatego ze wirdd nich moga znajdowad sie
zmnccz}razcmn
Pora siewu
Przed przy%tqpmumﬁ du siania nalezy na przesnaczone miegjsea pod trawnik naniesé odpowicidnig
ilosc ziemi um:iza.],ne-’ {okoto 10 ¢m) wezesnie] zabezpieczone| przed rozpoczgciem prac
budowlanyeh. Sgr;z_éjaja_{:e warnnki do wysiewania nasion traw wystgpuja w okresie pdino letnim lub
wezesnoletnim,/
Kaxda inna E?r’;fmn:'a: wplywad negatywnie z roznych wzgleddw a przede wszystkim klimatveznveh,
Kiedy traw Q‘:iqgltic wysokosé dem nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim watem |, ktdrego
celem ]:H:m o by¢ wyrdwnanie gleby po podlewaniu w czasie kiorego powstaly nierdwnaosei. Nalezy
wykonad £ czvnnusé na glebie wilgotney. Po 3 dmach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigeie
er.aLunf./E fnee lisci na dlugosé 2 ecm. Celem tak wezesnego koszenia jest spowodowanie do
m?kmé iania sig traw, Porostale terminy koszenia powinny odbywaé sig regulamie kiedy wysokosé
Triw /{:fckmcm Kem,

¥
;.-ETA" 3|mtkd 20.0.

-
'___vr )

tech. bud, Mariusz Surma




54. PFIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielggnacjn trawnikow w pierwszym roku polega na uwalowaniu lekkim walem powierzefuii
trawnika, pdy wysokosc trawy osiagnie 5-8 cm wysokosel. Celem tego watowania jest _réwn:mic
puwierzehni gleby, na kidrej najezescie] powstaja niewielkie nierdwnosci. Walowanie fy nalesy
przeprowadzad, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dmiachGd walowania
nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5 2em. Do tegoreelu nalezy uzywad
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach, Koszenie powinno by¢ regularne,/(gdy trawa osiggnic 8
em wysokoder ], Pojawiajgce sig na trawniku chwasty trwake w pierwszym ukmhr;, nalezy usuwad
reczmie, Stale koszenie woznacznym stopniu ostabia ich warost. Po 3 nucm,_:ru:h wzrosiu raw bardzo
korzysine jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosc 2-3 l»:g)'rn Ta niewiclka ilosé sciotk
mi bardzo korzysine daiatame awlaszeea w okresie suszy letnie) @ pray :,i}“nm sig do lepszego
krzewienia sig traw | wytwarzama rogogdw, Po kazdym koszeniu ;mﬁ;ﬁm}c na powierzchn trawnika
mniefsza lub wigksza ilodd trawy skosronej. Nalezy jg zebrad, ponigwaz powoduje ona zzélknigeie
trawniku @ moze byé preyezyng gnicia hidei

Pamigtad nalesy rodwnice o aeraci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogilne zasady kontroli jakodci rohdt /

Ogdlne zasady kontroli jakosc robdt podaptw OST Wymagania ogdlne” pkt 6,
7. OBMIAR ROBOT y
7.1. Ogilne zasady obmiaru rohdt

Ogdlne zasady obmiare robot pr:rdunﬁ w OST Wymagamua ogdlne” pki 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rnbdtMﬁn{: w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykenane zgodnie z dokumentacjy projektows, SST | wymaganiami

Inzyniera, jereli wszystkie pml;lfﬂ.r} i badania 2 rachowaniem tolerancji wg pkt & daby wyniks
FUJ"-"H’“'I'IL

5. PODSTAWA PLAThoét:!
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy pratnodei
Ogdlne uulalcnw }i’()t}r:zace podstawy platnodei podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 9,

10. preepisy zwnqwf}c

. PN-G-98011/ 7/ Torf rolniczy

2. PN-R-67022 7  Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67 Materiat szkétkarsky, Ouzdobne dreewa i krzewy lisciaste

4. PN-R- /630 Cebule, buiwy, klacza 1 korzenie bulwiaste roshin

o Uh

ozdabnych
Wﬁmﬁﬁ"-ﬂl Komipost fekaliowo-torfowy
i T6/2125-01  Rodliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
/
L
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